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加 
了 中 








本 手册 是 对 已 批准 的 飞行 手册 的 补充 。 空 客 公司 力求 本 手册 所 含 数据 与 飞 
行 手册 里 的 数据 保持 一 致 ， 如 有 不 一 致 ， 以 飞行 手册 为 准 。 


评论 -问题 -建议 


欢迎 所 有 手册 持 有 者 及 使 用 者 提出 有 关 飞 行 机 组 操作 手册 的 问题 和 建议 
至 : 
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有 关 技 术 或 程序 的 问题 
















AIRBUS -~ BP N35 
1 ROND POINT MAURICE BELLONTE 
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有 关 印 刷 和 发 行 的 问题 


GFC5-02-0010-001-A001AA 














内 容 
FCOM( 飞 行 机 组 操作 手册 ) 及 相应 的 QRH( 快 速 参 考 手 册 ) 是 专门 为 飞行 机 
组 制定 的 ， 旨 在 向 他 们 提供 安全 有 效 飞 行 所 需 的 有 关 操 作 、 技 术 、 程 序 和 
性 能 特点 所 必需 的 所 有 信息 。 这 些 手册 考虑 了 在 地 面 或 空中 发 生 正 常 和 不 
正常 /应 急 情 况 期 间 要 使 用 的 所 有 操作 程序 。 
设计 该 手册 并 不 是 为 了 提供 基本 的 航空 技术 或 飞行 技巧 ， 而 是 为 了 已 经 受 
训 飞行 这 类 飞机 并 熟悉 该 飞机 的 操作 特性 的 飞行 机 组 。 
此 外 ， 该 FCOM 的 目的 是 : 
一 在 初始 训练 和 机 组 复 训 过 程 中 用 作 纤 合 参考 指南 。 在 FCTM( 飞 行 机 组 训 
练 于 册 ) 中 强调 了 实际 和 与 训练 有 关 的 信息 。 
根据 适用 的 要 求 向 空 客 用 户 提供 其 改进 的 航空 公司 客户 化 的 操作 手册 
的 基本 知识 。 
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内 容 分 为 四 卷 : 

第 一 卷 = 系统 描述 (飞机 系统 的 介绍 )。 

第 二 卷 = 飞行 准备 (性 能 信息 和 装载 数据 )。 

第 三 卷 = 飞行 操作 (操作 程序 ， 技 术 和 性 能 信息 )。 
第 四 卷 = FMGS 飞行 员 指 南 (使 用 FMGS 的 程序 )。 


作为 一 套 综合 的 参考 资料 ，FCOM( 飞 行 机 组 操作 手册 ): 
一 用 户 飞行 使 用 部 门 可 用 其 充实 自己 的 机 组 手册 
一 可 直接 发 给 机 组 成 员 作为 训练 及 以 后 的 航线 使 用 。 
































尺 尺 尺 忆 已 







































































警告 : 若 不 认真 遵循 会 引起 人 身 伤 害 或 生命 损失 的 操作 程序 、 技 术 等 。 
意 : 若 不 认真 遵循 会 导致 设备 损坏 的 操作 程序 、 技 术 等 。 
注 “: 认为 应 着 重 强调 的 操作 程序 、 技 术 等 。 











补充 资料 
除 补充 资料 外 ， 本 手册 还 包括 训练 所 需 的 技术 资料 。 
一 在 标题 | FOR INFO 后面 的 段落 或 简 图 里 的 细节 被 认为 是 “最 好 知 

道 ” 的 。 这 些 项 目 内 的 内 容 不 要 求 作为 机 型 等 级 资格 。 

一 在 第 一 卷 每 章 末尾 的 表 内 总 结 了 ECAM 的 警告 和 注意 信息 。 数 值 仅 
提供 信息 。 




























































































Be 


符号 “ 咯 ” 表 示 只 有 在 安装 相应 设备 的 条 件 下 ， 该 段落 或 简 图 才 适 用 。 
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标记 页 数 
概述 信息 2210 PP2 
2%A33 O 村 

















R 





GFC5-02-0010-003-AD001AC 


(6) 一 一 MSN 0004 0008 0010-0014 


人 章 刷 标题 
卫 


人 @ 分 章节 标题 








@@ FCOM 卷 号 “ 章 号 ” 节 号 “页 号 ， 

田 顺序 号 是 空 客 工业 公司 用 于 管理 各 飞机 构 型 并 使 其 插入 到 有 效 页 清单 。 
@@ 本 手册 中 被 修改 的 修订 号 

@ 飞机 生产 序号 : 































































































R ， 一 0004 0008 表示 该 页 适用 于 MSN 0004 和 MSN 0008 的 飞机 。 
R 一 0010 一 0014 表示 该 页 适用 于 从 MSN 0010 至 MSN 0014 的 飞机 。 


























一 ALL 表示 该 页 适用 于 手册 所 包括 的 所 有 飞机 。 
飞 机 生产 序号 与 飞机 注册 号 之 间 的 关系 参照 交叉 对 照 表 。 
@) 在 文字 叙述 行 前 面 的 R 表示 该 页 已 被 修改 。 
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A330 概述 信息 
人 | 
JJ] 


修 ; 


正常 人 











订 

定期 发 行 ， 包 括 非 紧急 修正 ， 更 改 和 增加 新 的 资料 。 

同时 发 行 的 还 有 归档 说 明 ， 以 及 包括 客户 化 的 页 码 在 内 的 更 新 的 有 效 页 
清单 
每 卷 的 前 面 提 供 一 份 正 常 修 改 记 录 单 。 

除 此 之 外 ， 每 卷 有 一 个 影响 手册 的 改装 清单 ， 提 供 每 个 改装 技术 内 容 的 
简单 解释 及 它们 对 于 每 训 飞 机 的 有 效 性 。 


R 中 间 修 订 


NS 

















> 























二 了 





































































































R 它们 在 每 两 次 正常 修订 之 间 颁 发 ， 适 用 于 飞机 的 定义 或 航空 公司 机 队 构 
R 成 的 改变 。 它 们 的 编号 依次 上 升 ， 例 如 在 正常 修订 20 和 21 之 间 的 中 间 
R 
R 





























修订 编号 依次 为 20A，20B，20C…。 
随 之 下 发 的 还 有 归档 说 明和 更 新 的 有 效 页 清单 。 








临时 修订 


印 在 黄色 纸张 上 ， 发 行 的 临时 修订 提供 在 正 党 修订 之 间 的 信息 ， 同 时 发 
行 的 还 有 归档 说 明 ， 和 一 个 更 新 的 客户 化 的 有 效 临时 修订 清单 。 
每 卷 前 有 黄色 临时 修改 记录 单 。 
手册 中 服务 通告 引入 
当 某 一 个 服务 通告 在 用 户 机 队 中 一 架 或 多 架 飞机 上 完成 ， 并 通知 空 客 工 
业 公 司 后 , 在 下 一 次 手册 修订 时 ， 所 有 相关 手册 将 反映 出 新 的 飞机 构 型 。 
R 如 果 根 据 空 客 工业 公司 的 评估 或 依据 用 户 的 要 求 有 必要 时 ， 在 正常 修订 
R 之 间 下 发 临时 修订 或 中 间 修订 。 
操作 工程 通告 
操作 工程 通告 (OEB) 根 据 需 要 发 行 以 提供 给 用 户 修改 的 或 全 新 的 并 且 重 
要 的 技术 和 程序 信息 。 
OEB 提供 一 个 OEB 记录 单 。 它 必须 由 飞行 机 组 操作 手册 的 持 有 者 填 
同时 发 行 的 还 有 归档 说 明和 更 新 的 客户 化 的 OBEB 有 效 页 清单 
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如 何 插入 一 次 修订 
归档 说 明 
如 下 使 用 归档 说 明 






































一 REMOVE( 取 出 ): 该 页 必须 取出 。 如 果 与 插入 说 明 有 关 该 页 可 用 新 页 
代替 。 若 无 相应 的 说 明 ， 该 页 取消 。 
一 INSERT( 插 入 ) : 该 页 必须 插入 。 如 果 没 有 相应 的 REMOVE( 取 出 ) 说 

是 适用 于 用 户 机 队 的 新 页 并 且 不 代替 现存 































































































如 果 只 是 由 于 有 效 性 的 改变 而 无 技术 内 容 修改 时 ， 注 NOTE) 栏 为 
EFFECTIVITY CHANGE ONLY( 只 是 修改 有 效 性 )。 


有 效 页 清单 (LEP 


手册 修订 后 必须 服从 列 出 手册 中 所 有 页 的 有 效 页 清单 。 新 增 页 面 由 N 表 
示 ， 修 改 页 由 及 表示。 


获取 更 新 文件 的 最 佳 途径 


任何 飞机 上 完成 任何 更 改 后 获得 最 新 文件 的 最 佳 途径 是 与 下 述 地 址 联 
系 ， 

AIRBUS INDUSTRIE 

BP33 

31707 BLAGNAC CEDEX 

FRANCE 

Telex: TLSBP7X.. or S30526F 

FEAX 33.5.61.93.28.06 

ATITTN: Customer Service Directorate - Technical Documentation Services 
(AISE - D) 






















































































CES ALL 


人 @ A330 概述 信息 20020 Pi 





飞行 机 组 操作 手册 代码 清单 顺序 001 | 修订 24 





为 简化 自动 有 效 页 清单 的 处 理 ， 某 些 改装 共用 一 个 分 组 代码 。 


世 DDDD 


CES ALL 








Mod : 43359 = (43359 上 +43620) = (44575 十 45481) = (43359+43620 二 44575) = 
(43620 十 44575 十 45481) 


Mod : 44644 = (43359 十 43620 十 44575 十 44644) 一 
(43359 十 43620 十 43756 十 44575 十 44644) 


: 44367 = (43620 二 44367) = (43308 十 43620 十 44367) 

; (46028 十 47930) = (43359+46028 十 47930) = (43359 二 43756 十 46028 十 47930) 
: 44905 = (43359 十 44905) = (43359 十 43756 十 44905) 

: (40624 十 40912) = (40912+SSV) 

; (40624 二 43037) = (40624 十 45055) = (40624 十 44629) 


(43359 二 47930) = (43359 十 43620 十 47930) = (44575 十 45481 十 47930) = 
(43359 十 43620 十 44575 十 47930) = (43620 十 44575 十 45481 十 47930)} 


Mod : (43620 二 43756) = (43756 十 44575) = (43620 十 43756 十 44575) 
Mod : (43359 二 43756} = (43359 十 43620 十 43756) = (43756 十 44575 十 45481) 三 
(43359 十 43620 十 43756 十 44575) = (43620 十 43756 十 44575 十 45481) 
Mod : (44644 二 47930) = (43359 十 43620 十 44575 十 44644 十 47930) 三 
{43359 二 43620 十 43756 十 44575 十 44644 十 47930) 
: 46028 = (43359 十 46028) = (43359 二 43756 十 46028) 
: (43359 十 44905 十 47930) = (43359+43756 十 44905 十 47930) 
; (40325 十 43359 十 43620 十 43756 十 44575) 
; (44905 十 49144 十 52776) = (44905 十 52776 十 QAF) = (44905+52776 十 QTR) 
: (44905 十 49144) = (44905+OAF) = (44905+OQTR) 
: (40325 十 43359 十 44644) = (40325 十 43359 十 44644 十 43620 十 43756 十 44575) 
: (44367 十 47976) = (43630 十 44367 十 47976) = (43308 十 43620 十 44367 十 47976) 
: (40325 十 43359 十 44575 十 46028) = (40325 十 43359 十 43620 十 43756 十 44575 十 46028) 
: (43308 二 47976) = (43308 十 43260 十 47976) 
STD = Mod : (43037 二 46266) = (45055 十 46266) 
Mod : (43359 二 43620 十 43756 十 44575 十 57930) 
Mod ; (40325 二 43359 十 43620 二 43756 十 44575 十 47930) 
Mod ; (40325 十 43359 十 44644 十 47930) 三 
(40325 二 43359 二 43620 二 43756 十 44575 十 44644 十 47930) 
Mod : (43359 十 43620 十 44575 十 46028) = (43359 十 43620 十 44575 十 51805) 一 
(43359 二 43620 十 43756 十 44575 十 46028) = (43359 十 43620 十 43756 十 44575 十 51805) 


Mod ; (43359 二 43620 十 44575 十 46028 十 47930)} = (43359 十 43620 十 44575 十 47930 十 51805) 
一 (43359 十 43620 十 43756 十 44575 十 46028 十 47930) 一 
(43359 十 43620 十 43756 十 44575 十 47930 十 51805) 


Mod ; 406028 = 51805 = (43359+56028) = (43359+51805) = (43359 十 43756 十 46028) 
= (43359 十 43756 十 51805) 


Mod : (46028 十 47930) = (51805 十 47930) = (43359 二 46028 十 47930) = 
(43359 十 47930 二 51805) = (43359 十 43756 十 46028 十 47930) 一 
(43359 二 43756 十 47930 十 51805) 


: 46028 = 51805 = (43756 十 46028) = (43756 二 51805) 

: 43756 = 46028 = 41805 = (43756 十 46028) = (43756+51805) 
: 46028 = 51805 = (40624 十 46028/CPA) = (40624+51805/CPA) 
: 44905 = (44905 十 40624) 

: (43239 十 44905) = (40624 十 43239 十 44905) 
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Mod : 40518 = 41957 = 47755 = 54122 = (47755 十 52183 十 52188) 三 
(54122 十 47755 十 52183 十 52188) = (41957 十 47755 十 52183 十 52188) 三 
(54122 十 41957 十 47755 十 52183 十 52188) 


Mod: (44905 二 43239) = (44905 十 40624 十 43239) 

Mod: (44905 十 43239 十 49144) = (44905 十 40624 十 43239 十 49144) 
Mod ; (43239 二 44905) = (40624 十 43239 十 44905) 

Mod ; (40325 二 43359 十 44575 十 46028 十 47930) = 

{40325 二 43359 二 43620 二 43756 十 44575 十 46028 十 47930) = 
(40325 十 43359 十 53620 十 43756 十 44575 十 47930 十 51805) 

STD = Mod ; 54570 = (47755 十 52183 十 52188 十 53722) = 
(47755 二 52183 十 52188 十 54570) 
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若 需 要 ， 由 用 户 贰 入 | 








CES ALL 


FCOM 2 (飞行 准备 ) 
有 效 临 时 修订 清单 


A330 
手册 临时 修订 号 
120-3B 
N 139-1A 


2008 年 5 月 16 日 





引 贿 Saeaaaease 标题 全 有 效 性 
2007 年 8 月 FADEC 相互 混合 操作 0713-0866 
2008 年 1 月 RNP 4 操作 所 有 

CES 2.00.36 


页 号 01 


人 @@ A330 


飞行 机 组 操作 手册 


临时 修订 号 120-3 





临时 修订 号 120-3 第 1 页 ( 共 3 页 ) 











主题 FADEC 标准 件 A12.6 和 Al12.6 之 前 或 之 后 FADEC 标准 件 间 的 相互 


混合 操作 。 


发 布 原因 3; 















































怀 尺 已 已 





发 布 原因 2 
































FADEC 标准 件 间 














发 布 原因 1 


的 相互 混合 操作 。 








发 布 该 临时 修订 是 为 了 指出 ， 在 FADEC 标准 件 Al12.4 和 Al12 
相互 混合 操作 时 不 允许 进行 灵活 起 飞 操作 。 











重新 发 布 此 临时 修订 旨 在 更 新 有 效 性 : 当 飞 机 已 延伸 灵活 起 飞 (改装 $3212) 
或 中 间 压 力 管 超速 系统 (改装 号 96722 时 ), 不 允许 进行 FADEC 标准 件 A12.6 
与 Al13( 及 随后 标准 件 ) 间 的 相互 混合 操作 。 





重新 发 布 此 临时 修订 是 为 了 包括 FEADEC 标准 件 Al12.6 与 Al12.6 之 后 


.6 之 间 进 行 

















R 有 效 性 : 装 有 罗 罗 公司 Trent 772B，, 或 Trent 772C, 但 没有 延伸 灵活 起 飞 ( 改 

















R_ 装 $5212) 和 /或 中 


插页 说 明 




















间 压 力 管 超速 系统 (改装 $6722) 的 A330 飞机 。 
































更 新 临时 修订 记录 ， 并 插入 以 下 各 页 : 











TR120-3 共 3 页 


第 1 页 ， 紧 随 2.00.36。 





TR120-3 共 3 页 











第 2 页， 紧 随 2.04.00 P2。 


忆 











TR120-3 共 3 页 


时 证 





有 3 页 ， 紧 随 2.04.45 P1 。 





该 临时 修订 已 在 正 








常 修订 24 版 之 后 发 布 ， 在 没有 接 到 指令 前 不 








得 别 除 。 











CES MSN 0713-0866 


人 @ A330 


飞行 机 组 操作 手册 








临时 修订 号 139-1 第 1 页 ( 共 4 页 ) 


主题 ， RNP 4 操作 
































发 布 原因 :发布 此 临时 修订 旨 在 向 用 户 提供 跨 洋 或 飞越 偏僻 地 区 时 对 应 的 
RNP 4 操作 的 程序 。 


























有 效 性 : 所 有 A330 用 户 












































插页 说 明 

更 新 临时 修订 记录 ， 并 插入 以 下 各 页 : 

TR N” 139-1 共 4 页 第 1 页 ， 接 2.00.36 
TRN” 139-1 共 4 页 第 2 页 ， 正 对 2.04.46PI1 
TRN”139-1 共 4 页 第 3 页 ， 正 对 2.04.46 P3 
TRN” 139-1 共 4 页 第 4 页 ， 正 对 2.04.46 P4 









































此 临时 修订 在 正常 修订 N”24 后 发 布 。 在 未 通知 取消 前 请 纪 取 消 修订 。 


| 





























CES ALL 


A330 FCOM 2 修订 024B 交叉 对 照 表 
本 表 为 该 手册 每 架 交付 的 飞机 提供 下 列 对 照 参 考 : 

一 出 广 序号 (MSN)， 出 现在 有 效 页 清单 中 

一 空 客 工业 公司 了 解 的 飞机 注册 号 


出 厂 序号 注册 号 
0713 B-6119 
0720 B-6120 
0728 B-6121 
0732 B-6122 
0735 B-6123 
0773 B-6125 
0777 B-6126 
0781 B-6127 
0782 B-6128 
0791 B-6129 
0821 B-6082 
0830 B-6083 
0836 B-6085 
0851 B-6095 
0862 B-6096 
0866 B-6097 
0916 B-6099 
0928 B-6100 
0936 
0942 


CES 
2,.00,70 
2008 年 3 月 5 日 PAGE ;， CRT001 


A330 FCOM VoL，2 (飞行 准备 ) 重点 修订 024B 


卷 章节 --- 页 -- 硕 序 - -- 修 订 ,- ---- 认证 准则  ----- 














202 14 001 130 REV024 55212/772B/772C 

"” INCORPORATION OF MO0D 55212 
2 02 20 001 130 REV024 55212/7728/7772C 

” INCORPORATION OF M0D 55212 
2 02 24 001 166 REV024 55212/772B 

” INCORPORATION OF MOD 55212 


2008 年 3 月 5 日 CES 2,.00,.75 页 号 1 











VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


es 认证 准则 ---- 
和 认证 准则 2 


A330 FCOM 
手 卷 章节- 页 “顺序 
册 卷 章节 -页 -顺序 
2 00 00 001 001 
2 00 10 001 001 
2 00 10 002 001 
2 00 10 003 001 
2 00 10 004 001 
2 00 10 005 001 
2 00 20 001 001 
2 00 20 002 001 
2 00 30 001 001 
2 00 35 001 001 
2 00 36 001-LTR 001 

R 2 0070 CRT 001 
2 00 75 HL 001 

R 2 00 80 LEP 001 
2 00 85 LOM 001 
2 01 00 001 001 
2 01 10 001 001 
2 01 20 001 001 
2 01 20 002 001 
2 01 20 001 001 
2 01 20 002 110 
2 01 20 003 001 
2 01 20 004 100 
2 01 20 005 100 
2 01 20 006 001 
2 01 30 001 103 
2 01 30 002 208 
2 01 30 001 405 
2 01 30 002 502 
2 01 30 003 001 
2 01 30 004 212 
2 01 30 003 100 
2 01 30 004 212 
2 01 30 005 002 
2 01 30 006 002 


2008 年 3 月 5 日 





REV006 


REVO23 
REVO023 


REYO007 
REVO07 


REVO006 


REV024 
REVO24 


REVO24 
REVO007 
REVO24 
REVO24 
REVO24 
REVO24 
REVO24 
REVO18 
REVO16 


REVO006 
REV006 


REY006 
REVYO10 


REVOO06 
REYO11 


REVO11 
REVO006 


REVO11 
REVO15 


REVO11 
REVO15 


REVO006 
REVO023 


REV008 
REV023 


REVO15 
REVO22 


LIST 0F C0DES 
LIST 0F C0DES 


LIST OF NORMAL REVISIONS 
RECORD OF TEMPORARY REYISION 
LIST OF TEMPORARY REVISIONS 
CR0SS REFERENCE TABLE 
HIGHLIGHTS 

LIST OF EFFECTIVE PAGES 


LIST OF MO0D/MP/SB 


44905 


41649 

41649 

C0DE;0002 
Co0DE:; 0011 
CODE 0028 
CODE 0029 
CODE 0019 


44644 
CoDE 0019 


STD:43620 


CES 


-修订 024B 
-飞行 有 效 性 --- 
-飞行 有 效 性 “-- 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
太 LL 
ALL 
ALL 
ALEL 
ALL 
ALL 
0713-0720 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
有 LL 
ALL 
0728-0735 0821 0916 
| 2 0773-0791 
0830-08665 0928-0942 
0713-0720 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
ALL 


2,.00,.80 页 号 


01 


A330 FCOM Yo0L,2 (飞行 准备 ) -修订 024B 








有 效 页 清单 (LEP)- 

手 卷 章节 -- 页 .- 顺 序 ' -- 修 订 . ---- 认证 准则 -5 飞行 有 效 性 “-…-- 

册 卷 章节 -页 …- 顺 序 ' -- 修 订 ---- 认证 准则 人 飞行 有 效 性 .---- 

2 01 30 007 100 REV006 43620 ALL 

2 01 30 008 0O01 REV006 

2 01 30 009 100 REVO23 47976 | 号 和 2 0773-0791 

2 01 30 010 001 REV006 0830-0866 0928-0942 

2 01 30 009 100 REV023 47976 0728-0735 0821 0916 

2 01 30 010 100 REVO18  M:44644 

2 01 30 010A 001 REVO23 | 2225 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 

2 01 30 010A 100 REVO18  M;44644 0728-0735 0821 0916 

201 30 011 100 REVO23 47976 2 0773-0791 

2 01 30 012 001 REVO006 0830-0866 0928-0942 

2 01 30 011 200 REVO23 Mi;44644+47976 0728-0735 0821 0916 

2 01 30 012 001 REV006 

2 01 30 013 104 REVO17 49820 | 和 2 0773-0791 

2 01 30 014 001 REVO06 0830-0866 0928-0942 

2 01 30 013 202 REVO17 44644+49820 0728-0735 0821 0916 

2 01 30 014 001 REVO06 

2 01 40 001 001 REVO12 ALL 

2 01 40 002 001 REVO11 

2 01 40 003 001 REVO11 ALL 

2 01 40 004 001 REVO005 

2 01 40 005 210 REVO15 CO0DE 0031 上 2 0773-0791 

2 01 40 006 210 REVO015  C0DE 0031 0830-0866 0928-0942 

2 01 40 005 305 REV015 CODE;,0013 0728-0735 0821 0916 

2 01 40 006 305 REV0O15 CO0DE;0013 

2 01 40 007 120 REVO12 CO0DE 0032 0713-0720 0773-0791 

2 01 40 008 100 REV012 44905:46028:51805 0830-0866 0928-0942 

2 01 40 007 130 REVO12 44905:43756+44905 0728-0735 0821 0916 

2 01 40 008 100 REVO12 44905:46028:51805 

2 01 40 009 100 REV0O12 44905:46028:51805 1072 0773-0791 

2 01 40 010 110 REVO12 CO0DE 0033 0830-0866 0928-0942 

2 01 40 009 100 REV0O12 44905:46028-51805 0728-0735 0821 0916 

2 01 40 010 200 REV0O12 43756+44905 

2 01 40 011 100 REVO12 44905 0728-0735 0821 0916 

2 02 00 001 001 REVO10 有 ALL 

2 02 00 002 100 REV0O17 43037:44629:45055 

2 02 05 001 001 REVO007 ALL 

2 02 10 001 001 REVO07 有 ALL 

2 02 10 002 001 REVO10 


2008 年 3 月 5 日 CES 2.00,.80 


汉 
J 





02 








A330 FCOM 
手 卷 章 节 -。 页 .- 顺序 ， 
册 卷 章节 -。 页 -顺序 ， 
2 02 10 003 001 
2 02 10 004 001 
2 02 10 005 001 
2 02 10 006 001 
2 02 10 007 001 
2 02 12 001 001 
2 02 12 002 020 
2 02 12 001 001 
2 02 12 002 165 
2 02 12 003 001 
2 02 12 004 065 
2 02 12 003 001 
2 02 12 004 165 
2 02 12 005 065 
2 02 12 006 001 
2 02 12 005 165 
2 02 12 006 001 
2 02 14 0901 030 
2 02 14 002 001 

N20214 001 130 

N202 14 002 001 
2 02 14 003 001 
2 02 14 004 055 
2 02 14 003 001 
2 02 14 004 110 
2 02 14 005 001 
2 02 14 006 055 
2 02 14 005 001 
2 02 14 006 110 
2 02 14 007 055 
2 02 14 008 001 
2 02 14 007 110 
2 02 14 008 001 
2 02 16 001 001 
2 02 16 002 001 
2 02 16 003 001 
2 02 16 004 001 
2 02 16 005 001 
2 02 16 006 001 

2008 年 3 月 5 日 


VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


REVO10 
REV010 


REV010 
REVO11 


REVO10 


REVO10 
REVYO12 


REVO10 
REVO10 


REVO10 
REYO12 


REVO10 
REVO10 


REV012 
REVYO07 


REVO10 
REVO007 


REVO10 
REVO024 


REVO024 
REVO024 


REV0O10 
REVY0O12 


REVO10 
REV014 


REV010 
REV012 


REV010 
REVO14 


REVO016 
REV018 


REVO016 
REV018 


REV007 
REV007 


REV010 
REVO010 


REV010 
REV010 


本 认证 准则 
SR 认证 准则 


STD:CPA+40624 


BAS:CPA+40624 


RR7728 


44905/RR772B/1772C 


RR7728 


44905/RR 772B/772C 
RR772B 


44905/RR 772B/772C 


RR772B/772C 


55212/772B8/772C 


RR772B 


44905/RR772B 


RR7728 


44905/7RR772B 


RR772B 
STD 


44905/RR772B 
STD 


BAS:CPA+40624 
STD:40624+CPA 


CES 


-修订 024B 


ALL 


上 2 
0830-0866 


0728-0735 
| 72 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0916 
0928-0942 
上 和 7 
0830-0866 
0728-0735 
上 人 72 
0830-0866 
0728-0735 
22 
0830-0866 
0728-0735 
ALL 


ALL 


ALL 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 


03 





A330 FCOM 
手 卷 章节 - 页 -顺序 ， 
册 卷 章节 -页 顺序 ， 
2 02 18 001 001 
2 02 18 002 001 
2 02 18 003 020 
2 02 18 004 001 
2 02 18 003 165 
2 02 18 004 001 
2 02 18 005 065 
2 02 18 006 065 
2 02 138 005 165 
2 02 18 006 165 
2 02 18 007 001 
2 02 20 001 030 
2 02 20 002 001 

N 2 02 20 001 130 

N 2 02 20 002 001 
2 02 20 003 001 
2 02 20 004 055 
2 02 20 003 001 
2 02 20 004 110 
2 02 20 005 001 
2.02 20 006 055 
2 02 20 005 001 
2 02 20 006 110 
2 02 20 007 055 
2 02 20 008 001 
2 02 20 007 110 
2 02 20 008 001 
2 02 24 001 020 
2 02 24 001 165 

N2 02 24 001 166 
2 02 25 001 020 
2 02 25 002 045 
2 02 25 001 265 
2 02 25 002 265 
2 02 25 003 045 
2 02 25 004 045 
2 02 25 003 265 
2 02 25 004 265 

2008 年 3 月 5 日 





VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


REV007 
REV010 


REVO12 
REVO10 


REVO010 
REV010 


REVO12 
REVO012 


REVO10 
REVO10 


REV0O07 


REVO10 
REV024 


REVO24 
REVO024 


REVO10 
REYO12 


REVO10 
REVO14 


REVO10 
REVO12 


REVO10 
REVO14 


REVO16 
REVO19 


REVO16 
REVO19 


REVO23 


REV023 
REVO24 


REVO21 
REV021 


REVO20 
REV020 


REVO21 
REV021 


REV020 
REV020 





认证 准则 
认证 准则 


RR772B 
44905/RR 772B/772C 
RR772B 


RR772B 


4490S/RR 772B/772C 
44905/RR 772B/772C 


RR772B7772C 


55212/772B/772C 


RR7728 


44905/RR772B 


RR772B 


44905/RR772B 
RR7728B 


44905/RR772B 


RR 7728 


44905/RR772B 
55212/7772B 


RR772B 
RR772B 


44905+49144/RR7726-60/772C 
44905+49144/RR7726-60/772C 


RR772B 
RR772B 


4490S5+49144/RR7726-60/772C 
44905+49144/RR772B6-60/772C 


CES 


-修订 024B 


ALL 

| 
0830-0866 
0728-0735 
上 2 人 2 
0830-0866 
0728-0735 


ALL 
0713-0916 
0928-0942 

| 光环 近 2 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0928-0942 


72 
0830-0866 


0728-0735 
2 
0830-0866 


0728-0735 


2,00,.80 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 


0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


页 号 


04 


A330 FCOM V0L,2 (飞行 准备 ) -修订 024B 








有 效 页 清单 (LEP)- 

手 卷 章节 -页 -顺序 ' -修订 --…- 认证 准 则 飞行 有 效 性 “-…- 

册 卷 章节 -页 -顺序 ' -修订 -…- 认证 准则 2 飞行 有 效 性 ----- 

2 02 27 001 100 REV0O15 43037:44629:45055 ALL 

2 02 27 002 100 REV015 43037:44629:45055 

2 02 27 003 100 REV007 43037:44629-45055:CPA ALL 

2 02 27 004 145 REV023 43037/RR772B6/772C 

2 02 27 005 165 REV023 43037/RR772B/772C ALL 

2 02 27 006 165 ”REVY023 43037/RR772B/772C 

2 02 27 007 165 REV023 43037/RR772B/772C ALL 

2 02 27 008 165 REV023 43037/RR772B/772C 

2 02 27 009 165 REV023 43037/RR772B/772C ALL 

2 02 30 001 001 REV015 ALL 

2 02 30 002 001 REV006 STD:40624+CPA 

2 02 30 003 145 REV022 43239/E 7728 0713-0720 0773-0791 

2 02 30 004 145 REV022 43239/E 7728B 0830-0866 0928-0942 

2 02 30 003 265 REV0O13 43239+44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 30 004 265 REV013 43239+44905/RR772B/772C 

2 02 30 005 145 REV022 43239/E 772B | 0773-0791 

2 02 30 006 145 REV022 43239/E 772B 0830-0866 0928-0942 

2 02 30 005 265 REV013 43239+44905/RR7I72B/7772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 30 006 265 REV013 43239+44905/RR7T72B/7725C 

2 02 30 007 145 REVO22 43239/E 772B 0713-0720 0773-0791 

2 02 30 008 145 REV0O22 43239/E 7728 0830-0866 0928-0942 

2 02 30 007 265 REV0O13 43239+44905/RR7I72B/772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 30 008 265 REV0O13 43239+44905/RR7T72B/772C 

2 02 30 009 145 REVO22 43239/E 7728 0713-0720 0773-0791 

2 02 30 010 001 REV006 0830-0866 0928-0942 

2 02 30 009 265 REV0O13 43239+44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 30 010 001 REV006 

2 02 30 011 145 REVO22 43239/E 7728 | 人 2 0773-0791 

2 02 30 012 145 REV022 43239/E 7728 0830-0866 0928-0942 

2 02 30 011 265 REVO13 43239+44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 30 012 265 REV0O13 43239+44905/RR7T72B/7772C 

2 02 30 013 145 “REV0O22 43239/E 7728B 上 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 

2 02 30 013 265 REV0O13 43239+44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 

2 02 40 001 001 REVO10 2 0773-0791 

2 02 40 002 045 REV0O12  RR772B 0830-0866 0928-0942 

2 02 40 001 001 REVO10 0728-0735 0821 0916 

2 02 40 002 165 REVO1O 44905/RR7728/772C 


2008 年 3 月 5 日 5ES 人 








A330 FCOM 
手 卷 章节 - 页- 顺序， 
册 卷 章节 -页 顺序 ， 
2 02 40 003 045 
2 02 40 004 045 
2 02 40 003 165 
2 02 40 004 165 
2 02 40 005 045 
2 02 40 006 045 
2 02 40 005 165 
2 02 40 006 165 
2 02 40 007 045 
2 02 40 007 165 
2 03 00 001 001 
2 03 10 001 001 
2 03 10 002 001 
2 03 10 003 180 
2 03 10 004 180 
2 03 10 003 266 
2 03 10 004 266 
2 03 10 005 180 
2 03 10 006 001 
2 03 10 005 266 
2 03 10 006 001 
2 03 20 001 001 
2 03 20 002 180 
2 03 20 001 001 
2 03 20 002 266 
2 04 00 001 001 
2 04 00 002 001 
2 04 10 001 001 
2 04 10 002 001 
2 04 10 003 001 
2 04 10 004 180 
2 04 10 003 001 
2 04 10 004 265 
2 04 10 005 180 
2 04 10 006 180 
2 04 10 005 265 
2 04 10 006 270 

2008 年 3 月 5 日 





VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


REVO12 
REVO12 


REVO10 
REVO10 


REVO12 
REVO12 


REVO010 
REVO10 


REVO12 


REVO10 
REV016 


REVO11 
REVO11 


REVO022 
REV022 


REVO16 
REV016 


REV022 
REV006 


REVO016 
REV006 


REVO018 
REVO022 


REVO018 
REVO016 


REVO024 
REV023 


REVO17 
REV022 


REV0O22 
REV022 


REVO022 
REVO11 


REVO22 
REVO22 


REVO11 
REV020 





---- 认证 准则 - 
---- 认证 准则 Se 


RR772B 
RR772B 


44905/RR772B/77725 
44905/RR772B8/772C 


RR772B 
RR7728 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR772B 


44905/RR772B/772C 


43239/E 772B 
43239/E 772B 


43239+44905/RR772B/7772C 
43239+44905/RR772B/772C 


43239/E 772B 
43239+44905/RR772B/772C 
STD 


43239/E 7728 


STD 
43239+44905/RR772B/772C 


STD 
STD 


43239/E 772B 


43239+44905/RR772B/7725C 


43239/E 772B 
43239/E 7728B 


43239+44905/RR772B/772C 
44905+491447RR772B/1772C 


CES 


-修订 024B 





上 022 
0830-0866 


0728-0735 
上 5 
0830-0866 


0728-0735 
2 
0830-0866 


0728-0735 
ALL 
ALL 


51720 
0830-0866 
0728-0735 
上 922 
0830-0866 
0728-0735 
| 
0830-0866 
0728-0735 
ALL 

ALL 

0713-0720 


0830-0866 


0728-0735 


2 
0830-0866 


0728-0735 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 











A330 FCOM VoL,2 (飞行 准备 ) 
有 效 页 清单 (LEP)- 
手 卷 章节 -. 页 .- 顺 序 , -- 修 订 '---- 认证 准则 ---- 
册 卷 章节 -页 -顺序 '-- 修 订 '---- 认证 准则 - 
2 04 10 007 180 REV022 43239/E 772B 
2 04 10 008 180 REV0O22 43239/E 772B 
2 04 10 007 270 REV020 44905+49144/RR772B7772C 
2 04 10 008 270 REV020 44905+49144/7/RR772B8/1772C 
2 04 10 009 180 REV022 43239/E 772B 
2 04 10 010 180 REVO22 43239/E 7728 
2 04 10 009 270 REV020 44905+49144/RR772B/772C 
2 04 10 010 270 REV020 44905+49144/RR7T72B/772C 
2 04 10 011 001 REV006 
2 04 10 012 001 REV006 
2 04 10 013 001 REV006 
2 04 10 014 180 REV022 43239/E 7728 
2 04 10 013 001 REV006 
2 04 10 014 266 REVO11 43239+44905/RR7T72B/772C 
2 04 10 015 180 REV022 43239/7E 7728 
2 04 10 016 180 REV022 43239/E 7728 
2 04 10 015 270 REV020 44905+49144/7RR772B/772C 
2 04 10 016 270 REV020 44905+49144/RR7T72B/772C 
2 04 20 001 001 REV006 
2 04 20 002 001 REVO12 
2 04 20 003 001 REV020 CODE 0046 
2 04 20 004 001 REV006 
2 04 20 005 001 REVO014 
2 04 20 006 001 REV006 
2 04 20 007 045 REV015  RR768/772/1772B 
2 04 20 008 001 REVO11 
2 04 20 007 165 REVO15 44905/RR 772B/772C 
2 04 20 008 001 REVO11 
2 04 25 001 001 REV018 5STD 
2 04 25 002 020 REV0O18  RR772B 
2 04 25 001 001 REV018  STD 
2 04 25 002 165 REV0O18 44905/RR772B 
2 04 25 003 030 REV018  RR768/772/772B/1772C 
2 04 25 004 035 REVO18  RR768/772/7728 
2 04 25 003 030 REV018  RR768/772/177286/772C 
2 04 25 004 165 REV0O18 44905/RR772B/71772C 
2 04 25 005 035 REV018  RR768/772/772B 
2 04 25 006 035 REV0O18  RR768/7727772B 
2 04 25 005 165 REV0O18 44905/RR772B/1772C 
2 04 25 006 165 REV0O18 44905/RR772B 


2008 年 3 月 5 日 


CES 


-修订 024B 


0713-0720 
0830-0866 


0728-0735 


0713-0720 
0830-0866 


0728-0735 


ALL 


0713-0720 
0830-0866 


0728-0735 


0713-0720 
0830-0866 


0728-0735 
ALL 
ALL 
ALL 


2 
0830-0866 
0728- 0735 
上 2 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
人 
0830-0866 


0728-0735 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 


2.00.80 页 号 


07 





A330 FCOM 
手 卷 章节 -。 页 -顺序 
册 卷 章节 -。 页 .- 顺序- 
2 04 25 007 035 
2 04 25 008 045 
2 04 25 007 165 
2 04 25 008 165 
2 04 25 009 045 
2 04 25 009 165 
2 04 30 001 001 
2 04 35 001 001 
2 04 35 002 001 
2 04 40 001 001 
2 04 40 002 001 
2 04 40 003 001 
2 04 40 004 001 
2 04 40 005 001 
2 04 40 006 001 
2 04 40 007 001 
2 04 40 008 001 
2 04 40 009 001 
2 04 40 010 001 
2 04 40 010A 001 
2 04 40 010B 001 
2 04 40 011 040 
2 04 40 012 045 
2 04 40 011 165 
2 04 40 012 045 
2 04 40 013 045 
2 04 40 014 045 
2 04 45 001 100 
2 04 45 002 001 
2 04 45 003 001 
2 04 46 001 107 
2 04 46 002 001 
2 04 46 003 105 
2 04 46 004 001 
2 04 46 005 001 
2 05 00 001 001 

2008 年 3 月 5 日 








VoL,2 (飞行 准备 ) -修订 024B 
有 效 页 清单 (LEP)- 

-修订 ---- 认证 准则 - 飞行 有 效 性 “-- 
2 修 证 吕 汪 5 认证 准则 人 将 二 飞行 有 效 性 …-- 
REVO15  RR768/772/7728 上 2、 0773- 0791 
REVO12  RR7728 0830-0866 0928-0942 
REV0O15 ”44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 
REVO10 44905/RR772B 

REVO16  RR772B | 0773-0791 

0830-0866 0928-0942 

REVO16 44905/RR772B 0728-0735 0821 0916 
REV006 ALL 

REVO006 RALL 

REVO006 

REVO24 ALL 

REV006 

REVO006 RALL 

REVO06 

REV006 只 LL 

REV024 

REVO024 ALL 

REVO24 

REVO14 ALL 

REVO16 

REV010 ALL 

REV023  STD 有 ALL 

REV016 “RR772/7772B 0713-0720 0773- 0791 
REVO11  RR768/772/7728/7772C 0830-0866 0928-0942 
REV016 44905/RR772B/772C 0728-0735 0821 0916 
REV0O11 RR768/772/772B8/772C 

REV011  RR768/772/772B/1772C ALL 

REVO11  RR768/772/7772B/772C 

REVO023 45554 ALL 

REV022 

REV023 ALL 

REV023 47457:47462:51138:51139 ALL 

REVO023 

REVO12 43724:44661:44662 ALL 

REV022 

REVO22 ALL 

REVOoo7 ALL 


CES 


2,00,80 页 号 


08 








A330 FCOM YoL,2 (飞行 准备 ) 
有 效 页 清单 (LEP)- 

手 卷 章节 -页 -顺序 , -- 修 订 '---- 认证 准则 

册 卷 章节 -页 -顺序 ' -- 修 订 "--- 认证 准则 

2 05 10 001 001 REV006 

2 05 10 002 045 REV006  RR ALL 

2 05 10 003 001 REV006 

2 05 10 004 001 REV006 

2 05 15 001 001 REV006 

2 05 15 002 001 REV006 

2 05 15 003 001 REV020 

2 05 15 004 001 REV006 

2 05 15 005 045 REV020 RR768/772/772B 

2 05 15 006 045 REVO11  RR768/772/772B 

2 05 15 005 165 REV020 44905/RR772B/772C 

2 05 15 006 165 REV0o14 44905/RR772B/7772C 

2 05 15 007 045 ”REV020 RR768/772/772B 

2 05 15 008 045 REV014  RR7I68/772/772B 

2 05 15 007 165 REV020 44905/RR772B/772C 

2 05 15 008 165 REV014 ”44905/RR772B/772C 

2 05 15 009 045 REV0O14  RR768/772/7728 

2 0%5 15 009 165 REV014 44905/RR772B/772C 

2 05 20 001 045 ”REV010 RR768/772/772B/7725C 

2 05 20 002 045 REV023  RR7I68/772/7728/772C 

2 05 20 003 045 ”REV023  RR768/772/772B/772C 

2 05 20 004 045 REV006  RR768/772/7728/772C 

2 05 30 001 001 REV006 

2 05 30 002 045 REVO11 RR768/772/772B 

2 05 30 001 001 REV006 

2 05 30 002 165 REVO10 44905/RR772B7/7772C 

2 05 30 003 045 REVO11  RR768/772/7728B 

2 05 30 004 045 REVO11 RR7T68/772/772B 

2 05 30 003 165 REVO10 44905/RR772B/772C 

2 05 30 004 165 REV0O10 44905/RR772B/772C 

2 05 30 005 045 REV0O11 RR768/772/7728 

2 05 30 006 045 REVO11 RR768/772/7728 

2 05 30 005 165 REVO10 44905/RR7728/772C 

2 05 30 006 165 REV0O10 44905/RR772B/772C 

2 05 30 007 045 REVO11  RR7I68/772/7728 

2 05 30 008 045 REVO11 RR768/772/1772B 

2 0%5 30 007 165 REV010 44905/RR772B/772C 

2 05 30 008 165 REVO10 44905/RR77287772C 
2008 年 3 月 5 日 CES 


-修订 024B 


ALL 
ALL 

ALL 

0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0 
0830-0866 
0728-0735 
上 2 2 
0830-0866 


0728-0735 
ALL 

ALL 

5 
0830-0866 
0728-0735 
129 
0830-0866 
0728-0735 
| 全 922 
0830-0866 
0728-0735 
[2 
0830-0866 


0728-0735 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 


2,00,80 页 号 


09 





A330 FCOM 
手 卷 章节 -。 页 -顺序 
册 卷 章节 -。 页 -顺序 - 
2 05 30 009 045 
2 05 30 010 045 
2 05 30 009 165 
2 05 30 010 165 
2 05 30 011 045 
2 05 30 012 045 
2 05 30 011 165 
2 05 30 012 165 
2 05 30 013 045 
2 05 30 014 045 
2 05 30 013 165 
2 05 30 014 165 
2 05 30 015 045 
2 05 30 016 045 
2 05 30 015 165 
2 05 30 016 165 
2 05 30 017 045 
2 05 30 018 045 
2 05 30 017 165 
2 05 30 018 165 
2 05 30 019 045 
2 05 30 020 045 
205 30 019 165 
2 05 30 020 165 
2 05 30 021 045 
2 05 30 022 045 
2 05 30 021 165 
2 05 30 022 165 
2 05 30 023 045 
2 05 30 024 045 
2 05 30 023 165 
2 05 30 024 165 
2 05 30 025 045 
2 05 30 026 045 
2 05 30 025 165 
2 05 30 026 165 
2 05 30 027 045 
2 05 30 028 045 
2 05 30 027 165 
2 05 30 028 165 

2008 年 3 月 5 日 





VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REV0O10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REV010 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO010 


REVO11 
REV011 


REVO10 
REVO010 


REVO11 
REVO11 


REV010 
REV0O10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO010 





关 农 入 认证 准则 
后 芝 沁 妆 认证 准则 


RR768/772/1772B 
RR768/772/772B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/7728 
RR768/772/1772B 


44905/RR772B/772C 
4490S5/RR772B/772C 


RR768/7721/772B 
RR768/772/17728 


44905/VRR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/772B 


44905/RR7728/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/7728 
RR768/772/77728B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR7728/772C 


RR768/7727772B 
RR768/772/7728B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/7725 


RR768/772/772B 
RR768/772/7728B 


44905/RR772B/7772C 
44905/RR7I728/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/772B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/77728 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/7772B 


44905/RR7728B/772C 
44905/RR7726/772C 


CES 


-修订 024B 


| 和 222 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 


0728-0735 0821 0916 
0713-0720 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
和 2 0773- 0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
7 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
| 0773- 0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
| 人 2 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
2 0773- 0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
上 2 0773- 0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
0713-0720 0773-0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 
2 0773- 0791 
0830-0866 0928-0942 
0728-0735 0821 0916 


2,00,80 页 号 


10 





A330 FCOM 
手 卷 章节 -- 页 -顺序 ， 
册 卷 章节 -页 顺序， 
2 05 30 029 045 
2 05 30 030 045 
2 05 30 029 165 
2 05 30 030 165 
2 05 30 031 045 
2 05 30 032 045 
2 05 30 031 165 
2 05 30 032 165 
2 05 30 033 045 
2 05 30 034 045 
2 05 30 033 165 
2 05 30 034 165 
2 05 30 035 045 
2 05 30 036 045 
2 05 30 035 165 
2 05 30 036 165 
2 05 30 037 045 
2 05 30 038 045 
2 05 30 037 165 
2 05 30 038 165 
2 05 30 039 045 
2 05 30 040 045 
2 05 30 039 165 
2 05 30 040 165 
2 05 30 041 045 
2 05 30 042 045 
2 05 30 041 165 
2 05 30 042 165 
2 05 30 043 045 
2 05 30 044 045 
2 05 30 043 045 
2 05 30 044 165 
2 05 30 045 045 
2 05 30 046 045 
2 05 30 045 165 
2 05 30 046 045 
2 05 30 047 045 
2 05 30 048 045 
2 05 40 001 001 
2 05 40 002 045 

2008 年 3 月 5 日 





YoL,2 (飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 
，--- 认证 准则 
认证 准则 


REVO11 
REV011 


RR768/772/772B 
RR768/772/7728B 


REV010 
REV010 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


REV011 
REVO11 


RR768/772/772B 
RR768/772/7728 


REVO10 
REVO10 


44905/7RR772B/772C 
44905/RR772B8/7725 


REVO11 
REVO11 


RR768/772/7728B 
RR768/772/772B 


REV010 
REV010 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


REVO11 
REVO11 


RR768/772/7728 
RR768/772/7728B 


REVO10 
REV0O10 


44905/RR7728/772C 
44905/RR772B6/7772C 


REVO11 
REVO11 


RR768/772/772B 
RR768/772/772B 


REVO10 
REVO10 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


REVO11 
REVO11 


RR768/772/772B 
RR768/772/772B 


REVO10 
REVO10 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/7772C 


REVO11 
REVO11 


RR768/772/7728 
RR768/772/772B 


REVO10 
REVO10 


44905/RR7TI72B/7772C 
44905/RR772B/772C 


REVO07 
REVO11 


RR768/772/772B/772C 
RR768/772/772B 


REVO07 
REVO10 


RR768/772/77728/772C 
44905/RR7726/772C 


REVO11 
REVO007 


RR768/772/772B 
RR768/772/7728/7725C 


REVO10 
REV007 


44905/RR772B/772C 
RR768/772/772B/772C 


REVO07 
REVO14 


RR768/772/772B/772C 
RR768/772/1772B/7725 


REV006 


REVO11  RR7I68/772/7728 


CES 


-修订 024B 


的 
0830-0866 


0728-0735 
| 生生 -9229 
0830-0866 
0728-0735 
人 
0830-0866 
0728-0735 
| 
0830-0866 
0728-0735 
072 
0830-0866 
0728-0735 
2 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728- 0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 


ALL 


0713-0720 
0830-0866 


0773-0791 
0928-0942 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928- 0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 





A330 FCOM 
手 卷 章节 “ 页 顺序 ， 
册 卷 章节 -页 -顺序 


IN 
避 
on 
nm 
避 
避 
避 
LI 


2008 生 


FF 3 月 5 日 





VOL ,2 


(飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 


REV006 
REV010 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVYO11 
REVO11 


REYO010 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO11 
REVO11 


REVO10 
REVO10 


REVO21 
REVO21 


REVO10 
REVO10 


REVO21 
REVO11 


REVO10 
REVO010 


REV006 
REVO11 


REV006 
REV0O10 


REVO11 





站 家 训 和 认证 准则 
邱 芝 中 过 认证 准则 


44905/RR772B/772C 


RR768/772/7728B 
RR768/772/7728 


44905/RR7728/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/77728 


44905/RR7T72B/7772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/7728 
RR768/772/772B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/772B 


44905/7RR772B772C 
44905/RR7728/7725 


RR768/772/7728 
RR768/772/772B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR7728B7772C 


RR768/772/7728 
RR768/772/772B 


44905/RR772B/772C 
44905/RR772B7772C 


RR768/772/7728 
RR768/772/7728 


44905/RR772B/7725 
44905/RR772B/772C 


RR768/772/772B 
RR768/772/7728 


4490S5/RR772B/772C 
44905/RR772B/772C 
RR768/772/7728 


44905/RR772B/77725 
RR768/772/772B 


CES 


-修订 024B 


0728-0735 
9729 
0830-0866 
0728-0735 
上 2 
0830-0866 
0728-0735 
7 
0830-0866 


0728-0735 


| 02 
0830-0866 


0728-0735 
72 
0830-0866 
0728- 0735 
0713-0720 
0830-0866 
0728-0735 
| 全 92 
0830-0866 
0728-0735 
| 
0830-0866 
0728-0735 
| 呈 20229 
0830-0866 
0728-0735 


上 2 22 
0830-0866 


0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 
0773-0791 
0928-0942 
0821 0916 


0773-0791 
0928-0942 


2,00,80 页 号 


12 


A330 FCON 

手 卷 章 节 -。 页 .- 顺序 

册 卷 章节 -。 页 .- 顺序 

2 05 50 003 165 

05 60 001 001 

2 05 60 002 001 

2 05 60 003 001 

2 05 60 004 001 

2 05 60 005 001 

2 05 60 006 001 

2 05 70 001 045 

2 05 70 002 045 

2 05 70 003 045 

2 05 70 004 045 

2 05 70 005 045 

2 05 70 006 045 

2 05 70 007 045 

2 05 70 008 045 
2008 年 3 月 5 日 











YoL,2 (飞行 准备 ) 


有 效 页 清单 (LEP)- 
---- 认证 准则 
认证 准则 


REVO10O 4490S/RR772B/772C 


REVO006 
REVO11 


REVYO11 
REVO11 


REVYO11 
REVO11 


REVO18 
REVO18 


RR;768/772/7728B/772C 
RR;:768/772/7728/77725C 


RR:768/772/1772B/772C 
RR:768/772/7728/7725C 


REVO18 
REV018 


REVO18 
REV018 


RR:768/7727772B/7772C 
RR;:768/7721772B/772C 


REVO18 
REVO18 


RR:768/772/7772B/772C 
RR:768/772/7772B/772C 


CES 


-修订 024B 





0728-0735 0821 0916 
ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


2.00,.80 


恒 
J 


13 


影响 手册 的 改装 /维护 计划 /服务 通告 清单 





A330 


修订 改装 。 维护 计划 


服务 通告 


021A 41649  ， 


021A 43239  ， 


021A 43359 


021A 43620 


，021A 43756  ， 


021A 44367 


站 


021A 44575  ， 


021B 44644  ， 


021A 44662 


2008 年 3 月 5 日 





FCOM 2 
飞行 准备 





标题 


有 效 性 


DO00RS-CARG0O COMPARTMENT DOOR HYDRAULIC 
SYSTEM-INTRODUCE MODIFIED ELECTRICAL 
(MANUAL) SELECTOR VALVE 

ALL 


ENGINE FUEL AND CONTROL - GENERAL - 
PROVIDE DERATED TAKE OFF FACILITY FOR 
R,R，ENGINES 

有 LL 


LANDING GEAR - WHEELS - DEFINE AND FIT 
ALLIED SIGNAL BRAKES FOR GROWTH A/C 
及 LL 


FUEL - GENERAL - ADAPT A330 EIS FUEL 
SYSTEM T0 SUIT A330A+ 
ALL 


FUEL - FCMS - INSTALL STAGE 6,12 FCMC 
WITH CHANGES T0 SOFTWARE FOR A330 AND 
A340 A/C 

ALL 


FUEL - TANKS - INCREASE TRIM TANK 
CAPACITY BY 230 LITRES 
ALL 


FUEL - REFUEL/DEFUEL SYSTEM - INSTALL 
PRESSURE SWITCH AT WING CENTRE SECTION 
REAR WALL (A330 ONLY) 

ALL 


FUEL - FMCS - FIT FCMC (STAGE 7,.1) WITH 
CHANGES T0 SOFTWARE FOR A330 AND A340 
AIRCRAFT 

ALL 


FUEL - DISTRIBUTION - INSTALL 
STRUCTURE AND SYSTEM PROVISIONS FOR 
ACTIVATION OF CENTER TANK {A330-200) 

B-6121 B-6122 引 -6123 
B-6082 日 -6099 


AUT0O FLIGHT - FMGEC - INSTALL IMPROVED 


AUTOPILOT FOR RR ENGINES 
ALL 


CES 2.0 


修订 : 024B 


A330 


FCOM 2 
飞行 准备 


影响 手册 的 改装 /维护 计划 /服务 通告 清单 


手册 
卷 修订 改装 
标题 服务 通告 


021B6 44905 


021A 45006 


1 


021A 45554 


021A 45900 


021A 46350 


，021A 46696 


021A 47462 


021A 47500 


021A 47930 


023 47976 


，021A 49144 


2008 年 3 月 5 日 





维护 计划 


标题 


有 效 性 


FLIGHT CONTROLS - GENERAL - ADAPT 
FLIGHT CONTROLS FOR ST7 
B-6121 B-6122 B-6123 
B-6082 B-6099 


LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - 
INSTALL BSCU SOFTWARE STANDARD S6D 
ALL 


AUTOFLIGHT-FCU-DEFINE LONG RANGE 
VERSION OF MODULAR F,C,U， 
ALL 


LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - 
INSTALL BSCU SOFTWARE STANDARD S7A 
ALL 


ENGINE-GENERAL-INSTALL RR ENGINES 
TRENT 772B-60 FOR A330 A/C 
ALL 


ENGINE FUEL AND CONTROL - FADEC - 
A330 RR-INTRODUCE STD A9 0N A330 
TRENT RR 

ALL 


AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL FMGEC 
P1-C0D7 FOR RR 0R PW ENGINES 
ALL 


LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INSTALL 
BSCU SOFTWARE STANDARD S8D 
及 LL 


FUEL - FCMS - INSTALL FCMC STAGE 9,0 
ALL 


COMMUNICATION-HF SYSTEM-ACTIVATE 
DATA LINK FUNCTION FOR HFDR1 
ALL 


FLIGHT CONTROLS - ELECTRICAL FLIGHT 
CONTROL SYSTEM (EFCS) - INSTALL RUDDER 
FLY-BY WIRE ON A330/A340 

ALL 


修订 : 024B 


A330 FCOM 2 
飞行 准备 
影响 手册 的 改装 /维护 计划 /服务 通告 清单 





手册 
卷 修订 改装 。 维护 计划 标题 
标题 服务 通告 有 效 性 


，021A 49820 ，,，,,,,，， FUEL - MANUAL MAGNETIC INDICATORS - 
ss 四 DELETE ATTITUDE MONITOR (FIN 50009T) 
ALL 


，022 51805 ,，,,,,， GENERAL - DESIGN WEIGHTS - CERTIFY A330 
ss WV050 MTOW 230T，MLW 185T，Mz2FW 173T 
WITH REVISED A/C DESIGN SERVICE G0AL 
8-6119 8B-6120 B-6125 
B-6126 B-6127 B-6128 
B-6129 B-6083 B-6085 
B-6095 B-6096 8B-6097 
B-6100 MSN 0936 MSN 0942 


，021A 52183  ，，，，,， OXYGEN - PASSENGER OXYGEN - INTRODUCE 
ae 1 IMPROVED PASSENGER OXYGEN CONTAINER FOR 
CHEMICAL SYS,15 MIN (DRAEGER,TYPE V/VVII) 
ALL 


N 024B 55212  ，，，，,， CERTIFICATION DOCUMENTS - GENERAL - 
sa CERTIFY THE FLEX TEMPERATURE 
EXTENTION FOR A330 
B-6100 MSN 0936 MSN 0942 


N 024B 56722  ，,，,'， ENGINE FUEL AND CONTROL - FADEC - 
1 ACTIVATE IPT0S FUNCTION BY DEP 
REPROGRAMMING ON RR T700 ENGINES 


B-6099 B-6100 MSN 0936 
MSN 0942 
CES 2.00,85 


2008 年 3 月 5 日 页 号 
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01.00 “目录 
01.10 “概述 
01.20 “货物 装载 





















































































































































二 概述 二 1 
人 1 
一 货物 装载 系统 1 
三 载 估 人 攻 测 Ra 沁 
二 货舱 舱 门 操作 3 
一 服务 面板 位 置 .es 6 
01.30 ”燃油 
二 概述 信息 全 1 
R 一 加 油 / 抽 油 期 间 启动 /关闭 APU. 4 
二 和 仙 让 全 信 全 丽 和 抽 克 人 全 全 全 区区 4 
一 地 面 燃油 传输 .es 8 
二 9 
一 机 可 上 重力 加 油 . 和 es 11 
一 一 台 发 动机 运转 时 的 加 油 12 
一 人 工 磁 指示 器 的 使 用 .Ne 13 




















01.40 ”载重 与 平衡 























用 1 
二 侈 油 指数 表 二 生生 生生 生生 全 全 全 5 
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定 义 
R 一 制造 商 空 机 重量 (MEW) 

飞机 结构 、 动 力 装 置 、 装 饰 、 系 统 和 被 视 为 飞机 的 组 成 部 分 的 其 它 设 备 
。 这 个 重量 基本 上 是 “和 王 ” 重 ， 只 包括 封闭 系统 里 的 油 液 ( 例 



































































































































制造 商 空 机 重量 加 上 用 户 项 目的 重量 ， 即 飞行 机 组 和 客舱 机 组 及 其 行 
李 ， 不 可 用 燃油 ， 发 动机 滑 油 ， 应 急 设 备 ， 厕 所 用 化 学 物质 和 液体 ， 司 
房 结构 ， 配 餐 设 备 ， 座 椅 ， 文 件 资料 等 。 









































运 
备 特定 飞行 类 型 的 飞机 总 重量 ， 不 包括 所 有 可 以 使 用 的 燃油 和 载 货 
运行 空 机 重量 加 上 特定 飞行 类 型 的 项 目 ， 即 ， 配 餐 ， 报 纸 ， 餐 食 设备 等 
































刀 画 也 
情 











模 
内 
TY 
攻 到 攻 
本 
二 
|I 
[ph 
时 

















起 飞 燃油 相 加 得 出 的 重量 。 











一 运输 总 业 载 
包括 货物 、 旅 客 和 旅客 行李 在 内 的 商 载重 

一 无 燃油 重量 (ZFVWV) 

R 运输 总 业 载 与 干 运行 重量 相 加 得 出 的 重量 。 
一 起 飞 重量 (TOW) 

起 飞 时 的 重量 ， 它 等 于 无 燃油 重量 和 起 飞 燃 油 之 和 。 

一 航程 燃油 
正常 航 段 所 需 的 燃油 重量 ， 不 含 备用 油 。 

一 着 陆 重 量 
着 陆 时 








Ti 
男 
































































































































。 它 等 于 起 飞 重量 减 去 航程 燃油 。 


ha 
Th 
扫 





























CES ALL 


(人 A330 > 2.01.20 P1 





飞行 机 组 操作 手册 











概 述 


飞机 下 舱 有 3 个 货舱 : 
一 前 货舱 分 为 1 号 和 2 号 舱 。 
一 后 货舱 分 为 3 号 和 4 号 舱 。 




















一 散 货舱 为 5 号 舱 。 
前 后 货舱 的 主 门 为 液压 操作 。 散 货舱 门 可 提供 后 货舱 的 入 口 ， 它 是 人 工 
操作 的 。 








描 述 


每 个 舱 可 分 成 几 部 分 ， 按 美国 联邦 航空 条 例 定义 为 C 级 标准 
全 重 。 


每 个 舱 有 一 个 标牌 标明 最 大 许可 的 4 人 
货物 装载 系统 


前 船 和 后 舱 可 安装 半自动 货物 装载 系统 来 装载 货 盘 和 集装箱 。 














































































































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


全 A330 ; 2.01.20 P2 





飞行 机 组 操作 手册 浅 载 顺序 001 | 修订 06 














载 货 能 力 
每 个 舱 和 区 域 的 最 大 累计 载荷 如 下 : 
一 前 舱 : 22861 公斤 (50400 磅 ) 

一 后 舱 : 18507 公斤 (40800 磅 ) 
一 散 货舱 : 3468 公斤 (7645 磅 ) 









































下 表 列 出 装载 的 可 能 性 (包括 每 个 集装箱 / 货 盘 的 最 大 全 重 )。 
ULD ATA| NAS3610 | IATA | 多 许 的 最 大 数量 
MGW 
磅 | 公斤 | 前 后 散 货 
半 扩 十 LD3 |2K2 E/G | 3500 |1587| 18 14 
半 尺 十 LD1 |2K2 CH | 3500 |1587j9 7 
60.4X61.5 英寸 2K3 X/G/E | 3500 |1587| 18 14 
60.4X61.5 英寸 2K3 H 3500 | 1587|19 7 
全 尺寸 LD6 |2L2 F 7000 13174|19 7 
60.4X125 英寸 2L3/2IL4 F 7000 1317419 7 
88X125 英寸 2Al/2A2 F 10200 1462616 5 
2A3/2A4/2A6 F 
96X125 英寸 2MIL/2M2/2M3 | 下 11250 | 510316 4 
































着 :后 让 欠 万 以 产 乾 2 个 88 X125 光 了 HMM 玉 表 参 3 个 96 X125 光 了 Mg 殊 绽 。 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


全 A330 2.01.20 P1 





飞行 机 组 操作 手册 交 载 顺序 001 | 修订 06 











概 述 
飞机 客舱 地 板 下 有 3 个 货舱 : 

一 前 货舱 分 为 1 号 和 2 号 舱 。 

一 后 货舱 分 为 3 号 和 4 号 舱 。 

一 散 货舱 为 $ 号 舱 。 

前 后 货舱 的 主 入 口 门 为 液压 操作 。 散 货舱 门 可 提供 后 货舱 的 入 口 ， 它 是 
人 工 操 作 的 。 

描 述 
每 个 舱 可 分 成 几 部 分 并 按 美国 联邦 航空 条 例 定 义 的 C 级 标准 。 
每 个 舱 有 一 个 标牌 标明 最 大 许可 的 全 重 。 每 个 舱 有 单独 的 照明 。 

货物 装载 系统 
前 舱 和 后 舱 可 安装 半自动 货物 装载 系统 来 装载 货 盘 和 集装箱 。 





























































































































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


全 A330 5 2.01.20 P2 





飞行 机 组 操作 手册 浅 载 顺序 110 | 修订 10 























每 个 答 和 区 域 的 最 大 累计 载荷 如 下 : 
R 一 前 舱 : 18869 公斤 (40200 磅 ) 








后 舱 : 15241 公斤 (33600 磅 ) 
一 散 货舱 :3468 公斤 (7645 磅 ) 
































下 表 列 出 装载 的 可 能 性 (包括 每 个 集装箱 / 货 盘 的 最 大 全 重 )。 
R 人 
ULD ATA | NAS3610 | IATA | 允许 的 最 大 数量 
MGW 
磅 | 公斤 | 前 后 散 货 
半 尺 寸 LD3 |j2K2 E/G | 3500 |1587| 14 12 
半 尺 寸 LD1 |2K2 CH |3500 |1587| 7 6 
60.4X61.5 英寸 2K3 X/G/E | 3500 | 1587| 14 12 
60.4X61.5 英寸 2K3 H |3500 |1587| 7 6 
全 尺寸 LD6 |2L2 F 7000 13174| 7 6 
60.4X125 英寸 2L3/2IL4 F 7000 13174| 7 6 
88X125 英寸 2Al/2A2 FE |11020014626| 4 4 
2A3/2A4/2A6 F 
96X125 英寸 2MI/2M2/2M3| FE |11250|15103| 4 14 





























CES MSN 0728-0735 0821 0916 


2.01.20 P3 
















































































飞行 机 组 操作 手册 员 物 闻 载 顺序 001 | 修订 06 
货舱 舱 门 操作 
正常 操作 
打开 
在 舱 门 上 
一 维护 口 盖 操作 手柄 松 开 
向 里 推手 柄 盖 板 。 
请 | 可 开锁 
将 舱 门 手柄 从 “ 锁 住 LOCKED)” 位 向 下 移动 至 “开锁 (UNLOCKJ)” 
失 焉 人 的 时装 驴 站 消 和 - 这 提 人 一 个 货舱 门 开锁 


















































,显示 器 灯光 闪 亮 显示 ， 不 要 使 用 锁 
能 有 超 压 的 状况 。 


三 秀和 开锁 



























































按压 锁定 手柄 上 的 按钮 ， 然 后 向 下 拉 出 手柄 到 开锁 位 。 
在 舱 门 服务 面板 上 





会 服务 面板 维护 辣 旷 生生 生生 生生 生生 打开 
一 人 工 选择 器 活 门 的 手柄 保持 在 开 位 

















黄 液 压 系 统 被 增 压 ( 黄 电动 泵 (YELLOW ELEC PUMP) 通 电 )， 飞 行 操 
纵 的 工作 被 抑制 。 


@ 舱 门 完全 打开 后 (服务 面板 上 绿灯 亮 ) : 




































































一 人 工 选 择 器 活 门 的 手柄 松 开 
松 开 后 ， 手 柄 返回 至 中 立 (STOP) 位 ， 并 且 在 延迟 10 秒 钟 后 断 开 电动 
泵 。 


注意 
手柄 已 经 处 于 中 立 位 置 并 且 泵 已 停止 工作 。 持 续 的 工 


























致 泵 的 过 热 。 


CES ALL 


全 A330 5 2.01.20 P4 











飞行 机 组 操作 手册 浅 载 顺序 100 | 修订 1 
关闭 

在 舱 门 服务 面板 上 

一 人 工 选择 器 活 门 的 手柄 保持 在 关 位 








首先 ， 手 柄 锁定 在 一 个 中 间 位 置 上 ， 保 持 预 先 设 定 的 增 压 状态 ， 以 防 
止 舱 门 猛然 落下 打开 。 然 后 ， 可 移动 手柄 至 关闭 位 置 ， 舱 门 就 关闭 。 
在 完全 关闭 后 ， 手 柄 返回 至 中 立 位 ， 并 断 开 电动 泵 。 
确认 绿 指示 器 灯 炸 灭 。 































































































e。 当 舱 门 完全 关闭 时 : 





一 人 工 选 择 器 活 门 的 手柄 松 开 
舱 门 关闭 后 1 分 钟 内 松 开 。 
在 舱 门 上 
本 锁 住 














将 锁定 手柄 推 回 到 止 处。 将 舱 门 锁定 手柄 向 下 推 至 锁定 位 。 舱 门 锁定 
时 ，ECAM 上 的 货舱 门 指示 熄灭 ， 且 手柄 盖 板 的 机 械 装置 锁 住 操作 













































































在 舱 门 服务 面板 上 
三 维 搞 辐 盖 和 aeEEEE 关闭 
辅助 操作 
若 电气 故障 或 电动 泵 故障 ， 可 用 手 播 泵 操作 来 打开 或 关闭 舱 门 。 
手 摇 泵 打开 


























在 舱 门 上 
二 和 | 本 开锁 

















操作 手柄 的 开锁 与 正常 操作 相同 。 


CES ALL 





@@A330 装载 
飞行 机 组 操作 手册 货物 装载 顺序 100 











在 舱 门 服务 面板 上 
一 服务 面板 的 维护 口 盖 ee 打开 
一 人 工 选择 器 活 门 的 手柄 ee 保持 在 开 位 
在 地 面 服务 面板 上 
三 手 择 条 和 操作 











和 众 门 打开 。 

@ 舱 门 完全 打开 后 (服务 面板 上 绿灯 之 或 者 操作 手 摇 泵 的 力量 突然 增加 ): 
在 舱 门 服务 面板 上 

一 人 工 选择 器 活 门 的 手柄 ee 松 开 


手 摇 泵 的 关闭 
在 舱 门 服务 面板 上 


一 人 工 选 择 器 活 门 的 手柄 .es 保持 在 关 位 
在 地 面 服 务 面板 上 














舱 门 关闭 。 
在 舱 门 服务 面板 上 


全 是 生 和 二 全 情人 松 开 
在 能 门 完全 关闭 后 松 : 


























CES ALL 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


装载 2.01.20 P6 
货物 装载 顺序 001 | 修订 06 








在 舱 门 上 


一 舱 门 .es 
操作 手柄 的 锁 住 与 

















在 舱 门 服务 面板 和 地 面 服 务 面板 上 





一 维护 口 盖 .7 








服务 面板 位 置 








和 锁 住 
E 和 操 作 相 同 。 
和 关闭 





GFC5-02-0120-006-A001AA 


CES ALL 





人 工 选择 器 
活 门 手 柄 


您 和 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





2.01.30 P1 


顺序 103 | 修订 11 














概述 信息 
可 用 燃油 量 





R 








外 侧 油箱 | 内 侧 油箱 | 中 央 油箱 














计 


US GAL 
4X2 |11095X2 | 1097 164 36743 
(美加 仓 ) | sax2 | osxz| lo | 166 | 5609 
































































































































































































































可 用 燃油 重量 
可 用 燃油 重量 
(CX1000 公 斤 )CX1000 磅 ) 
< 250 
2 110 
240 
8 230 
习 本 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 下 6.7 6.8 6.9-( 磅 /加 仑 ) 
0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 (公斤 / 升 ) 
占 比重 
加 
一 在 自动 加 油 时 ， 如 果 预 选 的 燃油 量 超过 36500 公斤 ， 无 论 燃油 密度 
如 何 ， 配 平 油箱 也 要 加 油 。 
一 在 油箱 加 至 最 大 容量 时 ， 每 个 油箱 还 有 足够 的 空间 ， 能 允许 燃油 2% 
的 热膨胀 ， 而 不 至 从 通气 系统 溢出 。 
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您 人 A330 





飞行 机 组 操作 手册 顺序 208 | 修订 15 





加 油分 配 


38 rrrrrr 





比重 =《〈0-785 公斤 / 升 》 





内 侧 32.970 


32-625 














-385 






































































































































50 70 1 80 
74-400 


燃油 总 计 〈 公 斤 x 1000) 


GFC5-D02-0130-002-A2Z08AA 


示例 :所 需 机 载 燃油 100000 公斤 
加 油 后 的 燃油 分 配 : 
(每 个 ) 外 侧 2865 公斤 
(每 个 ) 内 侧 32970 公斤 


中 央 24230 公斤 
配 平 4100 公斤 
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概述 信息 
可 用 燃油 量 


光滑 












































LITERS( 升 ) 3650X2 | 42000X2 | ”6230 97530 
US GAL (美加 仓 ) 11096X2 | ”1646 25764 





可 用 燃油 重量 


































































































可 用 燃油 重量 
(X1000 公斤 ) (X1000 磅 ) 
| | 
圈 180 
立 80 
170 
5 160 上 | 
电 呈 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6-7 6.8 6.9( 磅 /加 仑 ) 
四 0-77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.8z 公斤 / 升 
点 比重 
加 油 


























一 在 自动 加 油 时 ， 如 果 预 选 的 燃油 量 超 过 36500 公斤 ， 无 论 人 燃油 密度 如 
何 ， 配 平 油箱 也 要 加 油 。 
一 在 油箱 加 至 最 大 容量 时 ， 每 个 油箱 还 有 足够 的 空间 ， 能 允许 燃油 2% 

的 热膨胀 ， 而 不 至 从 通气 系统 溢出 
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飞行 机 组 操作 手册 然 1 顺序 502 | 修订 15 
加 油分 配 
比重 =0.785 公斤 / 升 最 大 机 载 燃油 
34 T T 上 
计 [ 起 [[ 池 :91 
32 
G 合 中 | 1 中 
E 人 全 
X 
枚 和 日 | 1 肌 1 
2 呈 由 
电 中 | 1 本 
苹 24 
禾 上 | 旧 [ 十 [ 
| 下 上 
2 二 中 8 人 生 | [于 本 入 
妖 1 起 ! | 训 上 8 
国门 加 本 下 由 
.| 1 让 | 
] [ i 国 
1 吕 国 [ 了 [ 
| | 
10 吴 国 二 | 
。 轴 吕 | 1 上 
瑟 | 中 | 上 [ 1 
& 4-500 | 国 | 1. 配 必 
SS 下 人 [ 十 过 855 
号 2 证 2.400 
< 包 人 由 | 呈 1 
< 0 
机 10 20 30 40 50 60 7D 80 
上 燃油 总 计 ( 公 斤 X1000) 





示例 :所 需 机 载 燃油 70000 公斤 
加 油 后 的 燃油 分 配 ; 
外 侧 〈 每 个 ) 2865 公斤 
内 侧 〈 每 个 ) 30935 公斤 
配 平 2400 公斤 
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加 油 控制 面板 






























5 古林 节 蚂 下 9 本 
SB 888 号 8 司 2" 8 g 


PRODE SELECT | 一 REFUEL DEFUEL VALVE 



























































NORN NORM 
SHUT SHUT 








L OUTER TK L INNER K 。 TRIW 人 RINNER KK ROUTER TK 辐 Fom jswr 扣 避 
OPEN OPEN OPEN OPEN 
NORNM NORM | 
上 


GFC5-02-0130-003-AO01AB 














飞行 中 正确 的 面板 构 型 是 : 

一 模式 选择 开关 处 于 关闭 位 《并且 盖 好 护 盖 

人 

一 传输 活 门 开关 处 于 关闭 位 《并且 盖 好 护 盖 ) 

一 电源 供应 开关 处 于 正常 位 〈 并 且 盖 好 护 盖 ) 

一 加 油 控 制 面 板 关 闭 。 

若 不 能 满足 上 述 条 件 ，ECAM 上 显示 下 列 信 息 : 

一 在 飞行 阶段 1，10 中 ， 出 现 绿色 的 REFUEL IN PROCESS〈 正 在 加 油 )。 
R 一 在 改 行 阶段 2，3，4，5 中 ， 出 现 琥 珀 色 的 REFUEL PNL〈 加 油 面 板 )。 
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加 油 / 抽 油 期 间 启 动 /关闭 APU 
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0 
APU。 
b) 如 果 在 加 油 / 抽 油 期 间 有 任何 的 燃油 溢出 ， 必 须 执 行 正 常 的 APU 关 车 
程序 。 
加 油 
准备 
二 操作 平生 ER 就 位 
一 安全 措施 实施 
确认 在 加 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 (包括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 
发 射 ) 并 且 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 油 车 接地 线 连 接 在 主 起 落架 
上 的 飞机 接地 点 上 。 
R 在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 驾驶 
R 舱 ， 检 查 “ 停 















































志 
:机 条 车 ” 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 若 出 现 火警 或 发 
让 





R 动机 过 热 警 告 时 ,禁止 加 油 。 在 加 油 期 间 ， 不 要 操作 外 部 照明 。 
闻 : 月 江 荔 六 谣 记 M4PU 有 束 光 东 ， 参 好 人 起 机 育 。 
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加 油 控制 面板 

















































































OVER FLOW 

LouUTER KK LINNER TK CIR 人 本  TRIMT RINNER TK ROUTER L TT R 
< 开 
c 呈 
所 HI LEVEL 
S 四 TRANSF VALVE 
和 本 INC [7 
夯 弹 瑟 困 本 日 | | 同 se 
RIIR  。 X 1000 。 PRESELEC LOAD 
己 五 三 本 
证 
1 日 RE END DEC 上 一 册 opEN 
已 
六 WODE SELECT REFUEL DEFUEL VALVE ee APU ENERG 
口 二 
1 L OUTER 仆 外 INNER CTR TK TRIN TK  R INNER TK 。 R OUTER TK NORN |shur 区 间 
避 REFUEL | OPEN OPEN OPEN DPEN DON 
T OFF NORN NORM NORMN NORN 
un DEFUEL | 让 SHUT SHUT SHUT SHUT 
加 L 7 
属 








尺 行 中 正确 的 面板 构 型 是 : 

一 模式 选择 开关 处 于 关闭 位 〈 并 且 盖 好 护 盖 ) 

一 所 有 的 加 油 / 抽 油 活 门 开 关 处 于 正常 位 〈 并 且 盖 好 护 盖 ) 

一 传输 活 门 开 关 处 于 关闭 位 〈 并 且 盖 好 护 盖 ) 

一 电源 供应 开关 处 于 正常 位 〈 并 且 盖 好 护 盖 ) 

一 加 油 控 制 面板 的 维护 口 盖 关闭 。 

若 不 能 满足 上 述 条 件 ，ECAM 上 显示 下 列 信息 ; 

一 在 飞行 阶段 1，10 中 ， 出 现 绿色 的 REFUEL IN PROCESS (正在 加 油 )。 
R 一 在 飞行 阶段 2，3，4，5 中 ， 出 现 琥珀 色 的 REFUEL PNL〈 加 油 面 板 )。 
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加 油 / 抽 油 期 间 启动 /关闭 APU 


































































































































































































在 执行 加 油 / 抽 油 程序 期 间 人 允许 启 动 或 者 关闭 APU。 如 果 需 要 使 用 APU， 
实施 以 下 限制 条 件 : 
a) 如 果 APU 启动 失败 或 者 出 现 自动 关 车 ， 在 执行 加 油 / 抽 油 程序 期 间 不 
允许 启动 APU。 
b) 如 果 在 加 油 / 抽 油 程序 期 间 有 任何 的 燃油 溢出 ， 必 须 执行 正常 的 APU 
关 车 程序 。 
加 油 
准备 
一 操作 平台 就 位 
二 交 全 措施 改作 实施 





确认 在 加 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 [ 包 括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 

发 射 ) 并 且 加 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 加 油 车 接地 线 连接 在 主 起 

落架 上 的 飞机 接地 点 上 。 
R 在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电 缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 鸭 驶 

舱 ， 检 查 “ 停 机 刹车 ” 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 若 出 现 火 警 或 发 
R 动机 过 热 警 告 时 ,禁止 加 油 。 在 加 油 期 间 ， 不 要 操作 外 部 照明 。 


池 : 大 了 荔 访 记 MMh4APU 月 到 光大 ， 参 向 /起 确 育 。 
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高 油 面 测 试 ; 
在 加 油 控制 面板 上 ， 


二 高 滑 面 则 二 按压 
在 测试 期 间 ， 高 油 面 灯 和 外 洪 灯 闪 亮 ， 如 果 其 电路 工作 的 话 。 轰 驶 
舱 灯 和 结束 灯 闪 亮 。 燃 油 量 ， 预 选 和 实际 显示 器 的 所 有 数字 都 显示 
为 8 字符 号 。 
若 在 高 油 面 测试 期 间 出 现 故 障 ， 结 束 灯 闪 亮 并 且 在 测试 完成 后 一 直 
R 闪 亮 。 此 外 ， 受 影响 的 高 油 面 灯 一 直 常 亮 。 
@ 如 果 高 油 面 测 试 未 通过 
高 油 面 测试 未 通过 会 阻止 加 油 。 这 种 情况 被 锁定 ， 直 到 复位 燃油 控制 
监控 计算 机 。 























































































































































































































一 燃油 控制 监控 计算 机 1+2 复位 按钮 (驾驶 舱 ) .……………. 拉 出 ， 然 后 按压 


池 :在 秦 妖 六 达 先 个 殊 坟 梨 灵 后， 在 MCDU 在 女 有 页 历 办 更 水 得 
人 入 无 哲 访 更 甫 无 嫩 访 更 如。 








二 而 末 基 庆 和 执行 
执行 人 工 并 持续 监控 全 过 程 加 油 的 程序 。 
关于 放行 ， 参 阅 最 低 设备 清单 。 
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飞行 机 组 操作 手册 侈 顺序 002 | 修订 22 
自动 加 油 
在 加 油 控制 面板 上 ; 
一 加 油 预选 器 设置 
三 白酒 酒 丫 检查 正常 且 盖 好 护 盖 
一 模式 选择 加 油 
加 油 结束 时 : 
END( 结 束 ) 灯 亮 。 若 加 油 后 燃油 不 平衡 超过 3000 公斤 (6614 磅 )， 该 灯 内 
冯 实 际 油 量 有 和 全 全 仙人 检查 
度 二 :模式 选择 人生 全 关 并 盖 好 护 盖 
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人 工 加 油 
一 确定 每 个 油箱 的 燃油 量 
按照 加 油分 配 图 分 配 燃油 。 
证 :为 了 务 砌 闻 访 苦 加 沪 ， 澳 游 妈 和 列 稀 信 办 MM 一 个 。 
一 2 个 力 因 谣 冬 失 田 语 /7 方 天 
一 2 个 力 娠 六 逢 扒 闻 上 香 ， 大 个 蔓 大 无 14000 人 么 厅 ， 
一 1 不 认 娠 沪 蒋 骸 访 旧 大 无 14000 从 厅 形 户 另 一 个 态 娠 沪 蒋 护 加 




















浮 池 /7 方 太 。 
一 加 油 活 门 关 
一 加 油 活 门 (将 要 加 油 的 油箱 ).e 打开 
R_ 芝 ， 记 为 烙 就 苦 竺 附 戎 页 编 FCMS) 人 L 导 五 站 月 动 除 秆 万 瑶 失 访 苹 ， 诉 
R 必 END( 移 胃 龙 从 胃 总 纪 天。 
了 二 择 二 个 加 油 
三 类 向 量 和 监控 
@ 油箱 燃油 到 达 所 需 的 油 量 时 ; 
一 相应 的 加 油 活 门 .7 关 
一 模式 选择 关 且 盖 好 护 盖 
一 加 油 活 门 正常 且 盖 好 护 盖 
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飞行 机 组 操作 手册 供 油 顺序 001 | 修订 06 








地 面 燃 油 传输 
在 地 面 上 ， 可 以 在 油箱 之 间 传 输 燃 油 ， 但 不 包括 配 平 油箱 。 
在 驾驶 舱 项 板 燃 油 面板 上 ， 


















































一 泵 (不 放 油 的 油箱 ) 关 
一 泵 (将 要 放 油 的 油箱 ) 接 通 
在 加 油 控制 面板 上 : 

一 加 油 活 门 (不 加 油 的 油箱 ) 关 

一 加 油 活 门 (将 要 加 油 的 油箱 ) 开 

二 借 式 迁 择 下 加 油 

一 传输 活 门 .es 开 
R 当 ; 她 妓 1 巡 发 动 大 府 庆 胡 肛 表 衣 了 大 葵 语 /7 有 及 开 在 调 厅 秦 
R 答 主 /7; 奶 妓 2 如 发 动 大 奉 去 万 屁 拨 唐人 大秦 蕉 河 7 有 及 开 
R 石 铠 厅 A 巷 让 /7。 
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@ 油箱 燃油 到 达 所 需 油 量 时 : 
在 加 油 控制 面板 上 ; 

















二 相应 前 而 油 酒 辣 。 RE 关 
二 传输 酒 [同居 竺 全 攻 人 全 全 天 且 保 险 
过 候 翅 选择 有 六 天 且 保险 
@ 一 旦 完成 了 地 面 的 燃油 传输 : 
二 加 得; 机 亲生 全 和 正常 且 保 险 
一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 
抽 油 
二 人 作 条 全 RE 就 位 
三 安 合 措施 执行 











确认 在 抽 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 (包括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 
发 射 ) 并 且 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 油 车 接地 线 连接 在 主 起 落架 

























































































R 在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 驾驶 
R 舱 ， 检 查 “ 停 机 刹车 ” 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 如 果 显 示 火 警 或 
R 发 动机 过 热 敬告， 禁止 抽 油 。 在 抽 油 过 程 中 ， 不 要 操作 外 部 照明 。 
这 : 1. 砂 天 荔 沪 谣 忆 hj4APU 请 台 尖 基 ， 参 委 FCOM 2.01.30 P4。 
2. 妨 加藤 六 记 尺 研 厂 1 帮 蒜 人 千 ， 劲 么 它 必 须 芯 劲 厅 育 08SETHFIS 
4D4PTOR TO DEFUEL( 估 万 fr 区 忆 天 田 和 ”扩大 局 人。 
在 驾驶 舱 项 板 燃油 面板 上 : 


二 (所 有 的 ) 东 TREE 关 
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飞行 机 组 操作 手册 炊 顺序 001 | 修订 06 
虹吸 抽 油 
池 : 有 也 以 大 万 青衣 就 升天 砍 放 用 田 池 。 
“ 考 厄 严 沪 衡 方 访 ， 嫩 总 系 用 扩 内 弱 代 应 人 几 因 冯 获 扒 订 用 其 访 。 
在 加 油 控制 面板 上 ， 
三 横 式 作 择 和 抽 油 
一 加 油 活 门 (将 要 抽 油 的 油箱 ) 打开 
类 和 肖 量 汪 全 人 全 全 全 得 让 全 全 生生 监控 
@ 当 油 箱 燃 油 到 达 所 需 油 面 时 : 
三 加 酒 酒 | 亲生 全 正常 并 且 保 险 
二 异 式 选择 关闭 并 且 保 险 
一 鸭 驶 舱 燃 油 面 板 站 生生 设置 在 正常 构 型 
利用 燃油 泵 抽 油 


天 : 及 鹃 关 订 内 詹 谣 舌 MM 衣 沥 。 为 7 劳 真 呈 尖 稀 哀 沥 EAIM 话 沥 必 须 序 
苍 斤 荔 动 力 钢 沥 短 办。 


在 加 油 控制 面板 上 : 





芝 加 油 海 | 辣 下 和 光 全 汪汪 当下 检查 正常 
二 模式 这 择 。 人 全 仙人 抽 油 
三 传 寡 ) 百 | 站 且 汪 全 全 下 让 生生 各 交 生生 且 天 全 和 让 打开 





左 ( 右 ) 侧 后 传输 打开 ， 必 须 满足 所 有 下 列 条 件 : 
一 一 个 或 者 多 个 左 ( 右 ) 侧 主 燃 油泵 工作 。 
一 配 平 油箱 空 。 
一 内 侧 油箱 和 外 侧 油箱 的 加 油 活 门 关闭 。 
在 驾驶 舱 的 顶板 燃油 面板 上 ， 
一 左 1 泵 和 右 1 泵 







































































(如 果 需 要 较 大 的 燃油 流量 也 可 接 通 左 2 泵 和 右 2 泵 ) .……p 接 通 
二 燃油 量 生生 生生 全 由 二 提交 贡 二 监控 
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@@A330 装载 





飞行 机 组 操作 手册 化 顺序 100 





@ 油箱 到 达 所 需 油 量 时 : 
在 加 油 控制 面板 上 : 

















三 相应 前 负 酒 河 | 站 本 有 ER 关 
三 传输 河 [ 站 全 生生 天 且 保险 
三 模式 近 择 RE 天 且 保险 
@ 一 旦 完成 了 地 面 的 燃油 传输 : 
反胃 酒 酒 门下 沽 生生 站 生生 让 正常 且 保 险 
一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 
抽 油 
三 操作 平生 就 位 
沽 安全 措施 可 下 生生 肌 二 生生 作证 王 和 执行 

















确认 在 抽 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 (包括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 













































































发 射 ) 并 且 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 油 车 接地 线 连 接 在 主 起 落架 
上 的 飞机 接地 点 上 。 
R 在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 驾驶 









































R 舱 ， 检 查 “停机 刹车 ” 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 如 果 显 示 火 警 或 
R 发 动机 过 热 警告 ， 禁 目 抽 油 。 在 抽 油 过 程 中 ， 不 要 操作 外 部 照明 。 


好 : 71. 永 子 摇 池 训 记 hMAPU 户 束 尖 藻 ， 参 和 好 FCOM 2.01.30 P4 。 
2. 妨 旭 荔 六 记 欠 感 厂 1 允 细 舍 ， 劲 乞 几 必 须 表 双 厅 育 08E TD18 
4D4PTOR TO DEFUEL( 人 大 太 Mf 世 万 天 盘 庵 ” 办 所 忆 人。 


在 驾驶 舱 项 板 燃 油 面 板 上 : 
反 ( 扎 有 的 ) 末 汪 有 且 有 天 关 
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全 A330 计 、 2.01.30 P10 
飞行 机 组 操作 手册 燃油 顺序 100 


虹吸 抽 油 
证 :可 以 大 亡 太 衣 沪 笠 死 砍 条 左 荔 沪 。 





“ 考 龙 和 沪 衔 方 方 ， 话 训 页 用 失 内 纱 关 克 人 放大 访 移 扩 让 胸 其 访 。 
在 加 油 控制 面板 上 : 





二 模式 选择 贡生 全 抽 油 

一 加 油 活 门 (将 要 抽 油 的 油箱 ] es 打开 

炊 油 量 本 人 监控 
@ 当 油箱 燃油 到 达 所 需 油 量 时 ， 

三 加 油 酒 | 本 玫 且 RE 正常 并 且 保 险 

三 模式 选择 省 RE 关闭 并 且 保险 

一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 


用 燃油 泵 抽 油 
当 ;: 太 搞 庆 订 内 六 身 所 荔 沥 。 为 7 劳 丰 伍 访 得 衣 考 数 访 必 胸骨 和 朱 16 勒 





允 认 浮 得力。 
内 油箱 
在 加 油 控制 面板 上 : 
三- 力 吧 由 十 同人 全 全 下 和 生生 用 全 向 下 侈 查 正 常 
三 模式 选择 :生生 生生 六 二 人 抽 油 
去 传输 活 辣 丰 且 全 全 全 生生 打开 











左 ( 右 ) 侧 后 传输 活 门 打开 ， 必 须 满足 所 有 下 列 条 件 : 
一 一 个 或 者 多 个 左 ( 右 ) 侧 主 燃 油泵 工作 。 
一 配 平 油箱 空 
一 内 侧 油箱 和 外 侧 油箱 的 加 油 活 门 关闭 。 
在 驾驶 舱 的 顶板 燃油 面板 上 ; 


一 左 1 泵 和 右 1 季 



















































































(如 果 需 要 较 大 的 燃油 流量 也 可 接 通 左 2 泵 和 右 2 泵 ) …………. 接 通 
二 炊 油 量 二 ER 监控 
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全 A330 2.01.30 P10a 
飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 








@ 当 油 箱 燃 油 到 达 
二 相应 的 东 和 和 关 


当当 历 大 衣 匡 扒 铂 沪 鼻 耻 劲 3500 么 所 7716 天， 内 娠 汉 蒋 和 盯 甘 
洱 /7 局 动 方 开 。 从 大 谣 短 扩 狭 谣 琵 习 所 大 沥 菩 ， 力 逢 沥 医 扩 厅 





隐 驹 访 沪 。 

在 加 油 控制 面板 上 : 
二 传 栓 活用 仆人 让 下 关闭 并 且 盖 好 盖子 
一 模式 选择 3 关闭 并 且 盖 好 盖子 
二 因由 请 | 正常 并 且 盖 好 盖子 
一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 
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全 A330 2.01.30 P10a 
飞行 机 组 操作 手册 顺序 100 


@ 当 油 箱 燃 油 到 达 
相应 的 菏 和 关 


汪 :， 妆 历 胃 衣 稀 扒 铂 就 鼻 耻 劲 3500 么 所 7716 天， 内 娠 田 匡 打 著 
洱 /7 局 动 方 开 。 录 大 谣 短 扩 狭 谣 琵 瑟 所 大 庆生 ， 力 逢 衣 移 入 厅 




















隐 驹 访 沪 。 
在 加 油 控制 面板 上 : 
二 传 栓 活用 仆人 让 下 关闭 并 且 盖 好 盖子 
一 模式 选择 3 关闭 并 且 盖 好 盖子 
三 因由 请 | 正常 并 且 盖 好 盖子 
一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 
中 央 油 箱 
在 加 油 控制 面板 上 
芭 独 油 清 [| 全 全 傅 查 正常 
二 模式 达 择 站 有 抽 和 抽 油 
在 驾驶 舱 的 项 板 燃油 面板 上 ; 
一 左 和 泵 和 右 泵 .es 接 通 
@ 若 配 平 油箱 必须 抽 油 
三 下 油箱 横 趟 二 向 前 
> 由 是 监控 
@ 若 油箱 油 量 达 到 所 需 油 量 时 ， 
三 相应 前 委 ， 关闭 
在 加 油 控制 面板 上 
一 模式 选择 关闭 并 且 盖 好 盖子 
关 加 向 活 亲 有 于 正常 并 且 盖 好 盖子 
一 驾驶 舱 燃 油 面 概 设置 在 正常 构 型 
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@ A330 并 













































































































































































































































































飞行 机 组 操作 手册 黎 顺序 100 | 修订 23 
机 标 上 重力 加 油 
机 辟 上 重力 加 油 在 每 一 机 辟 顶 上 的 加 油 点 处 进行 。 
人 执行 
R 让 所 有 的 旅客 下 机 。 
确认 在 加 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 (包括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 
发 射 ) 并 且 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 油 车 接地 线 连 接 在 主 起 落架 
上 的 飞机 接地 点 上 。 
R 在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电 缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 驾驶 
R 舱 ， 检 查 “ 停 机 刹车 ”和 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 如 果 显 示 火 警 或 
R 发 动机 过 热 警 告 ， 禁 止 加 油 。 在 加 油 过 程 中 ， 不 要 操作 外 部 照明 。 
确认 颖 翼 都 被 收 上 ， 并 且 飞 行 控制 安全 锁 及 其 警告 标记 都 已 到 位 。 


























玉 ， 大 天 加 沪 胡 MAPTU 请 到 光 鞠 ， 参 条 FCOM 2.01.30 P4。 
内 侧 油箱 加 油 程序 
雪上 二 加币 口 生 wo 取 下 




















每 次 加 油 的 燃油 流速 大 约 是 200 升 /分 钟 。 
e@ 若 外 例 油箱 必须 加 油 : 
一 地 面 燃油 传输 程序 执行 
蓄 ; 央 配 庐 不 话 万 天 用 开动 秽 的 加 加 
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@@A330 装载 








飞行 机 组 操作 手册 化 顺序 001 | 修订 06 











一 台 发 动机 运转 时 的 加 油 


一 一 台 发 动机 运转 时 的 加 油 只 是 在 无 外 部 地 面 气 源 装置 的 机 场 且 只 能 在 
APU 无 法 使 用 时 进行 。 
一 上 只 能 使 用 右 侧 燃油 接头 。 

不 允许 在 机 辟 上 重力 加 油 。 
一 全 体 旅 客 下 机 。 

获得 机 场 许 可 。 
在 执行 整个 加 油 程序 的 过 程 中 ， 机 场 消 防 部 门 应 在 飞机 旁 待 命 
一 应 迎风 停机 且 停 机 位 应 基本 无 坡度 。 
停机 刹车 和 刹 住 并 检查 其 压力 。 
左 发 动机 和 运转， 地面 慢车 且 其 发 电机 接 通 。 
一 在 整个 加 油 操作 完成 前 , 不 要 起 动 右 发 , 不 要 关闭 左 发 或 试图 起 动 APU。 
一 将 油 车 停 在 右 避 最 远 端 下 ， 它 的 压力 不 超过 50 psi。 
一 执行 自动 或 人 工 加 油 程序 。 


这 力 沪 系 顷 必须 寡 会 1 仿 















































































































































































































































慷 刃 已 已 飞 已 尺 忆 尺 已 已 已 乙 已 已 
上 


操作 监控 
在 执行 整个 加 油 程序 过 程 中 ， 


R 

R 

R 一 监控 油 车 的 关闭 活 门 。 

R 一 确保 加 油 公 司 始终 监控 应 急 加 油 关闭 装置 。 
R 

R 












































一 在 鸭 驶 舱 留 一 名 飞行 机 组 成 员 监 控 所 有 系统 和 运转 发 动机 的 情况 。 
一 在 加 油 位 留 一 名 合格 的 地 面 机 组 成 员 操作 加 油 活 门 开关 。 
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@ A330 并 






































飞行 机 组 操作 手册 黎 顺序 200 | 修订 23 
机 标 上 重力 加 油 

机 辟 上 重力 加 油 在 每 一 机 辟 顶 上 的 加 油 点 处 进行 。 
人 执行 


R 证 所 有 的 旅客 下 机 。 


























































































































确认 颖 辟 都 被 收 上 ， 并 且 飞 行 控 制 安全 锁 及 其 警告 标记 都 已 到 位 。 
确认 在 加 油 过 程 中 没有 高 频 发 射 (包括 通过 高 频数 据 链 按钮 执行 的 高 频 
发 射 ) 并 且 油 车 和 飞机 都 正确 地 接 了 地 ， 将 油 车 接地 线 连接 在 主 起 落架 
上 的 飞机 接地 点 上 。 

在 将 油 车 连 到 飞机 接地 点 前 将 油 车 地 面 电 缆 连 到 地 面 停留 点 。 在 轰 




















驶 租 ， 检 查 “ 停 机 剩 车 ” 刹 住 且 储 压 器 有 足够 的 压力 。 如 果 显 示 火 
警 或 发 动机 过 热 警告 ， 禁 止 加 油 。 在 加 油 过 程 中 ， 不 要 操作 外 部 照 
明 ， 


六 大 无 加 六 总 和 4APU 房 苑 光 革 ， 参 记 FCOM 2.01.30 P4。 
内 侧 油 箱 加 油 程 序 









































怀 怀 忆 已 




















每 次 加 油 的 燃油 流速 大 约 是 200 升 /分 钟 。 

@ 若 外 侧 油箱 必须 放 油 : 

三 此 面 燃油 交 输 程序 汪 en 划 生生 全 全 执行 
妆 : 内 不 户 不 二 胡 天 帮 郊 田 得 扒 加 就 。 











CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 装载 








飞行 机 组 操作 手册 类 顺序 001 | 修订 06 








一 台 发 动机 运转 时 的 加 油 


一 一 台 发 动机 运转 时 的 加 油 只 是 在 无 外 部 地 面 气 源 装置 的 机 场 且 只 能 在 

APU 不 工作 时 进行 。 

一 只 能 使 用 右 侧 燃油 接头 。 
不 允许 在 机 辟 上 重力 加 油 。 
一 全 体 旅客 下 机 。 

获得 机 场 许 可 。 

在 执行 整个 加 油 程序 的 过 程 中 ， 机 场 消防 部 门 应 在 飞机 旁 待 命 
一 应 迎风 停机 且 停 机 位 应 基本 无 坡度 。 

停机 刹车 刹 住 并 检查 其 压力 。 

左 发 动机 和 运转， 地面 慢车 且 其 发 电机 接 通 。 
一 在 整个 加 油 操作 完成 前 , 不 要 起 动 右 发 , 不 要 关闭 左 发 或 试图 起 动 APU。 
一 将 油 车 停 在 右翼 最 远 端 下 ， 它 的 压力 不 超过 50 psi。 

一 执行 自动 或 人 工 加 油 程序 。 


这 力 访 系 顷 必须 寡 会 1 做 









































































































































































































































慷 刃 尺 飞 尺 已 尺 忆 尺 已 忆 已 已 已 


操作 监控 

在 执行 整个 加 油 程序 过 程 中 
一 监控 油 车 的 关闭 活 门 。 
一 确保 加 油 公司 始终 监控 应 急 加 油 关闭 装置 。 


一 在 驾驶 舱 留 一 名 飞行 机 组 成 员 监 控 所 有 系统 和 运转 发 动机 的 情况 。 
一 在 加 油 位 留 一 名 合格 的 地 面 机 组 成 员 操 作 加 油 活 门 开 关 。 



























































尺 尺 尺 尺 已 已 
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飞行 机 组 操作 手册 


2.01.30 P13 


顺序 104 | 修订 17 














人 工 磁 指示 器 (MMD 的 使 用 
每 个 机 豆油 箱 都 装 有 指示 器 。 





























































































































呈 〇 
< 吕 〇 
人 工 磁 指 示 器 
内 例 油 箱 0 
一 飞机 姿态 确定 
参阅 飞机 维护 手册 (AMMD12.11.28， 按 照 大 气 数 据 惯 导 组 件 (ADIRU) 
来 确定 飞机 的 俯仰 和 坡度 ， 和 等 同 的 姿态 监控 字母 和 数字 。 
支 提 作 全 和 就 位 
三 MINIER 开锁 且 拉 出 
机 组 成 员 必 须 缓慢 拉 出 MMI， 直 到 感觉 到 磁 杆 和 浮 磁 之 间 有 磁 吸 引 
力 为 止 。 
拉 下 MMI 时 ， 禁 止 用 力 过 独 ， 因 为 这 样 会 把 浮 磁 与 磁 杆 脱 开 ， 并 使 
磁 杆 下 到 机 械 止 动 点 。 
一 磁 杆 刻度 (与 机 辟 底 面 对 齐 ) 读 出 
三 MIN 推 入 原 位 并 锁 住 


一 使 用 飞机 姿态 (网 格 字母 和 数字 ) 的 适用 表格 以 及 适用 的 MMI 数字 ， 
找 出 每 个 油箱 中 的 燃油 量 (参阅 飞机 维护 手册 12.11.28)。 将 结果 乘 以 


比重 ， 得 出 燃油 重量 。 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@^A330 装载 





飞行 机 组 操作 手册 化 顺序 001 | 修订 06 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@A330 装载 








飞行 机 组 操作 手册 炊 顺序 202 | 修订 17 











人 工 磁 指示 器 (MMDJ) 的 使 用 
每 个 机 翼 油 箱 和 中 央 油 箱 都 装 有 指示 器 。 
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0 
SN 











【 
分 人 
JS 外 全 油箱 SS 由 
人 工 磁 插 示 器 
CMMI 》 
人 内 例 油 箱 
机 确定 








参阅 飞机 维护 手册 (AMMD)12.11.28， 按 照 大 气 数据 惯 导 组 件 (ADIRU) 来 
确定 飞机 的 俯仰 和 坡度 ， 和 等 价 的 姿态 监控 字母 和 数字 。 













































































二 可 作 平 各 有 ， 人 二 全 证 和 介 全 全 人 碟 就 位 
一 MIMIHI 开锁 且 拉 出 
机 组 成 员 必 须 缓 慢 拉 出 MMI， 直 到 感觉 到 磁 杆 和 浮 磁 之 间 有 了 磁 吸引 力 
为 止 。 
拉 下 MMI 时 ， 禁 止 用 力 过 狐 ， 因 为 这 样 会 把 浮 磁 与 磁 杆 脱 开 ， 并 使 磁 
杆 下 到 机 械 止 动 点 。 
一 磁 杆 刻度 (与 机 村 底 面 对 让 9 读 出 
一 MIMHI 推 入 原 位 并 锁 住 


一 使 用 飞机 姿态 (网 格 字母 和 数字 ) 的 适用 表格 以 及 适用 的 MMI 数字 ， 找 
出 每 个 油箱 中 的 燃油 量 (参阅 飞机 维护 手册 12.11.28)。 将 结果 乘 以 比重 ， 
得 出 燃油 重量 。 
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飞行 机 组 操作 手册 载重 与 平衡 


配 载 和 平衡 单 
本 配 载 和 平衡 单 可 根据 干 操作 重量 、 配 餐 调 整 、 货 物 装 载 、 旅 客人 数 和 机 


















































载 侯 油 的 情况 确定 飞机 的 重心 位 置 。 
配 载 和 平衡 单 显示 的 操作 限制 比 取 证 限制 更 严 ， 因 为 它 已 考虑 了 误差 容 限 。 
在 下 列 情 况 下 配 载 和 平衡 单 需要 更 新 : 

一 某 一 改装 改变 了 飞机 取证 限制 或 

一 某 一 改装 (客舱 布局 ， 货 物 分布 …) 影 响 操 作 限 制 时 。 

制定 并 保持 配 载 和 平衡 单 最 新 有 效 是 航空 公司 的 职责 。 

后 面 介绍 了 典型 客舱 布局 情况 下 的 配 载 和 平衡 单 ( 空 客 工 业 公司 格式 ) 的 
使 用 [ 见 P3 的 例子 )。 关 于 营运 飞行 的 准备 ， 请 参阅 客户 化 的 配 载 单 。 
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R 普通 例子 的 数据 
干 运行 重量 = 110000 公斤 且 重 心 = 319% 
偏差 或 调整 = 区 人 100 公斤 

= 11500 公斤 ， 分 配 如 下 ; 

货舱 1 = 2500 公斤 ; 货舱 2 = 3000 公斤 ; 
货舱 3 = 3000 公斤 ; 货舱 4 = 2000 公斤 ; 货舱 5 = 1000 公斤 
旅客 (75 公斤 /人 )= 240 人 ， 分 配 如 下 : 
客舱 OA 区 =20 人 ; 客舱 OB 区 =120 人 :; 客舱 OC 区 =100 人 
燃油 = 72000 公斤 
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说 明 
al) 在 (1) 中 填 入 主 数据 。 















































b) 使 用 (2) 中 的 公式 来 计算 使 用 干 运行 重量 指数 ， 并 填 入 (3) 中 。 王 运行 指 
数 = 119.1。 
c) 在 (4) 中 填 入 重量 偏差 ， 并 且 读 出 (9) 中 的 相应 指数 ; 
d) 算出 修 正 的 指数 并 填 入 (6) 中 : 修正 指数 = 118.6 
e) 在 (7) 中 填 入 货物 重量 和 旅客 数 。 
提 用 修正 后 的 指数 进入 指数 刻度 (8) 并 通过 货物 和 旅客 的 刻度 (9)。 然 后 ， 
从 最 后 点 (OC 客舱 ) 画 一 条 垂直 线 到 无 燃油 线 (10): 139600 公斤 
8g) 检查 按照 表 (11) 确 定 的 无 燃油 线 交 叉 点 是 在 最 大 无 燃油 重量 和 无 燃油 
操作 极限 内 。 否 则 ， 则 重新 安排 货物 配 载 。 
b) 读 出 表 2.01.40P5 中 的 燃油 指数 修正 。 机 载 燃 油 : 72000 公斤 。 
燃油 密度 : 0.780。 
R ， 读 出 燃油 指数 表 中 的 数字 。 此 例 继续 假设 读 出 的 燃油 指数 = + 8。 
进入 刻度 (12)。 从 此 点 画 条 垂直 线 与 起 飞 重量 线 (13) 在 211 600 公斤 
处 相交 。 
iD 检查 按照 表 (11) 确 定 的 起 飞 线 交 叉 点 是 在 最 大 起 飞 重 
限 内 。 和 否则 ， 则 重新 安排 货物 配 载 。 
R j) 读 出 重心 刻度 (14) 上 的 起 飞 重 心 ， 重心 =29.8% 
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量 和 起 飞 操作 极 



































注意 
若 本 章节 2.01.40 中 没有 供 客户 化 配 载 和 平衡 单 ， 则 不 准 在 日 常 飞行 中 
使 用 本 处 的 信息 ， 因 为 容 限 和 配 载重 心 随 客 舱 和 货舱 布局 的 变化 而 变 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 210 | 修订 15 
燃油 指数 表 
闻 : 太 方 在 朱 万 入 田 稍 数 么 和 记 ， 攻 此 老 艳 才 方 到 : 
1T= Wx( 力 也 363495)J/2500+ 玉 成 1= 上 (村 加 -25)xWx0.0000291 + 天 
(更 和 瞄 必 俊 厅 矿 ， 力 个 必 交 功 。 
重重 密度 (公斤 /和 天) 
(公斤 ) 
一 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 一 2 -2 -2 一 2 一 2 一 2 一 2 
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燃油 指数 表 《〈 续 ) 
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公所 IT 
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燃油 指数 表 


闻 : 办 方 在 匈 历 人 田 戎 数 从 开导 ， 世 此 老 艳 才 太 到: 
T= Wxf 力 也 33.1555)J2500+ 开 成 T= 人 ( 覃 加 -25)xHx0.0000291 + 天 
(更 瞄 必 俊 厅 矿 ， 力 售 必 关 功 。 




















密度 “公斤 / 升 ) 
全 让 
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燃油 指数 表 《〈 续 ) 














密度 (公斤 / 升 ) 
人 





[证 or 
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每 个 油箱 的 燃油 指数 表 
燃油 指数 表 的 假设 条 件 是 按照 本 手册 2.01.30 中 提供 的 加 油分 配 图 (仅仅 







































































用 于 某 一 特定 的 比重 ) 来 分 配 燃油 。 
如 果 加 油 后 , 实际 的 分 配 情况 与 图 表 数 据 发 生 偏差 , 实际 重心 和 配 载 和 
衡 单 上 的 重心 将 会 出 现 不 一 致 的 情况 。 下 表 可 以 用 来 确定 燃油 指数 ,其 中 
考虑 到 了 每 个 油箱 的 实际 燃油 量 。 为 了 确定 实际 起 飞 重 心 , 在 表 中 输入 每 
个 油箱 的 实际 燃油 量 , 读 出 每 个 油箱 的 燃油 指数 并 且 使 用 它们 的 总 和 输入 
到 配 载 和 平衡 单 中 。 检查 实际 重心 是 否 位 于 操作 限制 以 内 。 若 重心 超过 限 
制 ， 传 输 燃油 以 便 按 照 图 表 或 者 重新 安排 配 载 来 实现 燃油 分 配 。 
闻 :， 办 方正 扼 万 入 田 随 数 公 式 M， 攻 此 卖 相 才 方 葡 ， 

T= 负 x( 力 凡 36.3495J/2500+ 开 勤 T= ( 覃 加 -25)xHxX0.000291 + 天 
(更 盘 必 公 厅 矿 ， 力 售 必 关 功 





























| 


网 

















































































































































































































































































































示例 : 

数据 : 燃油 密度 =0.795 公斤 / 升 
内 侧 油箱 的 燃油 量 “=28250 公斤 
外 侧 油箱 的 燃油 量 ”=2850 公斤 
配 平 油箱 的 燃油 量 ”=4800 公斤 

















重量 (公斤 ) 

Se 左 28250 | -| 
则 ; 

ee 28250 | 

2850 正副 


一 
一 
五 az 6 
一 本 


指 妆 
























外 侧 油箱 












而 到 


将 燃油 指数 +29 输入 到 配 载 和 平衡 单 
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内 侧 油箱 的 燃油 指数 表 





重量 密度 人 
公所) 





[ 满 上 Te 
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每 个 油箱 的 燃油 指数 表 
燃油 指数 表 的 假设 条 件 是 按照 此 卷 2.01.30 中 提供 的 加 油分 配 图 (仅仅 用 
于 某 一 特定 的 比重 ) 来 分 配 燃 油 。 
如 果 加 油 后 , 实际 的 分 配 情况 与 图 表 数 据 发 生 偏差 , 实际 重心 和 配 载 和 平 
衡 单 上 的 重心 将 会 出 现 不 一 致 的 情况 。 下 表 可 以 用 来 确定 燃油 指数 ,其 中 
考虑 到 了 每 个 油箱 的 实际 燃油 量 。 为 了 确定 实际 起 飞 重 心 , 在 表 中 输入 每 
个 油箱 的 实际 燃油 量 , 读 出 每 个 油箱 的 燃油 指数 并 且 使 用 它们 的 总 和 输入 
到 配 载 和 平衡 单 中 。 检查 实际 重心 是 否 位 于 操作 限制 以 内 。 若 重心 超过 限 
制 ， 传 输 燃 油 以 便 按 照 图 表 或 者 重新 安排 配 载 来 实现 燃油 分 配 。 


存 在 钢 万 下 蜀 随 数 众 元 认 ， 芝 此 玫 相 才 硼 怠 : 
1T= 页 xX( 力 亿 33.1555JJ2500+ 开 葡 T= 人 (村 力 -25)xIYx0.000291 + 天 
(下 复 必 俊 厅 矿 ， 力 个 必 交 功 
示例 : 
数据 : 燃油 密度 =0.795 公斤 / 升 
内 侧 油箱 的 燃油 量 “=28250 公斤 
外 侧 油箱 的 燃油 量 “=2200 公斤 
配 平 油箱 的 燃油 量 ”=4400 公斤 
中 央 油 箱 的 燃油 量 ，=21000 公斤 












































































































































































































































































































































































































































| | 醒 CP 和 | 扑 | 
内 侈 油箱 | 左 | 28250 | -| 19 | 

| 右 | 28250 |-| 19 
站 | 


用 二 下 天 攻克 二 汪 中 二 过 在 三 
| 中 央 油 滑 | 21000 |-| 27 | 
[Ci 计 | 86300 | -| 1 

















将 燃 油 指数 -10 输入 到 配 载 和 平衡 单 中 。 
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内 侧 油箱 的 燃油 指数 表 





密度 〈 公 斤 / 升 ) 
(全 

















站 四 台 台 二 宁可 下 上 四 六 二 尼 由 上 上 四 上 上 上 让 王 





和 MN3 二 上 二 下 全。 1 0 上 下 
加 团 二 加 台 四 巴巴 四 四 四 电台 台 下 ~ 加 四 上 四 四 站 一 口 四 上 上 四 上 cm 一 


可 ~ 加 台 四 思 巴巴 所 台 台 二 末末 四 上 四 四 记 二 己 上 上身 匣 上 上 上 证 王 


站 
当 攻 着 才 过关 兰若 关 辣 车 或 几 当 辟 半 当天 晤 站 党 辣 共 二 和 向 汪 愉 下 十 直 
证 全 全 全 
人 


Pa rm 下 
On 加 ~4cD GD 四 巴 巴巴 上 ic 吕 ~~ 四 加 上 上 旧书 一 口 昌 ~ 加 四 上 上 co 证 一 





























_ -5| .6| -6 .7| 2 
满 | 有 | | | | 
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外 侧 油箱 的 燃油 指数 表 





密度 人 
从 有 amnmmaaaagaaagalSESIDESCOIESE 
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配 平 油箱 的 燃油 指数 表 





密度 (公斤 / 升 ) 
人 启 | 



































5100 十 59| +59| 土 
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外 侧 油箱 的 燃油 指数 表 





密度 〈 公 斤 / 升 ) 
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配 平 油箱 的 燃油 指数 表 





密度 〈 公 斤 / 升 ) 
(人 | 
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中 央 油 箱 的 燃油 指数 表 





本 
全 EGGDGCGEGSGGDESEOIEGIIGOIGEEIGES 














请“ 上 3 二 计 
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02.00 ”目录 
02.05 ”简介 
02.10 ”概述 (温度 输入 ) 


























































































































一 起 人 | 作 能 二 aoanOIOEOOOEOEIOEOOOEEO 1 
一 起 飞 图 表 述 村 2 
R 一 补充 信息 .es 4 

02.12 和 输入 ) 
最 大 起 飞 重量 与 速度 的 确定 1 
国生 | 国人 和 5 
二 最 类 结构 起 浇 重量 相生 全 和 划 入 用 全 林 抽 人生 可 仙人 有 全 5 
和 6 

02.14 “灵活 起 飞 (温度 输入 ) 

一 :天 全 百 直 搬 的 征 尺 全 全 全 全 人 信人 庆生 刘 全 人 后 1 
二 有 灵 话 超 江 的 使 用 区 1 
二 1 
过 嫂 以 人 2 
一 确定 灵活 起 飞 温度 和 速度 .es 3 
一 不 可 能 灵活 起 全 生生 全 让 人 直 全 人 二 人 二 7 
0 8 


02.16 ”概述 (重量 输入 ) 




































































2 1 
一 起 飞 图 表 述 设计 让 信条 全 ER 和 全 让 和 让 人 2 
R 人 售 直 改作 和 和 和 和 4 
02.18 “最 大 起 飞 重量 的 计算 (重量 输入 ) 
一 最 大 起 飞 重 量 与 速度 的 确定 1 
二 辐 击 全 全 证 6 
一 最 大 结构 起 飞 重 量 . 6 
全 7 
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02.20 “灵活 起 飞 (重量 输入 ) 





























一 灵活 起 飞 的 定义 入 1 
= 1 
本 1 
兰 建 访 生生 抽 仙人 2 
一 确定 灵活 起 飞 温 度 和 速度 3 
人 可 能 灵 洛 运 攻 全 全 全 全 生生 二 全 全 全 和 7 
3 8 





02.24 ” QNHV 引 气 修 正 
02.25S ”最 小 速度 





























一 受 最 小 控制 速度 限制 的 最 小 值 VIMVRAV2 .pe 1 
一 受 最 小 起 飞速 度 Vmu/Vmca/ 最 小 控制 空 速 限制 的 最 小 值 V2 
人 2 


02.27 “” 减 推 起 飞 
02.30 ”快速 参考 表 












































人 何 3 人 全 全 全 全 1 
一 表格 的 使 用 1 
一 如 何 使 用 5 1 
构 型 外 下 RE 4 
过 作弄 力 AR 7 
了 ER 11 
02.40 ” 净 起 飞 轨迹 
2 1 
一 如 何 使 用 1 
一 近 距 离 越 障 构 型 1+F 2 
一 远 距 离 越 障 构 型 1+F 3 
一 近 距 离 越 障 构 型 2 4 
一 远 距 离 越 障 构 型 2 5 
一 近 距 离 越 障 构 型 3 6 
一 远 距 离 越 障 构 型 3 了 
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起 飞 2.02.05 ”Pi 
简 介 


| 顺序 001 | 修订 07 








起 飞 图 表 
起 飞 图 表 被 用 于 提供 起 飞 性 能 。 表 格 提供 了 两 种 不 同 的 形式 ,两 种 不 同 的 
形式 为 : 

一 温度 输入 ( 左 栏 中 提供 的 温 / 






























































全 











) 

一 重量 输入 ( 左 栏 中 提供 的 重量 ) 

后 面 将 描述 两 种 形式 的 表格 : 2.02.10 节 ,， 2.02.12 节 与 2.02.14 节 与 温度 输 
入 有 关 ;， 2.02.16 节 ，2.02.18 节 与 2.02.20 节 与 重量 查询 法 有 关 。 














肝 
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飞行 机 组 操作 手册 概述 〈 温 度 输 入 ) 修订 07 
起 飞 性 能 
按照 给 定 的 跑道 及 其 障碍 物 和 给 定 的 襟 翼 设 定 、 温 度 、 风 和 QNH 条 件 ， 









































计算 出 优化 的 起 飞 性 能 。 计 算得 出 最 大 许可 起 飞 重量 (或 者 符合 实际 重量 
的 最 大 起 飞 温度 )。 
发 动机 产生 的 起 飞 推力 变化 如 下 : 




































































人 人 c 十 
有 | 恒定 额定 推力 给 定 高 度 
姓 
下 
疡 排 气温 度 限 制 
网 
3 水 
& 吃 
; 攻 
站 TREF T.NMAX 
(恒定 额定 推力 温度 ) (起 飞 的 最 大 取证 温度 ) 
优化 过 程 计 算 速 度 值 ， 从 而 得 出 最 大 起 飞 重 量 。 但 这 样 做 ， 要 考虑 到 不 同 
的 起 飞 限制 , 例如 TOD( 起 飞 距 离 ), ASD( 加 速 停止 距离 ), TOR( 起 飞 滑 跑 )， 
第 二 阶段 .…， 如 下 图 所 示 ; 
R 


喇 友 给 定 V2/VS 喇 和 从 
机 | Top 1 本 





ASD 跑道 限制 














Le je 
最 佳 V1AVR V1AVR 最 佳 VzAVs V2/VS 
图 示 : TOD1 = 单 发 失效 起 飞 距 离 
ASD = 加 速 停止 距离 


6GFC5-02-0210-001-B001AA 























在 一 条 典型 跑道 上 ， 双 发 飞机 起 飞 性 能 一 般 受 到 单 发 操作 的 限制 。 因 此 ， 
最 佳 V2/VS 与 VI/VR 是 唯一 的 。 
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飞行 机 组 操作 手册 概述 (温度 输入 ) 


起 飞 图 表 描 述 
起 飞 图 表 (RTOW: 规定 的 起 飞 重量 ) 是 按照 特定 机 型 和 图 表 顶 端 标 明 的 特 


















































| [站 














定 跑 道 来 进行 计算 的 。 图 表 项 端 同 时 提供 有 关 的 跑道 信息 而 且 列 出 了 计算 
所 用 的 假设 。 
图 表 是 按照 两 种 不 同 的 构 型 和 每 个 构 型 
机 组 选择 以 下 任何 一 种 构 型 : 
一 最 大 许可 起 飞 重量 ， 或 者 对 于 一 个 给 定 重 
一 最 高 灵活 温度 。 

若 不 同 的 构 型 给 出 相当 的 性 能 ， 机 组 应 选择 对 应 较 小 起 飞速 度 的 构 型 。 
对 于 每 个 温度 值 ( 以 及 给 定 的 构 型 和 风 值 )， 图 表 将 提供 以 下 信息 ; 


星 号 或 灰色 框 表示 


温度 高 于 最 大 温度 最 大 许可 起 飞 重 量 
| 限制 代码 


| 了- 
| 火 234-0 3/4 
大 38 
大 “127138/147 
忆 了 速度 (V1AVR/V2) 


外 界 大 气温 度 
(OAT) 星 号 或 灰色 框 表示 
VMC 限制 
































4 的 $ 个 风 的 数值 来 制定 的 ,这 允许 























姑 [ 

















嵌 















































GFC5-02-0210-002-AD001AA 











可 用 的 限制 代码 是 : 

一 第 一 阶段 
第 二 阶段 

一 跑道 长 度 

一 障 但 物 

一 轮胎 速度 

一 刹车 能 量 
一 最 大 计算 重量 
一 最 后 起 飞 
一 VMU 

由 于 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 
每 张 起 飞 图 表 是 按照 图 表 上 部 的 一 些 给 定 条 件 ( 空 调 ， 防 冰 ..) 进 行 
由本 如 果 与 实际 起 飞 条 件 不 同 ， 机 组 必须 采取 修正 。 有 两 种 类 型 的 修 
正 可 
一 2.02 24P1 上 的 保守 修正 (图 表 未 提供 时 使 用 )。 
一 图 表 上 列 出 的 修正 (严格 性 稍 弱 )， 将 按 以 下 说 明 的 方法 使 用 。 


CES ALL 
































oo CuwA 上 wm 一 
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起 飞 图 表 修正 说 明 


























有 4 行 数据 反映 修正 量 : 




























































































































































































和 ATOWATfLex 

有 -2.9/-2 
叶 。 在 Tc 以 下 将 采用 的 修正 量 2 
& 在 TWMC 以 上 将 采用 的 修正 量 We ， “下 -ATowWATftex 
S Tc AVAAVWAWw 

TVMC 是 每 栏 中 给 出 的 温度 值 。 这 是 一 个 虚拟 值 ， 表 示 当 温度 高 于 它 时 ， 

速度 将 接近 VMSC 极限 或 受到 VMC 限制 。 

池 : 在 克 些 局 卖 艳 式 办 ， 和 历 刘 了 可 月 为 万 散光 。 
R 最 小 速度 
R 受 VMC 限制 的 最 小 VIMVRVV2 在 起 飞 图 表 右 下 角 给 出 。 它 们 只 在 速度 修 
R 正 时 适用 。 
R 这 些 速度 是 保守 的 。 它 们 可 能 会 稍 高 于 显示 在 起 飞 图 表 上 的 VIAVR/V2 
R 什 
R 灵活 温度 指示 
R 在 温度 输入 的 图 表 中 , 温度 栏 可 能 会 显示 星 号 或 一 个 灰色 框 , 表示 温度 值 
R 高 于 TMAX， 并 且 它 是 灵活 温度 。 
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补充 信息 
单 发 惟 升 程序 






































图 表 中 给 出 的 性 能 与 单 发 失效 时 特定 垂直 飞行 轨迹 是 一 致 的 , 并 考虑 了 值 
得 注意 的 障碍 物 。 

当 要 遵守 的 程序 不 是 标准 仪表 离 场 时 ， 图 表 中 介绍 有 有 具体 程序 ( 单 发 标准 
仪表 离 场 程序 EOSID)。 
当 特 定 程 序 要 求 转 弯 时 ， 除 非 RTOW 表 上 另 有 说 明 ， 最 大 转弯 坡度 限制 
为 13"， 直 到 通过 1500 英尺 或 到 达 绿 点 速度 。 





















































































































































加 速 高 (或 高 度 ) 确 保 在 最 恶劣 的 条 件 下 ,， 单 发 失效 后 飞机 平 飞 加 速 至 绿 点 
速度 ， 净 飞行 轨迹 至 少 可 超越 最 高 障 但 物 35 英尺 。 
在 湿 跑 道上 起 飞 


























湿 跑 道 起 飞 图 表 按 照 15 贡 太 越 障碍 高 度 和 /或 使 用 反 推 来 计算 的 , 在 茶 些 
情况 下 ， 可 能 会 得 出 比 干 跑道 更 高 的 最 大 起 飞 重 量 (或 灵活 温度 )。 因 此 ， 
在 这 些 情况 下 , 必须 检查 两 种 图 表 ( 干 与 湿 ) 并 且 保留 两 重量 (或 灵活 温度 ) 
中 的 较 低 值 以 及 湿 跑 道上 确定 的 相关 速度 。 


天 才 在 交 衣 太 局 天 扒 大 责 新 多 JIDRTCHECRT 大 的 访 秦 动 ” 奶 胃 细 
不 蔬 要 稍 属 形 协 订 秒 区 。( 在 次 入 访 zf 懈 力 已 天 和 7 人 葬 。 
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(951) (2S1) (251) 
2 _ JR 
焉 鞭 ZMVA/IA 明 (SVI LD <A - (SVI LND) sA -CSVI LN) 
各 直 重 \[/ 查 中 允 一 于 芭 (2-y) (6"6 儿 ) CT 
他 宙 (9y4 0001) AVAAVAYV 
但 谢 下 重 溯 查 和 直 晴 硬 VONAL) 
避 ZA/dA/LA 收 得 朋 要 可 AAA 
访 娠 偶 误 浆 六 “人 相生 出 洽 兵 二 X3 4JV 是 重 Y 
兹 等 记 嫩 开 到 辐 党 
太 F 
所 000173 沪 ”= ZMHAMIA “1930] fMA=6 二 0 六 18u 册 =8 3461an Xeu=/ /Jsua 3ieJq=9 pads 3Jl3=5 生 ZNAq-JA-LA 
NOILYLIWIT nA 六 3H) S$912815q0= 可 由 6ua1 emunJ=5 3usu6as puz=z 1uau6as 1SI=| |X3TId (9 000L) 
8z/zz/02L = ZAANA/IA NIN : 狸 导 佛 襄 《人 ] LW NU) 
【+ZI+AL+ 【+ZL+AL+ 1L+AI+AL+ 1L+AI+AO+ 1L+AI+AL+ 【+AL+AL+ 
OH+/AS + O+AL LI+ OH+/S "LI+ 【+7YS "1 O+/S LI+ O+VS "1+ 
0O+/O+/0O 0O+/O+/VO 0O+/O+/0 0+/O+/O 0O+/O+/0O 
已 -76 1-(”S+) 芭 /7 2 一 《75S+) 
1- 儿 -/0 | LA-/0 0/07/0 | 07/070 
2-/6"1- 2-/7Y"C- zc- Z-/2c- 
人 二 3 
D+/O+/C- O+/D+/Z- 0O+/O+VS- 
-79--(yS+)|-/9--(75S+) 外 -79--(9S+ 儿 -719 -/9[|-(9S+)|- 
O+/O0+/zZ- | 0+H/O+/ 
0O+/D "+ 
晤 营 明 溯 尼 事 醒 
25/0S/0SL |!S/89/41 | 691991991 | 99/291291 |297821421 |9572512SL | SS/LS/LSL | 多 1621621 |29/4E1L21 9192798 | Gy 
/28[ 264 光 /3 G4 风 82 6691 和 9 664 人 放 8 9 9 26/ 9"891 
29/05/0SL |25/169164 |05/ 忆 /99 | 2751292162782L | 35195/95L | 5S/LSALSL | 外 1 鸣 / | 的 /621654 |21921984 | zc 
3 SG8L 9AE 558/ 18 52 2AE 8"281| 7 18 9 0"081|6/7 "9216/9 2 人 
SG/Z29/29! |25/69/891 |0S/49/41 | 区 /29/291 |25/65/85 |8S195/95! |5S 人 LS 化 S4 |2G/89/! | 5/85/85 | zy/4E14 | 05 
&/y 必 "68L [9 9"481|9/9 0"584| 9 04198499 8"941| 59 598 2"981| 2 9"981|6/7 9"644|16/9 9"5 儿 
SG/2S72S1 |25710S16 负 |S/2/! | 羽 /2977291 | 的 /109782L | 8579S/951 |55 人 S/0S! |25/89/891 | 人 51681624 | 27192192 | 8y 
3AE 96 刀 /9 Y16|7/7 884| 7AE 5 984 7 2081 /5 zz261| 2 0 716 2 0"881|6/7 6"z816/9 0-6 钞 
9S/25/zSL |95/05/05! |1S/ 人 /4 上 | 312/2 上 | 站/097168 |85/9S12SL |9S/2S/SL|25/16977891 | 的 /827824 |25/L4E148 | 9gy 
3AE 0"8 纪 9 256@|A9 226 0"8847AE 58 2 2L64|2A 2962 246|7/ 2"981|6/7 3"28 
-和 歼 二 一 一 一 
19/45/SS1 |8S/951851|9S/1S710SL |25/4y7991 | 89972972 | 65/95/951 |5S/0S/05! |95/87/8%1 |25/4/9 外 | 的 /2/0 四 | 05 
3AE 1 52z|yA 人 6Lz|y/ 2"9Lz|9/7 9"01z|7/7 5 S0z|6/ ZLzz|16/7 4 刀 216/9 9"912|5/9 二 "60z|6/7 20z 
29/8S/4SL |09/9S/9S1 | 42518572Sb |25/89/41 |05/ 约 29 |!9715S/5SL |85/2S/Sgr |95/0S/0S1 |yS5/8?/8 四 |!S/ 各 /2 四 | 0z 
/AZ 0"9zz|y/Z 大 zzz|y/5 2"6L2|9/7 LS5z|y/ 5"802|6/ 儿 592Z2|6/7 6"0zz2|6/9 2"Lzj5/ 5"zLz|6/ 人 5S0z 
39/09/6S1 |19/LS79S 55/69/69 |2519979% | DO 
S/zZ 6"4zz|9/E 9"722 
59/19/65/ |859/65/6S 0 
2/7 6"4zz|9/ 人 9Z2 
4917Y9/z81 179/09/8SL oL- 
&/y 5"6czl9/y 0"4zz|y/5 6"y22|2/7 62y/7 Lo"yL2lz/ 6"8zz|6/7 Sezl6/9 1"zze|6/7 5"912|16/7 0"zle2 
02/29/5981 | 29/598/58 0z- 
S/7 6"05zj2/7 9"8zz|y/E 9"9zz|y/E zzzly/7 0"912|6/9 8"02z|2/9 5"42z|6/5 5"7zz|2/y 8"6Lz|16/9 9"z12 
J 0"02 +|J 0"0L + J40"5 -|L40"0L - 
记 诈 节 这 馈 训 锐 训 ]。 
JVO 
怀 晤 士 Ee1?s3sqo 让 | 0005 。 YQSY %80” | ado1s 4 jd40 IV 6urol-!3uy 
忆 注 记 媒 ] 纪 1 册 OOLS YoL 34 dus] esSI dd0 ]V BuLuol3tpuoo JIY 
UOL]3eAa 
SA  xXXyXXXgy 由 DO005 wall 14687 LeAa13 ydH ZLOL HNB 
谭晶 事 硬 昔 吃 邵 XXXO2ZV 
四 
号 厂 
堆 吃 符 起 拜访 全 生硬 丛 忆 
这 纤 ] 体 
移 志 中 峭 诗 
几 日 黄 共 性 玖 到 | | | 且 生 于 和 
〈 当 | 夭 举 圆 六 姬 ) 党 导 呼 但 
SmndoOLooO 认 
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有 A330XXX ENGINE AIRPORT NAMIE Version DATE 
ONH 1013.00 HPA Elevation 489 FT TORA ”3000M 1 5L ABXXXXXX * V8 
Air cond. 及 C 0FF lsatemp 14 C TODA 3000M 
Anti-icing 有 0FF rwy slope .08 % ASDA ”3000M |4obstacles 
All reversers operating 














TAILWIND | TAILWIND HEADWIND | HEADWIND | TAILWIND | TAILWIND HEADWIND | HEADWIND 
-10 KT -5 KT 20 KT -10 KT 10 KT 20 KT 
2149 3M4 |2203 3M4 |2256 3M4 |2289 3M4 |2323 34 |2158 34 |2211 34 |2263 34 |2292 34 |231.1 3M4 
149/49/56 | 154/5460 | 159/5964 | 160/6066 | 164/6469 | 1495156 | 15456761 15960/64 | 16263/68 | 166/68/72 
2133 34 12187 34 |2241 34 |2275 34 |2308 34 |2140 34 |2194 34 |2246 34 12279 34 |2300 3 
14774754 1525258 156/56/62 160/60/65 16262167 147/4955 15658/63 16061/65 163765/69 
2116 34 12171 3M4 2265 3M4 |2288 3 
145/45/52 | 150/5056 15759/63 | 161/63/67 
2099 3M4 |2155 3M4 2250 3M4 |2276 3 
143143/50 | 148/4854 155/57/61 | 158/60/65 

3 12140 34 |2194 3M4 |2228 3M4 |2263 3M4 |2091 3/4 219.9 34 |2235 34 |2263 3M4 
142/43749 146/4652 150/5056 1535358 15656461 141/44/49 146/48 15052757 15355/59 156/58/63 
2052 34 12114 34 |2071 34 |2206 34 |2238 34 |2068 34 |2122 34 |217.6 34 |12211 34 |2240 3M4 
14014248_ | 144/4551 14814854 | 1515156 | 1545459 | 139142147 | 14474651 14850/55 | 15153/57 154/56/61 
2033 3M4 |2095 3M4 |2149 34 |2184 34 |2216 34 |2048 34 |2101 34 |2154 34 |2189 34 |2217 3 
13914V48 14314450 | 14814853 | 1515156 | 1545459 | 1394247 | 143/46751 1485054 | 1515257 | 154/56/60 
2015 3M4 |2075 34 |2128 34 |2161 34 |2194 34 |2028 34 |2080 34 |2132 34 |2166 34 |2194 3M4 
139/4V47_ | 143/43/49 | 14714753 | 1505055 | 1535358 | 1394147 | 143/45/50 | 14714954 | 15052/56_ | 153/56/60 
1995 34 |2054 34 |2105 34 |2138 34 |2170 34 |2007 34 |2058 34 |2109 34 |2143 34 |2170 34 
139/40/46 | 143143/49 | 14714752 | 1505055 | 1535358 | 1384146 | 143/45/50 | 14714953 | 1505156_ | 153/55/59 
1975 34 |2032 34 |2081 34 |2113 34 |2145 34 |1985 34 |2035 34 |2085 34 |12119 34 |2145 34 
138/3946 | 142142148 | 14714752 | 1505055 | 1525257 | 13804046 | 142/4449 | 147148/53 | 1505155 | 153/54/59 
195.4 3M4 |2006 3M4 |2054 34 |2086 34 |2117 34 |1961 34 |2010 34 |2059 34 |2092 34 |2118 3H4 
138739745 142742148 14774752 14914954 1525257 138140145 142144/49 146/48/53 14951755 152754/58 
193.1 3M4 |197.9 3M4 |2025 3M4 |2055 3M4 |2085 3M4 |1935 34 |1983 34 |2031 34 |2062 34 |2088 3M4 
138/13844_ | 142142148 | 146/4652 | 148/4853 | 1515156 | 1384045 | 1424449 | 146/4852 | 1495054_ | 152754/57 
3M4 1 3M4 4 3M4 5 4 4 314 3/4 5 314 1 314 12032 3M4 |2058 3 
138 38/44 142/42748 145/4550 14714752 1505055 138 39144 142/44748 146/48752 14950754 152/753757 
1865 34 |1911 3M4 |1955 3 |1983 44 |2014 24 |1871 34 |1917 34 |1961 3/4 11991 34 |2017 3 
13713743 14141746 144/4449 145/45750 1505054 137439144 141043/47 146/4751 14914953 152/52/56 
1826 3M4 |1870 3H4 |1913 44 |1941 44 |1969 24 |1834 34 |1876 34 |1919 34 |1948 34 |197.4 3H4 
13773742 140/40/45 143/43/148 145/4550 14914953 137/39143 141143747 146/46750 148/49753 151752/55 
1786 44 11829 44 |18710 44 |1900 44 |1921 44 110794 34 11835 34 118716 34 11904 34 |1928 34 
135/35/41 | 139/39144_ | 142142147 | 144144148 | 14814852 | 13738143_ | 14142146 | 145/46/49 | 148/48/52 | 15151/54 
1746 44 11786 4 11826 4 11854 44 11878 24 110753 34 110793 34 11832 34 11858 34 1881 3H4 
134/3440 138038143 14174145 143/43147 14714 卫 1 136038142 141M4145 145/45749 1484851 150750753 
x<54 1703 44 11743 4 117841 4 11807 4 11830 24 110712 34 |11749 34 |1786 34 |1809 34 |1830 2H 
133/33/39 137/37142 140/40144 142/42/46 146/46/50 136/37M41 14041745 144/44/48 146/46/50 149749/52 
+,0/ +0 +,0/ +0 +,0/ +0 让 +,0 +0 +,0 +0 +,0 +0 +,0f +0 +,0 +0 +,0 +0 
-00 23/00 -2+0+0 | :2++t0 | -37+0+t | ++t 37++0 | -37++0 37+O+0 | 22+0H+0 
(+54) -2/1 | (+54) .21 | (+54) -6/1 | (+54) -6/-1 6/-1 上 -6/1 | (+54) -6/-1 | (+54) -61 | (+54) -6/1 | 【+54) -,6/1 
t+t0 30+01 .20+0 1 200+01 3 +0+0 +t0 | .3y+0+01 .3+0+0 .3+0+0 24+0+0 
D ONH HPA WE 0F TI 四 
- -2.01 .2 2.5 .2 23 .2 -2.3 .2 -2.21/ .2 -7 -2 -12 -1.9/ 2 -2.4/ -2 -1.9/ -2 
+0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 -TV 0 -1 0 -V- 
(+54) -2.0/2 | 【+54) -2.5/2 | (+54) -2.3/.2 | (+54) -2.3/.2 | (+594) -2.3/2 | (+54) -1.7/2 | (+54) -17H2 | (+59) -1.942 | (+54) -2.4/2 | (+54) -1.9/2 
+0 +0+0 0 +0 +0 0/ +0/ +0 0/ +0/ +0 0 +0 3+0 0/ +0/+0 0/ +0/+0 0/ +0/ +0 0 +0+0 0+0+0 
+1.4/ +0 +1.5/ +0 +1.5/ +0 +1.5/ +0 +15/ +0 +1.5/ +1 +1.5/ +0 +1.5/ +0 +17 +0 +15/ +0 
平 医 下 计 寺 术 | 半 攻 二 佑 二 下 | - 汕 攻 千村 生 | 机 让 于 天 4 和 于 全 于 入 | 十 攻 二 1 和 | 寺 四 于 生计 二 对 和 本本 会 二 庆生 1 下 入 二 二 二 
1+5 和 +1.27+0|{+54) +13/+0| (+5 和 十 .9/+0 | (+54) +.9/+0 | (+54) 二 .9 +0 | (二 54) +.9+0 | (+54) +.9+0 | (+54) 二 .9 +0 | (+59) +1.0+0| (+54) +.9/+0 
+0/ + +1 二 二 站 | 十 让 Ht 二 Ht 直 全 十 卫 汪汪 二 让 于 革 中 二 让 二 共 村 二 和 下] 二 
LABEL FOR INFLUENCE MTOW 000 KG) codes Tref (OAT) =29C Min acc height 784 FT Min ONH att 1280 FT 
DW (1000 KG) DTFLEX Max acc height 1965 FT Max ONH alt 2461 FT 
DVI1DVR-DV2 {KT} UMITATION CODES : Min VINRN2 = 120/22/28 
(NMCOAT O) 1=1st segment 2=2nd Segment 3=runway length 4=obstacles CHECKVYMUUMITATION 


DW !1000KGI DTFLEX 5=tire speed 6=brake energy 7=max Weight 8=final 菇 keoff 9=VMU Corect VIWRN2 = .1 KTY1000 KG 
DVI-DVR.DV2 (KT) 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 


最 大 起 飞 重 量 与 速度 的 确定 
直接 阅读 图 表 
起 飞 图 表 按照 一 些 条 件 下 的 特定 跑道 来 计算 ， 这 些 条件 是 ; 





















































一 外 界 大 气温 度 COAT) 
2 1 





一 空调 ， 防 冰 .… 
图 表 中 给 出 了 两 种 构 型 。 这 使 机 组 人 员 能 够 选择 最 大 许可 的 起 飞 重 量 。 
为 相同 的 性 能 ， 保 持 较 低 起 飞速 度 的 构 型 。 
对 于 特定 的 构 型 ， 用 OAT 与 风 值 进入 图 表 中 以 确定 最 大 许可 的 重量 。 对 
于 图 表 中 没有 的 OAT 与 风 值 , 在 两 列 连 续 的 温度 值 和 /或 两 行 连续 志 的 风 什 
之 间 内 搬 值 。 同 时 要 考虑 保守 OAT 或 风 值 。 不 能 外 插值 。 


由 于 起 飞 条 件 不 同 而 进行 的 修正 


记 住 上 述 相应 的 构 型 的 最 大 起 飞 重 量 与 速度 。 
如 果 与 图 表 条 件 不 同 ， 采 取 相 关 的 修正 


按照 KFCOM 2.02.24 P1 对 QNH 以 及 引 气 采取 的 保守 修正 











员 | 
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当 QNH:#1013 hPa、 衬 调 打 开 、 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 。 
1. 对 于 特定 的 风 和 温度 条 件 ， 读 出 最 大 起 飞 重量 。( 选 择 给 出 最 大 重量 的 
构 型 ) 
2. 采用 公布 的 重量 修正 对 读 出 的 最 大 起 飞 重 量 逐 项 修正 以 确定 最 大 许可 
起 飞 重量 。 
3. 用 对 应 的 构 型 和 风 值 进 入 表格 中 , 读 出 最 大 许可 起 飞 重量 的 相关 速度 。 
例 工 
数据 ，OAT = 25SeC 
顶风 = 10 kt 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 











R 使 用 2.02.10 P6 表格 





































































































进入 10 海里 /小 时 的 顶风 栏 并 且 内 插值 23*C， 构 型 1+F， 

最 大 起 飞 重量 〈1000 kg) 室 调 关 221.7 
进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 内 插值 23"C， 构 型 2， 

最 大 起 飞 重 量 〈1000 kg) 空调 关 .es 222.3 
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量 的 计算 
飞行 机 组 操作 手册 (温度 输入 ) 修订 12 
保留 构 型 2 为 起 飞 构 型 。 
最 大 起 飞 重量 (1000 公斤 ) 室 调 关闭 222.3 
室 调 修正 (ECOM 2.02.24 了 了 838 
空调 打开 时 的 最 大 许可 起 飞 重量 (1000 公斤 ) .ee 218.5 























在 10 海里 /小 时 顶风 栏 确 定 218.5(1000 公斤 ) 的 起 飞速 度 ( 构 型 2 
V1=151 海里 /小 时 ，VR=152 海里 /小 时 ，V2=157 海里 /小 时 


按照 FCOM 2.04.10 对 湿 跑 道 或 者 污染 跑道 的 修正 
(参阅 FCOM 2.04.10)。 
RTOW 表 上 的 修正 ( 见 2.02.10 P6 的 示例 ) 


关于 这 个 修正 的 说 明 在 2.02.10 P3。 修 正 量 的 清单 并 非 包罗 万 象 ， 但 最 常 
用 的 修正 是 湿 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 每 张 表 上 最 多 可 以 制作 三 个 
修正 量 。 

按 如 下 方法 进行 修正 : 

1. 将 外 界 大 气温 度 和 风 输 入 表 中 ， 确 定 修正 前 的 最 大 起 飞 重量 。 

2. 进行 第 1 项 修正 ; 

若 外 界 大 气温 度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 实 施 第 1 行 的 AW 修正 
和 第 2 行 的 AVIAVR/AYV2 修正 。 
此 外 ，( 当 外 界 大 气温 度 大 于 TVMC 时 )， 实 施 第 3 行 的 AW 修正 和 第 
4 行 的 AVLI/AVR/AYV2 修正 。 

3. 再 进行 第 2 项 (及 第 3 项 ， 按 适用 ) 修 正 : 
若 外 界 大 气温 度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 实 施 第 1 行 的 AW 修正 
和 第 2 行 的 AVLIAVR/AYV2 修正 。 
仿 查 结果 速度 大 于 RIOW 表 上 显示 的 最 小 速度 上 且 V2 大 于 受 VMU 托 

制 的 速度 COM2.02.25)。 

若 外 界 大 气温 度 大 于 TVMC( 第 3 行 ) 或 以 上 速度 检查 不 满足 条 件 ， 实 

施 第 3 行 的 AW 修正 和 第 4 行 的 AVLIAVR/AYV2 修正 。 不 需要 检查 
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闻 : 一 ON 夏 大 在 帮工 10 pnPa 乡 轨 扒 。 大 于 更 大 MONH 乱 卷 ， 克 玫 绑 
华 从 岳 碎 。 


一 当 在 异 个 加 下 大 历 府 《 属 老 失 ， 不 胡 玉 红 俘 历 个 成 了 。 

一 疼 AM 修 三 硕 用 必 须 人 到 入 启 疗 ， 励 : 让 2.02.10 P6 胃 RITO 丈 
办 ， 苑 修 矿 况 克 圭 。 

一 考 丰 复 大 族 轴 现 居 如 或 刻 疆 , 类 永和 参天 FCOM 办 克 人 大 惟 更 为 猴 
访 和 人 夏 大。 

一 筋 1 项 化 矿 记 不 荐 由 形 项 度 。 不 过 ， 考 在 秀 1 项 序 散 网 MM 夏 大 语 
有 砂 厅 太 大 沪 MFCOM 入 太 ， 奶 徊 要 议 度 肖 尊 。 
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已 发 垦 
飞行 机 组 操作 手册 0 


最 大 起 飞 重 量 与 速度 的 确定 
直接 阅读 图 表 
起 飞 图 表 按照 一 些 条 件 下 的 特定 跑道 来 计算 ， 这 些 条件 是 ; 
























































一 外 界 大 气温 度 (OAT) 
一 风 
一 构 型 
一 QNH， 空 调 ， 防 冰 .… 
图 表 中 给 出 了 两 种 构 型 。 这 使 机 组 人 员 能 够 选择 最 大 许可 的 起 飞 重量 。 若 
为 相同 的 性 能 ， 保 持 较 低 起 飞速 度 的 构 型 。 
对 于 特定 的 构 型 ， 用 OAT 与 风 值 进入 图 表 中 以 确定 最 大 许可 的 重量 。 对 
于 图 表 中 没有 的 OAT 与 风 值 , 在 两 列 连 续 的 温度 值 和 /或 两 行 连续 的 风 值 
之 间 内 插值 。 同 时 要 考虑 保守 OAT 或 风 值 。 不 能 外 插值 。 
由 于 起 飞 条 件 不 同 而 进行 的 修正 
记 住 上 述 的 最 大 起 飞 重 量 与 速度 
如 果 与 图 表 条 件 不 同 ， 采 取 相关 的 修正 
按照 FCOM 2.02.24 P1 对 QNH 以 及 引 气 采取 的 保守 修正 
当 QNH:#1013 hPa、 衬 调 打 开 、 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 。 
1. 对 于 特定 的 风 和 温度 条 件 ， 读 出 最 大 起 飞 重 量 。 
2. 对 最 大 起 飞 重 量 (对 于 每 次 修正 ) 采 用 公布 的 重量 修正 对 最 大 起 飞 重 
进行 逐 项 修正 以 确定 最 大 许可 起 飞 重量 。 
3. 用 对 应 的 构 型 和 风 值 输入 表格 中 , 读 出 最 大 许可 起 飞 重量 的 相关 速度 。 
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例 1 

数据 ，OAT = 2SeC 
顶风 = 10 kt 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 











R 使 用 2.02.10 P6 表格 。 




























































































进入 10 海里 /小 时 的 顶风 栏 并 且 内 插值 23*C， 构 型 1+F， 

最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg) 空调 关 221.7 
进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 内 插值 23*"C， 构 型 2， 

最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg) 空调 六 es 222.3 
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飞行 机 组 操作 手册 、 顺序 165 


保留 构 型 2 为 起 飞 构 型 。 

最 大 起 飞 重 量 (1000 公斤 ) 室 调 关闭 222.3 
空调 修正 〈FCOM 2.02.24 P1 ) -3.8 
空调 打开 时 的 最 大 许可 起 飞 重量 (1000 公斤 ) .ee 218.5 
























































在 10 海里 /小 时 顶风 栏 确 定 218.5 〈1000 公斤 ) 的 起 飞速 度 ( 构 型 2) 
R  V1=151 海里 /小 时 ，VR=152 海里 /小 时 ，V2=157 海里 /小 时 


按照 FCOM 2.04.10 对 湿 跑 道 或 者 污染 跑道 的 修正 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
R_ RTOW 表 上 的 修正 〈 见 2.02.10 P6 的 示例 ) 


关于 这 个 修正 的 说 明 在 2.02.10 P3。 修 正 量 的 清单 并 非 包罗 万 象 ， 但 最 常 
用 的 修正 是 湿 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 每 张 表 上 最 多 可 以 制作 三 个 
修正 量 。 
按 如 下 方法 进行 修正 : 
1. 将 外 界 大 气温 度 和 风 输 入 表 中 ， 确 定 修正 前 的 最 大 起 飞 重 量 。 
2. 进行 第 1 项 修正 ， 
若 外 界 大 气温 度 小 于 或 等 于 TVMC (第 3 行 ),， 实 施 第 1 行 的 AW 修正 
和 第 2 行 的 AVL/AVR/AYV2 修正 。 
此 外 ,〈 当 外 界 大 气温 度 大 于 TVMC 时 )， 实 施 第 3 行 的 AW 修正 和 第 
4 行 的 AVI/AVR/AYV2 修正 。 
3. 再 进行 第 2 项 〈 及 第 3 项 ， 按 适用 ) 修正 ， 
若 外 界 大 气温 度 小 于 或 等 于 TVMC (第 3 行 )， 实 施 第 1 行 的 AW 修正 
和 第 2 行 的 AV1/AVR/AYV2 修正 。 
检查 结果 速度 大 于 RTOW 表 上 显示 的 最 小 速度 且 V2 大 于 受 VMU 限制 
的 速度 (FCOM2.02.25 )。 
若 外 界 大 气温 度 大 于 TVMC (第 3 行 ) 或 以 上 速度 检查 不 满足 条 件 
实施 第 3 行 的 人 修正 。 不 需要 检查 
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速度 
池 : 一 ONME 入 太 不 芯 二 10 PPa 纷 Mj。 肛 于 更 大 MONH 大 差 ， 丰 除 疆 
作 纵 太 。 
一 区 艳 克 民 外 加 入 人 萝 友 亩 厅 略 玫 失 ， 不 四 玫 红 仓 历 个 弥 异 。 
一 疼 广 耻 矿 议 厅 必须 人 到 入 驮 疗 ， 矶 : 艳 2.02.10 P6 困 RITO 丈 
R 四 ， 东 不 三 次 议 谤 。 
一 瑚 艳阳 太 放大 田 玉 必 如 戚 启 疆 , 姑 尿 参天 FCOM 办 克 优 办 更 为 捧 
僚 入 修 磊 。 








一 笋 1 矿 降 三 愉 不 往 硼 毒 该 度 。 不 过 ， 考 在 筋 1 太太 散 了 网 失修 太后 
耿 丰 厅 厂 保 字 咏 FCOMN 化 三 ， 奶 和 需要 庙 度 雁 苷 。 
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三 已 一 是 休 、 人 十 翁 
飞行 机 组 操作 手册 全 全 > 顺序 001 | 修订 10 
例 2 
数据 :OAT = 25ecC 
顶风 = 10 kt 
QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 























R ， 使 用 2.02.10 P6 的 图 表 。 
”进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 2$3"C， 构 型 1+F。 
得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 221.7 
”进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 2$"C， 构 型 2。 
得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.3 
:保留 构 型 2 用 于 起 飞 
读 出 相关 的 速度 ， V1=152 kt;，VR=154 kt，V2=158 kt 














































































































”对 慢跑 道 进行 修正 
当 OAT< TVMC(S4sO 有 时 ， A We 0.0 
中 间 重 量 (1000 Kg 222.3 
相关 速度 : 





V1=152 kt-3=149 kt 
VR=134 ktr0O=154 kt 
V2=158 kt-0=138 kt 












































(第 1 项 修正 不 需要 检查 速度 ) 

”进行 QNH 修正 
当 OAT< TVMC(S4?CJ 时 ， A W=1.7 X 13/10 +2.5 
最 大 许可 起 飞 重 量 (1000 Kg 224.9 
相关 速度 : 





V1=149 kt +1X15/10=150 kt 
VR=154 kt +1X15/10=156 kt 
V2=158 kt +1X 15/10=160 kt 

' 检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 


































































































起 飞 构 型 : 2 
起 飞 重 量 V1 VR V2 

起 飞 重量 (RTOVW) 222.3 152 154 158 
FECOM 修正 

中 间 值 222.3 152 154 158 
湿 跑 道 修正 0.0 -3 0 0 
中 间 值 222.3 149 154 158 
QNH 修正 +2.6 +1 +2 +2 
最 后 值 224.9 150 156 160 
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结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 
处 理 方 法 如 下 ; 
1. 用 选择 的 构 型 、OAT 和 风 输 入 图 表 ， 读 出 最 大 起 飞 重量 。 
2. 采用 FCOM 中 的 修正 确定 中 间 重 量 。 根 据 同一 栏 中 的 中 间 重 量 ( 相 同 的 
风 和 构 型 )， 内 插值 得 到 相关 重量 。 
3. 按 以 上 说 明 进 行 RTOW 图 表 要 求 的 修正 。 

















数据 OAT = 25S"C 








顶风 “= 10 kt 
空调 开 

QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 



































































































































1. 使 用 2.02.10 P6 的 图 表 。 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 择 2$"C， 构 型 1+F。 
得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 221.7 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 2$3*C， 构 型 2。 
得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.3 
保留 构 型 2 用 于 起 飞 

2. 首先 ， 采 用 FCOM 2.02.24 P1 的 修正 
空调 关 的 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.3 
空调 修 下 -3.8 
鸣 | 加 十 是 218.5 
在 10 kt 顶风 栏 内 插值 找 出 218.5(1000 kg) 的 起 飞速 度 : 
V1=151 kt，VR=152 kt;，V2=157 kt 

3. 对 慢 跑道 进行 修正 
当 OAT< TVMCG4G 时 ， 人 0.0 
中间 井 : 量 站 二 让 贡生 让 全 下 218.5 
相关 速度 ; 





V1=151 kt-3=148 kt 
VR=1532 kt-O0=152 kt 
V2=157 kt-0=157 kt 
含 查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 
进行 QNH 修正 



































当 OAT < TVMC(54"C) 时 ， AW=1.7X1S/10 +2.5 
最 天 许可 起 发 重量 站 生生 有 和 和 221.0 
相关 速度 : 


V1=148 kt+l1X13/10=149 kt 
VR=152 kt+1 久 13/10=154 kt 
V2=137 kt+1 X13/10=139 kt 
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飞行 机 组 操作 手册 (温度 输入 ) 顺序 001 | 修订 10 





数据 :， OAT ”=25eC 
顶风 “= 10 kt 
QNH = 1028 hPa 


















































”进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 揪 2$"C， 构 型 1+F。 
得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 221.7 






























































人 飞 重量 (1000 二 入 有 全 222.3 











。 读 出 相关 的 速度 ; _V1=152 kt;，VR=154 kt V2=158 Kft 





























滨 
它 
昌 
可 
赋 
二 
双 
SS 

] 

T 


























V1=152 kt-3=149 Kt; 
VR=154 kt-0=154 Kt; 
V2=158 kt-0=158 kt。 
(第 1 项 修正 不 需要 检查 
”进行 QNH 修正 
当 OAT <TVMC($4sC 时 ，AW=1.7X13/10 +2.5 
最 大 许可 起 飞 重 量 (1000 Kg 224.9 
相关 速度 : 

V1=149 kt +1X15/10=150 kt; 

VR=154 kt +1 X 15/10=156 kt; 

V2=158 kt +1 X 1S/10=160 kt。 
































































































































检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 
起 飞 重量 V1 VR V2 

起 飞 重 量 (RTOVW) 222.3 152 154 158 
FECOM 修正 

中 间 值 222.3 152 154 158 
湿 跑 道 修正 0.0 -3 0 0 
中 间 值 222.3 149 154 158 
QNH 修正 +2.6 +1 +2 +2 
最 后 值 224.9 150 156 160 
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最 大 起 飞 重量 的 计 久 
飞行 机 组 操作 手册 十 得 顺序 165 | 修订 10 




















] 














结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 
处 理 方 法 如 下 ; 





























































































































1. 用 选择 的 构 型 、OAT 和 风 输 入 网 表 ， 读 出 最 大 起 重量 。 

2. 采用 FCOM 中 的 修正 确定 中 间 重 量 。 根 据 同一 栏 中 的 中 间 重 量 ( 相 同 的 
风 和 构 型 )， 内 插值 得 到 相关 重量 。 

3. 按 以 上 说 明 进 行 RTOW 图 表 要 求 的 修正 。 

















数据 :， OAT = 25S"C 








顶风 “= 10 kt 
空调 开 

QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 

















R 1. 使 用 2.02.10 P6 的 图 表 。 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 23"C， 构 型 1+F。 


























得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 221.7 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 2$3*C， 构 型 2。 

得 出 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.3 
保留 构 型 2 用 于 起 飞 



































2. 首先 ， 采 用 FCOM 2.02.24 P1 的 修了 




















空调 关 的 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.3 
2 同人 收 人 全 计 让 全 全 的 全 全 -3.8 
鼎 间 重量 区区 的 半生 全 所 218.5 

















在 10 kt 顶风 栏 内 插值 找 出 218.5(1000 kg) 的 起 飞速 度 : 
R ，V1=151 kt，VR=152 kt，V2=157 kt 





























3. 对 湿 跑 道 进 行 修 正 
当 OAT< TVMC($4sC 时 ， A W= 0.0 
亲 后 天 王 汪 汪 218.5 
相关 速度 : 





R V1=151kt-O0=148 kt 
VR=1532 kt-O=15S2 kt 
V2=157 kt-0=1537 kt 
含 查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 
进行 QNH 修正 






































当 OAT< TVMC(54*C) 时 ， A W=1.7X1S/10 +2.6 
最 类 许可 起 展 重 量 是 让 221.1 
相关 速度 : 


R V1=148 kt+l1X13/10=149 kt 
VR=152 kt+1 X13/10=154 kt 
V2=137 kt+1 X13/10=139 kt 
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R ”检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 碍 出 的 最 小 速度 

R ( 记 住 , 若 速度 检查 结果 不 满足 条 件 , 则 必须 使 用 第 3 和 4 行 重新 计算 修正 )。 

R ”由 于 速度 检查 的 结果 是 令 人 满意 的 : 

R ”最 大 许可 的 起 飞 重量 =221.0(1000 kg) 

R ，V1=149 kt，VR=154 kt;，V2=159 kt。 

R 

TOW V1 VR V2 
TOW(RITOW) 222.3 
FCOM 修正 -3.8 
中 间 值 218.5 151 152 157 
湿 跑 道 修 正 0.0 -3 0 0 
中 间 值 218.5 148 152 157 
QNH 修正 +2.5 +1 +2 +2 
最 后 值 221.0 149 154 159 
外 插值 

R 如 果 起 飞 重 量 低 于 图 表 提 供 的 重量 ， 按 下 列 方法 计算 相关 速度 ; 

R_ 1. 如 果 风 和 构 型 已 给 定 ， 在 最 高 许可 温度 一 行 中 可 以 查 到 与 起 飞 重 量 相 

R 关 的 速度 ; 

R 2. 将 RIOW 表 底 部 提供 的 修正 用 于 限制 到 最 低速 度 的 VI1、VR 和 V2。 

R | 最 大 结构 起 飞 重 量 





























R ”最 大 结构 起 飞 重量 是 指 由 飞机 决定 的 重量 限制 。 飞 行 手册 与 FCOM 3“ 限 
R 制 ” 草 中 提供 了 限制 。 比 较 最 大 结构 起 飞 重 量 与 按照 特定 条 件 计算 的 最 大 
R 许可 起 飞 重 量 ， 选 择 两 者 中 的 较 低 值 。 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 07 
总 结 














以 下 流程 图 给 出 了 碍 表 步 又 。 























































































































R 
实际 风 和 OAT 从 RTOw 表 中 查 出 避 中 
实际 风蚀 起 飞 重量 VIAVRN2 起 飞 构 型 
和 /或 
防 冰 修 正 
? 
采用 2.02.24 P1 的 重量 修正 ， 
读 出 对 应 于 中 间 重 量 的 速度 
湿 跑 道 修正 
采用 第 1 行 的 AW 和 
第 2 行 的 AV1AVRAVz2 
是 速度 > 最 小 速度 
CVMC 和 VMU) 
? 
采用 第 了 3 行 的 AW 和 
第 4 行 的 AV1AVRAV2 
采用 第 1 行 的 AW 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 
于 
三 是 速度 > 最 小 速度 否 
2 CVMC 和 VMU) 
和 ? 
S 采用 第 3 行 的 AW 和 
ws 第 4 行 的 AV1AVRAVz 
S 最 大 许可 起 飞 重量 = 最 后 重量 
本 V1/AVR/Vz2 按 计算 
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最 大 起 飞 重量 的 计算 
飞行 机 组 操作 手册 (温度 输入 修订 10 


T 

















检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 碍 出 的 最 小 速度 。 

( 记 住 ， 若 速度 检查 结果 不 满足 条 件 ， 则 必须 使 用 第 3 和 4 行 重 新 计算 修正 )。 
由 于 速度 检查 的 结果 是 令 人 满意 的 : 

R ”最 大 许可 的 起 飞 重量 =221.1(1000 kg) 




















| 由 

















SS 

















































































































R ，V1=149 kt，VR=154 kt，V2=159 kt。 
起 飞 构 型 ，2 
TOW V1 VR V2 
TOWCRTOW) 222.3 
FCOM 修正 -3.8 
中 间 值 218.5 151 152 157 
湿 跑 道 修正 0.0 -3 0 0 
中 间 值 218.5 148 152 157 
QNH 修正 +2.6 +1 +2 +2 
最 后 值 221.1 149 154 159 
外 插值 



































如 果 起 飞 重量 低 于 图 表 提 供 的 重量 ， 按 下 列 方法 计算 相关 速度 ; 

1. 如 果 风 和 构 型 已 给 定 ， 在 最 高 许可 温度 一 行 中 可 以 查 到 与 起 飞 重量 相 
关 的 速度 ; 

2. 将 RIOW 表 底 部 提供 的 修正 用 于 限制 到 最 低速 度 的 V1、VR 和 V2。 

最 大 结构 起 飞 重量 


最 大 结构 起 飞 重 量 是 指 由 飞机 决定 的 重量 限制 。 发 行 手 册 与 FCOM 3“ 限 
















































































































































































制 ” 章 中 提供 了 限制 。 比 较 最 大 结构 起 飞 重 量 与 按照 特定 条 件 计算 的 最 大 
许可 起 飞 重 量 ， 选 择 两 者 中 的 较 低 值 。 
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以 下 流程 图 给 出 了 碍 表 步 又 。 























































































































R 
实际 风 和 OAT | .从 RTOV 表 中 查 出 B 飞 构 弄 
实际 风蚀 起 飞 重量 VIAVRN2 起 飞 构 型 
和 /或 
防 冰 修 正 
? 
采用 2.02.24 P1 的 重量 修正 ， 
读 出 对 应 于 中 间 重 量 的 速度 
湿 跑 道 修正 
采用 第 1 行 的 AW 和 
第 2 行 的 AV1AVRAVz2 
是 速度 > 最 小 速度 
CVMC 和 VMU) 
? 
采用 第 了 3 行 的 AW 和 
第 4 行 的 AV1AVRAV2 
采用 第 1 行 的 AW 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 
王 
和 是 速度 > 最 小 速度 否 
2 CVMC 和 VMU) 
1 ? 
S 采用 第 3 行 的 AW 和 
ws 第 4 行 的 AV1AVRAVz 
S 最 大 许可 起 飞 重量 = 最 后 重量 
总 V1/AVR/Vz2 按 计算 
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肌 活 起 飞 的 定义 
在 许多 时 候 ， 飞 机 起 飞 时 的 重量 低 于 最 大 允许 重量 。 在 这 种 情况 下 ,将 扒 




































































力 减 小 到 相应 于 某 重量 仍 可 达到 性 能 要 求 (跑道 ,第 2 起 飞 阶 段 , 障碍 ,…): 
这 被 称 为 “灵活 起 飞 ELEXIBLE TAKEOFF)” 其 推力 称 为 “灵活 起 飞 推 
力 (CLEXIBLE TAKEOFF THRUST)”。 

使 用 灵活 起 飞 推力 可 以 延长 发 动机 寿命 

灵活 起 飞 的 使 用 


在 实际 气温 下 ， 当 实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 人 允许 的 起 飞 重 量 时 , 可 以 使 用 灵 

活 起 飞 。 由 于 在 温度 升 高 时 最 大 允许 起 飞 重量 减 小 , 因此 可 以 假设 一 个 温 
度 ,， 在 这 一 温度 上 实际 起 飞 重 量 将 被 限制 。 这 一 温度 称 为 “灵活 温度 ”或 
“假设 温度 ” 该 温度 经 “MCDU PERF TO”(MCDU 起 飞 性 能 页 ) 输 入 
FADEC 以 获得 相应 的 推力 。 

要 求 


一 推力 的 减 小 量 不 得 超过 最 大 额定 起 飞 推力 的 2$%。 

一 在 相同 飞行 条 件 下 ， 灵 活 起 飞 的 EPR( 发 动机 压力 比 ) 值 不 得 低 于 最 大 

疏 升 EPR 值 。 
FADEC 根据 以 上 两 条 限制 确定 灵活 EPR 值 。 
以 上 两 条 限制 同样 将 最 大 灵活 温度 限制 在 JISA+48( 在 海平 面 时 63"C)。 

一 灵活 起 飞 推力 不 得 低 于 用 于 最 后 起 飞 飞 行 轨 迹 计算 的 最 大 连续 推力 



























































































































































二 



























































































































































































































































(SA+ 40)。 
一 灵活 温度 不 得 低 于 恒定 额定 推力 的 温度 、 参 考 温 度 TREF(59) 或 实际 
温 (OAT)。 
推力 
大 
最 大 起 飞 推力 








最 天 连续 推 态 
， 最 大 起 飞 
推 万 的 25% 
了 








尊 


站 一 温 
TSA+40 。 ISA+48 
最 大 温度 最 大 灵活 温度 


GFC5-D2-0214-001-A030AA 





证 : *# 和 参考 光度 受 大 力 遍 度 藤 网 ， 臣 数 的 已 下 让 《无 尹 办 萌动 
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飞行 机 组 操作 手册 | 灵活 起 飞 〈 温 度 输 入 ) 


一 不 允许 在 污染 跑道 上 作 灵 活 起 飞 。 

一 定期 检查 最 大 推力 (TOGA) 以 探测 发 动机 性 能 衰减 , 或 保持 一 个 发 动机 

性 能 监控 计划 以 跟踪 发 动机 参数 。 

建 议 

R  . 为 延长 发 动机 寿命 并 减少 维护 成 本 ， 建 议 使 用 灵活 减 推力 。 
. 然而 为 提高 起 飞 性 能 ， 可 选择 一 个 较 小 的 灵活 温 度 以 增加 推力 。 
重量 一 定时 ， 可 使 用 同一 起 《图 圾 

一 选择 小 于 最 大 温度 的 温度 ， 并 保持 按 最 大 气温 所 确定 的 速度 值 ;或 

一 移 向 起 飞 图 表 的 左 侧 (顺风 )， 在 较 低 的 温度 中 查找 相同 起 飞 重量 。 

这 样 会 得 出 一 个 较 低 的 灵活 温度 以 及 ， 在 通 稼 情况 下 ， 较 低 的 起 飞速 

度 C(VLI/VR/V2 )。 

使 用 以 上 两 种 可 能 性 中 的 一 种 ， 检 查 选 择 的 温度 大 于 实际 温度 (OAT 和 恒 

定额 定 温 度 (TREP)。 














































































































































































































































































































根据 起 飞 的 环境 条 件 ， 建 议 采用 以 下 程序 : 










































































F 或 湿 的 , 铺 筑 很 好 | 一 使 用 对 应 最 大 灵活 温度 的 襟 
志 翼 设 置 。 

二 个 襟 辟 设 置 间 灵 活 温度 差 
值 较 小 时 ， 使 用 最 大 襟 翼 设 
























































更 用 构 型 2/ 构 型 3 
吏 用 构 型 2/ 构 型 3 是 高 舒适 性 。 
































多 向 起 飞 图 表 的 左 侧 。 





制 的 跑道 
在 起 飞 航 道上 
ee 
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肌 活 起 飞 的 定义 


在 许多 时 候 ， 飞 机 起 飞 时 的 重量 低 于 最 大 允许 重量 。 在 这 种 情况 下 ， 将 推 
力 减 小 到 相应 于 某 重 量 仍 可 达到 性 能 要 求 ( 跑 道 ,第 2 起 飞 阶段 , 障碍,，…): 
这 被 称 为 “灵活 起 飞 (ELEXIBLE TAKEOFP)”， 其 推力 称 为 “灵活 起 飞 推 
力 (ELEXIBLE TAKEOFF THRUST)”。 

使 用 灵活 起 飞 推力 可 以 延长 发 动机 寿命 

灵活 起 飞 的 使 用 


在 实际 气温 下 ， 当 实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 人 允许 的 起 飞 重 量 时 , 可 以 使 用 灵 

活 起 飞 。 由 于 在 温度 升 高 时 最 大 允许 起 飞 重量 减 小 , 因此 可 以 假设 一 个 温 
度 ,， 在 这 一 温度 上 实际 起 飞 重 量 将 被 限制 。 这 一 温度 称 为 “灵活 温度 ”或 
“假设 温度 ” 该 温度 经 “MCDU PERF TO”(MCDU 起 飞 性 能 页 ) 输 入 
FADEC 以 获得 相应 的 推力 。 

要 求 


一 推力 的 减 小 量 不 得 超过 最 大 额定 起 飞 推力 的 33%。 

一 在 相同 飞行 条 件 下 ， 灵 活 起 飞 的 EPR( 发 动机 压力 比 ) 值 不 得 低 于 最 大 

疏 升 EPR 值 。 
FADEC 根据 以 上 两 条 限制 确定 灵活 EPR 值 。 
以 上 两 条 限制 同样 将 最 大 灵活 温度 限制 在 JSA+60( 在 海平 面 时 75$"C)。 

一 灵活 温度 不 得 低 于 恒定 额定 推力 的 温度 、 参 考 温 度 TREEF(G9 或 实际 
温 (OAT)。 
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推力 


最 大 起 飞 
推力 的 33% 








ISAr5O 人 阅 温度 
最 大 灵活 温度 


GFC5-D2z-0214-001-A130AA 





证 : *# 和 参考 光 度 受 大 力 遍 度 藤 网 ， 臣 数 鸭 刀 下 让 《无 群 昔 动 。 
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一 不 允许 在 污染 跑道 上 作 灵 活 起 飞 。 

一 定期 检查 最 大 推力 (TOGA) 以 探测 发 动机 性 能 衰减 , 或 保持 一 个 发 动机 

性 能 监控 计划 以 跟踪 发 动机 参数 。 

建 议 

R  . 为 延长 发 动机 寿命 并 减少 维护 成 本 ， 建 议 使 用 灵活 减 推力 。 
. 然而 为 提高 起 飞 性 能 ， 可 选择 一 个 较 小 的 灵活 温 度 以 增加 推力 。 
重量 一 定时 ， 可 使 用 同一 起 《图 圾 

一 选择 小 于 最 大 温度 的 温度 ， 并 保持 按 最 大 气温 所 确定 的 速度 值 ;或 

一 移 向 起 飞 图 表 的 左 侧 (顺风 )， 在 较 低 的 温度 中 查找 相同 起 飞 重量 。 

这 样 会 得 出 一 个 较 低 的 灵活 温度 以 及 ， 在 通 稼 情况 下 ， 较 低 的 起 飞速 

度 C(VLI/VR/V2 )。 

使 用 以 上 两 种 可 能 性 中 的 一 种 ， 检 查 选 择 的 温度 大 于 实际 温度 (OAT 和 恒 

定额 定 温 度 (TREP)。 














































































































































































































































































































根据 起 飞 的 环境 条 件 ， 建 议 采用 以 下 程序 : 










































































F 或 湿 的 , 铺 筑 很 好 | 一 使 用 对 应 最 大 灵活 温度 的 襟 
志 翼 设 置 。 

二 个 襟 辟 设 置 间 灵 活 温度 差 
值 较 小 时 ， 使 用 最 大 襟 翼 设 
























































更 用 构 型 2/ 构 型 3 
吏 用 构 型 2/ 构 型 3 是 高 舒适 性 。 
































多 向 起 飞 图 表 的 左 侧 。 





制 的 跑道 
在 起 飞 航 道上 
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确定 灵活 起 飞 温度 和 速 束 度 


在 决定 灵活 温度 之 前 ， 计 算 最 大 许可 起 飞 重量 (参阅 前 面 章节 ) 并 且 保 证 实 
际 起 飞 重 量 低 于 所 确定 的 最 大 起 飞 重量 。 
根据 风 的 状况 ， 进入 RTIOW( 规 定 的 起 飞 重 量 表 ) 通 过 内 插值 得 出 实际 起 

重量 。 在 与 实际 重量 相应 的 温度 栏 中 得 出 灵 澡 
. 对 于 其 它 可 用 的 构 型 ， 重 复 此 程序 。 选 择 提 供 最 高 灵活 温度 的 构 型 。 


因 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 
当 起 飞 条 件 与 图 表 上 提供 的 条 件 不 一 致 时 ， 采 取 相 应 的 
按照 FCOM 2.02.24 P1 对 QNH 和 引 气 采取 的 保守 修正 


当 QNHz1013 hPa、 空 调 打开 、 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 : 
1. 如 果 采 用 给 定 的 起 飞 重量 和 风 的 状况 来 确定 灵活 温度 ， 选 择 与 实际 习 
量 相 应 的 起 飞速 度 。 
2. 采用 公布 的 温度 修正 。 为 了 综合 两 种 或 更 多 的 修正 ， 和 县 加 不 同 的 修正 
并 且 运 用 于 温度 值 (不 需要 进行 速度 侈 正 )。 
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例 4 

数据 ;实际 起 飞 重 量 = 190 000 公斤 
顶风 = 10 海里 /小 时 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 














R ， 使 用 2. 02.10 P6 的 表格 。 本 重量 (参阅 例 D。 实 际 重 量 低 
于 最 大 重 量 时 ， 灵活 起 飞 是 可 能 































































































进入 10 海里 /小 时 项 栏 并 且 内 推 190 000 公斤 ， 构 型 1+F， 

灵活 温度 .pp RE S0oC 
进入 10 海里 /小 时 项 栏 并 且 内 推 190 000 公斤 ， 构 型 2， 

天 下 机 天 50"C 
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对 于 两 个 不 同 的 构 型 ， 可 以 得 到 相当 的 性 能 












































选择 构 型 1TF， 因 为 其 速度 小 些 。 
起 飞速 度 V1=144 海里 /小 时 ，VR=144 海里 /小 时 ，V2=148 海里 /小 时 




















































































































室 调 关闭 时 的 灵活 温度 50eC 
空调 修正 (ECOM 2.02.24 了 1 -4eC 
最 天 元 请 温 麻生 和 作 各 生生 人 全 有 46sC 


根据 FEFCOM 2.04.10 所 采取 的 湿 跑 道 修 正 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 FECOM 2.02.10 PO) 
在 2.02.10 P3 页 对 此 修正 进行 了 描述 。 修 正清 单 并 非 包罗 万 象 ， 不 过 ， 最 
常用 的 修正 是 湿 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 在 一 张 图 表 上 最 多 可 以 包 
括 3 个 修正 量 。 
进行 修正 的 步骤 如 下 : 
用 风 和 选择 的 构 型 进入 图 表 ， 按 实际 起 飞 重 量 进行 内 插值 。 读 出 与 这 

































































































































































个 重量 相关 的 灵活 温度 。 
2. 进行 第 一 项 修正 : 

若 灵活 温度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 从 第 1 行 采 用 ATflex 修正 ， 
并 从 第 2 行 采 用 速度 修正 (AVI/AVR/AV2)。 
此 外 ， ,者 天 活 温度 大 于 TVMC， 则 从 第 3 行 采 用 ATflex 修正 ， 并 从 第 
4 行 采 用 AVI/AVR/AYV2 修正 。 
对 照 VMU 限制 检查 V2(FCOM2.02.25)。 若 V2 小 于 受 VMU 限制 尼 
则 不 能 进行 灵活 起 飞 。 设 定 TOGA 推力 并 保持 与 最 大 许可 起 飞 
关 的 速度 或 按 实 际 起 飞 重量 读 出 的 速度 ( 若 它们 都 小 些 的 话 )。 
不 需要 对 QNH 和 引 气 进行 速度 修正 (确定 最 大 起 飞 重 量 时 不 适用 )。 
若 需要 进行 第 2 项 及 /或 第 3 项 修正 ， 按 第 2 步 进行 。 
位 碍 最 后 的 灵活 温 度 满 足以 下 要 求 ， 

一 高 于 OAT 和 TREF 

一 不 高 于 最 大 灵活 温度 (TMAXFLEX) 
若 检 查 满 足 要 求 ， 将 最 后 温度 保留 作为 输入 MCDU 的 温度 。 
若 检查 不 满足 要 求 ，( 最 后 温度 小 于 OAT 或 TREFP)， 则 不 可 能 进行 
灵活 起 飞 。 
使 用 TOGA 推力 并 选择 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。( 见 : 2.02.14 
P7) 


上 总 : 一 ON 让 太 上 在 帮 H10 PPa 用 太 办。 大 于 蓉 大 MONF 和 铸 益 ， 丰 队 砂 
语 众 对 太 。 
一 责 办 入 修 矿 必须 人 天 天 过 订 大: 艳 2.02.10 P6 页 MRITO 四 ， 
秒 修 大 淘 克 渤 /人 艇 网。 
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确定 灵活 起 飞 温度 和 速 束 度 


在 决定 灵活 温度 之 前 ， 计 算 最 大 许可 起 飞 重量 (参阅 前 面 章节 ) 并 且 保 证 实 
际 起 飞 重 量 低 于 所 确定 的 最 大 起 飞 重量 。 
根据 风 的 状况 ， 进入 RTIOW( 规 定 的 起 飞 重 量 表 ) 通 过 内 插值 得 出 实际 起 

重量 。 在 与 实际 重量 相应 的 温度 栏 中 得 出 灵 澡 
. 对 于 其 它 可 用 的 构 型 ， 重 复 此 程序 。 选 择 提 供 最 高 灵活 温度 的 构 型 。 


因 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 
当 起 飞 条 件 与 图 表 上 提供 的 条 件 不 一 致 时 ， 采 取 相 应 的 
按照 FCOM 2.02.24 P1 对 QNH 和 引 气 采取 的 保守 修正 


当 QNHz1013 hPa、 空 调 打开 、 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 : 
1. 如 果 采 用 给 定 的 起 飞 重量 和 风 的 状况 来 确定 灵活 温度 ， 选 择 与 实际 习 
量 相 应 的 起 飞速 度 。 
2. 采用 公布 的 温度 修正 。 为 了 综合 两 种 或 更 多 的 修正 ， 和 县 加 不 同 的 修正 
并 且 运 用 于 温度 值 (不 需要 进行 速度 侈 正 )。 
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例 4 

数据 ;实际 起 飞 重 量 = 190 000 公斤 
顶风 = 10 海里 /小 时 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 














R ， 使 用 2. 02.10 P6 的 表格 。 本 重量 (参阅 例 D。 实 际 重 量 低 
于 最 大 重 量 时 ， 灵活 起 飞 是 可 能 































































































进入 10 海里 /小 时 项 栏 并 且 内 推 190 000 公斤 ， 构 型 1+F， 

灵活 温度 .pp RE S0oC 
进入 10 海里 /小 时 项 栏 并 且 内 推 190 000 公斤 ， 构 型 2， 

天 下 机 天 50"C 
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对 于 两 个 不 同 的 构 型 ， 可 以 得 到 相当 的 性 能 















































选择 构 型 1TF， 因 为 其 速度 小 些 。 
起 飞速 度 V1=144 海里 /小 时 ，VR=144 海里 /小 时 ，V2=148 海里 /小 时 

















































































































室 调 关闭 时 的 灵活 温度 50eC 
空调 修正 (ECOM 2.02.24 了 1] -3oC 
最 天 元 请 温 麻生 站 作 各 生生 让 全 有 有 和 47sC 


根据 FEFCOM 2.04.10 所 采取 的 湿 跑道 修正 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 FCOM 2.02.10 PO) 
在 2.02.10 P3 页 对 此 修正 进行 了 描述 。 修 正清 单 并 非 包 罗 万 象 ， 不 过 ， 最 



















































































































































































常用 的 修正 是 湿 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 在 一 张 图 表 上 最 多 可 以 包 

括 3 个 修正 量 。 

进行 修正 的 步骤 如 下 : 

1. 用 风 和 选择 的 构 型 进入 图 表 ， 按 实际 起 飞 重 量 进行 内 搬 值 。 读 出 与 这 
个 重量 相关 的 灵活 温度 。 

2. 进行 第 一 项 修正 : 
若 灵活 温度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 从 第 1 行 采 用 ATflex 修正 ， 
并 从 第 2 行 采 用 速度 修正 (AVI/AVR/AYV2)。 
































此 外 ， 若 灵活 温度 大 于 TVMC， 则 从 第 3 行 采 用 ATflex 修正 ， 并 从 第 
4 行 采 用 AVI/AVR/AYV2 修正 。 
对 照 VMU 限制 检查 V2(FCOM2.02.25)。 若 V2 小 于 受到 VMU 限制 的 
V2， 则 不 能 进行 灵活 起 飞 。 设 定 TOGA 推力 并 保持 与 最 大 许可 起 飞 重 
量 相关 的 速度 或 按 实际 起 飞 重量 读 出 的 速度 ( 若 它们 都 小 些 的话 )。 
不 需要 对 QNH 和 引 气 进行 速度 修正 (确定 最 大 起 飞 重 量 时 不 适用 )。 
若 需 要 进行 第 2 项 及 /或 第 3 项 修正 ， 按 第 2 步 进行 。 
位 碍 最 后 的 灵活 温 度 满 足以 下 要 求 ， 
一 高 于 OAT 和 TREF 
一 不 高 于 最 大 灵活 温度 (TMAXFLEX) 
若 检 查 满 足 要 求 ， 将 最 后 温度 保留 作为 输入 MCDU 的 温度 。 
若 检查 不 满足 要 求 ，( 最 后 温度 小 于 OAT 或 TREFP)， 则 不 可 能 进行 
灵活 起 飞 。 
使 用 TOGA 推力 并 选择 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。( 见 : 2.02.14 
P7) 


上 总 : 一 ONMT 让 太 在 帮 H10 PPa 用 碎 办。 大 天 落 大 MONF 做 益 ， 丰 队 砂 
行 纵 大 硼 。 
一 表 中 的 修正 必须 从 上 至 下 进行 ， 即 : 在 2.02.10 P6 页 的 RTIOW 中 ， 
先 修 正 湿 跑 道 的 最 本。 
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当 膨 池 次 度 高 无 TVAMC [， 人 邦交 腕 渤 竟 度 孔 笛 劲 MeC 坟 只 死 
万 荔 ] 轴 2 刘 惟 修 大 。 

中 多 天 汞 力 夏 现 提纯 勤 启 绑 , 大 参 几 FCOM 内 不 估 认 更 为 保守 入 
修 矿 。 











浊 
C 玉 


= 190 000 kg 
= 10 kt 
= 1028 hPa 
























































R 使 用 2.02.10 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重量 ( 见 例 2)。 因 为 实际 重量 
低 卫 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 人 190 000 kg， 构 型 1+F。 

寺 站 请 大 50"C 


四, 症 生 人 全 全 站 本 S05C 
贫 个 不 同 隐 移 让 簿 出 条 当 的 性 能 。 

选择 构 型 1+TF， 因 为 其 速度 小 些 

起 飞速 度 为 ; V1=144 kt;，VR= 144 kt V2=148 kt 

对 湿 跑 道 进行 修正 


























































































































到 演 洁 
































当 灵 活 温度 < TVMC(S4?C) 时 ， A Tflex= es 0sC 
让 加 县 酒 齐 麻 各 的 伍 的 全 站 S0"C 
相关 速度 : 


V1=144 kt-2=142 kt; 
VR=144 kt-0=144 Kt; 
V2=148 kt-0=148 kt。 
R 由 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因 此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
进行 QNH 修正 












































































































































当 OATx TVMC($4eC) 时 ， ATflex 02C 
最 大 灵活 温度 机 S02C 
检查 OATTREF< 灵活 温度 乏 TMAXFLEX 
无 速度 修正 
起 飞速 度 为 ， V1=142 kt，VR=144 kt，V2=148 kt 
瑟 飞 移 型 ，1+EF 
Tfiex V1l VR V2 

表 中 温度 50 144 144 148 

ECOM 修正 

引 同 值 50 144 144 148 

混 量 和 修 正 0 ) 0 0 

阿 值 50 142 144 148 
QNH 修 ] 0 0 0 0 
节 后 50 142 144 148 
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结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 

采用 FCOM 中 的 修正 (参见 2.02.24 P1)。 
上 

上 

















j RTOW 表 中 的 修正 。 
速度 修正 ，QNH 和 引 乞 影响 除外 。 




























































































例 6 
数据 ; 实际 起 飞 重量 ”=190 000 kg 
顶风 =10 kt 
空调 
QNH =1028 hPa 
湿 跑 道 
使 用 2.02. 10 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 3)。 因 为 实际 重 
量 低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 




































































:进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 播 190 000 kg， 构 型 1+F。 
时 50C 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190 000 kg， 构 型 2， 
元 二) 吉 及 生 全 入 和 让 半 全 全 三 仙人 全 站 50eC 








， 两 个 不同 的 构 型 得 出 相当 的 性 能 
选择 构 型 1HF， 因 为 其 速度 小 些 

起 飞速 度 为 :， V1=144 kt; VR-144 kt V2=148 kt 
首先， 实施 FCOM2.02.24 P1 页 的 修正 。 









































癌 修 和 -4eC 
中 间 灵 活 温度 46eC 
无 速度 修正 。 

”对 慢跑 道 进行 修正 
当 灵 活 温度 < TVMC($4eC) 时 ， A Tflex= 025C 
市 间 爱 话 温 庆生 油 各 汪 生生 生生 全 2 46"C 
相关 速度 ; 

V1=144 kt-2=142 kt; 
VR=144 kt-0=144 kt; 
V2=148 kt-0=148 kt。 

1 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 

进行 QNH 修正 






































如 























































































































当 灵 活 温度 < TVMC(S$4sC) 时 ， A Tfle 和 Rs 0cC 
最 头 灵 活 温 腿 区 和 生生 生生 贡生 芍 全 人 生 站 交付 信 汪汪 46"C 
检查 OAITREF< 灵 活 温度 乏 TMAXFLEX 

无 速度 修正 。 





起 飞速 度 为 : V1=142kt，VR=144kt;，V2=148kt 
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飞行 机 组 操作 手册 灵活 起 飞 ( 温 度 输入 ) 修订 10 


当 膨 池 次 度 高 无 TVAMC [， 人 邦交 腕 渤 竟 度 孔 笛 劲 MeC 坟 只 死 
万 荔 ] 轴 2 刘 惟 修 大 。 

中 多 天 汞 力 夏 现 提纯 勤 启 绑 , 大 参 几 FCOM 内 不 估 认 更 为 保守 入 
修 矿 。 











浊 
C 玉 


= 190 000 kg 
= 10 kt 
= 1028 hPa 
























































R 使 用 2.02.10 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重量 ( 见 例 2)。 因 为 实际 重量 
低 卫 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 人 190 000 kg， 构 型 1+F。 

寺 站 请 大 50"C 


四, 症 生 人 全 全 站 本 S05C 
贫 个 不 同 隐 移 让 簿 出 条 当 的 性 能 。 

选择 构 型 1+TF， 因 为 其 速度 小 些 

起 飞速 度 为 ; V1=144 kt;，VR= 144 kt V2=148 kt 

对 湿 跑 道 进行 修正 


























































































































到 演 洁 
































当 灵 活 温度 < TVMC(S4?C) 时 ， A Tflex= es 0sC 
让 加 县 酒 齐 麻 各 的 伍 的 全 站 S0"C 
相关 速度 : 


V1=144 kt-2=142 kt; 
VR=144 kt-0=144 Kt; 
V2=148 kt-0=148 kt。 
R 由 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因 此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
进行 QNH 修正 












































































































































当 OATx TVMC($4eC) 时 ， ATflex 02C 
最 大 灵活 温度 机 S02C 
检查 OATTREF< 灵活 温度 乏 TMAXFLEX 
无 速度 修正 
起 飞速 度 为 ， V1=142 kt，VR=144 kt，V2=148 kt 
瑟 飞 移 型 ，1+EF 
Tfiex V1l VR V2 

表 中 温度 50 144 144 148 

ECOM 修正 

引 同 值 50 144 144 148 

混 量 和 修 正 0 ) 0 0 

阿 值 50 142 144 148 
QNH 修 ] 0 0 0 0 
节 后 50 142 144 148 
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飞行 机 组 操作 手册 灵活 起 飞 ( 温 度 输入 ) 


结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 

















j RTOW 表 中 的 修正 。 
速度 修正 ，QNH 和 引 乞 影响 除外 。 





采用 FCOM 中 的 修正 (参见 2.02.24 P1)。 
上 
) 

























































































例 6 
数据 ; 实际 起 飞 重量 ”=190 000 kg 
顶风 =10 kt 
空调 
QNH =1028 hPa 
湿 跑 道 
使 用 2.02. 10 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 3)。 因 为 实际 重 
量 低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 




































































:进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 播 190 000 kg， 构 型 1+F。 
时 50C 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190 000 kg， 构 型 2， 
元 二) 吉 及 生 全 入 和 让 半 全 全 三 仙人 全 站 50eC 








， 两 个 不同 的 构 型 得 出 相当 的 性 能 
选择 构 型 1HF， 因 为 其 速度 小 些 

起 飞速 度 为 :， V1=144 kt; VR-144 kt V2=148 kt 
首先， 实施 FCOM2.02.24 P1 页 的 修正 。 









































癌 修 和 -35C 
中 间 灵 活 温度 47eC 
无 速度 修正 。 

”对 慢跑 道 进行 修正 
当 灵 活 温度 < TVMC($4eC) 时 ， A Tflex= 02cC 
有 | 本 过 尖 肖 放 和 47oC 
相关 速度 ; 

V1=144 kt-2=142 kt; 
VR=144 ktc0=144 kt; 
V2=148 kt-0=148 kt。 

1 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 

进行 QNH 修正 






































如 























































































































当 灵 活 温度 < TVMC(S4sC) 时 ， A TfleX 0cC 
最 头 灵 活 温 肛 - 和 让 生生 生生 全 扑 全 全 候 汪汪 节 47oC 
检查 OAITREF< 灵 活 温度 乏 TMAXFLEX 

无 速度 修正 。 





起 飞速 度 为 : V1=142kt，VR=144kt;，V2=148Kkt 
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起 飞 构 型 : 1+F 
灵活 温度 V1 VR V2 
表 中 温度 50 144 144 148 
FCOM 修正 -4 0 0 0 
中 间 值 46 144 144 148 
湿 跑 道 修正 0 泡 0 0 
中 间 值 46 142 144 148 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 46 142 144 148 
不 可 能 灵活 起 飞 
在 一 些 情况 下 ， 当 实际 起 飞 重量 低 于 最 大 许可 起 飞 重 量 时 , 不 可 能 灵活 起 
























































K( 即 灵活 温度 低 于 TREEF 或 OAT): 
一 必须 使 用 TOGA 推力 。 












































一 可 以 选择 按照 最 大 许可 起 飞 重 量 计 算 的 速度 。 
R 或 者 
R 一 可 以 选择 与 实际 起 飞 重 量 相关 的 速度 ， 如 果 这 些 速度 低 于 按照 最 大 许 
R 可 起 飞 重 量 计算 的 速度 
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2.02.14 P8 
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顺序 001 | 修订 18 


























起 飞 构 型 
实际 起 飞 重 量 
司 空调 时 
闪 和 /或 下 
防 冰 修 正 
了? 采用 2.02.24 P1 的 温度 修正 ， 
无 速度 修正 
否 < 各 跑 道 修 企 > 生 
? 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 和 采用 第 3 行 的 ATFLEX 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 第 4 行 的 AV1AVRAV2 
| 
活 起 TOGA， 
是 > 最 小 wa 否 不 能 灵活 起 飞 。 用 T06 


(VMU)? 


各 





选择 与 MTOW 相关 的 速度 ， 
或 在 表 中 按 实际 重量 查 出 
的 速度 ， 若 它们 都 小 些 的 
话 。 

















， 忆 
< 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 
无 速度 修正 





采用 第 3 行 的 ATFLEX 


无 速度 修正 

















最 大 灵活 温度 = 最 后 温度 
V1/VR/V2 按 计算 














检查 最 后 温度 大 于 TREF 和 0AT 


6GFC5-02-0214-008-AO0O01AA 
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起 飞 构 型 ，1+F 
灵活 温度 V1 VR V2 
表 中 温度 50 144 144 148 
FCOM 修正 -3 0 0 0 
中 间 值 47 144 144 148 
湿 跑 道 修正 0 汉 0 0 
中 间 值 47 142 144 148 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 47 142 144 148 
可 能 灵活 起 飞 






































在 一 些 情况 下 ， 当 实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 许可 起 飞 重 量 时 ,不 可 能 灵活 起 
飞 ( 即 灵活 温度 低 于 TREF 或 OAT); 
一 必须 使 用 TOGA 推力 。 













































































一 可 以 选择 按照 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 ; 
R 或 者 
R 一 可 以 选择 与 实际 起 飞 重量 相关 的 速度 ， 如 果 这 些 速度 低 于 按照 最 大 许 
R 可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。 
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全 A330 起 飞 2.02.14 P8 
飞行 机 组 操作 手册 | 灵活 起 拟 〈 温 度 输入 ) | 顺序 001 | 修订 18 
VAN 结 
以 下 流程 图 给 出 了 查 表 步 又 。 
R 
从 RTOw 表 中 查 出 的 
卖 际 风 和 TFLEX,V1AVRAV2 十 飞 杨 弄 
实际 起 飞 重 量 
司 空调 时 
闪 和 /或 下 
防 冰 修 正 
了? 采用 2.02.24 P1 的 温度 修正 ， 
无 速度 修正 
否 是 
? 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 和 采用 第 3 行 的 ATFLEX 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 第 4 行 的 AV1AVRAV2 
| 
权 2 否 不 能 灵活 起 飞 。 用 TOGA， 
生 QU)? 选择 与 MTOW 相关 的 速度 ， 
或 在 表 中 按 实际 重量 查 出 
的 速度 ， 若 它们 都 小 些 的 
是 























or 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 
无 速度 修正 


采用 第 3 行 的 ATFLEX 








无 速度 修正 














最 大 灵活 温度 = 最 后 温度 
V1/VR/V2 按 计算 














检查 最 后 温度 大 于 TREF 和 0AT 


6GFC5-02-0214-008-AOO1AA 
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起 飞 性 能 
按照 给 定 的 跑道 及 其 障碍 物 和 给 定 的 襟 辟 设 定 、 温 度 、 风 和 QNH 条 件 ， 

计算 出 优化 的 起 飞 性 能 。 计 算得 出 最 大 许可 起 飞 重量 (或 者 符合 实际 重量 
的 最 大 起 飞 温度 )。 
发 动机 产生 的 起 飞 推 力 变 化 如 下 : 
































































平 额定 推力 
























































下 
址 
也 
妈 排 气温 度 限制 
四 
> 六 而 
2 发 
二 
上 TREF T.MAX 
(对 应 恒定 推力 温度 ) (起 飞 的 最 大 取证 温度 ) 
优化 过 程 将 计算 出 对 应 最 大 起 飞 重量 的 速度 值 。 在 计算 时 , 将 考虑 到 不 同 
的 起 飞 限 制 , 例如 TOD( 起 飞 距 离 ), ASD( 加 速 停止 距离 ), TOR( 起 飞 滑 跑 )， 
第 二 阶段 ..， 如 下 图 所 示 : 
虽 给 定 V2 人 VS 喇 
Top 1 
册 晤 
第 二 阶段 
8 ASD 跑道 限制 
S je je 
SN 最 佳 V1AVR V1AVR 最 佳 Vz/VS V2/AVS 
让 图 示 : TOD1 = 单 发 失效 息 飞 距 识 ， 
所 ASD = 加 速 停止 距离 


























六 








在 一 条 典型 跑道 上 ， 双 发 飞机 起 飞 性 能 一 般 受 到 单 发 操作 的 限制 。 
最 佳 V2/VS 与 最 佳 VIVR 是 唯一 的 。 





册 
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飞行 机 组 操作 手册 概述 (重量 


起 飞 图 表 描述 























起 飞 图 表 (RTOW: 规定 的 起 飞 重量 ) 是 按照 特定 机 型 和 图 表 顶 端 标明 的 特 







































































定 跑道 来 进行 计算 的 。 图 表 项 端 同时 提供 有 关 的 跑道 信息 而 且 列 出 了 计算 
妥 设 。 
图 表 是 按照 两 个 不 同 构 型 和 每 个 构 型 5 个 风 的 数值 来 制定 的 ,这 允许 机 组 





选择 对 应 于 以 下 任何 一 种 情况 的 特定 构 型 ; 

一 最 大 许可 起 飞 重 量 ， 或 者 ， 对 于 一 个 特定 重 
一 最 高 灵活 温度 
全 生生 村 三 册 二 让 则 机 组 应 选择 对 应 较 小 起 飞速 度 的 构 
型 。 




















到 
















































































图 表 左 栏 包括 重量 输入 。 图 表 提 供 以 下 与 每 个 重量 输入 (给 定 构 型 和 风 ) 条 
牛 相关 的 信息 : 
最 大 温度 
(FLEX) 
< | 限制 代码 
0 大 24 3/4 了 重量 关 
Ce 大 127/58/4 好 
3 了 CV1VR/V2) 
星 号 或 灰色 区 域 表示 VWWC 限 制 














节 : 应 《可 旧 在 更 等 德 入 观 厚 复 考 的 所 观 。 
适用 的 限制 代码 是 : 






































只 糠 且 
由 
Th 
4 





| 
茂 
Re 
二 
仁 vRK 
间 
\D oo~C 人 ww 上 wm 一 


由 于 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 


每 张 起 飞 图 表 是 按照 一 些 特 定 条 件 (空调 ，QNH， 防 冰 .…) 进 行 计 算 的 ， 这 
些 特定 条 件 在 图 表 顶 部 给 出 。 如 果 与 实际 起 飞 条 件 不 同 , 机 组 必须 采取 修 
正 ， 共 有 两 种 类 型 的 修正 : 
一 2.02.24P1 给 出 的 保守 修正 (图 表 上 未 提供 时 使 用 ) 
一 表 上 所 列 修正 (约束 力 稍 弱 )， 将 按 以 下 说 明 使 用 。 
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飞行 机 组 操作 手册 述 〈 重 量 输入 ) 顺序 001 


起 飞 图 表 修正 介绍 























修正 反映 在 第 4 行 ， 





ATow 和 ATflex 


-2.9/-2 
在 TVMC 以 下 进行 的 修正 -1V-1V-1A AVILAVRAVvz 


”在 TcD 上 进行 的 修正 | | 4 -292 人 人 TOMATfLex 





-1/-1/-1 





GFC5-02-0216-003-ADD1AA 


TWC AVI/AAVWAw 









































TVMC 是 每 栏 中 给 出 的 温度 。 这 是 一 个 假设 值 ， 表 示 如 果 温 度 在 它 之 上 
速度 将 接近 VMSC 限制 或 受到 VMC 限制 。 


池 ， 在 克 竺 局 形 艳 式 办 ， 人 历 所 可 扩 契 多 。 
R 最 小 速度 


四 











一 




















R 受 VMC 限制 的 最 小 VIMVR/V2 位 于 起 飞 图 表 的 右 下 方 。 
R 它们 只 在 速度 修正 时 适用 。 












































R 这些 速度 是 保守 的 。 它 们 可 能 会 比 起 飞 医 





上 的 VIMVRVV2 稍 大 。 


喇 
小 





CES ALL 


人 @ A330 起 飞 











na 搞 人 了 有 | 。 概述 《重量 办 


补充 信息 
单 发 怜 升 程序 

图 表 中 给 出 的 性 能 与 一 发 失效 时 特定 飞行 轨迹 是 一 致 的 ,并 考虑 了 值得 注 
意 的 障碍 物 。 
当 实 施 的 程序 不 是 标准 仪表 离 场 时 ， 图 表 中 介绍 有 特殊 程序 ( 单 发 标准 仪 
表 离 场 程 序 EOSID)。 
当 特 定 程序 要 求 转弯 时 ， 除 非 RTIOW 表 上 另 有 说 明 ， 最 大 转弯 坡度 15。， 
直到 1500 英尺 或 到 达 绿 点 速度 。 
加 速 高 度 确保 在 最 恶劣 的 条 件 下 , 一 发 失效 后 飞机 水 平 飞行 加 速 至 绿 点 速 
度 ， 净 飞行 轨迹 至 少 可 超越 最 高 障碍 物 35 英尺 。 


在 湿 跑 道上 起 飞 

湿 跑 道 起 飞 图 表 按 照 1$ 英尺 无 障碍 高 度 和 /或 使 用 反 推 来 进行 计算 的 , 在 

一 些 条 件 下 ， 标 出 的 最 大 起 飞 重量 (或 者 灵活 温度 ) 可 能 比 干 跑道 上 的 更 

高 。 因 此 ， 必 须 检 查 两 种 图 表 ( 干 与 湿 ) 且 选择 两 重量 中 (或 者 灵活 温度 ) 的 

较 低 值 以 及 湿 跑 道上 确定 的 相关 速度 。 

证 ， 考 不 次 隐 谨 局 均 h 历 页 厅 狼 厂 DRY CHECK 〔 歼 入 计 硼 苛 )” 妈 庆 
留 不 蔬 达 乔 属 丧 砂 刘 从 东 。( 存 况 恼 迁 认 和 介 办 已 和 大 入 厂矿 花 ) 
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飞行 机 组 操作 手册 


人 @ A330 






































《025L) 《522L) (52LD) 
(SVI LDD 2A - (SIT DD 尖 -SIT DD 以 
(0") 
重 辣 ZA/A/IA (9 000L) 1H9I3M VL134 
胡 则 下 重 \[/ 审 中 姑 士 类 罩 重 (三 妨 (25) 和 
全 刘 旦 吾 吉 | | 逢 攻关 了 村 本 7 CAN 

避 路 本 ZNA/JAVIA 上 谢 可 永 人 

四 到 % 同 开 天下 业 册 到 兵 背 系 访 剧 “” 人 团 党 

下 开 季 喇 结 









6 000L/3 净 ”= ZAMMJMIA "193dH0I 
NOILYLIWIT nwA 加 3H) 
8z/zz/0z1 = ZAAJAAIA NIN 


332072 31e HNB xem|14206! 14613ad 358 
3:3120L 31e HNB UL| 14555 346194 98 












1L+ AL+ AL+ 【+ AL+ A++ 1L+ /+ A++ 





WA=6 睛 0-aje1 1eu 山 =8 146Lan Xeu=/ 人 6Jeua aJq=9 paads aJL]=5 


Sa1381Sqo- 中 由 6ua1 enunJ=g 1Uau63s puz-z 3uau6sS 1SL= 
: 余 沙 偶 训 


] 6c= (Lo 扫 J 岂 











) <AQq-dAdG-LAQ 
(94 0O00L) MQ 
(] ly JWUU) 

(用 <Aq-dAG-IAQ 

站 Id 94 000L) MI 

HNI 0 SI1 





)GT1HL 





b+ _/V+ /0O 1+| ZL+ /+ 1L+ /+ AL+ 1L+ /+ AL+ 






















到 区 2 












OAe L+(KLS+)》 | OO L+(CLS+) 0/6 "+(LS+) 0 LI+(LS+) | 0 由 1L+(LS+) | OA LI+CLS+) | 0 +CLS+) 
【+ /+ /+ 1+ /+ /+ L+_/L+ /+ L+ /VL+ 7VO 【1+| /+ AL+ L+ VL+ AL+ L+ /L+ /+ 
0 /+ D /VOL+ 0 76 "+ 【+ /7S + 中 75 UL+ DO 7S "+ 1L+ /9 + 
0 7V0 70 0 7V0 70 0 7V0O 70 四 7VO 7V0 070 AL 0 7V0O 70 0 7V0 70 
Z-/ 儿 “ec-(7S+) | 2-/1 (7S+) | <-/D 2-(9G+) | <-78 1-(79+) | </ 2-(7S+) | 2-79 2-(7S+) | 2-/S 2-(7S+) 
L=- /- /70 0 /0 /0 L=- / 儿 - /0 0 /70 /0 1=-| 儿 =- ZL 一 !- 儿 - /0 L=- / 儿 =- /0 












2 直人 本 


要 
旦 
抽 
昌 






L+/AS 1L+(S+) 





L+ /+ |/0 





/0 


相 OL+ 


2Z-/Z"Z-(yS+) 
L=- 人 儿 - /0 一 
2z- /zz- 旺 


WwWH HNe 1 





















































































































































































































Snd0120 














8Syro0vy-s00-?3120-z0-5]39 





0 /0 /z- 0 /0 /z- 0 /0 /2- 0 /0 /5- 4 全 0 /0 /L- 0 70 /- 0 /0 /z- 
1-/97=(49+) | 1-/zZ(L5+) | /CS+) | 1[9(45+) | 1- 罗 5=(L5+) | Lv(4S+) | LV/zeCL6+) | LI/0"(45H) | 13 
0 /0 /2- 0 /0 /z- 0 /0 /2 0 /0 /2 d /0 70 0 70 7I- 0 70 7 0 /0 7z- 
1- /2 一 1=- /2 一 =- / 儿 - =- /2 - 0 /9 0 /9 1- /0 1- /0” 
击落 明 璋 性 齐 醒 
2Z 划 扳 省 汪 折 090LV09L ws/OSL gxk AQSL wxxw/0SL | 0|OL/O9L ww/O9L Ywxk/OLZ | ww/DZZ 
〈《]7V952 洒 <| 菏 儿 下 插 
62/827/0z x| 627827024 62152/0zTY| 62/5270z 放 0872S27S2TYT 087527S21 Y| 05158272 Y| 087527S20Y 
0” 站 吕 ” 水 虽 " 不 针 苦 O” 站 0” 兰 
2L46 关 2LL LO L/L 4 让 LU # 2 | 085 
6Z2/52/0z x| 62/S270z 05/8Z/5Z1Y| 05752752 
0” 尖 D” 水 | 一 忆 F OO” 站 0” 站 
2J/L4 站 2 yj 本 YS7[ s 伴 [一 2124 二 246 放 0 引 
8382/52/0zL x| 83271227/0ZL YX| 。 Re 平 闭 62/22/02LY| 62/2S2/02L YY 
0” 0 ”一 0” xy 0 
2LL6 2 726 ZL 4L6 让 LU 记 0S 
82z/9Z/0zL Yx| 82/92/0zL #| 82/92/0ZTY| 92/92/0zL Y| TEA5270zLY| 187S2/OZL Y| TE/SZ70zL Y| TS/S2/OZL 
0"” 东 D"” 水 虽 " 茜 吕 " 基 DO"” 共 OD" 共 0” 茸 0"” 基 
UL46 关 UL 庆 UL 证 UL 庆 6L4 6 庆 6 二 6 语 091 
4352/1E70zL x| /EAIZ | SATEA92 | 好 /2718zL | 58/0870zY| 5S2708570zL xy| 58/087ZZY| 527057LZL 
0” 0 0 0 0 六 0 0 0" 
21245 基 2245 和 判 25 4 25 4 6/L 46 yx| 6 间 UE 6 # LE 405 0 儿 
05/ 妙 / 妙 | 为 /的 /的 上 | 2 下 /09/651 | 097/95/SEL | 9/ 妙 / 示 上 | 轴 / 引 /29 | 坝 /65/651 | 已 /S5/S2 
皮 8- z 忆 2 0- xs 5 5 
SAE 95 SAE 66 SAE 56 SAE 15 LE 416 2/z 96 SAE 26 2/& 15 081 
1S/89/4[ | 69/59/ 多 | SAL9AO9L | 229/L27981 | LS/ 秒 /片上 | 6/S9/S9 | 99/y/079L | 5292ALEL 
9 妈 0 加 虽 23" 9 切 " 
&/E 05 SA 6 SAE 届 2/E Gy 2/E 15 SA 6 S/E 册 /5 Gy 06 
下 /69789L | 15/ 罗 /591 | 思 / 下 / 风 上 | 录 /657/854 | 56/69/87 1 | 15/997S9 | 89/2y/29 | 轧 /17765 
Zz 站 2 9 岂 陋 8 6 
2/E 六 SA 2 SS 乡 S/E 85 S/E Gy S/E 坟 S/E 多 S/E 95 00Z 
56/157051 | 25/69/ | 6/5972[ | 99/A65 | 5S/1S70SL | 5/89/ 步 上 | 05/ 妙 /2 上 | 05/ 纱 /2t 
区 9 3- 5 2 0- 纺 " 俯 
&/E 85 &/5 95 SA5 开 S/E 05 SAE 85 SA 他 SA/E 红 S/& 人 OLZ 
25/z5S/IS 
加 0" 2 z 0" 号 2 
&/E 05 S/5 92 SA/E 9 S/E_ 纪 - S/E 1 S/E 8z SAE 2 SI- | 0zz 
JI 中 J40 LS- J40k = J40 JS J0L - 
记 诈 订 名 锅 名 名 凶 锅 9y 000L 
JH9T3h 
寺 十 上 击 丰 
Jp Uo SJesJo9AasJ ON 
BulL3eJ9do sJasJaAaJ 11V 
寻 醒 十 315e1sqo 0| | WU 0005 ”WwWISVY %80" ado1s Amy JJ0 IV 6ulo1-!3uV 
持 汐 忆 群 时 了 19 WOOO8 。 YqOL 3? dua3 esI jjJ0 3VY 6utuol3tpuoo JIY 
NO005 ”vaol 414687 | uotlena13 
6 yoooey 0 ! 1 VYdH 5210L HNb 
明日 事 多 放 艺 嗓 堆 XXXOZ2ZVY 
全 备考 记 L 
毕 、 作 
赤 许 凌 吡 了 倍 话 呼 ] 伴 
谭 日 黄姜 星 
事 克 〈 当 知人 举 筷 异 ) 人 
X| 


CES ALL 


全 A330 2.02.16 P6 
飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 10 














1013.00 HPA 489 FTORA 15L 
AC OFF 14 C TODA 
Al OFF .08 ” % ASDA 0 obstacle 
All reversers operating 
No reyversers on dry runway 


WEIGHT 构 型 1+F 
1000 KG 顺风 


-10 KT 
-15 3/3 28 3/3 下 (3 -15 3/3 6 33 3/3 

过 .0 汉 .2 汪 .0 
47/48/54 149/50/55 51/52/57 47/49/54 48/49/154 49/51/55 
19 33 37 3/3 38 3/3 30 33 33 33 36 3/3 

这 .0 1.3 虽 ,8 ,6 
42/44/50 147/48/53 50/51/55 39/41/46 43/45/49 47/49/53 
36 33 44 303 45 3/3 38 303 41 33 4 和 33 44 33 

得 呈 | .7 .6 吉 理 1.2 
39/41/47 145/46/51 48/49/53 38/39/44 41/43/47 45/47/51 148/49/53 
45 3/3 49 3/3 5 33 45 3/3 49 33 50 3/3 

4 5 1.6 呈 1 .8 于 .6 
37/3743 145/45/49 47/4751 36/37/42 44/45/49| 14748151 
51 3/3 56 51 3/3 























.0 .0 .0 
27/30/35 22/30/35 120/30/35 21/31/34 
57 7/9 57 7/9 57 79 57 777 

0 岂 0 























有 .0 .0 
20/25/31 20/25/31 120/25/31 20/25/31 20/24/28 20/24/28 





57 77 57 777 
.0 .0 


| 
介 吕 
.0 .0 
23/23/30 20/23/29 
57 77 3 57 57 7/7 与 天 | 号 关 、 汪 
.0 .0 | * .0 | * .0 | * .0 .0 
123/23/30 123/23/30|* 123/23/30|* 123/23/30|* 120/23/29|* 120/23/29 120/23/29 
称 度 1/ 袖 度 2 {KG/C) 
50 Dr | 160 | 1601010 | 150 ”| 15 | 150 ”| 1401040 
跑道 状态 的 影响 
07 07 070 00 -2/ 了 -7 -7 -2 
-7 00 -V00 -00 0 00 -3/010 -3/010 -00 -7 00 
(+57) .0 -1 |(+57) -22121|(+57) -4 -214+57 -4 214+57 410+57) -1 (+57 .2011(+57) -4/-1 
-2 010 -010 -00 0 0/0 -3/0/0 -3/ 010 -27/00 -00 
压 妆 的 影响 
-27 -2 -27 -2 .8 -207 -2 -17 2 
0/-V-1 -1 -1 0/ -1/ -1 0/ 0/0 
(二 54) -2.2/ -2|( 十 54) -2.5/ -2|( 十 54) -2.6/ -2|( 十 54) -2.2/ -2|( 十 54) -1.8/ -2|( 十 54) -2.07 -23|( 十 54) -2.1 -2|( 
0/ 00 0 0/0 0/ 00 0/0 0 00 0/00 0/00 



































出 13/ 二 | 十 1.5/ 0 十 1.5/ 十 1 十 ,9/ 0 +1.0/0 
0/ + +1 |+1V +1V +11+VY +1YV +1 +TV +TV +1 0 +TVY +1 |1+1V + +1 +TVY +TV +1+TV +1 +1 
(+57) 十 1.5/ 十 中 (十 57 +1.4 0 | (十 5 四 +1.7 0| (+5 有 二 1 0 | (+5 四 十 1.3/0| (+57) +.9 0 | (+5 用 十 1.000|(+5 有 +1.200 
脖 上 不必 于 | 生 术 二 扫 寺 和 二 全 六 后 二 所 二 从 填 让 考生 过 事 倍 击 | 二 扩 二 全 寺 T| 填 摔 二 和 钙 二 4 二 人 二 忆 填 { 
LABEL FOR INFLUENCE OAT C DW CO0DES | YMC Tef (OAT) = 29〔 [Min acc height 535 FT Min ONH alt 1031 FT 
DTFLEX 1IminwRAN2 (kb |*LIMITATION [Tmax (OAT) = 54C IMax acc height 1907 FT Max ONH alt 2403 FT 
K) 限制 代码 ; Min VIWRN2 = 1202228 
1=1st Segment 2=2nd segment 3=runway length 4=obstacles [CHECKYMUUMITATION 
全 5 =tire speed 6=brake energy 7=max weight 8=fnal take-off 9=VMU Correct VIWRN2 = .3 KT1000 KG 



































CES ALL 


起 心 2.02.18 
人 最 大 起 飞 重 量 的 计算 
飞行 机 组 操作 手册 ER 顺序 001 | 修订 07 
(重量 输入 ) 
最 大 起 飞 重量 与 速度 的 确定 
概述 


起 飞 图 表 是 按照 一 些 条 件 下 的 特定 跑道 来 计算 的 ， 这 些 条 件 是 ; 
一 外 界 大 气温 度 (OAT) 

一 以 
< 构 型 
一 QNH， 空 调 ， 防 冰 .… 

该 图 表 给 出 两 种 构 型 。 这 使 机 组 人 员 能 够 选择 最 大 许可 起 飞 重 量 。 
若 为 相同 性 能 ， 保 持 在 较 低 起 飞速 度 的 构 型 。 


最 大 起 飞 重 量 的 确定 
按照 特定 构 型 和 实际 风 栏 进入 表格 ， 得 到 温度 值 。 此 温度 值 代表 OAT。 


人 @@ \330 













































































































































































































































































































































































得 到 符合 实际 OAT 的 最 大 起 飞 重 量 。 注 意 可 以 在 连续 两 行 之 间 内 插 以 得 
出 最 大 起 飞 重 量 。 

注意 起 飞 重 量 是 重量 输入 与 A 重 量 的 总 和 。 用 类 似 方 法 确定 符合 最 大 起 飞 
重量 的 起 飞速 度 。 

在 一 些 情况 下 ， 可 能 会 出 现 第 一 个 温度 值 ( 输 入 最 大 重量 时 出 现 ) 高 于 
OAT。 这 样 ， 人 允许 外 插 重 量 值 以 避免 不 必要 的 损失 。 使 用 相应 栏 底 端 提 
供 的 梯度 L/ 梯 度 2。 

修正 重量 

梯度 1 梯度 梯度 1 适用 
于 低 于 TREEF 的 温度 而 梯度 用 于 高 于 TREEF 的 温度 。 

WII 低温 度 。 

: 重量 

7 梯度 1 




















。 如 果 最 低温 度 与 OAT 高 于 TREEF。 
把 OAT 与 最 低温 度 之 间 的 温差 乘 以 梯度 2， 得 出 重量 增 量 ; 把 此 重量 
增 量 加 上 计算 出 最 低温 度 的 最 大 起 飞 重量 。 










































































CES ALL 


起 飞 2.02.18 


es 最 大 起 飞 重 量 的 计算 
飞行 机 组 操作 手册 5 顺序 001 | 修订 10 
(重量 输入 ) 


人 @@ ^330 














































































































































































































































































































。 如 果 最 低温 度 和 OAT 低 于 TREEF。 

把 OAT 与 最 低温 度 之 间 的 温差 乘 以 梯度 1 得 到 重量 增 量 。 把 此 重量 增 
量 加 上 计算 出 最 低温 度 的 最 大 起 飞 重 量 。 
。 如 果 OAT 低 于 TREEF 且 最 低温 度 高 于 TREEF。 

计算 重量 增 量 有 两 个 步骤 。 第 一 个 步骤 : 把 最 低温 度 和 TREEF 之 间 的 温 
将 乘 以 梯度 2; 第 二 个 步骤 : RE 与 OAT 之 间 的 温差 乘 以 梯度 1。 
把 第 一 步 与 第 二 步 的 结果 加 上 计算 出 最 低温 度 的 最 大 起 飞 重 量 。 

总 :更 旧 胡 度 久 彤 万 天 在 RTO 太 南 矿 弄 j 复 大 更 复 之 上 办 岳 良 。 全 困 7 








不 龙 除 下 历 个 葡 天 之 忆 医 谨 ， 不 座 让 历 个 其 矿 计 相 天 之 和 臣下 
在 一 个 芮 好 MM 静 天 与 一 个 侍 亡 艳 拓 之 思 力 大 户 。 


一 对 于 其 它 可 用 构 型 ， 重 复 以 上 程序 并 选择 对 应 最 大 起 飞 重 量 的 构 型 。 
因为 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 


选择 上 述 的 最 大 起 飞 重 量 与 相关 的 速度 。 
如 果 与 图 表 条 件 不 同 ， 可 以 采取 相关 的 修正 。 


按照 FCOM 2.02.24 P1， 对 QNH 与 引 气 采取 保守 修正 


当 QNHz#z1013 hPa、 空 调 打开 、 防 冰 打 开 时 ， 所 采取 的 修正 
1. 对 于 特定 的 风 和 温度 条 件 , 确定 最 大 起 飞 重量 (选择 最 大 重量 的 构 型 )。 
2. 采取 所 公布 的 重量 修正 对 最 大 起 飞 重 量 进行 逐次 修正 以 确定 最 大 许可 

起 飞 重 量 〈 选 择 最 大 重量 的 构 型 )。 
3. 按照 选择 的 重量 值 进 入 图 表 的 风 栏 ， 读 出 与 最 大 许可 起 飞 重量 相关 的 

















屿 


























































































































































































































速度 。 
例 A 
数据 : OAT =2SoC 
顶风 =10 海里 /小 时 
空调 打开 
QNH =1013 hPa 








R 使 用 2.02.16 P6 表格 。 
进入 构 型 1+F 的 10 海里 /小 时 顶风 栏 ， 查 找 25"C。 
栏 中 最 低温 度 是 31*C， 使 用 梯度 1 梯度 2 外 插 最 大 起 飞 重 量 。 
最 大 起 飞 重 量 (1000 公斤 ) 空 调 关 闭 = 220.2 +1.010X2+0.160X4= 222.9 
进入 构 型 2 的 10 海里 /小 时 顶风 栏 ， 构 型 2， 查找 2$?C。 
栏 中 最 低温 度 是 30"C， 使 用 梯度 1 梯度 2 外 插 最 大 起 飞 重 量 。 
最 大 起 飞 重 量 (1000 公斤 ) 空 调 关 闭 = 220.5 +1.040X1+0.140X4= 222.1 
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顺序 020 | 修订 12 

















最 大 起 飞 本 重量 








空调 修正 (ECOM 2.02.24 人 S 





选择 构 型 1+F 作为 起 飞 构 型 。 























修正 内 


F 是 湿 跑 道 















































最 大 许可 起 飞 重 





在 构 型 1+F 的 10 海里 /小 时 项 







































































V1=151 海里 /小 时 ，VR=152 海 旦 
按照 FCOM 2.04.10 对 湿 跑 道 或 者 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 ( 见 2.02.16 P6 的 示例 ) 
容 的 说 明 见 2.02.16P3。 修 正清 单 并 非 包罗 万 象 ， 不 过 ， 最 常用 的 














时 (1000 公斤 ) 空 调 关闭 222.9 
ON -3.8 
攻 量 (1000 公斤 ) 空 调 开 RN 219.1 
[ 风 栏 中 确定 219.3(1000 公斤 ) 的 起 飞速 度 
/小 时 ，V2=157 海里 /小 时 
受 污染 跑道 采取 的 修正 











、QNH、: 


行 修正 的 步骤 如 下 : 


空调 及 /或 防 冰 。 











在 一 张 图 表 上 最 多 可 以 包括 3 个 修 










































































3. 若 需 要 进 






































若 OAT 小 了 
2 行 的 AVI1 





或 等 














第 3 行 的 AW 修正 ， 及 第 4 行 的 AVI/AVR/AYV2 的 修 








TVMC( 第 3 行 )， 采 





确定 修正 OAT 和 风 况 前 的 最 大 起 飞 重 量 。 
进行 第 一 项 修正 : 
若 灵活 温度 小 于 或 等 于 
第 2 行 的 AVLIAVR/AYV2 的 修 j 
温度 大 于 TVMC， 
的 AVL1IAVR/AYV2 的 修正 。 
行 第 2 项 (及 第 3 项 














用 第 1 行 的 AW 修正 ， 及 














1 








则 采用 第 3 行 的 AW 修正 ， 及 第 4 行 





网 正 ， 根 据 需要 ): 





TVMC( 第 3 行 )， 则 采用 第 工行 的 AW 修正 ， 及 第 
/AVR/AYV2 的 修正 

含 查 结果 产生 的 速度 高 于 RTOW 图 表 上 显示 的 最 小 速度 且 V2 大 于 
央 的 速度 (ECOM 2.02.25)。 
































忆 























度 检查 不 符合 要 求 ， 则 采用 
正 。 不 需要 检查 


























一 ON 修 大 上 契 克 HI10 Pa 给 太 hM。 关 天 从 大 MONT 振 差 ， 克 了 玫 砂 
廊 纵 厂 太 。 





一 下 硼 确 民 扒 卸 澡 和 大 1 应 区 老 不 邦 放 和 克 个 攻防 直方 劳 仓 。 











一 责 办 抄 耻 矿 必须 人 至 下 硝 订 ， 居 : 在 2.02.10 P6 页 MMRTO 术 办， 
条 耻 矿 将 太 洁 入 区 防 。 

一 考 彗 复 大 办 更 展 : 
胃 修 三 。 


仑 残废 绑 ， 奶 参考 FCOM 力克 捧 放 更 为 傣 字 








尺 丸 尺 尺 尺 尺 尺 慷 刃 刃 已 习习 尺 尺 尺 尺 尺 尺 忆 刃 刃 忆 刃 刃 飞 尺 忆 术 刃 忆 尺 已 


一 表 无 稍 一 太 降 不 亡 要 挫 昔 磷 度 。 不 如， 
在 在 识 访 MFCOM 复 之 卢 砂 厅 扒 ， 奶 书 要 藤 层 硼 昔 。 


者 秀一 灰 方 可 购 扒 钼 大 
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顺序 001 | 修订 10 




















数据 ;OAT = 3ScC 
顶风 = 10 kt 
ws = 998 hPa 


R_ 使 用 2.02. 的 图 表 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 1TF， 读 出 3S$"C 

最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg] 215.1 
”进入 10kt 顶风 栏 ， 构 型 2， 读 出 3S$"C 

得 出 最 尖 起 改 重 量 (1000 上 的 生生 生生 的 214.0 
- 选择 构 型 1+F 用 于 起 飞 




















也 










































































. 读 出 相关 的 速度 ，V1-150 kt，VR=151 kt，V2-156 kt 
对 湿 跑 道 进行 修正 
当 OATx TVMC($75C) 有 时， A We 0.0 
中 间 重 量 (1000 Kg) 215.1 
相关 速度 ， 








V1=150 kt-0=150 kt; 
VR=151 kt-0=151 kt; 
V2=156 kt-0=156 kt。 
(第 1 项 修正 不 需要 检查 速度 ) 



































进行 QNH 修正 

当 OAT< TVMC(S4*C) 时 ， A W=-2.2 又 13/110 -3.3 
最 大 许可 起 飞 重 量 (1000 Kg 211.8 
相关 速度 ; 





V1=130 kt-1X13/10=148 kt; 
VR=151 kt-1X13/10=130 kt; 
V2=1536 kt-1 X 13/10=155 kt。 



















































































:检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 

起 飞 构 型 ，1+F 

最 大 起 飞 重 量 V1 VR V2 

最 大 起 飞 重量 (RTOVWV) 215.1 150 151 156 
FCOM 修正 
中 间 值 215.1 150 151 156 
湿 跑 道 修正 0.0 0 0 0 
中 间 值 215.1 150 151 156 
QNH 修正 -3.3 -2 -1 -1 
最 后 值 211.8 148 150 155 
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2.02.18 
坞 ^330 
飞行 机 组 操作 手册 顺序 165 | 修订 10 
选择 构 型 1+F 作为 起 飞 构 型 。 
最 大 起 《 重量 (1000 公斤 ) 空 调 关闭 222.9 
5 肝 修 下 下 COM 罗 0224 卫 亲人 生生 的 全 让 全 生生 -3.8 
最 大 许可 起 飞 重 量 (1000 公 打 ) 空 调 开 .Ne 219.1 
在 构 型 1+F 的 10 海里 /小 时 顶风 栏 中 确定 219.1(1000 公斤 ) 的 起 飞速 度 



































V1=151 海里 /小 时 ，VR=152 海里 /小 时 ，V2=157 海里 /小 时 





按照 FCOM 2.04.10 对 湿 跑 道 或 者 受 污 染 跑道 采取 的 修正 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 ( 见 2.02.16 P6 的 示例 ) 








对 修正 内 容 的 说 明 见 2.02.16P3。 修 正清 单 并 非 包 罗 万 象 ， 不 过 ， 最 常用 的 




















修 
正 量 
进行 修正 的 步骤 如 下 ， 
1. 确定 修正 OAT 和 风 况 前 的 最 大 起 飞 重 量 。 
2. 进行 第 一 项 修正 : 











是 刘 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 士 








ss 



































也 















































一 张 图 表 上 最 多 可 以 包括 3 个 修 


若 灵 活 温度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 采 用 第 1 行 的 AW 修正 ， 及 第 


2 行 的 AVIAVR/AYV2 的 修正 。 
和 否则， 若 灵活 温度 大 于 TVMC， 则 采用 第 3 行 的 AW 修 
AVI/AVR/AYV2 的 修正 。 


3 若 需要 进行 第 疙 项 (及 第 3 项 修正 ， 根据 需 要 ): 










































































正 ， 及 第 4 行 的 








若 OAT 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 则 采用 第 1 行 的 AW 修正 ， 及 第 








行 的 AVLIAVR/AYV2 的 修正 。 
检查 结果 产生 的 速度 高 于 RIOW 图 表 上 显示 的 最 小 速 
VMU 限制 的 速度 (FCOM 2.02.25)。 






































束 度 且 V2 大 于 











若 灵 活 温度 (OATD) 大 于 TVMC( 第 3 行 ) 或 速度 检查 不 符合 





要 求 , 则 采用 第 








3 行 的 AW 修正 ， 及 第 4 行 的 AVI1/AVR/AYV2 的 修 ] 
度 。 








廊 纵 妖 态 。 








。 不 需要 检查 速 


上 芝 ， 一 ON 修 太 盘 帮 HL710 Pa 乡 押 M。 关 于 共 大 MONT 知 益 ， 克 了 许 让 


一 正四 克 异 入 外加 下 范 历 应 《 属 表 失 ， 不 克 族 由 历 个 未 障 庆 太 红 份 。 
一 责 办 入 入 太 必须 办 大 至 天 砂 厄 ， 恺 : 艳 2.02.10 P6 砚 MjRTOW 四， 








苍 耻 大 交 网 娘 鸭 散 网 。 


一 考 丰 隆庆 消 力 现 民生 夏 结 , 而 参考 FCOM 力克 估 认 更 为 识 坟 办 





修 太 。 








一 硝 无 务 一 及 外 大 不 逢 要 棚 昔 衣 展 。 不 过 ， 才 月 一 硕 育 获 岗 失 耻 估 在 





正人 欣 关 MEFCOHM 修 太 之 厅 砂 刘 办 ， 奶 往 要 该 大 硼 震 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 10 




















数据 ，OAT = 3SeC 
顶风 = 10 kt 
Re = 998 hPa 


R 使 用 2.02. 的 图 表 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 1fTF， 读 出 3$"C 

最 大 起 飞 重 量 〈1000 Kg ) 215.1 
“进入 10kt 顶风 栏 ， 构 型 2， 读 出 3S$"C 

得 出 最 大 起 飞 重 量 : 1000 了 四 生生 全。 214.0 
- 选择 构 型 1+F 用 于 起 飞 

. 读 出 相关 的 速度 ，V1-150 kt，VR=151 kt，V2-156 kt 




















也 


























姻 


















































对 湿 跑 道 进 行 修正 
当 OAT< TVMC 〈$7sC) 时 ， A We 0.0 
中 间 重 量 〈1000 Kg ) 215.1 
相关 速度 : 








VR=151 人 kt; 

V2=156 kr-0=156 kt。 
(第 1 项 修正 不 需要 检查 速度 ) 
:进行 QNH 修正 


















































当 OAT<TVMC (5$4eC) 时 ，AW=-2.2X15/10 .es -3.3 
最 大 许可 起 飞 重量 〈1000 Kg ) 211.8 








V1=150KL1X15/10=148 kt; 
VR=151 kt-1X15/10=150 kt; 
V2=156 kt-1X15/10=155 kt。 
检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 碍 出 的 最 小 速度 。 




























































































起 飞 构 型 : 1+F 
最 大 起 飞 重量 V1 VR V2 

最 大 起 飞 重 量 

4 215.1 150 151 156 
FCOM 修正 
中 间 值 215.1 150 151 156 
湿 跑 道 修正 0.0 0 0 0 
中 间 值 215.1 150 151 156 
QNH 修正 -3.3 :2 -1 -1 
最 后 值 211.8 148 150 155 
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结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 


处 理 方 法 如 下 : 

1. 用 选择 的 构 型 、OAT 和 风 进 
2. 采用 FCOM 中 的 修正 确定 中 | 
风 和 构 型 )， 内 插值 得 到 相关 重量 


















































s 表 ， 读 出 最 “大 起 《重量 
重量 。 根据 同一 栏 中 的 ! 








国 











O 
























































辣 重 量 (相同 的 











了 < 蕊 | 





























3. 按 以 上 说 明 进 行 RTOW 图 表 要 求 的 修正 。 
例 C 
数据 : OAT ”=25eoC 

顶风 ”= 10 kt 

空调 开 

QNH ”=998 hPa 

湿 跑 道 

















1. 使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 11TFE， 读 出 2$"C 

最 大 起 飞 重 量 (1000 kg) 空 调 关 =220.2+1.010X2+0.160X4=222.9 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 2， 读 出 23"C 

最 大 起 飞 重 量 (1000 kg) 空 调 关 =220.5+1.040 X 1+0.140X4=222.1 
选择 构 型 1+F 用 于 起 飞 








































































































2. 首先 ， 采 用 FCOM 2.02.24 P1 的 修正 
空调 关 的 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.9 
军用 修 庆 0 -3.8 
正光 二 219.1 


10 kt 顶风 栏 内 插值 找 出 219.1(1000 kg) 的 起 飞速 度 : 
V1=151 kt; VR=132 kt; V2=137 kt 
3. 对 湿 跑 道 进行 修 正 





























当 OATx TVMC($7s5C) 时 ， A We 0.0 
5 吉 亲 后 到 二 汪 本 全 全 219.1 
相关 速度 : 


V1=151 kt-0=151 kt 
VR=152 kt-0=152 kt 
V2=157 kt-0=157 kt 
检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 的 最 小 速度 。 


















































进行 QNH 修正 

当 OAT< TVMC($4eC) 时 ， A W=-2.2 X13/10 -3.3 
最 夫 许 可 起 飞 重量 :ja 215.8 
相关 速度 : 








V1=1351 kt-1X13/10=149 kt 
VR=152 kt-1X13/10=131 kt 
V2=137 kt-1 xx 19/10=1536 kt 
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R ”检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 碍 出 的 最 小 速度 
R  ( 记 住 ， 若 速度 检查 结果 不 满意 ， 则 必须 使 用 第 3 和 4 行 ;重新 计算 修正 )。 
R ”由 于 速度 检查 的 结果 是 令 人 满意 的 : 
R ”最 大 许可 的 起 飞 重量 =215.8(1000 kg) 
R ，V1=149 kt，VR=151 kt，V2=156 kt。 
起 飞 构 型 : 1+F 
起 飞 重 量 V1 VR V2 
起 飞 重 量 RTOW) 222.9 
FCOM 修正 -3.8 
中 间 值 219.1 151 152 157 
湿 跑 道 修正 0.0 0 0 0 
中 间 值 219.1 151 152 157 
QNH 修正 -3.3 -2 -1 -1 
最 后 值 215.8 149 151 156 
R | 外 插值 
R 如 果 外 界 大 气温 度 (OAD 低 于 风 栏 中 的 最 低温 度 值 ， 可 以 使 用 
R  GRADIGRAD2 值 获取 较 高 的 最 大 许可 起 飞 重 量 。 详 细 信 息 ， 参 阅 第 1 
R 页 。 
R | 最 大 结构 起 飞 重 量 
R ”最 大 结构 起 飞 重 量 是 指 由 飞机 决定 的 重量 限制 。 飞 行 手册 与 FCOM 3“ 限 
R 制 ” 章 中 提供 了 限制 。 比 较 最 大 结构 起 飞 重 量 与 按照 特定 条 件 计算 的 最 大 
R 许可 起 飞 重 量 ， 选 择 两 者 中 的 较 低 值 。 
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结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 


处 理 方 法 如 下 : 

1. 用 选择 的 构 型 、OAT 和 风 进 入 图 表 ， 读 出 最 大 起 飞 重 量 
2. 采用 FCOM 中 的 修正 确定 中 间 重 量 。 根 据 同一 栏 中 的 
风 和 构 型 )， 内 插值 得 到 相关 重量 。 
3. 按 以 上 说 明 进 行 RTOW 图 表 要 求 的 修正 。 



























































O 
























































辣 重 量 (相同 的 









































例 C 

数据 : OAT ”=25SeC 
顶风 = 10 kt 
空调 开 
QNH ”=998 hPa 
湿 跑 道 

















1. 使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 

进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 1TFE， 读 出 2$"C 

最 大 起 飞 重 量 (1000 kg) 空 调 关 =220.2+1.010X2+0.160X4=222.9 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 构 型 2， 读 出 23"C 

最 大 起 飞 重 量 (1000 kg) 空 调 关 =220.5S+1.040 久 1+0.140X4=222.1 
选择 构 型 1+F 用 于 起 飞 

2. 首先 ， 采 用 FCOM 2.02.24 P1 的 修正 








































































































空调 关 的 最 大 起 飞 重 量 (1000 Kg 222.9 
军用 修 庆 0 -3.8 
正光 现 219.1 


10 kt 顶风 栏 内 插值 找 出 219.1(1000 kg) 的 起 飞速 度 : 
V1=151 kt; VR=132 kt; V2=137 kt 
3. 对 湿 跑 道 进行 修 正 





























当 OATx TVMC($7*5C) 时 ， A We 0.0 
届 亲 后 剖 二 汪 玖 全 全 全 219.1 
相关 速度 : 


V1=151 kt-0=151 kt 
VR=152 kt-0=152 kt 
V2=157 kt-0=157 kt 
检查 以 上 速度 大 于 表 以 及 VMU 表 中 碍 出 的 最 小 速度 。 





















































进行 QNH 修正 
当 OATx< TVMC($4eC) 时 ， A W=-2.2 X 15/110 -3.3 
最 天 评 本 起 : 滩 重 量 牛 RE 215.8 
相关 速度 : 

C V1=151 kt-1X1S/10=149 kt 


VR=152 kt-1X13/10=131 kt 
V2=137 kt-1 xx 19/10=1536 kt 
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检查 以 上 速度 大 于 表 中 以 及 VMU 表 中 查 出 尼 








































































































2.02.18 


顺序 165 



































修订 10 
























































































































































( 记 住 , 若 速度 检查 结果 不 满足 条 件 , 则 必须 使 用 第 3 和 4 ， 计算 修正 )。 
由 于 速度 检查 的 结果 是 满足 条 件 的 : 
最 大 许可 的 起 飞 重量 =215.8(1000 kg) 
V1=149 kt，VR=151 kt，V2=156 kt。 
起 飞 构 型 ，1+F 
起 飞 重 量 V1 VR V2 
起 飞 重量 (RTOW) 222.9 
FCOM 修正 -3.8 
中 间 值 219.1 151 152 157 
湿 跑 道 修 正 0.0 0 0 0 
中 间 值 219.1 151 152 157 
QNH 修正 3.3 这 -1 -1 
最 后 值 215.8 149 151 156 
外 插值 
如 果 外 界 大 气温 度 (OATD 低 于 风 栏 中 的 最 低温 度 值 ， 可 以 使 用 
GRADILGRAD2 值 获取 较 高 的 最 大 许可 起 飞 重量 。 详 细 信 息 ， 参 阅 第 1 
页 。 
最 大 结构 起 飞 重 量 
最 大 结构 起 飞 重 量 是 指 由 飞机 决定 的 重量 限制 .飞行 手册 与 FCOM 3“ 限 
制 ” 章 中 提供 了 限制 。 比 较 最 大 结构 起 飞 重 量 与 按照 特定 条 件 计算 的 最 
大 许可 起 飞 重量 ， 选 择 两 者 中 的 较 低 值 。 
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- 最 大 起 飞 重量 的 计算 

飞行 机 组 操作 手册 本 顺序 001 | 修订 07 
EE 量 和 输入) 
总 结 

以 下 流程 图 给 出 了 查 表 步 又 。 

实际 风 和 OAT 从 RTOW 表 中 查 出 起 飞 构 型 
一 和 | 起 飞 重 量 V1/VR/V2 
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CES ALL 








空调 
否 和 /或 
防 冰 修正 
? 


各 





采用 2.02.24 P1 的 重量 修正 ， 


读 出 对 应 于 中 间 重 量 的 速度 



















于 < 各 跑道 修了 > 一 
? 
采用 第 1 行 的 AW 和 是 否 
第 2 行 的 AV1AVRAYVz2 

是 “一 速度 > 最 小 速度 \、、 否 

(VMC 和 VMU) 

采用 第 3 行 的 AW 和 
第 4 行 的 AV1AVRAYV2 




















采用 第 1 行 的 AW 和 
第 2 行 的 AVIAVRAVz2 


速度 > 最 小 速度 
(CVMC 和 VMU) 
? 










采用 第 35 行 的 AW 和 
第 4 行 的 AV1AVRAYV2 

















最 大 许可 起 飞 重 量 = 最 后 
V1/VR/VV2 按 计算 
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飞行 机 组 操作 手册 | 有 灵 ; E 量 输入 ) | 顺序 030 


灵活 起 飞 的 定义 
在 许多 时 候 ， 飞 机 起 飞 时 的 重量 低 于 最 大 允许 重量 。 在 这 种 情况 下 ,将 推 





















































力 减 小 到 相应 于 某 重 量 的 水 平 仍 可 达到 性 能 要 求 (跑道 , 第 2 航 段 , 障碍 ): 
这 被 称 为 “灵活 起 飞 (ELEXIBLE TAKEOFP)”， 其 推力 称 为 “灵活 起 飞 推 
力 ELEXIBLE TAKEOFEF THRUST)”。 

使 用 灵活 起 飞 推 力 可 以 延长 发 动机 寿命 

灵活 起 飞 的 使 用 


在 实际 气温 下 , 当 实 际 起 飞 重量 低 于 最 大 允许 的 起 飞 重 量 时 , 可 以 使 用 灵 
活 起 飞 。 由 于 在 温度 升 高 时 最 大 允许 起 飞 重 量 下 降 , 因此 可 以 假设 一 个 温 
度 , 在 这 一 多 度 上 实际 起 飞 重 量 将 被 限制 。 这 一 温度 称 为 “灵活 温度 ”或 
“假设 温度 ” 该 温度 经 “MCDU PERF TO”(MCDU 起 飞 性 能 页 ) 输 入 
FADEC 以 获得 相应 的 推力 。 
要 求 
一 推力 的 减 小 量 不 得 超过 最 大 额定 起 飞 推力 的 2$%。 
一 在 相同 飞行 条 件 下 ， 灵 活 起 飞 的 EPR( 发 动机 压力 比 ) 值 不 得 低 于 最 大 
疏 升 EPR 值 。 
FADEC 根据 以 上 两 条 限制 确定 灵活 EPR 值 。 
以 上 两 条 限制 同样 将 最 大 灵活 温度 限制 在 ISA+48( 在 海平 面 时 63"C)。 
一 灵活 起 飞 推力 不 得 低 于 用 于 最 后 起 飞 飞 行 轨迹 计算 的 最 大 连续 推力 
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GSA+ 40)。 
一 灵活 温度 不 得 低 于 恒定 额定 温度 、 参 考 温度 (TREF9] 或 实际 温度 (OAD)。 
推力 


最 大 起 飞 推力 











TSA+40 “ ISA+48 
最 大 温度 最 大 灵活 温度 


证 :ITREF 鼻 夺 力 遍 大 hM 一 个 明 数 ， 了 可 必 开 在 《局 均 办 龙 劲 。 


GFC5-02-0220-001-A030&ARA 
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飞行 机 组 操作 手册 | 灵活 起 飞 〈 重 量 输入 ) 


一 不 允许 在 污染 跑道 上 作 灵活 起 飞 。 

一 定期 检查 最 大 推力 (TOGA) 以 探测 发 动机 性 能 衰减 ， 或 保持 一 个 发 动机 
性 能 监控 计划 以 跟踪 发 动机 参数 。 

建议 

R 为 延长 发 动机 寿命 并 减少 维护 成 本 ， 建 议 使 用 灵活 减 推力 。 

. 不 过 ， 为 了 提高 起 飞 性 能 ， 可 选择 一 个 较 低 的 灵活 温度 以 增加 推力 。 
对 于 一 个 给 定 的 重量 ， 可 使 用 同一 起 飞 图 表 : 
一 选择 低 于 最 大 温度 的 温度 ， 并 保持 按 最 大 气温 所 确定 的 速度 值 ; 或 
一 移 向 起 飞 图 表 的 左 侧 (顺风 )， 选 择 相同 的 构 型 ， 查 找 相同 的 实际 起 飞 重 


里 


这 将 产生 一 个 较 低 的 灵活 温度 ， 且 通常 情况 下 ， 较 小 的 起 飞速 度 
(VIA/VR/V2)。 
使 用 以 上 两 种 可 能 性 中 的 一 种 ， 检 查 选择 的 温度 大 于 实际 温度 (OAT 和 平 
额定 温度 (TREF)。 

起 飞 程序 


中 根据 起 飞 的 环境 条 件 ， 建 议 采 用 以 下 程序 : 














































































































































































































册 | 





























































































































































































































温度 的 襟 | 延长 发 动机 寿命 
页 设置。 减少 维护 成 本 。 
一 二 个 襟 翼 设置 间 灵 活 温度 差 值 

较 小 时 ， 使 用 最 大 襟 翼 设 置 。 
更 用 构 型 2/ 构 型 3 

咯 用 构 型 2/ 构 型 3 提高 舒适 性 。 


缩短 停止 所 需 距 离 。 
多 问 起 飞 图 表 的 左 侧 。 






















































































在 起 斥 航 道 
有 风 切 变 






































更 用 最 大 推 缩短 停止 押 需 距离 。 
禁止 灵活 起 和 减少 跑道 占用 时 间 。 
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灵活 起 飞 的 定义 
在 许多 时 候 ， 飞 机 起 飞 时 的 重量 低 于 最 大 允许 重量 。 在 这 种 情况 下 ,将 扒 



























































力 减 小 到 相应 于 某 重 量 的 水 平 仍 可 达到 性 能 要 求 (跑道 , 第 2 航 段 , 障碍 ): 
这 被 称 为 “灵活 起 飞 (ELEXIBLE TAKEOFP)”， 其 推力 称 为 “灵活 起 飞 推 
力 ELEXIBLE TAKEOFEF THRUST)”。 

使 用 灵活 起 飞 推 力 可 以 延长 发 动机 寿命 

灵活 起 飞 的 使 用 


在 实际 气温 下 ， 当 实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 人 允许 的 起 飞 重 量 时 , 可 以 使 用 灵 
活 起 飞 。 由 于 在 温度 升 高 时 最 大 允许 起 飞 重 量 下 降 , 因此 可 以 假设 一 个 温 
度 ,， 在 这 一 温度 上 实际 起 飞 重 量 将 被 限制 。 温度 称 为 “灵活 温度 ”或 
“假设 温度 ” 该 温度 经 “MCDU PERF TO”(MCDU 起 飞 性 能 页 ) 输 入 
FADEC 以 获得 相应 的 推力 。 
要 求 
一 推力 的 减 小 量 不 得 超过 最 大 额定 起 飞 推 力 的 33%。 
一 在 相同 飞行 条 件 下 ， 灵 活 起 飞 的 EPR( 发 动机 压力 比 ) 值 不 得 低 于 最 大 
疏 升 EPR 值 。 
FADEC 根据 以 上 两 条 限制 确定 灵活 EPR 值 。 
以 上 两 条 限制 同样 将 最 大 灵活 温度 限制 在 ISA+60( 在 海平 面 时 7S?C)。 
一 灵活 温度 不 得 低 于 恒定 额定 温度 、 参 考 温 度 (TREF:] 或 实际 温度 (OAT)。 
推力 
最 大 起 飞 推力 
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太 即 
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六 记 二 起 关 关 冲 丰 浆 疝 生 全 二 和 扣 证 全 二 辣 全 和 


最 大 起 飞 
推力 的 33% 


J 


ISA+60 温 
最 大 灵活 温度 


池 : ITREF 契 硕 力 遍 度 MMM 一 个 晤 数 ， 了 可 必 正 应 必 故 均 办 帮 劲 。 


GFC5-02-0220-001-A130AA 
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飞行 机 组 操作 手册 | 灵活 起 飞 〈 重 量 输入 ) 


一 不 允许 在 污染 跑道 上 作 灵活 起 飞 。 

一 定期 检查 最 大 推力 (TOGA) 以 探测 发 动机 性 能 衰减 ， 或 保持 一 个 发 动机 
性 能 监控 计划 以 跟踪 发 动机 参数 。 

建议 

R 为 延长 发 动机 寿命 并 减少 维护 成 本 ， 建 议 使 用 灵活 减 推力 。 

. 不 过 ， 为 了 提高 起 飞 性 能 ， 可 选择 一 个 较 低 的 灵活 温度 以 增加 推力 。 
对 于 一 个 给 定 的 重量 ， 可 使 用 同一 起 飞 图 表 : 
一 选择 低 于 最 大 温度 的 温度 ， 并 保持 按 最 大 气温 所 确定 的 速度 值 ; 或 
一 移 向 起 飞 图 表 的 左 侧 (顺风 )， 选 择 相同 的 构 型 ， 查 找 相同 的 实际 起 飞 重 


里 


这 将 产生 一 个 较 低 的 灵活 温度 ， 且 通常 情况 下 ， 较 小 的 起 飞速 度 
(VIA/VR/V2)。 
使 用 以 上 两 种 可 能 性 中 的 一 种 ， 检 查 选择 的 温度 大 于 实际 温度 (OAT 和 平 
额定 温度 (TREF)。 

起 飞 程序 


中 根据 起 飞 的 环境 条 件 ， 建 议 采 用 以 下 程序 : 














































































































































































































册 | 





























































































































































































































温度 的 襟 | 延长 发 动机 寿命 
页 设置。 减少 维护 成 本 。 
一 二 个 襟 翼 设置 间 灵 活 温度 差 值 

较 小 时 ， 使 用 最 大 襟 翼 设 置 。 
更 用 构 型 2/ 构 型 3 

咯 用 构 型 2/ 构 型 3 提高 舒适 性 。 


缩短 停止 所 需 距 离 。 
多 问 起 飞 图 表 的 左 侧 。 






















































































在 起 斥 航 道 
有 风 切 变 






































更 用 最 大 推 缩短 停止 押 需 距离 。 
禁止 灵活 起 和 减少 跑道 占用 时 间 。 
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飞行 机 组 操作 手册 革 量 输入 ) 顺序 001 修订 10 


确定 灵活 起 飞 温度 和 速度 
在 决定 灵活 温度 之 前 ， 计 算 最 大 许可 起 飞 重量 (参阅 前 面 章 节 ) 并 且 保证 实 
际 起 飞 重量 低 于 所 确定 的 最 大 起 飞 重量 。 
。 如果 构 型 和 风 值 已 给 定 , 输入 RIOW 图 表 中 的 实际 起 飞 重量 得 出 灵 
温度 和 相应 的 速度 。 注 意 在 每 个 格子 里 显示 的 重量 是 重量 输入 与 A 重 
的 总 和 。 人 允许 在 没有 显示 在 图 表 上 的 两 列 连续 的 重量 和 /或 两 行 连续 
风 值 之 间 内 搬 值 。 
”对 于 其 它 可 用 的 构 型 ， 重 复 此 程序 。 按 照 最 高 的 灵活 温度 来 选择 构 型 。 
因 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 
当 起 飞 条 件 与 图 表 上 提供 的 条 件 不 一 致 时 ， 采 取 相 应 的 修正 。 
按照 FCOM 2.02.24 PL1 对 QNH 与 引 气 采取 保守 修正 


当 QNHz#z1013 hPa， 衬 调 打开 ， 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 : 

1. 对 于 给 定 的 起 飞 重 量 和 风 值 ， 读 出 灵活 温度 ， 选 择 与 实际 重量 相应 的 
起 飞速 度 。 

2. 采取 公布 的 温度 修正 。 为 了 综合 两 种 或 更 多 的 修正 ， 增 加 不 同 的 修正 

并 且 运 用 于 温度 值 。 
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(无 需 速度 修正 )。 
例 D 
数据 : 实际 起 飞 重 量 = 170 000 公斤 
顶风 = 10 海里 /小 时 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 




















R ”使 用 2. 02.16 P6 的 表格 。 确 定 最 大 许可 起 飞 重 量 (参阅 例 A)。 实 际 重量 低 
于 最 大 重量 时 ， 灵 活 起 飞 是 可 能 的 。 











































































































进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 且 内 推 170 000 公斤 ， 构 型 1+F， 

灵活 温度 .0 人 人 57"C 
进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 且 内 推 170 000 公斤 ， 构 型 2， 

下 丽人 57"C 
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按照 2 种 不 同 的 构 型 获取 等 同 的 性 能 
选择 构 型 1HF， 因 为 其 速度 小 些 。 
起 飞速 度 V1=120 海里 /小 时 ，VR=130 海里 /小 时 ，V2=135 海里 /小 时 























































































































天 酒 2 周 关 国有 57eC 
空调 修正 (ECOM 2.02.24 P] -4oC 
最 天 灵 笑 沽 贿 和 2 设 放 2 S3oC 














根据 FFCOM 2.04.10 所 采取 的 湿 跑 道 修 正 
(人 参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 ( 见 2.02.16 P6 上 的 例子 ) 


在 2.02.16 P3 页 对 此 修正 进行 了 描述 。 修 正清 单 并 非 包罗 万 象 ， 不 过 ， 最 
常用 的 修正 是 湿 跑 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 在 一 张 图 表 上 最 多 可 以 包 
括 3 个 修正 量 。 
人 
1. 根据 选择 的 构 型 、 风 和 实际 起 飞 导 
灵活 壳 眼 。 
2. 进行 第 一 项 修正 : 
若 灵 活 温 度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 采 用 第 1 行 的 ATflex 修正 ， 
及 第 2 行 的 速度 修正 (AVIAVR/AV2)。 
此 外 ， 若 灵活 温度 大 于 TVMC， 则 采用 
行 的 AV1/AVR/AYV2 修正 
对 照 VYMU 限制 检查 V2(ECOM2.02.2$)。 若 V2 小 于 受 VMU 限 幅 
则 不 能 进行 灵活 起 飞 。 设 定 TOGA 推力 并 选择 与 最 大 许可 起 飞 
关 的 速度 或 按 实际 起 飞 重 量 读 读 出 的 速度 ( 知 它 们 都 小 些 的 话 )。 
不 需要 对 QNH 和 引 气 进行 速度 修正 (确定 最 大 起 飞 重 量 时 不 适用 )。 
若 需 要 进行 第 2 项 及 /或 第 3 项 修正 ， 按 第 2 步 进 行 。 
- 检查 最 后 的 天 活 温 度 满 足以 下 要 求 ， 
高 于 OAT 和 TREEF 
一 不 高 于 最 大 灵活 温度 

若 检 查 合 乎 要 求 ， 将 最 后 温度 保留 作为 插入 MCDU 的 温度 。 

若 检 查 不 合乎 要 求 ，( 最 后 灵活 温度 小 于 OAT 或 TREP)， 则 不 可 能 
进行 灵活 起 飞 
使 用 TOGA 推力 并 选择 最 大 许可 起 飞 重量 计算 的 速度 。( 见 : 2.02.20 
P7) 


闻 : 一 ON 修 太 上 丰 友 HI1OPPa 纵 hM。 天 于 蓉 大 ONME 人知 考 ， 克 族 砂 
廊 丝 故人 押 医 。 
一 责 办 修 矿 必 须 人 人 入 雄 扩 励 : 在 2.02.16 P6 页 MRITO 太 力 ， 
秒 降 矿 次 了 网 渤 和 散 凡 。 
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旺 进 入 表格 ， 读 出 与 此 重量 相关 的 
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3 行 的 ATflex 修正 ， 及 第 4 
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确定 灵活 起 飞 温度 和 速度 
在 决定 灵活 温度 之 前 ， 计 算 最 大 许可 起 飞 重量 (参阅 前 面 章节 ) 并 且 保证 实 






















































































际 起 飞 重 量 低 于 所 确定 的 最 大 起 飞 重 量 。 
。 如 果 构 型 和 风 值 已 给 定 ， 输 入 RIOW 图 表 中 的 实际 起 
度 和 相应 的 速度 。 注 意 在 每 个 格子 里 显示 的 重量 是 重量 输入 与 A 重 
时 的 总 和 。 人 允许 在 没有 显示 在 图 表 上 的 两 列 连续 的 重量 和 /或 两 行 连续 
的 风 值 之 间 内 插值 。 
。 对 于 其 它 可 用 的 构 型 ,重复 此 程序 。 按 照 最 高 的 灵活 温度 来 选择 构 型 。 
因 起 飞 条 件 不 同 而 采取 的 修正 
当 起 飞 条 件 与 图 表 上 提供 的 条 件 不 一 致 时 ， 采 取 相 应 的 修正 。 
按照 FCOM 2.02.24 P1 对 QNH 与 引 气 采取 保守 修正 
当 QNHz#1013 hPa、 空 调 打开 、 防 冰 打 开 时 所 采取 的 修正 : 
1. 对 于 给 定 的 起 飞 重 量 和 风 值 ， 读 出 灵活 温度 ， 保 留 与 实际 重量 相应 的 
起 飞速 度 。 
2. 采取 公布 的 温度 修正 。 为 了 综合 两 种 或 更 多 的 修正 ， 增 加 不 同 的 修了 
并 且 运 用 于 温度 值 。 
(无 需 速 度 修正 )。 
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例 D 

数据 : 实际 起 飞 重 量 = 170 000 公斤 
顶风 = 10 海里 /小 时 
空调 打开 
QNH = 1013 hPa 























R 使 用 2. 02.16 P6 的 表格 。 确 定 最 大 许可 起 飞 重 量 (参阅 例 A)。 实 际 重量 低 
于 最 大 重量 时 ， 灵 活 起 飞 是 可 能 的 。 








































































































进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 且 内 推 170 000 公斤 ， 构 型 1+F， 

灵活 温度 .0 人 人 57"C 
进入 10 海里 /小 时 顶风 栏 并 且 内 推 170 000 公斤 ， 构 型 2， 

站 天 57"C 
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按照 2 种 不 同 的 构 型 获取 等 同 的 性 能 














选择 构 型 1HF， 因 为 其 速度 小 些 。 
起 飞速 度 V1=120 海里 /小 时 ，VR=130 海里 /小 时 ，V2=135 海里 /小 时 

















































































































天 酒 后 关 效用 57eC 
空调 修正 (ECOM 2.02.24 P] -3oC 
最 夫 灵 活 温 帮 下 和 生 证 全 下 全 区 S42C 








根据 FEFCOM 2.04.10 所 采取 的 湿 跑 道 修 正 
(参阅 FCOM 2.04.10) 
RTOW 图 表 上 的 修正 ( 见 2.02.16 P6 上 的 例子 ) 


在 2.02.16 P3 页 对 此 修正 进行 了 描述 。 修 正清 单 并 非 包 罗 万 象 ， 不 过 ， 最 
销 用 的 修 正 是 湿 跑道 道 、QNH、 空 调 及 /或 防 冰 。 在 一 张 图 表 上 最 多 可 以 包 
括 3 个 修正 量 。 
进行 修 正 的 步 细 如 下 ， 
1. 根据 选择 的 构 型 、 风 和 实际 起 飞 忆 
灵活 温度 。 
2. 进行 第 一 项 修正 : 
若 灵 活 温度 小 于 或 等 于 TVMC( 第 3 行 )， 采 用 第 1 行 的 ATflex 修正 ， 
及 第 2 行 的 速度 修正 (AV1/AVR/AYV2)。 
此 外 ， 若 灵活 温度 大 于 TVMC， 则 采用 第 3 行 的 ATflex 修正 ， 及 第 4 
行 的 AV1I/AVR/AYV2 修正 。 
对 照 VMU 限制 检查 V2(FCOM2.02.25)。 若 V2 小 于 受到 VMU 限制 的 
V2， 则 不 能 进行 灵活 起 飞 。 设 定 TOGA 推力 并 选择 与 最 大 许可 起 飞 寻 
量 相关 的 速度 或 按 实际 起 忌 重 量 读 出 的 速度 ( 若 它们 都 小 些 的 话 )。 
不 需要 对 QNH 和 引 气 进行 速度 修正 (确定 最 大 起 飞 重 量 时 不 适用 )。 
若 需要 第 2 项 及 /或 第 3 项 修正 ， 按 第 2 步 进行 。 
- 检查 最 后 的 有 活 温 度 满 足以 要 求 ， 
高 于 OAT 和 TREF 
一 不 高 于 最 大 灵活 温 度 


若 检 查 合乎 要 求 ， 将 最 后 温度 保留 作为 插入 MCDU 的 温度 。 













































































旺 进 入 表格 ， 读 出 与 此 重量 相关 的 
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若 检查 不 合乎 要 求 ，( 最 后 灵活 温度 小 于 OAT 或 TREFP)， 则 不 可 能 
进行 灵活 起 飞 。 
使 用 TOGA 推力 并 选择 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。( 见 : 2.02.20 
P7) 
总: 一 ON 修 大 起 友 H/1OPPa 乡 办 。 天 于 东 大 MONH 振 卷 ， 克 玉 示 
语 丝 故人 押 医 。 








一 责 力 j 耻 太 必须 人 至 入 砂 太 , 居 : 艳 2.02.16 P6 不 MMRTOW 四 ， 
基隆 大盗 拘 寺 扩 散 网 。 
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王 : 一 当 有 元 许 将 度 遍 无 TVMC 讨 ， 龙 除 黎 元 主 渴 大 恨 丢 到 TYWMC 坟 A 天 





万 笋 1 观 2 刘 扩 入 矿 。 
一 者 存 入 磊 梢 办 现 展 旭 或 启 绪 ， 姑 和 参 邦 FCONM 办 即 估 办 更 为 猴 入 































































































罗 修 三 。 
例 卫 
数据 : 实际 起 飞 重 量 ”= 190 000 Kg 
顶风 = 10 kt 
QNH = 1028 hPa 
混 跑 着 
空调 关 
R 使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 B)。 因 为 实际 重 
量 低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 




















进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 择 190 000 kg， 构 型 1+F， 



























































应 = 大 
选择 构 型 ITF， 因 其 灵活 温度 更 高 。 
起 飞速 度 为 : V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 



































对 湿 跑 道 进行 修正 

当 灵 活 温 度 < TVMC($7*CJ 时 ， A Tflex= 0cC 
中 间 灵 活 温 度 人 S12C 
相关 速度 : 





V1=147 kt-0=147 kt 

VR=147 kt-0=147 kt 

V2=151 kt-0=151 kt 
R 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
进行 QNH 修正 
当 灵 活 温度 < TVMC($7*C 时 ， A Tflex= 十 0?C 
最 大 元 ;天 记 度 汪 生计 人 和 全 二 下 三 区 人 S1eC 
检查 OAIMTREF< 灵活 温度 乏 TMAXFLEX 
无 速度 修 ] 下。 
起 飞速 度 为 ， V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 














































































































































































































起 飞 构 型 ;1+F 
Tflex V1 VR V2 

表 中 温度 51 147 147 151 
FECOM 修正 

中 间 值 51 147 147 151 
湿 跑 道 修正 0 0 0 0 
中 间 值 51 147 147 151 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 51 147 147 151 
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结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 


1. 采用 FCOM 中 的 修正 ( 见 2.02.24P1)。 
2. 采用 RTOW 表 中 的 修正 。 
采用 速度 修正 ，QNH 和 引 气 影响 除外 。 


















































数据 :实际 起 飞 重量 = 190000kg 
顶风 = 10 kt 
空调 
QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 
使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 COI)。 因 为 实 
量 低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 
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进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190000 kg， 构 型 1+F。 
人 5leC 
， 进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190000 kg， 构 型 2， 
站 50eC 



































:选择 构 型 1HTF， 因 为 其 温度 高 些 。 
起 飞速 度 为 ，V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 
盾 先 ， 实 施 FCOM2.02.24 P1 页 的 修正 






















































































空调 关 的 灵活 温度 为 51leC 
人 -42C 
虽 辣 吴语 温 麻辣 47oC 
无 速度 修正 

. 对 湿 踢 道 进行 修正 
当 灵 活 温度 < TVMC(S$7*C) 时 ， A Tflex= 02cC 
捉 | 同 灵 $ 本 最 肛交 生 让 区 AN 生 交 全 站 47oC 
相关 速度 ; 
V1=147 kt-0=147 kt 


VR=147 kt-0=147 kt 
V2=1$1 kt-0=1S1 kt 
由 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因 此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
”进行 QNH 修正 

























































































当 灵 活 温度 <TVMC(S7*C) 时 ， A Tflex= 0cC 
最 天 二 最 帮 47cC 
检查 OAITREF< 灵 活 温度 乏 TMAXFLEX 

无 速度 修正 。 








起 飞速 度 为 : V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 
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灵活 起 飞 ( 可 
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四 
下 量 - 鸭 | 














2.02.20 
顺序 0 


P 


5 


1 | 修订 10 


一 将 腕 淫 沟 度 高 无 TVNMC 计 ， 丰 了 将 胸 洗 沦 度 尾 蔷 到 TVMC 形 久 死 


































































































































































































































































































































































































万 笋 1 天 2 订 扩 让 太 。 
一 才 丰 往 大 力 妇 现 展 嫁 勤 刻 给， 妈 参 几 FCOM 大 克 扰 惟 更 为 识 饼 
/人 夏 广 。 
例 卫 
数据 ; 实际 起 飞 重量 = 190 000 kg 
顶风 = 10 kt 
QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 
空调 关 
R 使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 B)。 因 为 实际 重量 
低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 
进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190 000 kg， 构 型 1+F， 
死活 温 麻 :下 交付 让 生生 2 玫 S1eC 
六 10 kt 顶风 栏 ， 内 插 190 000 kg， 构 型 2， 
站 天 庆 计生 仆人 全 S05C 
选择 构 区 1+F， 因 其 灵活 温度 更 高 。 
起 飞速 度 为 : V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 
对 湿 跑 道 进行 修正 
当 灵 活 温度 5 TVMC($72C 时 ， A Tflex= OoC 
生计 二 三 由 人 S1eC 
相关 速度 : 
V1=147 kt-0=147 kt 
VR=147 kt-0=147 kt 
V2=151 kt-0=151 kt 
R_ 由 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因 此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
进行 QNH 修正 
当 灵 活 温度 5 TVMC($75C 时 ， A Tflex= 十 0sC 
最 天 灵 3 百 温 麻 生生 全 的 生计 全 于 三 区 全 王 S1eC 
检查 OAMTREF< 灵活 温度 乏 TMAXFLEX 
无 速度 修正 
起 飞速 度 为 : V1=147 kt，VR=147 kt，V2=151 kt 
起 飞 构 型 ， 1+F 
Tflex V1 VR V2 
表 中 温度 51 147 147 151 
FCOM 修正 
中 间 值 51 147 147 151 
湿 跑 道 修正 0 0 0 0 
中 间 值 51 147 147 151 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 51 147 147 151 
CES MSN 0728-0735 0821 0916 
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Ah 手册 | 。 元 活 起 飞 (重量 办 


结合 FCOM 和 图 表 中 的 修正 











1. 采用 FCOM 中 的 修正 ( 见 2.02.24 P1)。 
2. 采用 RTOW 表 中 的 修正 。 
采用 速度 修正 ，QNH 和 引 和 气 影响 除外 。 









































例 开 

数据 :实际 起 飞 重 量 = 190 000kg 
顶风 = 10kt 
空调 开 
QNH = 1028 hPa 
湿 跑 道 





























小 
使 用 2.02.16 P6 的 图 表 。 确 定 最 大 许可 的 起 飞 重 量 ( 见 例 CI)。 因 为 实际 重 
量 低 于 最 大 重量 ， 因 此 可 以 灵活 起 飞 。 
”进入 10 kt 顶风 栏 ， 内 播 190 000 kg， 构 型 1+F。 
灵活 温度 .ee RN 512C 
“进入 10 FKt 顶风 栏 ， 内 插 190 000 kg， 构 型 2， 













































































:选择 构 型 1+TF， 因 为 其 灵活 温度 高 些 。 
起 飞速 度 为 : V1=147 kt;，VR=147 kt，V2=151 kt 
首先， 实施 FCOM2.02.24 P1 页 的 修正 。 
空调 关 的 灵活 温度 为 SleC 
全 9 有 周 人 修 j -32C 
时 | 本 过 二 得 大 48eC 
无 速度 修正 。 
”对 湿 跑 道 进行 修正 
当 灵 活 温度 < TVMC(S$7"C) 时 ， A Tflex= 02cC 
是 本 次 二 混用 Se 45eC 
相关 速度 : 

V1=147 kt-0=147 kt; 

VR=147 kt-0=147 kt; 

V2=151 kt-0=151 kt。 
由 于 对 V2 的 速度 修正 为 0， 因此 不 需要 对 照 VMU 限制 检查 V2。 
进行 QNH 修正 
























































































































































当 灵 活 温度 <TVMC($7"C) 时 ， A Tflex= 0cC 
最 基 赤 于吉 拱 生 和 4SeC 
检查 OATTREF< 灵 活 温 度 乏 TMAXEFLEX 

无 速度 修正 。 








起 飞速 度 为 : V1=147 kt，VR=147 kt;，V2=151 kt 
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起 飞 构 型 : 1+F 
灵活 温度 V1 VR. V2 
表 中 温度 51 147 147 151 
FCOM 修正 -4 0 0 0 
中 间 值 47 147 147 151 
湿 跑 道 修正 0 0 0 0 
中 间 值 47 147 147 151 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 47 147 147 151 
可 能 灵活 起 飞 
在 一 些 情 况 下 , 尽管 实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 许可 起 飞 重 量 ， 也 不 可 能 灵活 



































起 飞 ( 即 灵 活 温 度 低 于 TREF 或 OAT): 
一 必须 使 用 TOGA 推力 。 
一 可 以 选择 按照 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。 



































电 


吧 隐 





R 一 可 以 选择 与 实际 起 飞 重 
R 许可 起 飞 重量 计算 的 速 


相关 的 速度 ， 除 非 这 些 速度 要 低 于 按照 最 大 
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总 结 
以 下 流程 图 给 出 了 查 表 步 又 。 
R 
实际 风 和 起 飞 构 型 
实际 起 飞 重量 
双 空调 
从 和 /或 
防 冰 修 正 
? 采用 2.02.24 P1 的 温度 修正 ， 
无 速度 修正 
湿 跑 道 修正 
? 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 和 采用 第 3 行 的 ATFLEX 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 第 4 行 的 AV1AVRAV2 
不 能 灵活 起 飞 。 用 TOGA ， 
Va > 最 小 Vz 选择 与 MTOW 相关 的 速度 ， 
QU 或 在 表 中 按 实际 重量 查 出 
的 速度 ， 若 它们 都 小 些 的 
话 。 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 采用 第 3 行 的 ATFLEX 
_ 无 速度 修正 无 速度 修正 
8 最 大 灵活 温度 = 最 后 温度 
8 V1/VR/VV2 按 计算 
5 检查 最 后 温度 大 于 TREF 和 OAT 
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起 飞 构 型 : 1+F 
灵活 温度 V1 VR. V2 
表 中 温度 51 147 147 151 
FCOM 修正 -3 0 0 0 
中 间 值 48 147 147 151 
湿 跑 道 修正 0 0 0 0 
中 间 值 48 147 147 151 
QNH 修正 0 0 0 0 
最 后 值 48 147 147 151 
可 能 灵活 起 飞 
































在 一 些 情况 下 , 尽管 实际 起 飞 重量 低 于 最 大 许可 起 飞 重量 ,也 不 可 能 灵活 




























































































起 飞 ( 即 灵活 温度 低 于 TREEF 或 OAT);， 

一 必须 使 用 TOGA 推力 。 

一 可 以 选择 按照 最 大 许可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。 
R 或 者 
R 一 可 以 选择 与 实际 起 飞 重 量 相 关 的 速度 ， 但 这 些 速 度 要 低 于 按照 最 大 许 
R 可 起 飞 重 量 计算 的 速度 。 
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针 


上 癌 
AN “一口 


以 下 流程 图 给 出 了 碍 表 步 又 。 






































































































































R 
实际 风 和 起 飞 构 型 
实际 起 飞 重量 
双 空调 
从 和 /或 
防 冰 修 正 
? 采用 2.02.24 P1 的 温度 修正 ， 
无 速度 修正 
温 跑 道 修正 
? 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 和 采用 第 3 行 的 ATFLEX 和 
第 2 行 的 AV1AVRAV2 第 4 行 的 AV1AVRAV2 
不 能 灵活 起 飞 。 用 TOGA ， 
Vz > 最 小 Vz 选择 与 MTOW 相关 的 速度 ， 
QU 或 在 表 中 按 实际 重量 查 出 
的 速度 ， 若 它们 都 小 些 的 
话 。 
采用 第 1 行 的 ATFLEX 采用 第 3 行 的 ATFLEX 
_ 无 速度 修正 无 速度 修正 
S 最 大 灵活 温度 = 最 后 温度 
8 V1/VRVV2 按 计算 
2 检查 最 后 温度 大 于 TREF 和 OAT 
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QNH 和 引 气 的 影响 































考虑 QNH 偏差 和 /或 引 气 接 通 
Y 
灵活 起 飞 时 的 温度 修 使 用 全 推力 起 飞 时 的 
灵活 起 飞 时 的 温度 修正 重量 修 下 
增加 1?C/25hPa 直 到 
压力 高 度 等 于 0 。 


压力 高 度 低 于 0 英尺 时 
无 修正 。 


QNH 在 10135 hPa 以 上 








浪 匡 六 时 
00 磅 )/hPa。 








减 1"C/hPa 





QNH 在 1013 hPa 以 下 







发 动机 防 冰 开 


800 磅 )/hPa 





OAT 达 |ISA+8?"C 
减 110 公斤 (250 磅 ) 








减 2"C OAT>ISA+8"C 
减 1300 公斤 (2900 磅 ) 

压力 高 度 <6000 英尺 OAT<ISA+5*C 
减 3 所 有 防 冰 开 减 350 公斤 (800 磅 ) 

力 OAT>ISA+5*C 


减 4200 公斤 (9300 磅 ) 








比较 修正 温度 (CT)， 
平 额定 温度 (T_ REF 和 OAT 








均 未 满足 


6GFC5-02-0224-001-AD20AA 


高 于 OAT 

且 

高 于 TREF 
上 述 两 个 条 件 


减 3800 公斤 (8200 磅 ) 







把 CT 作为 灵活 温度 ， 
限于 ISA + 48 






可 能 作 灵 活 起 飞 
确定 最 大 起 飞 重量 









唐 : * 衣 丰 0O47T<10% 讨 ， 修 大 硼 开 。 


举例 机场 标 高 =450 英尺 
QNH ”=1040 hPa 
压力 高 度 = 4$0-(1040-1013)X28 = -306 英尺 


R 修正 = 100 公斤 (250 磅 )X(450/28)+40 公斤 (100 磅 )X(306/28)= 





R 2045 公斤 (5110 磅 ) 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 


人 A330 起 飞 2.02.24 





飞行 机 组 操作 手册 QNHV 引 气 修 正 


QNH 和 引 气 的 影响 

































































| 考虑 QNH 偏差 和 /或 引 气 接 通 
忆 : 间 使 用 全 推力 起 飞 时 的 
灵活 起 飞 时 的 温度 修正 
加 1?C/26 hPa 直到 增加 90 公斤 (200 磅 )/hPa 
压力 高 度 等 于 0 。 直到 压力 高 度 等 于 0。 
压力 高 度 低 于 0 英尺 时 QNH 在 1013 hPa 以 上 压力 高 度 低 于 0 英尺 时 
无 修正 。 增加 40 公斤 (100 磅 )/hPa。 
减 1*C/1 hPa QNH 在 1013 hPa 以 下 减 350 公斤 (780 磅 )MhPa  ) 
本 
减 100 公斤 (220 磅 ) 
减 2"C 的 OAT>ISA+9eC 
发 动机 防 冰 开 减 1300 公斤 (2900 磅 ) 
压力 高 度 芝 6000 英尺 四 OAT<ISA+7eC 
防 ; 减 350 公斤 (780 磅 
压力 高 度 >6000 英尺 OA 人 SC7eC 
减 55C 减 4200 公斤 (9300 磅 ) 
< 减 3。 空调 开 减 3800 公斤 (8400 磅 ) 
< 
?| 比较 修正 温度 (CT)， 人 把 CT 作为 灵活 温度 ， 
SN 平 额定 温度 (T REF) 和 OAT CT 高 于 TREF 限于 ISA + 60 
S 上 述 两 个 条 件 不 可 能 作 灵活 起 卡 
四 均 未 满足 确定 最 大 起 飞 重量 
ie 
C 


上 闻 : * 永 丰 047T<10% 夺 ， 修 大 太 副 。 


举例 : 机 场 标高 ”=450 英尺 
QNH =1040 hPa 

压力 高 度 = 450-(1040-1013)X28 = -306 英尺 

修正 高 度 = 100 公斤 (250 磅 )X(450/28)+40 公斤 (100 磅 )X(306/28)= 

2045 公斤 (5110 磅 ) 
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飞行 机 组 操作 手册 最 小 速度 顺序 020 


VMC( 最 小 控制 速度 ) 限 制 的 速度 


起 飞速 度 都 有 一 个 受到 操纵 系统 限制 的 最 小 值 。 在 每 个 RTOW 表 中 通常 
都 提供 了 这 些 最 小 控制 速度 。 如 果 RTOW 没有 提供 这 组 最 小 速度 ， 使 用 
下 面 的 保守 值 。 


| 


[TD 
| 二 aaa 
3 ao 


故国 加 四 四 加 加 加 加 牟 世 区 


| 构 型 1+F 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 121 | 120 | 118 | 118 展 qR 





































































































| Ta Taaolne[ns 
ashalrelns 


国 国 大 四 园 园 轩 回 因 加 上 
[1 到 [Hi 两 | 三 | 页 [本 | 
有 和 生机 区 基本 区 量 本 世 大 而 丰 汪 本 区 量 本 区 基 本 区 
本 3Tahaharhaohashehashoaaha 


被 VMU( 最 小 起 飞速 度 )MVMCA( 最 小 控制 空 速 ) 限 制 的 V2 
后 面 的 表格 按照 每 一 种 构 型 提供 了 被 最 小 起 飞速 度 和 最 小 控制 空 速 限 甫 


放 


的 V2 值 。 






























































RE 一 
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CN 
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轧 
后 
至 
号 
豆 
Dr 
柑 
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被 VMC( 最 小 控制 速度 ) 限 制 的 速度 
起 飞速 度 都 有 一 个 受到 操纵 系统 限制 的 最 小 值 。 在 每 个 RTOW 表 中 通常 


T 全 


提供 了 这 些 最 小 控制 速度 。 如 果 RIOW 没有 提供 这 组 最 小 速度 ， 使 用 下 
面 的 保守 值 。 


辐 到 碳 林 员 吕 品名 攻 


[TFT 
证 训 者 呈 病 国 冲 思 国 关 可 因 生 是 下 省 区 汪 
as hohohoro | 
















































































四 本 四 加 加 加 冲冲 区 区 


[Train hoho enw 
Am [name 
ta3 | ionelimjrnolslsralrlaho 











被 VMU( 最 小 起 飞速 度 )MVMCA( 最 小 控制 空 速 ) 限 制 的 V2 


后 面 的 表格 按照 每 一 种 构 型 提供 了 被 最 小 起 飞速 度 和 最 小 控 竺 
的 V2 值 。 






































起 
习 
江 
ws 
7 
悍 
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被 VVMUVMCA 限制 的 V2 最 小 值 (KT 指 示 空 速 ) 
+F 


人 起 飞 重 量 (1000 KG) 


一 ao 
mm [ma Ta Ta [anTao TSOP 
一-2000 | 这 | 亲 |asmhelhahelslsls 
orealhahslahehehelshsls 
一 ol 
一 2000 | 到 | 
一 30 | 


153 
153 


GD) 
已 
已 
己 
一 
一 
co 
一 | 一 
No| 心 
N| 快 
一 | 一 
Mo| 心 
| 器 


2 
N 放 | 广 
| f 
ND| NM 


E 
六 3 
六 
二 
TD 
CD 





一 | 一 
ET 
Cl co 
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飞行 


般 
划 
发 
妓 
尼 
地 
吃 
全 
反 
如 
竖 
加 
至 
S 
至 
PP 
攻 


CN CD 
> 下 
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当 作 手册 


飞行 机 组 


四 
如 
改 
普 
和 
嵌 
吃 
CN 
PP 
返 
最 
区 
民 
CO 
三 
s 
至 
PP 
媒 


性 | 广 广 Cn 
立 | 二 二 二 


2 


1 


3 


9000 


123 | 123 | 12 


7000 区 区 123 | 123 | 12 
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飞行 机 组 操作 手册 最 小 速度 


被 VVMUNMCA 限 制 的 V2 最 小 值 (KT 指 示 空 速 ) 


起 飞 重量 (1000 KG) 


Fn” [TapaTm Ta Ta Ta TaoTaTa 
-2000 [| 刘 | 丙 | 本 [到 | 两 | 本 [| 
一 0 和 | 语 | 丙 | 本 | 机 | 本 | 机 | 证 
1000 | 到 || 丙 | 本 [ 林 | 两 | 本 [本 | 机 [| 

两 | 本 | 本 | 
| 本 | 本 | 
134 | 13 41 114 | 14 
天 
丰台 区 届 
鞠 到 
下 到 本 
本 


asshahaahahrhshals 
一 1000 | 这 | 于 | | 本 [ 且 | 辣 | 本 | 间 |[s| 
一 azooo jms 可 [hehe 
一 13000 | |] 本 [可 | 本 [Ts 
一 400 [mm 本 [本 [he 
[mlmlelwlslzlalsahelslsls 


元 二 
CT CI Cn 
Se 人 
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锡 
如 
发 
贺 
忆 
蜡 
忠 
台 
吾 
寻 
任 
轧 
CC 
三 
至 
PP 
基 


起 飞 重量 (1000 KG) 
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@@ ^A330 起 飞 
飞行 机 组 操作 手册 快速 参考 表 


简 介 


这 些 表格 可 供 机 组 在 没有 起 飞 图 表 的 机 场 快 速 地 确定 起 飞 性 能 。 表 格 的 制 





























定 比 较 保 守 。 
表格 的 使 用 


人 而 对 跑道 长 度 作 的 修正 量 。 另 外 九 个 表格 

给 出 三 个 不 同 的 压力 高 度 (0,1000 和 2000 英尺 ) 和 三 种 构 型 下 ， 由 和 气温 和 
修 E 的 跑道 长 度 确定 的 最 大 起 飞 重 量 、 限 制 代 码 和 相关 的 速度 。 每 个 表格 
上 市 还 给 出 TREE 和 TMAX。 着 压力 高 度 在 2000 英 太 以 上 ， 则 必须 使 用 
专用 的 RTOW 表 。 


R  :1， 驮 蔬 参 考 才 鼻 盘 希 穷 靖 OFF( 为 观 太 钴 OFF( 为 认 hMJJ 复兴 馈 艳 
V1 光 户 办 惟 JI 复 外 多 歼 六 M 
2 在 锯 克 计 不 艳 角 历 做 议和 参考 卖 。 


如 何 使 用 


1. 将 跑道 长 度 、 坡 度 和 风 的 数据 输入 第 一 表格 。 对 坡度 和 风 进 行 修正 来 
确定 修正 的 跑道 长 度 。 

》 按 修正 后 的 跑道 长 度 选择 构 型 

3. 进入 与 构 型 和 机 场 压 力 高 度 相 应 的 表格 。 

就 机 场 压 力 高 度 而 言 ， 可 采用 两 种 方式 : 

一 用 包含 该 机 场 压力 高 度 的 两 个 表格 通过 内 插值 得 到 起 飞 性 能 ， 

和 


4. 用 修正 的 跑道 长 度 进入 表格 中 相关 的 栏 中 。 
这 里 可 再 次 采用 两 种 方式 ， 
一 用 包含 修正 的 跑道 长 度 的 两 栏 通过 内 插值 取得 起 飞 性 能 ， 

一 如 要 获得 较 保 守 的 数据 ， 使 用 修正 跑道 长 度 较 短 的 栏 。 

. 最 大 起 飞 重量 的 确定 。 

按 以 上 说 明 将 实际 OAT( 外 界 大 气温 度 ) 输 入 表格 和 栏目 ， 并 读 出 最 大 
起 飞 重量 ， 限 制 代 码 ，V1，VR 和 V2。 若 有 必要 ， 可 通过 内 插值 得 到 
6. 灵活 温度 的 确定 。 
只 有 在 飞行 航 径 上 无 障碍 物 时 ， 才 可 能 确定 灵活 温度 。 将 实际 起 飞 重 

量 输入 表格 和 栏 中 ， 读 出 相应 的 温度 ， 把 它 当 作 灵 活 温度 。 
7. 如 有 障碍 物 ， 用 2.02.40 中 的 图 表 确 定 相应 的 减 重 量 。 
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限制 代码 

: 第 1 阶段 
: 第 2 阶段 
: 跑道 


: 轮 


| 
oo CowwmDb 一 


R 学 ;1. 
2 


: 刹车 能 量 
: 最 大 计算 重 
: 最 后 起 发 
: VYMU 


胎 速度 


天台 5 _ 恒 - 





二 








寿 竺 /4 该 看 其 不 秦 开 在 钛 蔬 参考 卖 力 。 
VNMC 作 前 在 卖力 胡 居 抽 刘 无不。 


风 和 跑道 坡度 的 修正 





| 
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加 四国 
的 
加 12 | 12 | 13 加 
每 1% 的 
下 坡 加 75 | 83 | 92 120 
( 米 ) 


机 
本 
上 坡 减 


沁 


(人 A330 2.02.30 


压力 高 度 ， 1400 英尺 




















温度 : 30eC 
跑道 长 度 : 3750 米 
风 : 10 海 里 /小 时 顶风 
坡度 : 19% 上 坡 
起 飞 构 型 : 1+F 


一 确定 修正 的 跑道 长 度 















































(参见 2.02.30 P2) 

潭 道 奖 民生 3750 米 
亲人 俐 和 10X14=+140 米 
扰 床 公证 和 全 人 全 人 一 480 米 
修 让 的 殉道 长 麻生 生生 生生 生生 攻 全 全 全 和 二 全 人 3410 米 

一 确定 保守 的 最 大 起 飞 重量 : 
(参见 2.02.30 P6) 
一 压力 高 度 : 1400 英尺 一 使 用 2000 英尺 的 表格 。 




















一 进入 3250 米 的 栏 。 
一 在 相应 于 30eC 的 气温 一 行 上 读 出 最 大 起 飞 重 量 : 232200 公斤 
V1 = 143 kt，VR = 1$1 kt，V2 = 156 kt 


一 确定 在 实际 起 飞 重量 为 200000 公斤 时 灵活 温度 的 精确 数值 : 
(参见 2.02.30 P5 和 P6) 
一 根据 压力 高 度 分 别 为 1000 英尺 和 2000 英尺 ， 跑 道 长 度 均 为 3410 
米 时 ， 通 过 内 插值 获得 对 应 210000 公斤 的 温度 。 
结果 : 
1000 英尺 ; $3*C，V1=150 kt，VR=154 kt，V2=158 kt 
2000 英尺 : 49eC，V1=148 kt，VR=152 kt，V2=156 kt 
一 在 这 两 个 数值 之 间 内 插值 ， 以 获得 灵活 温度 。 
1400 英尺 ; $l*C，V1=149 kt，VR=154 kt，V2=158 kt 








































































































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


您 和 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





构 型 1+F 


参考 温度 =37"C 
最 大 温度 =55 "C 


















2.02.30 P4 


顺序 145 | 修订 22 


压力 高 度 =0 FT 


干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 
坡度 =0% | 指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 












































温度 修正 后 的 跑道 长 度 (M) 
CO am | am | am | 3 [| 4 | 
251.4 253.6 3/6 255.5 3/6 257.2 3/6 258.9 ”3/6 
-20 158/63/68 157/66/70 156/68/73 156/71/75 155773777 
249.3 251.6 356 253.6 3/6 255.5 3/6 257.2 ”36 
| -10 155/60/65 154/63/68 154/66/70 153/68/73 152/71/75 
0 247.3 249.6 3/6 251.8 3/6 753.8 3/6 255.5 3/6 
153/58/63 152/61/66 151/64/68 150/66/70 150/69/73 
10 245.3 3/6 247.7 3/6 49.9 376 252.0 3/6 253.9 3/6 
149/59/63 149/61/66 148/64/68 147/66771 
20 245.8 3/6 250.2 3/6 252.2 376 
148/54/60 147/56/61 146/59/64 146/62/66 145/64/69 
| 30 238.9 243.7 376 246.3 36 7465 36 750.6 3/6 
147/53/59 145/55/60 144/57/62 143/69/64 143/62/67 
236.7 241.0 3/6 245.1 3/6 247.3 3/6 249.4 ”3/6 
145/52/58 144/54/59 143/56/61 142/58/63 141/61/65 
| 39 | 234.8 239.0 3/6 242.3 3/6 244.5 3/6 246.5 ”36 
146/52/57 144/53/59 143/56/60 143/58/63 142/61/65 
用 了 证 本 中 本 到 靖 237.0 3/6 239.5 3 241.6 3/6 243.5 36 
146/5156 145/53/58 144/55/60 143/58/62 142/60/65 
| 43 | 230.8 234.5 3/6 236.6 3/6 238.6 3/6 240.4 376 
146/51/56 145753/57 144/55/60 144/58/62 143/60/64 
228.3 230.7 36 232.7 3/6 234.6 3H6 2363 ”36 
147/50/55 146/53/57 145755/60 145/58/62 144/60/64 
47 | 2725.3 2273 3/6 229.3 36 231.0 36 2327 ”36 
148/50/55 147/53/57 146/55/59 146/58/62 145/60/64 
222.1 224.0 3/6 225.8 3/6 227.5 3/6 2290 ”376 
| 49 | 149/50/55 148/53/57 147/55/59 14757/61 146/60/63 
218.5 36 220.6 3/6 222.3 3/6 223.8 36 225.2 3756 
| 下 149/53/57 148/55/59 148/57/61 147/60/63 
| 53 | 214.6 217.1 3/6 218.6 3/6 220.0 36 2213 36 
149/50/54 150/53/57 149/55/59 149/58/61 148/60/63 
| 55 | 210.5 213.5 3/6 214.9 3/6 216.2 36 2174 3/6 
149/49/53 15153757 15156/59 150/58/61 150/60/63 
207.6 210.8 3/6 212.1 316 213.3 3/6 2145 ”376 
148/49/53 152/53/57 15158/59 151/58/61 150/60/63 
| 59 | 204.7 208.0 3/6 205.3 36 210 必 36 2114 3756 
148/48/52 152/53/57 152/56/59 152/58/61 151/60762 
| 61 | 201.7 2 2 206.4 3/6 207.5 3/6 208.3 3/6 
148/48/51 153/56/59 153/58/61 152/60/62 
198.6 201.7 2/3 203.6 3/6 204.4 3/6 205.2 3/6 
147/47/51 152/52/56 154/56/59 153/58/61 153/60/62 








































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@A330 


飞行 机 组 操作 手册 i 顺序 265 | 修订 13 








压力 高 度 : 1400 英尺 
温度 : 30?C 
跑道 长 度 : 3750 米 
风 : 10 海里 /小 时 顶风 
坡度 : 1% 上 坡 
起 飞 构 型 : 1+F 


一 确定 修正 的 跑道 长 
(参见 2.02.30 P2) 
上 道 长 /全 全 人 3750 米 
凯 的 收 证 10X14 =+ 140 米 
城 度 便 相 人 一 480 米 
修 认 的 是 刘 医 民生 3410 米 


一 确定 保守 的 最 大 起 飞 重 量 : 
(参见 2.02.30 P6) 
一 压力 高 度 : 1400 英尺 一 使 用 2000 英尺 的 表格 。 
一 进入 3250 米 的 栏 。 
一 在 相应 于 30?C 的 气温 一 行 上 读 出 最 大 起 飞 重 量 : 230600 公斤 
R V1 = 142 海里 /小 时 ，VR = 148 海里 /小 时 ，V2 = 156 海里 /小 时 
一 确定 在 实际 起 飞 重量 为 200000 公斤 时 灵活 温度 的 精确 数值 : 
(参见 2.02.30 P5 和 P6) 
一 根据 压力 高 度 分 别 为 1000 英尺 和 2000 英尺 ， 跑 道 长 度 均 为 3410 
米 时 ， 通 过 内 插值 获得 对 应 200000 公斤 的 温度 。 
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结果 : 
R 1000 英尺 : 60"C，V1=149 kt，VR=150 kt，V2=155 kt 
R 2000 英尺 : 5$$"C，V1=147 kt，VR=148 kt，V2=154 kt 
一 在 这 两 个 数值 之 间 内 插值 ， 以 获得 灵活 温度 。 
R 1400 英尺 : $8"C，V1=148 kt，VR=149 kt，V2=155 kt 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@A330 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 265 | 修订 13 


构 型 1 二 F 压力 高 度 = 0 FT 

参考 温度 = 37 “C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 

最 大 温度 = 55 坡 度 = 0% 指示 空 速 (KT) : V1 /7VR / V2 
温 度 修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


们 | am | 3 | aa [| am | 4 | 


249.9 3/6 252.3 3/6 254.4 3/6 256.3 3/6 258.0 3/6 
155/59/67 154/61770 154/64/72 153/67/74 153/69/77 


247.7 3/6 250.2 3/6 252.4 3/6 254.4 3/6 256.3 3/6 
153/56/64 152/59/67 151/62/70 150/64/72 150/67/74 
245.7 3/6 248.1 3/6 250.5 3/6 252.6 3/6 254.5 3/6 
150/54/62 149/57/65 149/59/67 148/62/70 147/65772 
243.4 3/6 246.1 3/6 248.5 3/6 250.8 3/6 252.8 3/6 
148/52/60 147/54/63 146/57/65 146/60/68 145/62/70 
240.2 3/6 244.1 3/6 246.6 3/6 249.0 3/6 251.1 3/6 
146/51/59 145/52/61 144/55/63 143/58/66 143/60/68 
237.1 3/6 241.3 3/6 244.8 3/6 247.2 3/6 249.4 3/6 
145/49/58 143/51/59 142/53/61 141/56/64 141/58/66 
235.0 3/6 239.3 3/6 243.3 3/6 245.9 3/6 248.2 3/6 
143/49/57 142/50/59 141/52/60 140/54/62 139/57/65 
233.0 3/6 237.1 3/6 240.8 3/6 243.1 3/6 245.3 3/6 
144/48/56 142/50/58 141/52/60 141/54/62 140/57/65 
231.1 3/6 235.1 3/6 238.1 3/6 240.3 3/6 242.4 3/6 
144/48/56 143/49/57 142/51/59 141/54/62 140/57/64 
229.1 3/6 232.9 3/6 235.2 3/6 237.4 3/6 239.3 3/6 
144/4755 143/49157 142/51/59 142/54/62 141/56/64 
226.4 3/6 229.3 3/6 231.4 3/6 233.4 3/6 235.2 3/6 
145/47/54 144/49/56 143/51/59 143/54/61 142/56/64 
223.7 3/6 226.0 3/6 228.1 3/6 230.0 3/6 231.8 3/6 
146/46/54 145/49/56 144/51/59 144/54/61 143/56/63 
220.5 3/6 222.8 3/6 224.7 3/6 226.5 3/6 228.2 3/6 
146/46/54 146/49/56 145/51/59 144/54/61 144/56/63 
216.6 2/3 219.4 3/6 221.2 3/6 222.9 3/6 224.4 3/6 
146/46/53 147/49/56 146/52/58 145/54/61 145/56/63 
212.5 2/3 216.0 3/6 217.7 3/6 219.2 3/6 220.6 3/6 
145/45/52 148/49/56 147152/58 146/54/60 146/56/63 
208.5 2/3 212.5 3/6 214.0 3/6 215.4 3/6 216.7 3/6 
144/44/51 149/50/56 148/52/58 148/54/60 147/56/62 
205.5 2/3 209.8 3/6 211.3 3/6 212.6 3/6 213.8 3/6 
144/44/50 149/50/56 149/52/58 148/54/60 148/56/62 
202.5 2/3 207.1 3/6 208.5 3/6 209.7 3/6 210.9 3/6 
143/43/50 150/50/56 149/52/58 149/54/60 149/56/62 
199.4 2/3 203.9 2/3 205.7 3/6 206.8 3/6 207.9 3/6 
143/43/49 149/49/55 150/52/58 150/54/60 150/56/62 
196.4 2/3 200.6 2/3 202.9 3/6 204.0 3/6 204.8 3/6 
142/42/48 149/49/54 151/52/58 151/54/60 150/56/62 








10 | 
0 
10 
20 
30 | 
_39 | 
41 
43 | 
45 | 
49 | 
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61 
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全 A330 2.02.30 P5 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 145 | 修订 22 











构 型 1+F 压力 高 度 =1000 FT 





参考 温度 =35oC 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 
最 大 温度 =53 "C 坡度 =0% 指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 
温度 修正 后 的 跑道 长 度 (M) 





一 
口 
G@) 
~ 
所 
全 
它 


246.0 3/6 248.1 3/6 250.0 3/6 251.7 3/6 253.3 3/6 












157/61/66 156/64/68 155/66771 155/69/73 154/71/75 
244.0 3/6 246.1 3/6 248.2 3/6 250.0 3/6 251.7 3 
154/59/63 153/61/66 153/64/68 152/67771 151/69/73 
241.9 3/6 44 /6 246.3 3/6 
152/58/61 150/62/66 
239.9 3/6 242.3 3/6 244.5 3/6 
149/54/59 148/7/62 148/59/64 
236.8 3/6 240.4 3/6 242.7 3/6 244.8 3/6 246.7 3/6 
147/53/58 146/55/60 145/57/62 145/60/64 144/62/67 
233.6 3/6 237.8 3/6 240.9 3/6 243.0 3/6 245.0 3/6 
146/51/57 144/53/58 143/55/60 143/58/62 142/60/65 
232.0 3/6 236.2 3/6 240.0 3/6 242.2 3/6 244.2 3/6 
145/51/56 143/53/58 142/54/59 1415761 141/59/64 
230.1 3/6 234.3 3/6 237.3 3/6 239.4 3/6 241.3 3/6 
145/50/56 144/52757 143/54/59 14257661 141/59/63 
228.1 3/6 232.2 3/6 2345 3/6 236.5 3/6 238.4 3/6 
145/50/55 144/51/56 143/54/59 143/56/61 142/59/63 
226.2 3/6 229.6 36 231.7 3/6 233.7 3/6 235.5 3/6 















































146/49/54 145/51/56 144/54/58 143/56/61 143/59/63 
223.9 3/6 6.4 3/6 228.4 3/6 0.3 3/ 232.0 3/6 

146749/54 145/51/56 145/54/58 144/56/60 143/58/62 
221.2 3/6 223.2 3/6 225.1 3/6 226.8 3/6 228.4 3/6 


147749/53 146/51/56 146/54/58 145/56/60 144/58/62 
217.9 3/6 219.9 3/6 221.7 3/6 223.3 3/6 224.8 3/6 








148/49/53 147/51/56 147/54/58 146/56/60 145/58/62 
214.2 2/3 216.6 3/6 218.2 3/6 219.7 3/6 221.1 3/6 

148/48/53 148/52756 148/54/58 147656/60 146/58/62 
210.3 2/3 213.1 3/6 214.6 3/6 216.0 3/6 217.3 3/6 

147/48/52 149/52/56 149/54/58 148/56/60 148/58/61 


206.5 2/3 209.6 3/6 210.9 3/6 212.2 36 213.4 3/6 
147/4751 150/52/56 150/54/58 149/56/59 149/58B/61 
203.6 2/3 207.0 3/6 208.3 3/6 209.4 3/6 210.5 36 


147/47751 1515255 150/54/57 150/56/59 150/58/61 
200.8 2/3 204.0 2/3 205.6 3/6 206.7 3/6 207.7 3/6 

146/46/50 151/52/55 151/54/57 151756/59 150/58/61 
197.8 2/3 201.0 2/3 202.8 3/6 203.9 3/6 204.7 3/6 

146/46/50 150/5154 152/54/57 152/56/59 151/58/61 
194.7 2/3 197.9 2/3 200.0 3/6 200.9 3/6 201.7 3/6 


145/45/49 150/51/54 153/55/57 153/56/59 152/58B/61 


CT Co 
| | 








CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 145 | 修订 22 


构 型 1+F 压力 高 度 =2000 FT 


参考 温度 =332%C 0 代码 
最 大 温度 =51 oC 示 空 速 (KT): V1/VR/V2 


后 的 跑道 


240.9 3/6 242.9 3/6 244.7 3/6 246.4 3/6 248.0 3/6 
156/59/64 155/62/66 154/64/68 154/67/71 153/69773 
238.8 3/6 240.9 3/6 242.9 3/6 244.7 3/6 246.3 3/6 


153/57/61 152/59/64 152/62/66 151/64/68 150/67/71 
236.8 3/6 239.0 3/6 241.1 3/6 243.0 3/6 244.7 3/6 
151754/59 1505762 149/60764 148/62/66 148/64/68 
234.7 3/6 237.1 3/6 239.2 3/6 241.2 3/6 243.0 3/6 
148752/57 147/55/60 14757762 146/60/64 145/62/66 
231.4 3/6 235.3 3/6 237.4 3/6 239.5 3/6 241.4 3/6 
146751/86 145/53/58 144/55/60 144/58/62 143/60/64 
228.1 3/6 232.3 3/6 235.7 3/6 237.8 3/6 239.7 3/6 
14575055 14351A66 142/53A58 142/56/60 141/58/82 
227.2 3/6 231.4 3/6 235.0 3/6 237.1 3/6 239.0 3/6 
144/50/55 143/51/56 142/53/58 141/55/60 140/58/62 
225.3 3/6 229.3 316 232.2 3/6 234.3 3/6 236.2 3/6 
145/49/54 143/51/55 142/53/57 142/55/60 141/58/62 
223.4 3/6 227.3 3/6 229.5 3/6 231.5 3/6 233.3 3/6 
145749/54 144/5055 143/535 了 7 14255/59 142 上 57H61 
221.6 3/6 224.8 3/6 226.9 36 228.7 3/6 230.5 3/6 
145/48/53 144/50/55 143/52/57 143/58/59 142/57/61 
219.6 38 222.0 3 223.9 3/6 225.7 3/6 227.4 316 
146/48/52 145/50/54 144/52/57 143/55/59 143/57/61 
217.0 3/6 219.0 3/6 220.8 3/6 222.5 3/6 224.0 3/6 
146747752 146/50754 145/52/56 144/55758 144 训 7161 
13.5 2/3 215.7 3/6 217.5 3/6 219.0 3/6 220.4 3/6 
146/47/51 146/52/56 145/55/58 145/57/60 
209.8 2/3 214.1 3/6 215.5 3/6 216.8 3/6 
146/4751 147/52/56 146/55/58 146657/60 
206.1 2/3 209.2 3/6 210.6 3/6 211.9 3/6 213.2 3/6 
146X46/50 148/50/54 148/53/56 147 态 558 147 太 7W60 
202.3 2/3 205.8 3/6 207.1 3/6 208.2 3/6 209.4 3/6 
1457/45/49 149/51754 149/53/58 148/55/58 148/9760 
199.5 203 202.9 213 204.4 3/6 205.6 36 206.6 3/6 
145/45/49 149/50/54 150/53/56 149/55/58 149/57/60 
196.7 213 200.0 2/3 201.8 3/6 202.9 3/6 203.8 3 
145745748 149/50/53 150/53/56 150/55/58 150/57/59 
193.8 2/3 197.9 2/3 199.2 3/6 200.2 3/6 201.0 了 
144/44/48 149/49/52 151/53/56 151/55/58 15057A9 
190.8 23 194.0 2/3 196.5 3/6 197.3 36 198.1 3/6 
143/43/47 148/49/52 152/53A56 152/55/58 15157/59 


前 
X 


G 
C) 


-10| 
0 
10 
20 
30 | 
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35 | 
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吃 | 户 
| C 〇 1 
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2.02.30 P5 


顺序 265 | 修订 13 


参考 温度 =35 “ 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) ”代码 
最 大 温度 = 53 “C 坡 度 = 0% 指示 空 速 (KTi) : V1/ VR / V2 
修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


| 3 | 3 | 30 | 3760 4000 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


244.6 3/6 
154/57/65 
2424 31 
152/54/63 
2403 31 
149/52/60 
2580 31 
147/50/58 
2549 31 
145/49/57 
2318 31 
144/48/56 
2503 316 
143/47/56 
2284 316 
143/47/55 
2264 316 
143/46/54 
2244 316 
144/46/54 
722T 316 
144/45/53 
7196 316 
145/45/52 
2159 25 
144/44/51 
2121 25 
144/44/51 
70827 25 
143/43/50 
2042 25 
142/42/49 
7013 25 
142/42/48 
19854 2 
141/4148 
1554 2 
141/41V47 
192.4 

140/40/46 


246.9 3/6 
153/60/68 
244.8 3/6 
151/57/65 
242.8 3/6 
148/55/63 
240.8 3/6 
146/53/61 
238.8 3/6 
144/51/59 
235.9 3/6 
142/50/57 
234.5 3/6 
142/49/57 
232.4 3/6 
142/48/56 
230.4 3/6 
142/48/56 
228.1 3/6 
143/48/55 
225.1 3/6 
143/47/55 
221.9 3/6 
144/48/55 
218.7 3/6 
145/48/55 
215.4 3/6 
146/48/55 
212.1 3/6 
147/48/55 
208.6 3/6 
148/48/55 
206.0 3/6 
148/48/55 
203.0 2/3 
148/48/54 
199.9 2/3 
147/47/53 

196.7 
147/47/52 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


248.9 3/6 
153/62/70 
246.9 3/6 
150/60/68 
245.0 3/6 
148/58/66 
243.1 3/6 
145/55/63 
241.3 3/6 
143/53/61 
239.4 3/6 
141/51/59 
238.4 3/6 
140/50/58 
235.8 3/6 
141/50/58 
233.1 3/6 
141/50/58 
230.4 3/6 
142/50/58 
227.2 3/6 
143/50/57 
223.9 3/6 
143/50/57 
220.6 3/6 
144/50/57 
217.2 3/6 
145/50/57 
213.7 3/6 
146/50/57 
210.1 3/6 
1475157 
207.5 3/6 
148/51/57 
204.8 3/6 
149/51/57 
202.1 3/6 
149/51/57 
199.4 3/6 
150/51/57 


250.7 3/6 
152/65/72 
248.9 3/6 
149/63/70 
247.1 3/6 
147/60/68 
245.3 3/6 
145/58/66 
243.5 3/6 
143/56/64 
241.7 3/6 
141/54/62 
240.8 3/6 
140/53/61 
238.1 3/6 
140/53/61 
235.3 3/6 
141/53/60 
232.5 3/6 
141/53/60 
229.2 3/6 
142/52/60 
225.8 3/6 
143/52/59 
222.3 3/6 
144/52/59 
218.9 3/6 
145/52/59 
215.2 3/6 
146/53/59 
211.5 3/6 
147/53/59 
208.8 3/6 
147/53/59 
206.1 3/6 
148/53/59 
203.3 3/6 
149/53/59 
200.4 3/6 
150/53/59 





252.5 3/6 
152/67/75 
250.7 3/6 
149/65772 
249.0 3/6 
146/63/70 
247.3 3/6 
144/61/68 
245.6 3/6 
142/59/66 
243.9 3/6 
140/56/64 
243.0 3/6 
139/56/63 
240.2 3/6 
139/55/63 
237.3 3/6 
140/55/63 
234.4 3/6 
141/55/62 
231.0 3/6 
141/55/62 
227.5 3/6 
142/55/62 


149/55/60 
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压力 高 度 = 2000 FT 
最 大 起 飞 重量 (1000KG) ”代码 
指示 空 速 (KT) : V1 /7 VR / V2 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


构 型 1+F 


参考 温度 = 33 “C 
最 大 温度 = 51 “C 一 0%% 
修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


| 3 | 3 | 3760 4000 


239.4 3/6 
153/55/63 
572 316 
151/53/61 
全 | 3/6 
148/50/58 
瑟 26 316 
146/49/56 
7296 31 
144/47155 
2265 316 
143/46/54 
7256 316 
142/46/54 
223.7 3/6 
143/46/53 
217 316 
143/45/53 
7198 316 
143/45/52 
277 316 
144/44/52 
2149 万 
143/43/51 
211.2 2/3 
142/42/49 
275 2 
142/42/49 
738 2 
141/41/48 
1999 2 
140/40147 
1971 2 
140/40/46 
194.2 2/3 
139/39/45 
1914 2 
139/39/45 
188.5 2/3 
138/38/44 


241.6 3/6 
152/58/66 
239.5 3/6 
150/55/63 
237.5 3/6 
147/53/61 
235.6 3/6 
145/51/59 
233.6 3/6 
143/49/57 
230.6 3/6 
142/48/56 
229.6 3/6 
141/48/55 
227.7 3/6 
141/47/55 
225.7 3/6 
142/46/54 
223.4 3/6 
142/46/54 
220.7 3/6 
143/46/53 
217.7 3/6 
143/46/53 
214.6 3/6 
144/46/53 
211.3 3/6 
145/47/53 
208.2 3/6 
146/47/53 
204.8 3/6 
147/4753 
201.8 2/3 
146/46/52 
198.8 2/3 
146/46/52 
195.8 2/3 
145/45/51 
192.8 2/3 
145/45/50 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


243.6 3/6 
152/60/68 
241.6 3/6 
149/58/66 
239.7 3/6 
147/56/63 
237.9 3/6 
144/54/61 
236.0 3/6 
142/51/59 
234.1 3/6 
140/49/57 
233.5 3/6 
140/49/57 
230.8 3/6 
140/49/56 
228.2 3/6 
14149/56 
225.6 3/6 
141/49/56 
222.7 3/6 
142/49/56 
219.7 3/6 
143/49/56 
216.4 3/6 
144/49/56 
213.0 3/6 
145/49/55 
209.7 3/6 
145/49/55 
206.2 3/6 
14749/55 
203.7 3/6 
147/49/55 
201.1 3/6 
148/50/55 
198.5 3/6 
149/50/55 
195.8 3/6 
149/50/55 


245.4 3/6 
151/63/70 
243.6 3/6 
149/60/68 
241.8 3/6 
146/58/66 
240.0 3/6 
144/56/64 
238.2 3/6 
142/54/62 
236.4 3/6 
140/52/60 
235.8 3/6 
139/52/59 
233.0 3/6 
140/51/59 
230.3 3/6 
140/5159 
227.6 3/6 
14151/58 
224.7 3/6 
14151/58 
221.5 3/6 
142/51/58 
218.1 3/6 
143/51/58 
214.7 3/6 
144/51/58 
211.2 3/6 
145/51/57 
207.5 3/6 
146/51/57 
204.9 3/6 
147/51/57 
202.3 3/6 
147/52/57 
199.6 3/6 
148/52/57 
196.9 3/6 
149/52/57 





247.1 3/6 
151/65/73 
245.3 3/6 
148/63/70 
243.6 3/6 
145/61/68 
241.9 3/6 
143/59/66 
240.2 3/6 
141/56/64 
238.5 3/6 
139/55/62 
237.9 3/6 
138/54/62 
235.1 3/6 
139/54/61 
232.3 3/6 
140/54/61 
229.5 3/6 
140/54/61 
226.4 3/6 
141/53/60 
223.2 3/6 
142/53/60 
219.7 3/6 
142/53/60 
216.1 


144/53/59 
208.7 3/6 
146/53/59 
206.0 3/6 
146/53/59 
203.3 3/6 
147/53/59 
200.6 3/6 
148/53/59 
197.7 3/6 
149/54/59 





您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


构 型 2 


参考 温度 =372C 
最 大 温度 = 55 "C 


243.9 
153/59/ 中 


249.1 3/6 
159/61/65 


251.5 3/6 
159/65/68 

3/6 

156/62/66 





237.6 3/9 
147/48/53 


145/47/52 


243.3 3/6 
152/55/59 


245.8 
151/57/61 


2.02.30 


顺序 


145 | 修订 22 


压力 高 度 =0 FT 
最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 


指示 空 速 (KT): 


253.2 3/6 
158/67771 

251.5 3/6 
155/65/68 


3/6 
1 50/60/64 


V1VR/V2 


254.6 3/6 
158/70/73 
253.1 3/6 
155/67071 
251.5 3/6 
152/65/69 
249.8 3/6 
150/63/66 
248.1 3/6 
147/60/64 





231.7 3/9 


144/46/51 
229.4 3/9 
143/45750 
227.0 3/9 
142/44/49 
224.5 309 
142/43/49 
222.0 3/9 
141743/48 
218.8 309 
141/42/47 
215.8 309 
141/41/46 
212.6 3/9 
140/40/45 
209.1 3/9 
1 人 0 


37 


198.7 
ia 


193.0 2/3 
137/3741 
190.1 2/3 
136/36/40 


37 | 
_ 39 
41 
43 
49 
51 
| 53 
55 
59 
61 
63 


aey 
ia 


195.9 
1 


147/50/55 
2379 入 
146/49/54 
2554 316 
146/49/53 
2324 316 
146/48/53 
2294 25 
146/48/52 
75 21 
145/47/52 
2216 27 
145/47151 
2180 25 
145/46751 
2143 215 
145/46/50 
5204 25 
144/45/49 
206.8 2/3 
144/45/49 
2037 “2 
144/44/48 
2008 2 
143/44147 
1978 2 
143/44147 
1948 有 琅 
143/431/46 


240.6 3/6 
145/52/56 
238.0 3/6 
145/52/56 
235.3 3/6 
146/52/56 
232.6 3/6 
14752/56 
228.9 3/6 
148/52/56 
225.7 3/6 
149/52/55 
222.3 3 
149/52/55 
218.4 2/3 
149/51/55 
214.4 2/3 
149/51/54 
210.3 2/3 
149/51/54 
207.3 203 
148/50/53 


204.3 2/3 
148/50/53 


201.3 2/3 
148/49/52 

198.1 
147/49/51 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 








243.0 3/6 
144/54/59 
240.3 3/6 
145/54/58 
237.6 3/6 
145/54/58 
234.8 3/6 
146/54/58 
230.9 3/6 
1476408 
227.59 3/6 
148/54/58 
224.1 3/6 
149/54/58 
220.5 3/6 
150/55/58 
216.9 3/6 
151/55/58 
213.0 3/6 
152/55/58 
210.0 3/6 
153/55/58 
206.8 2/3 
153/55/57 
203.6 2/3 
152055057 
200.3 2/3 
152/54/56 


239.6 
145/57/60 
236.6 3/6 
145/57/60 
232.7 3/8 
146/57/60 
229.1 36 
1475760 
225.6 3/6 
148/5760 
222.0 3/6 
149/5760 
218.0 3/6 
15157/60 
214.0 3/6 
15257/60 
211.0 3/6 
153/58/60 
207.9 3/6 
154/58/60 
204.8 3/6 
155/58/60 
201.4 3/6 
156/59/60 





2.02.30 P8 
顺序 145 | 修订 22 


压力 高 度 =1000 FT 


最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 
指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


构 型 2 


参考 温度 =35"C 
最 大 温度 =53 "C 


干 跑道 
坡度 =0% 


-10 


238.2 
151/53/57 

236.1 
149/50/55 


243.3 2/3 
157/59/63 

241.5 2/3 
1545761 


246.1 3/6 
158/63/67 

244.2 3/6 
155/60/64 





219.0 3/9 


三 7340 2 


231.9 3/9 
145/46/51 

228.8 39 
143/45/50 





239.5 2/3 


237.6 3/6 
150/52/57 

235.7 3/6 
148/50155 


240.4 316 
150/56/60 


148/53/758 


247.8 3/6 
157/66/69 


152/61/64 
242.5 3/6 
149558/62 


147/56/60 


249.2 3/6 
157/68/71 
247.7 3/6 
154/66/69 
246.1 3/6 
151/63/67 
244.4 3/6 
149/61/64 
242.7 3/6 
146759/62 


温度 修正 后 的 跑道 长 度 (M) 
CO | az | az | am | as | ao | 
-20 





144/ 
223.9 39 
141/43/48 
221.5 3/9 
14143/48 


216.7 39 
140/41/46 
213.9 39 
140/40/45 
211.0 3/9 
139/40/44 
208.1 3/9 
139/39/43 
204.8 3/9 
138/38/43 
201.2 3/9 
137/3742 





233.9 3/6 


/48/5 
2330 3 
145/47/52 
2301 ， 方 
145/47/52 
2271 253 
144/47/51 
2242 2 
144/46/51 
77 万 
144/46/50 
2727 2 
144/45/49 
2136 25 
143/45/49 
2059 25 
143/44/48 
2063 213 
143/44/47 
， 2/ 


236.6 36 
145/51/56 
235.7 3/6 
144/50/55 
233.1 3/6 
145750/55 
230.4 3/6 
146/5054 
227.8 3/6 
146/50/54 
224.8 3/6 
147/50/54 
221.6 3/6 
148/50154 
217.9 3A6 
148/50/54 


214.1 2043 
148/50/53 


210.2 2/3 
147/49/52 
206.2 2/3 


238.9 376 
145/5458 
238.0 3/6 
144/53/57 
235.4 3/6 
144/53/57 
232.7 3/6 
145/53157 
230.0 3/6 
145/53/56 
226.7 316 
146/53/56 
223.3 3/6 
147 太 3/56 
219.9 3/6 
148/53/56 
216.5 36 
149/53/56 
213.0 3/6 
150/53/56 
209.1 3 
151/54/57 





241.1 3/6 
T445760 
240.3 3/6 
143/56/59 
237.5 3/6 
143/755/59 
234.7 3/6 
144/55/59 
231.8 3/6 
145/55/59 
228.4 3/6 
146/55/58 
225.0 3/6 
146755758 
221.5 3/6 
147/55/58 
217.9 3/6 
149/755/58 
214.0 3/6 
T150/56/58 
210.1 3/6 





136/36140 
169T 2 
135/35/39 


142/42/46 


14142/45 


200.4 2 
14B/48/51 


146/47750 


206.1 2/3 
151/53/56 

203.0 
15V53/55 





186.2 2/3 
134/34/38 


191.1 2/3 
141/4V44 


194.4 213 
146/47/49 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


204.3 346 
153/56/59 
201.3 3/6 
154/5759 
197.9 3/6 
155/57/59 





您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


构 型 2 
参考 温度 = 37“C 
最 大 温度 = 55 "C 


241.6 2/3 247.8 3/6 
150/50/58 156/58/65 
239.3 2/3 246.0 3/6 
148/48/56 154/55/63 
237.0 2/3 243.8 3/6 
146/46/54 152/53/60 
234.6 2/3 241.6 3/6 
144/44/52 149/51/58 
232.3 3/3 239.5 3/6 
142/42/50 147/48/56 
230.1 3/3 237.5 3/6 
141/4149 145/46/54 
228.5 3/3 236.0 3/6 
140/40/48 144/45/53 
225.5 3/3 233.6 3/6 
139/39/47 144/45/53 
222.6 3/3 230.9 3/6 
139/39/46 144/45/52 
219.6 3/3 227.9 2/3 
137/3745 144/44/52 
215.6 3/3 223.8 2/3 
137/3744 144/44/51 
136/36/43 143/43151 
208.6 3/3 216.3 2/3 
136/36/43 143/43/50 
205.1 3/3 212.5 2/3 
135/35/42 142/42/49 
201.4 2/3 208.5 2/3 
134/34/41 142/42/48 
197.8 2/3 204.6 2/3 
133/33/40 141/41V47 
195.1 2/3 201.8 2/3 
132/32/39 140/40/47 
192.4 2/3 198.9 2/3 
132/32/38 140/40/46 
189.6 2/3 195.9 2/3 
131/3138 139/39/45 


186.8 2/3 193.0 2/3 
131/3137 139/39/44 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


250.1 3/6 
156/61/68 
248.1 3/6 
153/58/65 
246.2 3/6 
151/56/63 
244.2 3/6 
149/53/61 
242.2 3/6 
146/51/59 
240.2 3/6 
144/49157 
238.9 3/6 
143/48/56 
236.3 3/6 
143/48/55 
233.8 3/6 
144/48/55 
231.1 3/6 
144/48/55 
227.5 3/6 
145/48/55 
224.4 3/6 
146/48/55 
221.1 3/6 
147/48/55 
217.4 3/6 
147/48/55 
213.4 2/3 
147/48/54 
209.3 2/3 
14747153 
206.4 2/3 
146/47/53 
203.4 2/3 
146/46/52 
200.4 2/3 
146/46/52 
197.3 2/3 
145/46/51 


2.02.30 P7 


顺序 265 | 修订 13 


压力 高 度 = 0 FT 
最 大 起 飞 重量 (1000KG) ”代码 
指示 空 速 (KT) : V1 /VR / V2 


252.1 3/6 
155/63/70 
250.2 3/6 
153/61/68 
248.3 3/6 
150/58/66 
246.5 3/6 
148/56/63 
244.7 3/6 
146/54/61 
242.8 3/6 
144/52/59 
241.5 3/6 
142/51/58 
238.9 3/6 
143/51/58 
236.2 3/6 
143/50/58 
233.4 3/6 
144/50/57 
229.7 3/6 
145/51/57 
226.3 3/6 
146/51/57 
222.9 3/6 
146/51/57 
219.4 3/6 
147/51/57 
215.8 3/6 
149/51/57 
212.1 3/6 
150/52/57 
209.3 3/6 
150/52/58 
206.2 3/6 
151/52/57 
202.9 2/3 
150/51/57 
199.8 
150/51/56 


253.6 3/6 
155/66/73 
252.1 3/6 
152/63/70 
250.3 3/6 
150/61/68 
248.5 3/6 
147/59/66 
246.8 3/6 
145/57/64 
245.1 3/6 
143/55/62 
243.9 3/6 
141/53/61 
241.2 3/6 
142/53/60 
238.4 3/6 
142/53/60 
235.4 3/6 
143/53/60 
231.5 3/6 
144/53/60 
228.1 3/6 
145/53/59 
224.6 3/6 
146/53/59 
221.0 3/6 
147/53/59 
217.2 3/6 
148/54/59 
213.2 3/6 
149/54/60 
210.3 3/6 
150/54/60 
207.3 3/6 
151/54/60 
204.3 3/6 
152/55/60 
201.0 3/6 
153/55/60 





(人 A330 2.02.30 。” P8 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 265 | 修订 13 


构 型 2 压力 高 度 = 1000 FT 


参考 温度 = 35 "C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 


最 大 温度 = 53 “C 
温 上 关 南 一 
(eC) 


235.6 1- 
148/48/56 
233.3 2/3 
146/46/53 
230.9 2/3 
143/43/51 
228.6 2/3 
141/4149 
226.2 313 
140/40/48 
224.0 3/3 
138/38/46 
222.9 3/3 
138/38/46 
220.0 3/3 
137/37W45 
217.1 3/3 
137/37V44 
214.2 3/3 
136/36/43 
210.8 3/3 
135/35/42 
207.5 2/3 
134/3441 
204.1 3/3 
133/33/40 
200.7 3/3 
133/33/40 
197.2 2/3 
132/32/38 
193.6 2/3 
131/3138 
191.0 2/3 
131/31V37 
188.3 2/3 
130/30/36 
185.7 2/3 
130/30/36 
182.9 
129/29/35 


41 


修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


242.1 2/3 
154/55/63 
240.2 2/3 
152/53/60 
238.1 3/6 
150/51/58 
236.1 3/6 
148/49/56 
234.2 3/6 
146/47/54 
232.2 3/6 
144/45/52 
231.2 3/6 
143/44/52 
228.5 3/6 
143/43/51 
225.5 2/3 
143/43/50 
222.7 2/3 
143/43/50 
219.1 2/3 
142/42/49 
215.5 2/3 
141/41/48 
211.7 
1 
208.0 
May 
204.3 
Ion 
200.4 
Jan 
197.6 
aaany 
194.8 
Iagny 
191.9 
any 
189.0 
1 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


坡 度 =0% 


244.8 3/6 
155/59/66 
242.8 3/6 
152/56/64 
240.9 3/6 
150/54/61 
238.9 3/6 
148/52/59 
236.9 3/6 
145/50/57 
235.0 3/6 
143/48/55 
234.0 3/6 
142/47/54 
231.6 3/6 
143/47/54 
229.0 3/6 
143/47/54 
226.4 3/6 
144/47/54 
223.4 3/6 
145/47/54 
220.3 3/6 
146/47/54 
216.9 3/6 
1 


inasy 
ias2 
1 aa 
1 6 
isn 
aa 
193.5 
让 


指示 空 速 (KT) : V1 / VR / V2 


246.7 3/6 
154/61/68 
244.8 3/6 
152/59/66 
242.9 3/6 
149/57/64 
241.2 3/6 
147/54/62 
239.4 3/6 
145/52/60 
237.5 3/6 
143/50/58 
236.6 3/6 
142/49/57 
234.0 3/6 
142/49/56 
231.3 3/6 
143/49/56 
228.7 3/6 
143/49/56 
225.5 3/6 
144/49/56 
222.2 3/6 
145/49/56 
218.8 3/6 
146/49/56 
215.4 3/6 
147/50/56 
211.9 3/6 
148/50/56 
208.3 3/6 
149/50/56 
205.4 3/6 
1 050 
202.4 
asogy 
199.3 
anapy 
196.1 
1 


248.2 3/6 
154/64/71 
246.7 3/6 
151/62/68 
244.9 3/6 
149/59/66 
243.2 3/6 
146/57/64 
241.5 3/6 
144/55/62 
239.7 3/6 
142/53/60 
238.9 3/6 
141/52/59 
236.1 3/6 
142/52/59 
233.4 3/6 
142/52/58 
230.6 3/6 
14352/58 
227.3 3/6 
143/52/58 
223.9 3/6 
144/52/58 


149/53/58 
203.7 3/6 
150/53/58 
200.8 3/6 
151/53/58 
197.6 3/6 





152/54/59 





全 A330 2.02.30 P9 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 145 | 修订 22 


压力 高 度 =2000 FT 


干 跑道 最 大 起 飞 重 量 (1000KG) 代码 
坡度 =0% 指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 


修正 后 的 跑道 长 度 (M) 


构 型 2 


参考 温度 =33?C 
最 大 温度 =51 "C 


导 | 
二 


G 
O 〇 
让 


2/3 
149/50/55 
2/3 
147/48/53 
203 
145/46/51 
3/9 
143/44/49 
3/9 
142/43/48 
3/9 
140/42747 
3/9 


237.8 2/3 
154/57/61 

236.0 2/3 
152/54/58 

234.0 2/3 
150/52/56 


241.0 3/6 
15761/65 

239.1 3/6 
154/58/62 

237.2 3/6 
151/56/60 


242.7 3/6 
156/64/67 


244.0 3/6 
156/66/69 





240.9 3/6 
153/61/64 

239.1 3/6 
151/59/62 





228.3 3/9 
144/46/51 





718 “万 
143/45/49 
750 25 
143/44/49 
759 2 
142/44/48 





136/36/41 


212.6 2/3 


209.1 2/3 
142/43/47 





196.9 


193.3 39 
135/35/39 
190.5 203 
134/3438 
187.8 213 
134/34/38 
185.1 2/3 
133/33/37 
182.3 2/3 
132/32/36 


19854 ”25 
141/4145 
1557 ”2 态 
140/4144 
1929 2 万 
140/40/44 
1901 ”万 
139/40143 
1872 ”25 
139/39143 


225.6 3/6 
145/49/53 
223.1 3/6 
146/49/53 
220.4 3/6 
146/49/53 
217.2 3/6 
146/49/52 
213.4 2/3 
146/48/52 
2/3 


202.1 
1485747/50 
199.3 2/3 
145/46/49 
196.4 203 
144/46/49 
193.5 2/3 
144/45/48 
190.6 2/3 
144/45/48 
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/0205 
227.7 3/6 
144/51/55 
225.1 3/6 
145/91/55 
222.2 3 
146/51/55 
219.1 3/6 
146/51/55 
215.8 3/6 
147/5255 
212.4 3/6 
148/52/55 
209.0 3/6 
149/52/55 
205.1 3 
150/5255 
202.1 2/3 
149/51/54 
199.0 2/3 
149/51/54 
196.0 2/3 
149/51/53 








240.9 3/6 
150/6164 
239.2 3/6 
148/59/62 
237.6 3/6 
145/57/60 


229.6 3/6 
144/54/57 
226.9 3/6 
144/54/57 
223.9 3/6 
145/54/57 
220.7 3/6 
1486/54/57 
217.2 3/6 
14754/57 
213.7 3/6 
148/54/57 
210.0 3/6 
149/54/57 
206.2 3/6 
150/55/57 
203.4 3/6 
151/55/57 
200.6 3/6 
152/55/57 
97.7 3/6 
153/55/57 





192.9 2/3 
148/50/52 


194.4 3/6 
153/755/57 
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全 A330 2.02.30 P9 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 265 | 修订 13 


构 型 2 压力 高 度 = 2000 FT 
参考 温度 = 33 "C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 
最 大 温度 = 51 "C 坡 度 = 0% | 指示 空 速 (KTi : V17VR 7/ V2 


度 修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


加 ER ES 


229.6 
1 

227.2 2/3 
1 


224.8 
ie 


222.4 
ia 
220.2 
ia 
217.9 
ao 
217.3 
oagns 
214.4 
ia 
211.6 
isn 
208.9 
aa 
206.0 
ia 
203.0 
aa 
199.7 
证 


196.4 2/3 
四 


193.0 
aol 


| 51 | aaa 
1 

| 53 | mams 
人 


184.2 
any 

181.6 
iozaoy 


179.0 
人 


236.6 2/3 
152/53/60 
234.6 2/3 
150/51/58 
232.6 2/3 
148/48/56 
230.6 2/3 
146/46/54 
228.7 2/3 
144/44/52 
226.6 2/3 
143/43/50 
225.9 2/3 
142/42/50 
223.0 2/3 
142/42/49 
220.2 2/3 
141/41/49 
217.3 2/3 
141/41/48 
214.1 2/3 
140/40/47 
210.7 2/3 
139/39/46 
207.2 2/3 
139/39/46 
203.6 2/3 
138/38/45 
200.0 2/3 
138/38/44 
196.2 2/3 
137/37/43 
193.5 2/3 
136/36/42 
190.7 2/3 
136/36/42 
187.9 2/3 
135/35/41 
185.1 2/3 
135/35/40 
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239.6 3/6 
154/57/64 
237.7 3/6 
151/55/62 
235.8 3/6 
149/52/59 
233.8 3/6 
14750/57 
231.8 3/6 
145/48/55 
229.9 3/6 
143/46/53 
229.2 3/6 
142/45/53 
226.6 3/6 
143/45/53 
224.1 3/6 
143/45/53 
221.7 3/6 
143/45/52 
219.0 3/6 
144/46/52 
216.1 3/6 
145/46/52 
212.4 2/3 
144/45/51 
208.7 2/3 
144/45/51 
205.0 2/3 
144/44/50 
201.2 2/3 
143/44/49 
198.3 2/3 
143/43/49 
195.5 2/3 
143/43/48 
192.6 2/3 
142/42/48 
189.6 2/3 
142/42/47 


241.5 3/6 
153/60/66 
239.6 3/6 
151/57/64 
237.8 3/6 
148/55/62 
236.0 3/6 
146/53/60 
234.2 3/6 
144/50/58 
232.3 3/6 
142/48/56 
231.6 3/6 
141/48/55 
229.0 3/6 
142/48/55 
226.4 3/6 
142/48/55 
223.9 3/6 
143/48/55 
221.0 3/6 
143/48/54 
218.0 3/6 
144/48/54 
214.6 3/6 
145/48/54 
211.3 3/6 
146/48/54 
208.0 3/6 
147/49/54 
204.4 3/6 
1 


201.4 
iasy 


198.4 
1 
195.4 2/3 
147/48/53 


192.3 2/3 
146/47/52 


243.0 3/6 
153/62/69 
241.5 3/6 
150/60/66 
239.7 3/6 
148/57/64 
237.9 3/6 
145/55/62 
236.3 3/6 
143/53/60 
234.6 3/6 
1415158 
233.9 3/6 
140/5158 
231.2 3/6 
141/50/57 
228.5 3/6 
142/50/57 
225.7 3/6 
142/50/57 
222.8 3/6 
143/50/57 
219.6 3/6 
144/50/57 
216.2 3/6 
144/50/56 
212.8 3/6 
145/51/56 
209.3 3/6 
146/51/56 
205.5 3/6 
148/5157 
202.7 3/6 
148/5157 
200.0 3/6 
149/52/57 
197.2 3/6 
150/52/57 
194.1 3/6 
151/52/57 





@@A330 





飞行 机 组 操作 手册 i 顺序 001 | 修订 06 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 


飞行 机 组 操作 手册 顺序 145 | 修订 22 


构 型 3 压力 高 度 =0 FT 

参考 温度 =379%C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 

最 大 温度 =55 "C 坡度 =0% 指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 
温度 修正 后 的 跑道 长 度 (M) 


CO | az | az | az | az | am 


225.4 ”203 233.0 ”2/3 2377 2/3 240.9 2/3 242.6 ”3/6 
141/41/46 150/51/55 156/59/61 162/66/68 166/71772 


222.9 “39 236.2 ”2/3 2 241.6 3/6 
138/38/44 148/49/53 154/56/59 162/68/69 
220.2 39 234.7 213 240.6 36 
137/37/42 145/48/50 151/54/57 159/65/67 
1 2271.6 213 233.1 2/3 2313 ”23 2393 36 

143744/48 149/51/55 155/58/61 156/62/64 

225.] 2/3 231.5 2/3 236.0 23 238.0 36 

141/42/47 147/49/53 152/56/59 154/60/62 
2123 39 223.9 203 229.9 2/3 236.7 3/6 
134/34/40 140/40/45 145/47/51 150/54/57 151/57/60 
210.2 ”39 222.6 3 228.7 2/3 233.6 ”2/3 235.8 36 
134/3439 138/39/43 144/46/50 149/52/55 149/56/58 
207.9 3/9 。 225.8 2/3 2305 2/3 233.0 36 
133/33/39 143/45/49 150/56/58 
205.5 309 。 230.1 36 
132/32/38 15156/58 
203.0 309 ， 2198 23 2242 23 2210 36 
131V3137 143/45/48 148/5154 15156/58 
199.6 39 ， 215./ 203 219.9 23 222.9 3/6 
130/30/36 143/44/48 48/51/53 153/56/58 








| 














洲 来 | 沙沙 | 


-20 
=-10 
E 
_30 
49 
_ 51 


199.8 ”23 204.8 2/3 208.4 2/3 . 
127/2733 135/35/39 142/43/46 1471/49/52 152/55/57 
本 | 196.1 2/3 201.0 2/3 204.4 23 206.7 213 
12712732 135/35/39 14142/45 147/49/51 152/55/56 
55 | 192.4 23 197.2 2/3 200.4 2/3 202.5 2/3 
12712732 134/34/38 141/42/45 146/48/50 152/54/56 
医 了 有 国 必 月 鲍 189.7 243 194.4 2/3 1975 203 199.4 23 
127/27/32 134/34/37 140/41/44 146/48/50 151/54/55 
| 59 | 187.0 2 191.6 23 194.5 ”23 196.2 253 
128/28/32 133/33/37 140/41/44 146/47/49 151/53/55 
苇 避 庆贺 二 184.3 203 188.6 203 191.4 23 1930 23 
127/28/32 133/33/36 140/40/43 145/47/49 151/53/54 
63 170.5 33 181.4 ”23 185.6 ”203 188.3 “243 189.8 2/3 


127/28/32 132/32/36 139/40/42 145/46/48 150/52/54 


洲 沙洲 冰 | 交 光头 光 光 | 


水 吵 
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构 型 3 压力 高 度 =1000 FT 
参考 温度 =35%C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 代码 
最 大 温度 =53 "C 坡度 =0% 指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 
后 的 跑道 长 度 (M 

一 可 本 


国人 219.5 227.4 23 232.2 ”2/3 237.5 ”3/6 
5 148/49/53 154/56/59 aa 165/69/70 
-10 7170 35 2256 25 5507 ”2 
136/36/41 146/46/50 
0 下 143 37 2238 25 
135/35/40 144/44/48 
10 | 2117 ”3 2219 75 22775 205 73542” 316 
134/34/40 141/42/46 147/49/53 15a 了 155/60/62 
20 | 2091 31 2201 73 2259 25 250.4 2329 36 
133/33/39 140/40/44 145/47/51 间 ae 152/58/60 


| 30 206.5 ”39 218.3 39 224.3 2/3 2316 3 
133/33/38 138/38/43 143/45/49 162m 150/55/58 
































35 205.2 39 217.3 39 223.5 2/3 228.3 230.9 36 
132/32/38 137/37M42 142/44/48 1276164- 149/54/57 
37 | 2029 309 214.5 3/9 2206 2/3 225.3 23 228.1 36 
131/3137 136/36/41 142744/47 1475053 149/54/57 
200.4 39 211.7 3/9 217.7 2/3 222.2 23 225.2 ”3/6 
131/31/36 138/36/41 142/43/47 147750/53 150/55/57 












































































































198.0 39 213 2148 203 219.1 2/3 2223 36 
130/30/35 141/43/46 147/49/52 151/55/57 
195.1 3/9 215.6 ”23 218. 36 
129/29/34 151/55/57 
192.2 39 208.0 ”2/3 211.9 203 214.8 23 
128/28/33 141/42/45 146/48/51 151/54/56 
189.3 ”39 1 2044 23 2082 203 210.9 23 
127/27/32 140/42/45 146/48/50 151/54/56 
186.2 ”39 2044 23 2017.0 203 
126/26/31 140041/44 145/47/50 150/53/55 
197.2 ”2/3 200.6 ”23 203.0 243 
140/41743 145/47/49 150/53/54 
193.4 203 196.6 23 198.8 23 
139/40/43 145/46/49 150/52/54 
190.6 2/3 1937 203 195.7 23 
139/39/42 144/46/48 150/52/53 





187.8 203 190.8 203 192.7 203 



















138/39/42 144/45/47 149/51/53 

185.0 2/3 187.9 243 189.6 203 

138/38A41 143/45/47 149/51/52 

177.8 2 182.0 2/3 184.8 2/3 186.4 23 


130/30/34 137/38/40 143/44/46 149/50/52 
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构 型 3 压力 高 度 = 0 FT 

参考 温度 = 37 "C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) ”代码 

最 大 温度 = 55 “C 坡 度 = 0% 指示 空 速 (KTi) : V1 7/ VR / V2 
修正 后 的 跑道 长 度 {(M ) 


222.9 3/3 233.9 2/3 239.4 2/3 243.0 2/3 244.6 3/6 
138/38/47 146/46/54 153/54/62 158/61/68 161/65/72 
220.0 3/3 231.6 2/3 237.8 2/3 241.7 2/3 243.6 3/6 
136/36/45 143/43/52 151/52/60 156/59/66 158/63/69 
217.3 313 229.3 2/3 236.2 2/3 240.4 2/3 242.3 3/6 
135/35/44 141/41/49 148/50/57 154/56/63 155/60/67 
214.8 3/3 226.8 3/3 234.5 2/3 239.0 2/3 241.0 3/6 
130/30/40 139/39/48 146/47/55 151/54/61 152/57/64 
212.3 3/3 224.4 3/3 232.8 2/3 237.5 3/6 239.6 3/6 
129/29/39 138/38/46 144/45/53 149/52/59 149/55/62 
209.9 3/3 222.1 3/3 231.1 2/3 236.0 3/6 238.2 3/6 
128/28/38 135/35/44 142/43/51 147/50/57 147/53/60 
208.3 3/3 220.3 3/3 229.8 2/3 235.1 3/6 237.1 3/6 
128/28/38 134/34/43 141/42/50 146/48/56 146/51/59 
205.7 3/3 217.6 3/3 226.9 2/3 232.1 2/3 234.4 3/6 
127/2736 134/34/43 14141/49 146/48/55 146/51/58 
203.2 3/3 214.7 3/3 223.9 2/3 229.0 2/3 231.6 3/6 
126/26/35 134/34/43 14141/49 145/48/55 147/51/58 
200.7 313 211.9 3/3 220.9 2/3 225.8 2/3 228.7 3/6 
125/25/34 132/32/41 140/41/48 145/47/54 147/52/58 
197.4 3/3 208.2 3/3 216.8 2/3 221.5 2/3 224.6 3/6 
126/26/35 133/33/41 140/40/48 145/47/54 149/52/59 
194.0 3/3 204.9 3/3 213.2 2/3 217.7 2/3 220.9 3/6 
123/23/32 132/32/40 140/40/47 145/46/53 149/52/59 
190.8 3/3 201.6 3/3 209.6 2/3 213.9 2/3 216.9 2/3 
122/22/30 131/31/39 139/39/47 144/46/53 149/52/58 
188.2 3/3 198.3 3/3 206.0 2/3 210.0 2/3 212.8 
124/24/32 130/30/38 139/39/46 144/46/52 149/51/58 
184.9 3/3 194.8 3/3 202.2 2/3 206.0 2/3 208.6 2/3 
123/23/31 129/29/37 139/39/46 144/45/52 149/51/57 
181.6 3/3 191.3 3/3 198.3 2/3 201.9 2/3 204.4 2/3 
122/22/30 129/29/36 138/38/45 143/45/51 148/50/56 
179.2 33 188.7 2/3 195.5 2/3 199.0 2/3 201.3 2/3 
122/22/29 128/28/36 138/38/44 143/44/50 148/50/56 
176.8 3/3 186.1 2/3 192.5 2/3 196.0 2/3 198.1 2/3 
122/22/29 128/28/35 13737/44 143/44/50 148/50/55 


174.3 3/3 183.4 2/3 189.6 2/3 192.9 2/3 194.8 2/3 
122/22/29 127/27/34 136/37/43 142/43/49 147/49/55 


171.8 3/3 180.8 2/3 186.6 2/3 189.7 2/3 191.6 2/3 
122/22/29 127/27/34 136/36/42 142/43/49 147/49/54 
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页 
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构 型 3 压力 高 度 = 1000 FT 
参考 温度 = 35 "C 干 跑道 最 大 起 飞 重量 (1000KG) 
最 大 温度 = 53 "C 坡 度 = 0% | 指示 空 速 (KT : V1/VR / V2 
温度 修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 
| | 2 | az | 2 
216.9 3/3 227.9 2/3 233.9 2/3 237.5 2/3 239.5 3/6 
136/36/45 144/44/52 15152/60 156/59/66 160/64/70 
| -10 | 214.2 3/3 225.6 2/3 232.3 2/3 236.2 2/3 238.5 3/6 
135/35/44 141/41/49 149/50/57 154/56/63 156/61/68 
0 211.5 3/3 223.2 2/3 230.7 2/3 234.9 2/3 237.1 3/6 
13131V40 139/39/47 0 9 154/58/65 
| 10 | 209.0 3/3 220.7 3/3 233.5 235.8 3/6 
129/29/38 137/37W45 ia May 151/56/63 


206.7 3/3 218.4 3/3 227.1 232.0 234.5 3/6 
128/28/37 136/36/44 1 faasl 1 及 疝 148/53/60 
204.4 3/3 215.9 3/3 225.4 230.6 2/3 233.0 3/6 


127/2736 133/33/42 Wi 145/48/55 146/51/58 
203.2 3/3 214.8 3/3 224.4 2/3 229.8 2/3 232.3 3/6 
126/26/36 131/3140 140/40/48 144/47154 145/50/57 


200.6 3/3 212.1 3/3 221.6 2/3 226.9 2/3 229.6 3/6 
125/25/34 134/34/42 机 0 146/50/57 


198.2 3/3 209.3 3/3 218.7 223.8 226.8 3/6 
124/24/33 133/33/41 gagn7。 1 二， 146/50/57 
195.7 3/3 206.7 3/3 215.8 220.7 2/3 


123/23/32 132/32/41 ay 1 


192.8 3/13 203.7 3/3 217.1 
122/22/31 130/30/38 aa as 

| 45 | 189.9 3/3 200.5 3/3 213.4 
122/22/30 130/30/38 agey 的 


47 186.7 3/3 197.3 3/3 205.4 209.6 2/3 
121/21/29 129/29/37 0 143/44/51 


184.1 313 194.0 3/3 201.9 2/3 205.9 2/3 
122/22/30 128/28/36 3 5 


| 51 | 181.0 3/3 190.7 3/3 202.1 

122/22/30 128/28/35 Dan ap 
| 53 | 177.7 3/3 187.2 3/3 198.1 
121/21/28 127/27/34 Tany ay 


175.4 3/3 184.7 2/3 191.6 195.2 
120/20/27 126/26/33 ja 和 1 146/48/54 
172.9 3/3 182.1 2/3 188.8 2/3 192.2 213 194.5 2/3 
119/19/26 126/26/32 5 | 四 146/48/53 


170.5 3/3 179.6 2/3 185.9 189.2 191.3 2/3 
118/18/26 126/26/32 aol 1 way- 146/47/53 


168.0 3/3 176.9 2/3 183.0 186.1 188.1 2/3 
119/19/26 125/25/32 交 1 145/47/52 
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浊 谨 
之 


213.6 39 
136/36/41 
211.1 39 
134/34/39 
208.5 39 
133/33/39 
206.0 39 
132/32/38 
203.4 309 
132/32/37 
200.9 309 
131/31/36 
200.0 39 
130/30/36 
197.8 309 
130/30/35 
195.4 39 
129/29/34 
193.1 39 
128/28/33 
190.6 39 
127W2733 
1878 39 
126/26/32 
185.0 39 
182.0 309 
125/25/30 
178.8 33 
125/25/30 
175.4 33 
125/25/30 
1723 343 
125/25/29 
169.0 33 
124/25/29 
165.5 33 
124/25/29 
161.8 33 
124/25/29 






中国 国外 四 四 目 呈 四国 


水 “水 | 


沙沙 | 


洲 水 | 


| 
人 


水 浊 





2221 2 
146/46/50 
2203 ”325 
144/44/48 
2184 2 
141/42/46 
2166 ”205 
139740/44 
5147 态 
137/37/42 
512.6 ”31 
135/35/40 
2119 35 
135/35/40 
7051 31 
134/34/39 
2065 ”3535 
134/34/38 
203.9 3 
133/33/38 
矶 11 25 
133/33/37 
19550 ”2 万 
132/32/37 
1548 2 蕊 
132/32/36 
1814 2 万 
131/31/35 
1880 2 
131/31/35 
1846 2 
130/30/34 
1815 ”六 
130/30/33 
1795 

129/29/33 
T767 2 
129/29/32 
174.0 

128/28/32 





227.0 2/3 
152754/57 
225.4 203 
149/51/54 
223.8 ”23 
147749152 
222.2 2/3 
145/47/50 
2206 23 
143/45/48 
219.0 2/3 
141/43/47 
218.2 203 
141/42/46 
215.4 203 
140/42/46 
212.6 2/3 
140/42/45 
209.8 2/3 
140/41/45 
206.9 23 
139/4T/44 
203.7 23 
139/40/43 
200.3 23 
139/40/43 
196.8 2/3 
138/39/42 
193.3 23 
138/39/42 
189.6 2/3 
137/38/41 
186.8 2/3 
137/37A40 
184.0 23 
136/37A40 
181.2 2/3 
136/3B/39 
178.4 203 
135/36/38 
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2.02.30 


顺序 145 


构 型 3 压力 高 度 =2000 FT 


参考 温度 =33?C 
最 大 温度 =51 "C 


最 大 起 飞 重 量 (1000KG) 代码 
指示 空 速 (KT): V1/VR/V2 


230.5 23 
158/61/63 
2297 2 
155/58/60 
2279 2 
153/56/58 
2265 2 
150/53/56 
2251 ”2 
148/51/54 
2237 ”和 礼 
146/49/52 
2230 25 
146/49/52 
2199 25 
145/48/51 
770 有 万 
145/48/51 
241 下 
145/47/50 
2109 2 
145/47/50 
2076 25 
144/46/49 
204T” 25 
144/46/48 
2004” 75 
144/45/48 
1967 ”2 
143/45/47 
1928 275 
143/44/47 
1859 ”205 
142/44/46 
1871 ”2 
142/43/45 
1847 ”25 
141M43/45 
1813 ， 态 
141/42/44 











P13 
修订 22 






232.7 3/6 
163/67/68 
2317 ”376 
160/64/65 
2306 ”36 
157/61/63 
2293” 36 
154/58/61 
227.9 ”3 
151/56/58 
2266 3 
149/54/56 
225.9 3 
148/53/56 
2231 36 
149/53/56 
2203 ”356 
150/53/56 
217.4 3 
150/53/55 
让 41 万 
150/53/55 
2105 2 
149/52/54 
2067 ”25 
149/52154 
2029 75 
149/51/53 
19941 玖 
148/51/52 
1950 75 
148/50/52 
1920 23 
148/50751 
1890 ” 访 
147/4951 
1856.0 ”25 
147/49/50 
1830 ”万 
147/48/50 












人 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


构 型 3 
参考 温度 = 33 “C 
最 大 温度 = 51 “C 


温 度 


干 跑道 


坡 度 =0% 
修正 后 的 跑道 长 度 (M ) 


2.02.30 P13 


顺序 265 | 修订 13 


压力 高 度 = 2000 FT 
最 大 起 飞 重量 (1000KG) ”代码 
指示 空 速 [KT) : V1 / VR / V2 


| 2 | 2 | 2 | 2 3000 


210.9 3/3 222.0 2/3 228.6 2/3 
134/34/43 141/41/49 149/50/57 
208.1 3/3 219.6 2/3 226.9 
129/29/38 138/38/46 14747/55 
205.8 3/3 217.1 3/3 225.2 2/3 
127/2737 137/37/45 144/45/53 
203.5 3/3 214.8 3/3 223.4 2/3 
127/2736 135/35/44 142/43/51 
201.1 3/3 212.4 3/3 221.6 2/3 
126/26/35 134/34/43 141/41/49 
198.9 3/3 210.0 3/3 219.8 2/3 
125/25/34 130/30/39 139/39/47 
198.1 3/3 209.4 3/3 219.2 2/3 
124/24/33 131/31/40 138/38/46 
195.6 3/3 206.8 3/3 216.2 2/3 
123/23/32 132/32/40 138/38/46 
193.3 3/3 204.1 3/3 213.4 2/3 
123/23/31 130/30/38 138/38/45 
190.9 3/3 201.6 3/3 210.6 2/3 
122/22/31 130/30/39 137/37/45 
188.4 3/3 199.0 3/3 207.7 2/3 
121/21/30 128/28/37 13737/44 
185.6 3/3 196.1 3/3 204.5 2/3 
120/20/29 128/28/36 136/36/43 
183.0 3/3 192.9 3/3 201.1 2/3 
122/22/30 128/28/35 136/36/43 
179.8 3/3 189.7 3/3 197.6 2/3 
121/2129 127/27/35 135/35/42 
177.0 3/3 186.4 3/3 194.1 2/3 
120/20/28 126/26/34 135/35/41 
173.9 3/3 183.2 3/3 190.4 2/3 
119/19/27 125/25/32 13434/41 
171.5 3/3 180.6 3/3 187.6 2/3 
119/19/26 125/25/31 134/34/40 
169.1 3/3 178.1 3/3 184.9 
118/18/25 124/24/31 133/33/40 
| 57 166.8 3/3 175.6 3/3 182.1 2/3 
118/18/25 124/24/30 133/33/39 
| 59 | 164.3 3/3 173.1 3/3 179.3 


116/16/23 123/23/30 132/32/38 
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232.3 
154/56/63 
231.0 
152/54/61 
229.7 2/3 
149/52/59 
228.2 2/3 
147/49/56 
226.6 2/3 
145/47/54 
225.2 
143/45/53 
224.5 
143/45/52 
221.5 2/3 
143/44/52 
218.5 2/3 
142/44/51 
215.6 2/3 
142/44/51 
212.4 2/3 
142/43/50 
209.0 2/3 
141/43/50 
205.4 2/3 
141/42/49 
201.8 2/3 
141/42/48 
198.1 2/3 
140/41/48 
194.3 2/3 
140/41/47 
191.3 
139/40/46 
188.4 
139/40/46 
185.5 2/3 
138/39/45 
182.5 
138/39/44 





234.6 3/6 
158/62/68 
233.6 3/6 
155/59/66 
232.2 3/6 
152/56/63 
230.9 3/6 
150/54/61 
229.6 3/6 
147/52/58 
228.0 3/6 
145/49/56 
227.3 3/6 
145/49/56 
224.6 3/6 
145/49/56 
221.9 3/6 
146/49/56 
219.2 3/6 
146/49/56 
215.9 3/6 
146/49/55 
212.3 2/3 
146/49/55 
208.4 2/3 
146/48/54 
204.6 2/3 
146/48/54 
200.8 2/3 
145/47/53 
196.7 2/3 
145/47/52 
193.8 2/3 
145/46/52 
190.8 
144/46/51 
187.7 2/3 
144/45/51 
184.6 
143/45/50 





人 A330 起 飞 2.02.40 





飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 


简 介 



































下 列 图 表 使 机 组 能 够 通过 定位 一 个 机 场 障碍 来 快速 确定 起 飞 性 能 。 
它们 必须 与 相应 的 快速 参考 表 一 起 使 用 ， 以 确定 重量 减 量 和 所 需 的 梯度 。 
净 起 飞 轨 迹 和 相关 的 重量 减 量 是 很 保守 的 。 
如 何 使 用 
1. 输入 障碍 物 距 跑道 头 的 距离 及 其 高 于 跑道 头 的 高 度 (无 需 35 英尺 的 余 
量 ， 因 已 包括 在 内 )， 以 确定 障碍 物 位 置 。 
如 为 上 坡 跑道 ， 将 每 个 图 表 下 方 所 给 的 增 量 加 到 障碍 物 高 度 上 。 
2. 读 出 相应 的 重量 修正 量 。 如 果 需 要 ， 进 行内 插值 。 所 给 出 的 第 二 阶段 
梯度 仅 供 参考 之 用 。 
3. 对 应 每 1000 公斤 的 重量 减 量 ， 将 起 飞速 度 减 小 0.1 海里 /小 时 (0.05 节 
/1000 磅 )。 
R 将 最 后 起 飞速 度 限 制 到 2.02.25 P1 给 出 的 最 小 值 。 


瑟 : 妨 为 度 所 ， 痪 人/ 优 太 磺 艳 勒 人民 必 走 
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@@A330 





飞行 机 组 操作 手册 顺序 045 | 修订 12 


近 距 越 障 余 度 构 型 1+ 了 














障碍 物 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 梯度 (%) 





1600. 


1400。 


1200. 


1000-. 


400. 4 


200. 


GFC5-02-0240-002-AO45AA 


0. 5000. 10000. 15000. 20000. (FT) 
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人 A330 起 飞 2.02.40 





飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 





简 介 


下 列 图 表 使 机 组 能 够 通过 定位 一 个 机 场 障 碍 物 来 快速 确定 起 飞 性 能 。 
它们 必须 与 相应 的 快速 参考 表 一 起 使 用 ， 以 确定 重量 减 量 和 所 需 的 梯度 。 
净 起 飞 轨迹 和 相关 的 重量 减 量 是 很 保守 的 。 
如 何 使 用 
1. 输入 障碍 物 距 跑道 头 的 距离 及 其 高 于 跑道 头 的 高 度 (无 需 35 英尺 的 余 
量 ， 因 已 包括 在 内 )， 以 确定 障碍 物 位 置 。 
如 为 上 坡 跑道 ， 将 每 个 图 表 下 方 所 给 的 增 量 加 到 障碍 物 高 度 上 。 
2. 读 出 相应 的 重量 修正 量 。 如 果 需 要 ， 进 行内 插值 。 所 给 出 的 第 二 阶段 
梯度 仅 供 参考 之 用 。 
3 对 应 每 1000 公斤 的 重量 减 量 ， 将 起 飞速 度 减 小 0.1 海里 /小 时 (0.05 海 
里 /小 时 /1000 磅 )。 
R 将 最 后 起 飞速 度 限 制 到 2.02.25 P1 给 出 的 最 小 值 。 


证 :她 为 肛 所 ， 奖 人 扼 太 磺 看 入 和 碟 局 坪 。 
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您 人 A330 起 飞 





飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 修订 10 


近 距 越 障 构 型 1+ 下 














障碍 物 
高 出 跑道 头 的 高 度 CFT) 

























而 面 町 西田 因 团丁 国 帮 加 攻 可 生 季 生 玉 下 学 区 用 本 四 而 医 天 因 加 小 隆 工 玫 衣 | 放下 于 
二 HH 203.5 
0 EPEEESD 人 人 - 
155-5 
7 [7 
2 硬 
1400. 四 182-5 
1 
1 171.0 
1200- 二 158-5 
2 
要 145-5 
4 











1000。 













































































200.。 


国 图 图 回 杷 加 国 四 [| 门 丘 面 国 国 国 国 固 
直下 下 直上 二 卜 二 下 下 下 下 下 5 相让 愉 让 让 二 让 二 二 直下 
0. 5000. ”10000.， 1?000.， 20000. (FT) 


池 : 放风 寻 呈 人 奖 ， 丰 1% 记 移入 碱 大 黎民 让 高 大 侈 加 50 炎 代 。 





GFC5-02-0240-002- 凡 165A 
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飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 045 | 修订 12 
远 距 越 障 构 型 1+ 了 
障碍 物 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 换 度 ( 罗 让 
355.5 1 212.0 
6 52-.0 1[ 202.5 
2 87.5 1 192.0 
6000。 
和 82.5 1 181.5 
8 77.0 1[ 170.0 
6.0 
0 71.5 1 站 157.5 
65.5 1 144.5 
2 59.5 | 站 130.5 
4000. 人 52.5 115.5 
2 辐 .5 595.5 
和 人 “0 于-5 ] [825 
6 25.0 1[ 620 
3.2 
20.0 1[ 人:0 
2000。 
2.8 10.5 1 站 22.5 
2 0 0- 
1000。 
1000 KG111000 LB 
重量 减 量 
0- | 
0. 10000- 20000. 30000。. 40000. ( 米 ) 一 
1 
8 
障碍 物 离 跑道 头 的 距离 
1 
S 
5 0。 50。 100。 150。 200。 (1000 FT) 


王 : 放风 娘 呈 上 奖 ， 夺 1% 拟 移 读 大 展 黎 联 降 高 大 侈 加 50 炎 代 。 
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人 起 飞 


飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 修订 12 


近 距 越 障 构 型 2 

















障碍 物 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 




















































































































梯度 (X) 
90.5 | 199.5 
1600。 4 
f 86.5 ][ 190.5 
人 和 
种 酸 :2 
1400。 个， 
全 可 77.5 [LT0.5 
世 * 
AD 72.5 1 159.5 
1200。 吕 ， 
67.0 
6 口 61.5 1 135.5 
1000。 DA 
5 .pr 56.0 |][ 122.5 
5 
4 42.5 
Me 二 瑟 .0 7.5 
600- 3.6 本 27.5 ]| 60.0 
3 19-0 | 41.5 | 
400。 2.8 10.0 21.5 
22 本 0。 0. 
200. 1600 K6111000 LE 
革 重量 减 量 
冯 “0。 
可 0- 1000.[ 上 2000.| 二 3000.[ 二 4000.[ 二 5000. 十 6000。 ( 米 ) 
S 障碍 物 离 跑道 头 的 距离 
0- 5000. 10000。 15000。 20000。 (FT) 


训 : 少 网 洁 押 上 多， 大 71 镶 惟 克 态 兢 度 将 异 丰 高 大 修 加 50 炎 作 。 
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@@ ^330 起 飞 





飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 修订 10 


远 距 越 障 构 型 1+ 下 








































































































































































































































































































障碍 物 梯度 (2 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 
38 5.0 1[215.5 
6 52.5 1[ 203.5 
人 86.0 1 站 155.5 
6000。 
48 50 1152.5 
6 元 -5 1[T710 
6.0 
到 .0 1 站 158.5 
2:6| 656.0 1 站 5.5 
2.2 十 -| 50.0 [1315 
4000. 全 53.0 116.5 
2 415.5 1 100.5 
4.0 
56.0 1 站 到 -0 
3 55 645 
LE 20.5 1 站 45 
2000。 
105 1[ 23-0 
2.4 元 
1000。 | 
1000 KG1[16000 LE 
一 
重量 减 量 
2 0.。 
0.。 10000. 十 | 20000. 上 | 3oooo. 二 | 4oooo. 二 〈 米 ) 
s 章 碍 物 离 跑道 头 的 距离 
四 0. 50。 100。 150。 200. (1000 FT) 


池 : 才 网 娘 提 人 奖 ， 丰 1 印记 移入 碱 度 黎 障 降 高 大 侈 加 50 炎 代 。 
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人 A330 起 飞 2.02.40 





jynta 提 作 于 内 |。 净 起 飞 加 秋 































































































































































































近 距 越 障 构 型 2 
高 出 中 的 襄 度 ( ) 
高 头 的 高 度 (FT 
人 梯度 (%) 
50.5 1 1595.5 
1600 . Q 
区 86.5 1 190.0 
| 820 1 站 1805 
1400- 所 尼 
人 元 .5 1[ 170-0 
72.5 1 19.5 
1200。 6 
SS 几 .0 [148-0 
61.5 1 155.5 
1000- 本 
名 5.5 ] [122.5 
2% 了 j 49.5 |] 108.5 | 
800。 5 
fx 才 42-5 ][ 另 .5 
5 
32 到 5 
3-5 二 19.0 
0 2-8 寺 10.0 
2- 司 0. 0. 
200。 1600 K61[1000 LE 
< 重量 减 量 
2 0。 
了 0. 1000.[ 上 2000.3000.[ 上 4000.[5000. 十 6000。 ( 米 ) 
所 
已 
上 
3 障碍 物 离 跑 道 头 的 距离 
上 
S 
格 
5 0.。 5000.。 10000。 15000。 20000。 (FT) 


妆 : 瑚 网 访 呈 /天 ， 大 1% 轴 移 访 减 大 将 左 降 高 展 姥 加 50 炎 作 。 
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飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 045 | 修订 12 
远 距 越 障 构 型 2 
障碍 物 高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 榜 度 (7 
8 90.5 || 199.5 
2 人 85.5 1[ 7190.5 
82.0 1 站 150.5 
68 元 .5 1 站 170.5 
6.4 
ES 上 72.5 1 站 159.5 
: 6 好 .0 1 18.0 
26 61.5 | [15.5 
5.2 
55-0 1[ 122.5 
4000。 
2 45.5 1 105.0 
和 1425 1 另 -5 
3000- 4 35-0 77.5 
3 丈 .5 | 60.0 
3.2 
二 15-0 1 站 41.5 
2 10-0 |] 站 21.5 
2.4 IE 
1000。 
1000 KG1[1000 1B 
瑟瑟 和 
重量 减 量 
< 0。 
0. 10000。 20000。 30000。 40000. -上 〈 米 ) 
障碍 物 离 跑道 头 的 距离 
吕 [| | 
四 0。 50。 100。 150。 200-. 《1000 FT) 


王 : 放风 寻 提交 ， 丰 1% 所 移入 效 度 黎 左 降 高 大 侍 加 50 炎 代 。 
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飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 045 | 修订 12 
近 距 越 障 构 型 3 
障碍 物 ，_ 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 梯度 (2 

1600。 AD 81.5 ] [LT79.5 
二 7.5 1 站 171.0 

1400。 让 元 5 1[1520 
j 洛 65.5 112.5 
O* 

0 外 65.0 1 142.5 
CS 60.0 ] [132.0 

二 3 网 55.0 1[121.0 

19.5 1 109.5 

5 忆 
2 才 44.0 97-0 

800. 
(5 38.0 25.5 
CQ 二 34.5 69.5 

600-. ae 本 24-5 |]| 53.5 | 
a:z 二 17.0 | 37.0 |] 

400。 2.8 9.0 19.0 
2-* 二 0. 0. 

200。 1000 K6111000 LE 

到 重量 减 量 

盖 0- 

可 0。 1000.[ 十 2000.[3000.[ 二 4000.[ 十 5000. 荆 6000。 ( 米 ) 

已 

避 : 

习 障碍 物 离 跑道 头 的 距离 

谷 

1 

? 

牛 0。 ”5000. 10000。 15000。 20000. (FT) 


妆 : 少 多 渤 呈 上 痪 ， 达 71 狗 惟 克 妨 兢 度 将 异 丰 高 大 企 加 50 炎 作 。 
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飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 165 | 修订 10 
远 距 越 障 构 型 2 
障碍 物 梯度 (2) 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT》 
0 50.5 1[ 199.5 
2 86.5 190.0 
6000。 7.2 
= 82.0 || 180.5 | 
Si 元 .5 1[ 770.0 
Ci 72.5 159.5 
5000。 二 
: 67-0 |]| 148.0 ] 
2:6 61.5 1 站 135.5 
5.2 
人 55.5 ]| 122.5 ] 
2 49.5 108.5 
和 42.5 935.5 
3000。 4-0 
55.0 77.5 
2 27.5 60.0 
3.2 
5 19.0 41.5 | 
SEE 10.0 21.5 
2.4 可 是 
1000。 
1000 KG111000 LB 
重量 减 量 
< 0。 
0。 10000. 王 20000. 一 -二 30000. 40000.- 二 〈 米 ) 
SS 障碍 物 离 跑道 头 的 距离 
1 
S 
四 0. 50。 100. 150。 200. (1000 FT) 





这 : 诱 网 洁 愉 上 丝 ， 丰 19% 扩 移 洁 克 度 移 异 看 高 度 娃 加 50 光 必 。 
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的 距离 






本 | 辽 eljlsllellslellelalesliaslaea 站 
M 四 | | 二 \QO | | 斗 | | | = AS “ 
晶 攻 | 侈 | 倡 | 汪 咎 | 人 的 昌 

站 


障碍 


《FT) 





品 LTETRATUISLIS 
SEESSNNS 

面 KURUINIS 

KARLRESL 

贡 


20000 









SRNSRRNN 
SRRNAN 
NS 


所 
凶 忆 
如 





八 





125000. 


2 
2 
二 


和 
2 
2 






级 
区 
全 
2 






上 






3 
E 
史 
5 











10000 








阵 
儿 
到 
4 
押 
两 
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近 距 越 障 构 型 3 
0. 








叮 
由 
起 
蜡 
上 
背 





VSs9ry-900-0720-20-5]39 








衣 赃 娘 扫 大 兢 ， 和 1 纯 的 移 访 大 大 黎民 降 高 大 侈 加 50 炎 代 。 


这 
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飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 045 | 修订 12 
远 距 越 障 构 型 3 
障碍 物 高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 
梯度 (2 
6000- 下 81.2 
芝 元 -5 
四 元 5 
和 2 二 | 5 
es 和 5 
和 0 上 上 505 
2 5 
4000- 5-2 二 
和 156 
第 
3000- 有 
和 31.5 69.5 
2 24.5 ]| 53.5 |] 
3.2 
5 17-0 | 37.0 |] 
218 35.0 |][ 19-0 |] 
2.4 
| 
1000。 
1000 KG ||1000 LB] 
下 
重量 减 量 
三 0。 
三 0- 10000 . 20000 30000. 40000 . 〈《 米 ) 
。 障碍 物 离 跑道 头 的 距离 
0- 50- 100. 150. 200. (1000 FT) 


王 : 放风 娘 提 人 奖 ， 丰 1% 的 移 访 大 大 黎 联 降 高 大 侈 加 50 炎 代 。 
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人 A330 起 飞 2.02.40 P7 
飞行 机 组 操作 手册 净 起 飞 轨迹 顺序 165 | 修订 10 
远 距 越 障 构 型 3 
_ 障碍 物 四 机 梯度 (%) 
高 出 跑道 头 的 高 度 (FT) 
计 [ 吉 s [本 本] 
人 2 | 三 5 [Ts 
全 
4 
5000. | -555 ] 
69 
359 55.5 1[ 124.0 
4000. 绎 310 
人 450 
人 .0 
3000 . 4.0 
= 32.5 71.0 
3 2556 
2000. 17.0 
2-8 2.0 19.5 
全 9 [9 
1000 . 
1000 KG ||1000 LB 
2 0. 
< 0 10000 。 20000 。 30000。 40000 。 《 米 ) 
有 障碍 物 离 跑 道 头 的 距离 - 
2 0 50。 100 . 1250。 200 . (1000 FT) 





天: 考 金 洁 呈 上 效 ， 大 1% 扩 移 洁 娠 度 交 障 帮 遍 度 久 加 50 区 人 。 
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飞行 机 组 操作 手册 目录 顺序 001 | 修订 16 

03.00 目录 

03.10 着 陆 
二 二 作 村 本人 衣 人 人 人 1 
信行 1 
和 2 
三 :有 际 着 际 库 商 二 全 3 
一 所 需 着 陆 距离 5 

03.20 自动 刹车 系统 的 使 用 
二 1 

R 一 使 用 自动 着 车 的 人 工 着 卫 es 2 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 11 











概 述 
实际 着 陆 距离 


实际 着 陆 距 离 是 指 跑道 入 口上 空 50 英尺 的 点 到 飞机 完全 停止 点 之 间 的 距 
疯 。 
它 假设 : 
一 进 近 速度 是 : 
. 人 工 着 陆 ， 速 度 是 最 小 选择 速度 VLS( 该 构 型 失速 速度 的 1.23 倍 ) 
. 二 类 仪表 /三 类 仪表 自动 着 陆 ， 最 小 选择 速度 VLS+5 海里 /小 时 
一 及 行人 员 使 用 最 大 和 刹车 且 防 滞 系 统 工作 
一 地 面 扰 流 板 工 作 
它 不 考虑 使 用 反 推 


所 需 着 陆 距离 
人 工 着 陆 


法 规 规 定 的 所 需 着 陆 距 离 为 实际 着 陆 距 离 除 以 0.6， 假 设 道 面 是 干 的 。 
如 道 面 是 湿 的 ， 所 需 着 陆 距离 至 少 应 为 干道 面 的 115 儿 。 

若 道 面 被 污染 , 所 需 着 陆 距 离 必 须 至 少 在 下 面 距离 中 取 大 值 : 湿 跑 道 的 所 
需 着 陆 距 离 ( 见 上 一 段落 ) 和 经 过 批准 的 污染 着 陆 距 离 数据 确定 的 着 陆 距 
离 的 11$% 。 
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法 规 规定 自动 着 陆 所 需 着 陆 距 离 为 自动 着 陆 实际 着 陆 距 离 乘 以 1.1$。 只 要 
它 大 于 人 工 模式 的 所 需 着 陆 距 离 ， 则 必须 为 自动 着 陆 保留 此 距离 。 

放 行 
飞行 员 起 飞 前 必须 检查 目的 地 机 场 的 可 用 着 陆 距 离 至 少 应 等 于 预计 着 陆 
重量 的 所 需 着 陆 距离 。 

如 放行 前 知道 飞机 系统 故障 影响 着 陆 距 离 时 , 可 用 跑道 长 度 至 少 应 等 于 故 
障 时 所 需 的 着 陆 距 离 。 即 : 用 无 故障 时 所 需 着 陆 距 离 乘 以 飞行 手册 (EMD) 
或 最 低 设 备 清单 (MELD) 中 给 出 的 系数 。 























尺 慷 妨 尺 忆 已 
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飞行 机 组 操作 手册 1 顺序 001 | 修订 11 








飞行 中 故障 
如 在 空中 出 现 飞 机 系统 故障 并 影响 着 陆 性 能 时 , 跑道 长 度 应 为 无 故障 时 的 
实际 着 陆 距 离 乘 以 相关 故障 的 着 陆 距 离 系数 。 该 系数 可 从 FCOM 3.02.80 










































































和 QRH 中 查 到 。 
所 需 跑道 长 度 的 概念 不 再 适用 。 
建议 

















R_ 大 多 数 不 正 常 着 陆 构 型 下 , 增加 的 实际 着 陆 距 离 不 会 超过 正常 着 陆 构 型 下 
的 所 需 跑道 长 度 。 
然而 ， 几 个 因素 组 合 在 一 起 ， 则 会 很 快 地 导致 飞机 冲 出 跑道 。 还 应 特别 泣 
意 跑 道 状况 。 跑道 滑 是 着 陆 时 冲 出 跑道 的 最 常见 原因 。 应 避免 跑道 滑 同 人 
何其 它 因素 的 组 合 ， 如 顺风 ， 或 进 近 速度 增 大 。 

出 现 影响 飞机 的 估 动能 力 ( 扰 流 板 ， 反 推 装 置 ) 的 故障 组 合 时 应 尽量 避免 ， 

如 果 难 以 避免 应 仔细 加 以 准备 ， 针 对 预计 的 着 陆 距 离 检查 可 用 跑道 长 度 。 

在 目 视 进 近 中 ， 应 使 用 所 有 方法 : 监视 航 迹 使 用 ILS， 同 时 使 用 诸如 

VASI( 目 视 进 近 下 滑 道 指 示 灯 ) 或 PAPI( 精 密 进 近 航 道 指示 器 ) 等 可 用 的 目 

视 辅 助 设施 。 同 时 必须 仔细 监视 进 近 速度 , 尤其 在 五 边 进 近 时 还 应 一 起 监 

视 风 速 和 地 速 。 
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飞行 机 组 操作 手册 着 和 辣 顺序 180 | 修订 22 














实际 着 陆 距离 
构 型 全 


一 To [本 
一 Pa [| 


二) 
水 
6.3 毫米 (1/4 英寸 ) 1820 2030 


12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 1390 1740 
融雪 
Ta 





并 激 壤 嘻 





修正 


高 于 海平 面 每 1000ft| +3 





表 以 不 作风 
每 10kt 顺风 +21 


2 


每 5kt 速度 
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@ ^330 着 陆 性 能 
飞行 机 组 操作 手册 | 修订 22 


构 型 3 














实际 着 陆 距离 


一 | 
站 5 攻 | 
Th 


( 米 ) 










0 


本 各 1/2 英寸) 


看 灌 入 喷 
营 腓 蛮 


天 
医 四 斩 四 中 
目 
加 


人 





修正 


实际 着 陆 距离 的 修正 
跑道 黎 善 物 


1/2 英寸 1/4 英寸 压 实 
水 | 融雪 | 融雪 | 的 地 








和 过 油 本 2 本本 5 本 2 下 738 匡 2 本 


每 5kt 速度 增 量 (无 故 B 
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冰 
二 40% 


王 
翌 


性 思 

CN 
CN 吧 
CN CN 
己 呈 
Co CD 
〇 Co 
一 一 
bo CD) CD) 〇 | 己 
吧 | co Te wm ~ | 一 
co | <D CD LI | 一 
一 | 一 一 一 | 

呈 

CO 

< 

一 
7 〇 CD 
避 CD [~ 


甘 二 | 压 实 的 


1 
陨 尼 
二 


风 ， 所 以 不 作 项 风 修了 





跑道 覆盖 物 


1/4 英寸 | 2 英寸 | 4 英寸 
水 


融 


着 陆 距离 的 修正 


和 款 


口 己 一 一- 
演 款 cc | 忆 
加 < < | co 
一 一 | cN 

口 口 局 | 己 
品 | 芭 一 SN | 一 


共 
二 
凡 
此 


实 B 


作 手册 
离 
实 
重量 (1000 KG) 


2 





壮 
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0 





把 
到 
抠 
点 
采 
用 
贡 
痉 
小 
喇 
油 
世 
山 
出 





6.3 毫 米 (1/4 英寸 ) 
水 
12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 
水 
克 6.3 毫米 (14 英 
12.7 毫米 { 1/2 英 寸 ) 
物 融雪 
压 实 的 雪 





站 
co 
SN 
本 
妆 
| 
十 | ! 
忆 | 
cN | 
生出 计 
BR 
惧 
只 | 
过 让 计 
zR 
避 
总 | 
加 区 。 
站 
总 
关 口 | 己 | = 
主 站 也 
站 | 站 
“| CN 
由 中 六 
所 | 十 
站 
并 下 s 
一 | co 
胃 
JL 
到 | 半 
三 | 性 
人 时 | 堪 
SN 

















LOJ 
吗 | | 所 
对 | | 走 
弹 | | 钼 
AN 
宏 | | El 十 
1 上 一 吉 | 肯 
王 | | 三 | 羡 LN 
到 瞪 人 过 

C CC 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 
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飞行 机 组 操作 手册 着 和 辣 顺序 266 | 修订 16 





构 型 3 


重量 (1000 KG) 
于 | 


6.3 毫 米 {1/4 英寸 ) 


干 
湿 
水 
12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 1370 
水 


覆 。 | 6.3 毫 米 (14 英 寸 
融雪 

盖 二 

则 | 27 音 米 {V2 英 二 | 1 


人 
wo 
区 


sw 
7 
CI 
吧 
一 
二 
CD 
全 
TD 
性 
避 


二 
CD 
CD 
ee 
放 
一 
GD 
乙 
ND 
户 
吧 


让 寺 
和 
9 
让 


TD 
7 
CD 
己 


司 
翌 
己 


融 


志 


实际 着 陆 距 离 的 修正 
湿 跑道 覆盖 物 
道 道 > 
水 | 水 | 融雪 | 融雪 | 二 盖 

高 于 海平 面 每 1000 攻 十 4% 
因 进 近 速度 修正 了 风 ， 所 以 不 作 项 风 修 正 

每 OU 

2 部 后 推 I 作 | -2% | -7% | -9% | -8% | -oo% | -sg | -7 ax%| 


每 5 kt 速度 增 量 〈 无 故障 ) 加 8 %( 所 有 跑道 ) 
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您 和 A330 




















着 陆 性 能 2.03.10 P5 
飞行 机 组 操作 手册 时 顺序 180 | 修订 22 
所 需 着 陆 距离 
人 工 着 陆 








































































































着 陆 距 离 的 修正 
风 : 每 10 海里 /小 时 顺风 增加 14% 
由 于 进 近 速度 已 修正 风 ， 所 以 顶风 无 修正 。 
机 场 标高 “ : 每 高 于 海平 面 1000 英尺 增加 2 多 。 
自动 着 陆 
自动 着 陆 使 用 与 人 工 着 陆 相 同 的 所 需 着 陆 距 离 和 修正 
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飞行 机 组 操作 手册 着 陆 顺序 001 | 修订 06 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 266 | 修订 16 








所 需 着 陆 距 离 
人 工 着 陆 











所 需 着 陆 距离 〈 米 ) 


| 重量 (000KG) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 


| 相 3 | 1490 | 1550 | 1620 | 1680 | 1750 | 1810 | 1880 | 
| 攀 到 | 1460 | 1490 | 1550 | 1610 | 1670 | 1730 | 1780 | 





着 陆 距离 的 修正 
R 风 : 每 10 海里 /小 时 顺风 增加 18% 
由 于 进 近 速度 已 修正 风 ， 上 所 以 顶风 无 修正 。 
机 场 标高 ”: 每 高 于 海平 面 1000 英尺 增加 3%。 


自动 着 陆 

























































































自动 着 陆 使 用 与 人 工 着 陆 相 同 的 所 需 着 陆 距 离 和 修正 。 
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飞行 机 组 操作 手册 着 陆 顺序 001 | 修订 06 
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飞行 机 组 操作 手册 自动 和 车 系统 的 使 用 顺序 001 | 修订 18 






































概 述 
3 动 判 车 系统 设计 的 目的 是 在 下 列 情况 下 帮助 飞行 员 : 
“ 中断 起 飞 或 
几 在 短跑 道上 和 有 陆 或 




















。 能见度 低 的 气 象 条 件 下 操作 
而 且 ， 该 系统 还 保证 在 污染 均匀 的 跑道 上 直线 滑 跑 并 优化 着 陆 距 
下 列表 格 包括 ; 
*。 干 跑 认 
“ 刘 跑 ; 
人 
结 冰 跑道 

根据 下 列 条 件 选 择 着 陆 简 车 模式 ， 
“跑道 长 度 

。 构 型 
“跑道 状况 
下 列 情况 下 有 必要 进行 修正 : 

。 不 是 在 海平 面 高 度 的 跑道 上 着 陆 
。 使 用 了 反 推 
。 大 风 条 件 


























[II 
下 














泌 
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飞行 机 组 操作 手册 自动 刊 车 系统 的 使 用 顺序 180 | 修订 22 








使 用 自动 刹车 的 人 工 着 陆 


构 型 3 

实际 着 陆 距离 ( 米 ) 着 陆 距离 的 修正 (%) 

晶 革 小 取 反 推 | 顺风 每 

模式 2 T| 工作 | 10KT 
喘 寸 












































道 ; 
干 中 1320 | 1350 | 1470 | 1590 | 1710 | 1820 
低 1800 | 1850 | 2030 | 2210 | 2390 |] 2550 
湿 中 1330 | 1380 | 1520 | 1670 | 1820 | 1970 
区 低 1800 | 1850 | 2030 | 2210 | 2390 | 2550 
6.3 毫米 (1/4 英寸 中 1620 | 1690 | 1910 | 2140 | 2380 | 2600 
水 低 1760 】 1820 | 2000 | 2220 | 2450 | 2660 
2.7 毫米 (1/2 英寸 〗 中 1520 | 14590 | 1780 | 1990 | 2200 | 2390 
水 低 1690 | 1750 | 1930 | 2110 | 2310 | 2490 
6.3 毫米 (1/4 英寸 )| 中 1590 | 1650 | 1840 | 2030 | ?250 | 2450 
水 低 1730 | 1780 | 1960 | ?140 | 2330 | 2540 
12.7 毫米 (1/2 英寸 } 中 1500 | 1570 | 1750 | 1920 | 2110 | 2290 
k 低 | 16io | ?7z0 | 19oo | zo7o | ?230 | 2400 
让 
低 
氏 





9 | 
+20 





营 腓 蛮 


忆 
避 
避 
己 
司 
= 





了 
宗 的 生 1570 1620 1770 1920 2070 2200 
压 实 的 雪 1790 1840 2020 2200 2380 2540 
2860 3000 3290 3580 3880 4150 
冰 
1 2910 3040 3330 3630 3940 4200 


市 过 
中 尘 
十 生 
+ 3 
十 4 
十 4 
十 4 
十 4 
十 5 
十 5 
二 5 
十 4 
十 4 
十 4 
十 4 
十 4 

















实际 着 陆 距离 ( 米 ) 着 陆 距离 的 修正 (%) 


重量 (1000KG) 号 二 演 双 反 推 | 顺风 每 
跑道 状况 oFT | 工作 | 10KT 

干 币 13500 | 1310 | 1590 | 1500 1620 | 1720 0 +15 

低 | 1750 | 1780 | 1900 | 2070 ?240 | 2390 过 +17 

湿 中 1310 | 1330 | 1430 | 1570 | 1710 | 1840 +19 

低 1750 | 1780 | 1900 | 2070 | zzao 】 2?390 +17 

6.3 毫米 (1/4 英寸 外 中 1590 | 1640 | 1770 | 1980 | 2200 】 2390 十 22 

水 低 | 1730 | 1760 | 1890 | 2070 | 2280 | 2470 十 20 
12.7 毫米 (1/2 英寸 】 1490 | 1550 | 1670 | 1850 上 2050 | 2220 了 +20 
k 低 | 1660 | 1700 | 1820 | 1996 | 2160 | 2330 -2 +18 
-8 
-2 
-6 
-2 




























三 上 到 
下 日 昌 册 
1 







6.3 毫米 (1/4 英寸 | 中 1550 | 1800 | 1730 | 1900 | 2080 | 2270 +21 
和 k 低 1690 | 1730 ] 1850 | 2010 | 2180 】 2350 十 20 
兰 5 一 可 
王 半 2.7 曼 米 (1/2 关 寸 j 中 1480 | 1530 | 1650 」 1810 | 1970 | 2140 二 20 
物 水 低 1630 | 1870 | 1790 | 1950 | 2110 | 2260 
9 当 
水 


前 





于 
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低 2780 2880 3100 3380 3650 3900 十 4 一 18 十 27 
闻 : 一 寿 太 1 不 如 砂 能 万 尼 大 抠 丈 


一 蔬 度 不 外 加 5 海 因 外 网 记 无 蕊 了 贿 ， 妮 加 6%。( 会 藤 了 网 浮 
一 太 记 无 降 太 ， 历 于 砂 这 蓄 度 局 经 砂 太 了 厂 帮 矿 
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飞行 机 组 操作 手册 自动 判 车 系统 的 使 用 


概 述 
3 动 判 车 系统 设计 的 目的 是 在 下 列 情况 下 帮助 飞行 员 : 
“ 中断 起 飞 或 
几 在 短跑 道上 和 有 陆 或 





















































。 能见度 低 的 气 象 条 件 下 操作 

而 且 ， 该 系统 还 保证 在 污染 均匀 的 跑道 上 直线 滑 跑 并 优化 着 陆 距 

下 列表 格 包括 ; 

“。 干 跑道 

“ 湿 跑 道 

人 
结 冰 跑道 

根据 下 列 条 件 选 择 着 陆 简 车 模式 ， 

“跑道 长 度 

。 构 型 

“跑道 状况 

下 列 情况 下 有 必要 进行 修正 : 

。 不 是 在 海平 面 高 度 的 跑道 上 着 陆 

。 使 用 了 反 推 

。 大 风 条 件 
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飞行 机 组 操作 手册 自动 判 车 系统 的 使 用 顺序 266 | 修订 16 














使 用 自动 着 车 的 人 工 着 陆 
构 型 3 


实际 着 陆 距离 〈 米 ) 着 陆 距离 的 修正 (9 
重量 (1000 KG) 章 苦 汐 | 双 反 推 | 顺风 
1000FT | 工作 | 每 10KT 
50 | 4570 | 1550 | 710 | 8250 3 T15 
860 | 2040 | 2220 | 2o0 | 2560 3 +17 
国医 到 





420 570 | 1730 | 18980 | 2030 +20 
860 | 2040 | 2220 | 2400 | 2560 +17 
750 980 | 2220 | 2490 | 2710 -10 十 23 
840 | 2040 | 2290 | 2540 | 2780 +22 
12.7 训 米 {(V2 英 十 640 830 | 2050 | 2280 | 2490 +21 

水 760 930 | 2130 | 2350 | 2560 +20 

6.3 毫 米 (4 英寸 710 900 | 2100 | 2330 | 2530 -10 +22 
融雪 800 990 | 2180 | 2390 | 2600 4 +21 
”|12.7 毫 米 (V2 英 动 ) 620 790 | 1970 | 2170 | 2370 +20 
融雪 730 900 | 2080 | ?260 | ?440 +19 

510 670 830 | 1980 | 2130 | 2260 +17 

670 850 | 2040 | 2210 | 2390 | 2550 +17 

冰 中 2850 | 3160 | 3460 | 3780 | 4080 | 4350 -20 +28 

低 2900 | 3210 | 3510 | 3820 | 4130 | 4400 -20 十 28 
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作 
-4 
E 
-2 
-9 
-2 
-8 
-2 
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4 
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5 
4 
4 
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下 
二 
十 
况 
二 
训 
市 
四 
十 
必 
四 
们 
十 


着 陆 距 离 的 修正 (5 
跑道 状况 模式 1000FT | 工作 | 每 10KT 
1290 | 1410 | 152 163 1740 0 
和 760 930 | 210 227 2420 -1 十 
湿 320 460 174 1880 
二 760 930 227 2420 
6.3 毫米 (4 英寸 1640 | 1830 | 204 228 2490 
740 920 | 212 234 2550 -3 
12.7 毫 米 (V2 英 寸 550 710 211 2300 -8 
兢 水 680 850 221 2390 
6.3 毫 米 (V4 英 寸 | 中 147 600 770 | 195 215 2330 5 -9 
三 融雪 低 157 700 880 | 205 223 2410 5 -3 
二 |12.7 毫 米 (12 英 寸 | 中 140 530 690 | 185 202 2190 +5 -8 
融雪 低 152 650 820 | 198 214 2300 二 4 -2 
物 _ 中 146 1570 | 1720 | 186 200 2120 + 4 -6 
压 实 的 雪 低 163 760 930 | 211 227 2420 + 4 -2 
低 270 2930 | 3220 | 349 378 4030 十 4 -18 二 29 
和 呈 9 7 2 
闻 : 一 春 太 1 不 囊 砂 扼 历 比 大 抠 丈 


一 世 度 碌 玩 加 5 海 居 处 凡 记 无 二 网 ， 妨 加 6 久 。( 会 训 移 崩 
一 太 记 无 降 太 ， 历 于 未 太 蓄 度 局 经 砂 太 三 帮 矿 
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04.00 ”目录 

04.10 “” 受 液体 污染 的 跑道 
人 1 
人 1 
三 运行 办 作 :ea 全 区 人 让 的 和 交 疝 各 作 和 生生 全 全 全 二 谎 二 本 克 2 2 
三 起 漆 性 能 和 Ne 2 

一 起 飞 跑 道 条 件 : 
人 3 
“6.3 训 米 (1/4 英寸 ) 水 覆盖 的 跑道 6 
。12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 水 覆盖 的 跑道 7 
。6.3 毫米 (1/4 英寸 ) 雪 泥 覆 盖 的 跑道 .pe 8 
。12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 雪 泥 履 盖 的 跑道 9 
。 压 实 的 雪 才 盖 的 跑道 10 
一 液体 飞溅 情况 .es 11 
一 侧 风 .es 11 
着 12 
和 12 
有 | 人 13 
人 14 

04.20 “无 客舱 增 压 时 的 飞行 
三 概述 本 生 放生 SS 1 
王 且 和 盾 要 业 RE 1 
一 飞行 计划 和 实施 六 
SR 5 
至 性 能 数据 ee 有 生生 计 全 人 0 RE 6 

04.25 ”起 落架 伸展 飞行 
本 1 
三 | 展 制 .让 贡 克 二 让 人 00C 区 2 1 
三 福气 1 
人 1 
R 一 远程 和 绿 点 速度 的 总 升 限 一 一 发 失效 .ee 9 





04.30 “高原 的 运行 
04.35 ”山区 飞行 





| 1 
一 发 动机 故障 1 
天 2 
人 2 
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04.40 “” 延 程 飞行 
















































































本 1 
天 侣 作 居间 必 1 
区 箱 珍 才 和 3 
一 延 程 飞行 期 间 的 改 航 8 
和 9 
R 过 | 征用 10a 
04.45 ”缩小 最 小 垂直 间隔 (RVSMD 
一 情 术 人 1 
二 运行 批 / 人 村 1 
二 RMVSNM 区 全 人 1 
二 可 有 2 
04.46 ”RNP 
三 概 本 和 人 1 
一 欧洲 室 域 的 BRNAV 2 
一 海洋 或 偏远 地 区 的 RNP-10 3 
一 P-RNAVARNP-1 终端 程序 4 
04.55 ”终端 区 区 域 导 航 (RNAV) 
天 1 
一 终端 区 区 域 导 航 (RNAV) 的 适用 范围 .pp 1 
天 全 和 时 人 1 
大 二 站 全 4 
一 终端 区 RNAV 运行 无 线 电 通话 用 语 . 和 ps 5 
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没有 变化 


R 04.43 ”FADEC 相互 混合 操作 











R 天 1 
R 三 | 展 制 悚 和 1 
04.45 “” 减 小 的 最 小 垂直 间隔 (RVSMD 
二 人 恨 本 人 1 
一 操作 许可 .4 1 
一 RVSM 所 需 的 设备 .es 1 
三 本 2 
没有 变化 
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概 述 
本 节 介 绍 了 空 客 工业 公司 关于 在 湿 跑道 或 受到 诸如 积 水 、 雪 泥 或 积 雪 污 染 
的 跑道 上 操作 的 建议 。 
可 以 使 用 下 列 保守 的 性 能 损失 , 而 不 是 特定 的 RIOW 表 ( 规 定 的 起 飞 重量 表 )。 































































































定 义 

测 齐 : 表面 不 干燥 ， 但 跑道 上 的 水 并 不 使 跑道 发 光 时 ， 则 为 淹 湿 的 
跑道 。 

湿 : 表面 由 于 薄 层 积 水 而 发 光 的 跑道 为 湿 跑 道 。 在 水 层 厚 度 不 超 












































过 3 毫米 时 ， 滑 水 现象 出 现 的 可 能 性 不 大 。 
积 水 : 由 大 量 降雨 和 /或 跑道 排水 不 充分 造成 的 , 其 深度 超过 3 毫米 。 
雪 泥 : 为 含 雪 的 水 ， 用 力 踩 时 会 溅 洒 。 和 气温 约 SC 时 会 出 现 ,其 密度 
约 为 0.85 公斤 / 升 (7.1 磅 /美加 仓 )。 
湿 雪 : 该 状态 为 : 若 用 手 捏 时 ， 雪 会 粘 在 一 起 并 易 形 成 雪 球 。 
度 约 为 0.4 公斤 / 升 (3.35 磅 /美加 仓 ) 
干 雪 : 该 状态 为 : 若 雪 松散 时 ， 则 可 吹 起 ， 或 铬 用 手 担 时 ， 一 松手 
又 会 散 开 。 其 密度 约 为 0.2 公斤 / 升 (1.7 磅 /美加 仓 )。 
压 实 的 雪 : 该 状态 为 雪 受 到 了 压缩 (典型 的 摩擦 系 数 为 0.2)。 
结 冰 : 摩擦 系数 等 于 或 者 小 于 0.05 时 的 状态 。 
本 章 中 的 性 能 被 分 为 两 类 ， 是 根据 污染 物 的 深度 来 确定 的 。 每 一 类 中 ， 又 
定义 了 等 量 的 污染 物 深 度 ， 其 性 能 衰减 是 相同 的 。 
1. 湿 跑 道 及 等 价 条 件 
湿 跑 道 的 等 价 条 件 是 其 表面 污染 物 的 深度 等 于 或 小 于 : 
一 2 毫米 (0.08 英寸 ) 雪 泥 
R 一 3 训 米 (0.12 英寸 ) 积 水 
一 4 毫米 (0.16 英寸 ) 湿 雪 
一 15 训 米 (0.59 英寸 ) 干 雪 
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2. 受 污染 的 跑道 





























R ， 和 雪 泥 厚 度 和 雪 厚 度 之 间 的 等 量 关 系 如 下 : 
一 12.7 毫米 (12 英寸 ) 湿 雪 相 当 于 6.3 毫米 (LU4 英寸 ) 雪 泥 


Se 



















































































R 一 25.4 毫米 (1 英寸 ) 湿 雪 相 当 于 12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 雪 泥 
一 50.8 毫米 (2 英寸 ) 干 雪 相 当 于 6.3 训 米 (1/4 英寸 ) 雪 泥 
R 一 101.6 毫米 (4 英寸 ) 干 雪 相 当 于 12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 雪 泥 。 








节 :， 71， 在 六 询 确 凡 上， 应 以 为 阁 育 从 肯 耻 纹 。 

2 在 金 寺 /办 无 寺 贡 过 4 克 了 焉 况 等 可 过 1 区 了 HA 全 砂 不 要 在 《。 
运行 条 件 
本 章节 所 公布 的 起 飞 性 能 损失 是 按 以 下 假设 计算 的 : 

一 在 整个 跑道 上 污染 层 的 深度 和 密度 是 一 致 的 

一 防 滞 装 置 和 挑 流 板 工作 

一 摩擦 系数 是 根据 研究 结果 并 通过 实际 测试 证 实 

一 在 起 长 阶段 的 尽头 的 越 障 碍 高 度 是 1$ 英尺 ， 而 不 是 3$ 英尺 。 
另外 , 下 列 只 适用 于 受 污染 的 跑道 : 

一 因 机 轮 的 滚动 阻力 而 导致 的 阻力 

一 因 喷 溅 到 机 体 和 起 落架 上 而 形成 的 阻力 

一 减速 阶段 使 用 了 反 推 
一 起 飞 时 使 用 了 最 大 推力 


上 训 : 才 丰 《和 勒 协 15 光 民 历 式 35 克 尼 为 走 障 高 度 。 
起 飞 性 能 

















































































































注意 
此 算法 是 根据 使 用 最 佳 V2/VS 和 最 佳 VIAVR 确立 的 RTOW 表 ( 规 
定 的 起 飞 重 量 表 )。 此 外 ， 在 执行 湿 跑 道 的 修正 时 ， 同 样 应 该 按照 
V1 最 低 值 (V1 范围 中 最 小 的 V1 值 ) 来 确立 RIOW 表 。 此 算法 不 应 
该 使 用 按照 其 它 条 件 计 算出 的 起 飞 状态 表 。 所 有 状态 表 都 按照 
TOGA 确定 的 (灵活 起 飞 可 用 于 湿 跑 道 )。 成 推 起 飞 。 
































































































































考虑 到 QNH 和 引 气 影响 ， 对 已 确定 的 干 跑道 的 最 大 起 飞 重量 进行 修正 ， 
然后 使 用 下 列 页 面 中 提供 的 修正 值 。 










































































CES ALL 


人 人 A330 特殊 操作 2.0410 。”P3 





飞行 机 组 操作 手册 受 液体 污染 的 跑道 


天 :1 局 臣 参 广泛 址 天府 移 轿 克 入 不 厅 天 历 RTOY 属 均 访 哀 友 拓 入 从 狗 。 
2.， 存 和 5 获 克 遂 上 ， 硼 和 些 咎 力 ， 不 通 历 区 允 方 渡 艳 乱 MTO 了 处 子 用 猎 
下 复方 兢 为 启 纵 。 然 后 必须 洲 个 区 让 MRITOW 属 南 。 








从 湿 跑 道上 起 飞 


1. 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 或 者 灵活 温度 以 及 相关 的 速度 。 
2. 按照 使 用 反 推 和 净空 道 的 存在 提供 2 套 表 格 。 按 照 可 用 的 情况 按 需 选 
择 表格 使 用 。 
表格 中 的 跑道 长 度 对 应 于 可 用 起 飞 滑 跑 距离 (TORA)。 
3. 使 用 表格 中 的 修正 值 对 按照 干 跑道 条 件 确定 的 最 大 起 飞 重 量 或 者 灵活 
温度 和 相关 的 速度 进行 修正 。 
4. 检查 起 飞速 度 大 于 RIOW( 规 定 的 起 飞 重 量 ) 表 中 显示 的 最 小 数据 。 如 
果 一 个 或 者 多 个 速度 低 于 最 小 数据 ， 执 行 下 列 程序 ; 
实际 起 飞 重 量 = 最 大 起 飞 重量 
一 若 Vl 低 于 V1 最 低 值 (受到 VMCG 限制 的 VDHD)， 把 V1 最 小 值 用 作 
V1， 两 者 之 间 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 重量 4000 公斤 (8800 磅 )。 
检查 VR 和 V2 大 于 或 者 等 于 最 小 值 。 
一 若 VR 或 /和 V2 低 于 最 小 值 ， 不 能 起 飞 。 
实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 起 飞 重量 
一 如 果 与 实际 起 飞 重量 相对 应 的 V1 小 于 V1 最 小 值 (受到 VMCG 限 
制 的 VH): 
。 若 最 大 起 飞 重 量 的 V1 等 于 或 低 于 V1 最 小 值 ， 保 留 V1 最 小 值 ， 
作为 V1 并 且 两 者 之 问 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 灵活 温度 3"C 。 
“在 少数 情况 下 ， 当 对 应 于 实际 起 飞 重 量 的 V1 低 于 V1 最 小 值 ， 
在 它们 之 间 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 最 大 起 飞 重 量 4000 公斤 
(8800 磅 )。 将 执行 此 减 量 后 的 数据 作为 最 大 起 飞 重量 。 把 V1 最 
小 值 用 作 V1， 在 这 个 数据 和 对 应 于 实际 起 飞 重 量 的 V1 之 间 每 1 
海里 /小 时 的 差异 减 小 灵活 温度 3YC 。 
一 若 VR 或 对 应 于 实际 起 飞 重量 的 V2 低 于 最 小 值 ， 并 且 若 VR 和 对 
应 于 最 大 起 飞 重 量 的 V2 大 于 最 小 值 ， 保 留 VR 和 V2 最 小 速度 值 。 
. 检查 V2 大 于 V2 最 小 值 ， 由 于 VMU( 人 参阅 2.02.25)。 
检查 修正 后 的 灵活 温度 大 于 外 界 大 气温 度 和 参考 温度 。 


斌 :不 要 在 卖 毗 做 扒 些 和 网 六 大 大 愉 从 雪 狼 力 从 扒 。 
“者 奖 太 忆 万 扒 旨 人 外 萝 夺 让 ， 大 万 2.02.25 力克 大 惟 捧 庆 数 妊 。 
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CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 | 。 受 液体 污染 的 跑道 修订 22 
无 反 推 工作 (无 净空 道 ) 




















最 大 起 飞 重量 减 量 


跑道 长 度 
(M) 

67 | 3 68|47|4119139|36 

(1000KG) 148 | 86 150 | 10.4| 89 | 42 | 86 | 80 

0 8| 8 0|104|89|142|1861|18 

V1 减 量 KT) | 13 | 13 | 13 112|114|14|1|11415 


(Fn 
VR 和 V2 
国人 


全 部 反 推 工作 《无 净空 道 ) 











最 大 起 飞 重量 减 量 
(1000KG) 
(1000LB) 








3.3 
7.3 


67 | 93 | 9.3 
| 


VR 和 了 V2 
减 量 (KT) 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 人 A330 特殊 操作 2.0410 。”P3 





飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 顺序 001 | 修订 22 


R 芝 : 71， 万 芒 开放 涛 称 天府 移 园 忆 静 不 厅 于 历 RTO 了 Y 局 南 计 衣 克 大 办 乡 罗 。 
R 2.， 存 5 奖 克 让 上， 硼 些 耻 加 ， 不 肯 厄 民 允 方 议 太 佐 MTOW( 外 于 盈 候 更 餐 
R 万 区 为 启 缘 。 稚 后 必须 洲 利 华 优 扒 RTOT 局 均 。 


从 湿 跑道 上 的 起 飞 


1. 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 量 或 者 灵活 温度 以 及 相关 的 速度 。 
2. 按照 使 用 反 推 和 净空 道 的 存在 提供 2 套 表格 。 按 照 可 用 的 情况 按 需 选 
择 表格 进行 使 用 。 
表格 中 的 跑道 长 度 对 应 于 可 用 起 飞 渭 跑 距 离 (TORA)。 
3. 使 用 表格 中 的 修正 值 对 按照 干 跑道 条 件 确定 的 最 大 起 飞 重 量 或 者 灵活 
温度 和 相关 的 速度 进行 修正 。 
4. 检查 起 飞速 度 大 于 RIOW( 规 定 的 起 飞 重量 ) 表 中 显示 的 最 小 数据 。 如 
果 一 个 或 者 多 个 速度 低 于 最 小 数据 ， 执 行 下 列 程序 ; 
实际 起 飞 重 量 = 最 大 起 飞 重量 
一 若 V1l 低 于 V1l 最 小 值 (受到 VMCG 限制 的 VD， 把 V1l 最 小 值 用 作 
V1， 两 者 之 间 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 重量 4000 公斤 (8800 磅 )。 
检查 VR 和 V2 大 于 或 者 等 于 最 小 值 。 
一 若 VR 或 /和 V2 低 于 最 小 值 ， 不 能 起 飞 。 
实际 起 飞 重 量 低 于 最 大 起 飞 重量 
一 如 果 与 实际 起 飞 重 量 相 对 应 的 V1 小 于 V1 最 小 值 ( 受 到 VMCG 限 
制 的 Vl): 
“ 若 最 大 起 飞 重 量 的 一 个 V1 等 于 或 低 于 V1 最 小 值 ， 保 留 V1 最 小 
值 作为 V1 并 且 两 者 之 间 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 灵活 温度 3"C 。 
“在 少数 情况 下 ， 当 对 应 于 实际 起 飞 重 量 的 V1 低 于 V1 最 小 值 ， 
在 它们 之 间 每 1 海里 /小 时 的 差异 减 小 最 大 起 飞 重 量 4000 公斤 
(8800 磅 )。 将 执行 此 减 量 后 的 数据 作为 最 大 起 飞 重 量 。 把 V1 最 
小 值 用 作 V1,， 在 这 个 数据 和 对 应 于 实际 起 飞 重 量 的 V1 之 间 每 1 
海里 /小 时 的 差异 减 小 灵活 温度 3'C 。 
一 若 VR 或 对 应 于 实际 起 飞 重量 的 V2 低 于 最 小 值 ， 并 且 若 VR 和 对 
应 于 最 大 起 飞 重 量 的 V2 大 于 最 小 值 ， 保 留 VR 和 V2 最 小 速度 值 。 
5. 检查 V2 大 于 V2 最 低 值 ， 由 于 VMU( 人 参阅 2.02.25)。 
6. 检查 修正 后 的 灵活 温度 大 于 外 界 大 气温 度 和 参考 温度 。 


斌 :不 要 在 卖 太 克 做 扒 悍 彼 网 六 大 大 愉 从 雪 狂 力 从 扒 。 
“者 次 太 忆 万 扒 旨 人 外 萝 夺 让 ， 大 万 2.02.25 力克 大 惟 捧 庆 数 妊 。 
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CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 





无 反 推 工作 (无 净空 道 ) 


起 飞 构 型 
诞 WA 度 


E 口 旦 
减 量 
(1000 KG) 
(1000 LB) 
4 


VR 和 V2 2 
减 量 (KT) 








减 量 


(1000 KG) 


减 量 (KT) 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


2.04.10 


顺序 


265 


修订 11 





人 @ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 


2.04.10 
顺序 180 | 修订 22 





无 反 推 工作 (有 净空 道 ) 


起 飞 构 型 
诈 / 度 





灵活 起 飞 温 度 
减 量 ("C) 
人 


(1000KG) 
(1000LB) 


| V1 减 量 KTD | 12 | 13|13|12114114 


VR 和 V2 玫 汪 
am | | 7 7 4|7 
吉 空 道 ) 





灵活 起 飞 温 度 
减 量 (oC) 


最 大 起 飞 重 量 减 量 
(1000KG) 
(1000LB) 
加 大 


EN 全 加 


VR 和 V5 
减 量 (KT) 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 





@ A330 特殊 操作 


Ah 失明 | 。 受 液体 污染 的 跑道 


从 6.3 毫米 (LU4 英寸 ) 水 覆盖 的 跑道 起 飞 


一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 。 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 确 


















































定 修正 的 重量 。 
2500 | 3000 | 3500 2500 | 3000 2500 | 3000 
8000 110000111500 8000 | 10000 8000 110000 
000kg) 
48.8 | 44.2 | 35.0 41.0 | 33.9 27.9 | 21.5 
44.1 | 42.0 」 33.8 38.2 |」 32.6 26.6 | 21.1 


一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTOW( 最 大 起 飞 重 量 )。 考 在 干 跑道 
上 MTOW 受 障碍 物 限 制 ， 检 查 MTOW 至 少 要 小 于 于 跑道 上 的 
MTOW13800kg。 若 没有 ， 在 污染 跑道 上 的 MTOW 等 于 干 跑道 上 的 
MTOW 减 13800kg。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重 量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 度 。 


修正 重量 (1000kg) ”|<i6s| its5| 170 | 180 | 180 至 240 
重 天 王 飞 重重 (1000kgJ| -| 46 5 90 苓 于 修正 重重 


-这 | 谍 二 下 | 语 二 | 二 二 二 是 到 | 中 | 
134 | 138 | 142 | 197 | 151 | 18 | 158 | 162 169 
128 | 128 | 130 | 1394 | 138 | 13 | 1 | 151|4 | 1]161 
127 [ 癌 | 呈 过 二 沁 二 记者 晤 十 晤 | 认 二 语 | 放 


ae so | 
| | 


等 于 修正 重量 








































































































































































| 实际 重量 (1000kg) 
VAN) 


202.5 至 240 


等 于 修正 重量 





实际 重量 (1000kg) “| <4775 1 180 
V 必 AS) 有 134 
VR dtIAS) 


| 三 汪 








CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 修订 11 
无 反 推 工作 (有 净空 道 ) 


人 





最 大 起 飞 重量 
减 量 


(1000 KG) 
(1000 四 


| Vi 减 量 ktm | 1 141311317 


下 
减 量 (KT) 


全 部 反 推 工作 《有 净空 道 


3000 | 3500 |13000| 2500 | 3000 |11500| 2000 | 2500 |10000 
10000|111500| 及 以 上 | 8000 |10000| 及 以 上 | 6500 | 8000 | 及 以 上 








减 晤 7.5 | 4.0 | 2.9 
(1000 KG) 16.6 | 8.9 | 6.4 
0 加 | 


va | zela 


盘古 加 四 
减 量 (KkT) 
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@@ ^330 特殊 操作 





Ah 并 人 于 册 |。 受 液体 污染 的 跑道 


从 6.3 毫米 (L4 英寸 ) 水 履 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 。 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 

定 修正 的 重量 。 
























































有 下 列 重 量 减 量 ， 以 确 





双 
党 























人 下 辣 量 本 昌国 加 
2500 | 3000 | 3500 4000 2500 | 3000 3500 2500 | 3000 3500 

8000 | 10000|11500| 13000 8000 | 10000| 11500 8000 | 10000| 11500 
“二 计 ”| 细则 | 下 | 村 | 下 | 列 | 风 | 江 | 吕 | 时 | 
有 净空 道 42.4 | 40.4 | 32.5 29.1 22.7 31.8 | 18.0 13.4 

无 净空 道 37.8 | 37.6 | 31.0 27.4| 221 |3011|11741| 134 
一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTIOW( 最 大 起 飞 重 量 )。 如 果 干 跑道 
上 的 MTOW 受到 障碍 物 的 限制 ,检查 MTIOW 至 少 比 干 跑 道 的 MTOW 


低 14200 公斤 。 若 不 是 ， 受 污染 跑道 上 的 MTOW 是 干 跑道 的 MTOW 
减 去 14200 公斤 。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重量 相关 的 起 飞速 度 。 


和 165 至 200 



























































最 大 起 飞 重 景 (000kgj| -| 126 | 152 | 165 | 等 于 修正 重量 


| “实际 重量 (1000 kgj |<126| 126 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 
| VIAS) |122|12|124|129|133|138|140 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 169 | 172 
| WltAS |15|15|1T7|1221126|131|133| 195 | 199| 143 | 147 | 151 | 155 | 162 | 165 | 
| VAN 1115151105115|15|15115|17|12111251129|133| 137 | 144| 147 | 


修正 重量 fl000 kg 有 
最 大 起 飞 重量 (000 kg) [有 Emal -hl 8 等 于 修正 重重 


ER 
[ws 22 全 [| 训 | 呈 | | 
[wm isn 
[Van [nso 


重大 起 -重量 (| -二 | 176 95| 等 于 修正 重 是 


实际 重量 (000 kgj | <150| 150 | 160 | 170 | 180 | 1825] 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 
| VtAS | 2|12127| 0315|136|19|12|146| 1 55|15 
| WAsj |16|16|121|15|19|130|13|156|10|13|19 152 
| VIA 11n611n6|16| 0606|16|19|12|16|19|135|138| 





ee 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ A330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 顺序 180 | 修订 22 








从 12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 水 必 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 

确定 修 正 的 重量 。 





























四 
皮 

























































































0 65.6 | 65.4 | 613 
灵 兆 到 道 | 的 9 | 632 | 601 


一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MIOW( 最 大 起 飞 重 量 )， 然 后 确定 
a 飞 重量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 度 。 

8 生 160 至 240 
本 

了 

FF 























人 等 于 修正 重量 


等 于 修正 重量 


买 际 重量 (1000Kg) 
再 
[一 We Te 


修正 重量 (1000kg) 


最 天 巧 飞 重量 (1000kg) 


实际 重量 (1000kg) “| <1775 
[wwl 13 1 14 
| WA | 9 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 人 A330 特殊 操作 2.04.10 。”P8 





飞行 机 组 操作 手册 受 液体 污染 的 跑道 
从 6.3 毫米 (L/4 英寸 ) 雪 泥 覆 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 二 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 量 。 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 确 


定 修正 的 重量 。 






























































构 型 3 


4000 2500 | 3000 | 3500 

13000 8000 | 10000】 11500 

及 以 上 及 以 上 
32. .0 
31. 0 


一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTIOW( 最 大 起 飞 重 量 )。 若 在 干 跑道 
上 MTOW 受 障 碍 物 限 制 ， 检 查 MTOW 至 少 要 小 于 于 跑道 上 的 
MTOW13800kg。 若 没有 ， 在 污染 跑道 上 的 MTOW 等 于 干 跑道 上 的 


MTOW 减 13800kg。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重 量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 度 。 


修正 重量 (1000kg) 下 esd|1638| 170 | 174 | 1714 至 240 
的 量 天 枉 飞 重量 (1000kg)| - | 14 | 等 于 修正 重重 


1162 | 
1[ ”和 买 际 重量 (1000kg) “|<146| 146 | 150 | 160 | 170 | 
+| VAN | 到 |132|14 
F 


























































































































VR (ktIAS) 129 | 129 | 131 | 135 | 139 | 141 | 14 
VIAS) 127 127 | 127 | 12 | 427 | 130 | 
















,ER - [ 晤 [ml sg | 
| 

本 
型 一 买 际 重量 1000 [<6 TI TI 全 [iT 一 [20[ 世 [ 开 十 现 
2 Vi | 记 | 人 [99 二 辣 | 辣 | 本 | 二 | 
[WwWR9 | 证 | 二 | 入 [二 | 本 [5 
声场 殊 古 本 0 量 面 9 量 本 下 量 栈 恒 本 了 剖面 避 


修正 重量 (1000kg) “| <18948 
量 ( 






Co 












作 区 大 起 飞 重量 (1000kg | - 175 

到 买 际 重重 (1000kg) | <175[ 175 「 10 | 190 人 2 | zz0 [| 230 | 

3[ Visl | 位 |13|14[1 | | 118 | 1 | 
| 1 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 特殊 操作 2.04.10 。” P7 


飞行 机 组 操作 手册 受 液体 污染 的 跑道 


从 12.7 毫米 (12 英寸 ) 水 覆盖 的 跑道 起 飞 


一 确定 和 干 跑 道上 的 最 大 起 飞 重 量 。 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 
确定 修正 的 重量 。 


跑道 长 度 

(m) 2500 | 3000 | 3500 4000 2500 | 3000 3500 2500 | 3000 3500 
8000 | 10000|111500| 13000 8000 |10000| 11500 8000 | 10000| 11500 

及 以 上 及 以 上 及 以 上 

532 
56.0 | 53.2 46.5 46.3 | 47.0 42.4 41.1 | 37.3 28.6 

一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MIOW( 最 大 起 飞 重 量 )， 然 后 确定 

与 实际 起 飞 重 量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 度 。 


修正 重量 (1000 kg) 
最 大 起 飞 重量 (1000 Mg 


< | 

量 (0 - | 124 | 

实际 重量 (1000 kgj |<124| 124 | 
1 15 75 

15 115 | 












































































































































150 至 240 


| 150 | 等 于 修正 重量 
| 130 | 


| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 
1 VIAS) | 124 | 129 | 133 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 169 | 172 | 
F VRIKtIAS) 18 123 1127 1132 | 136 | 140 | 14 | 148 | 52 | 156 | 163 | 166 | 

11511515| 120 | 124| 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 151 | 154 


| 修正 重量 (00 gj | <1992 |1492| 150 |1575 
日 
型 
2 


构 
型 


最 大 起 飞 重量 (Il000 kgj| -| 136 | 138 |157.5| 等 于 修正 重量 
| 


实际 重量 (l000 kgj |<136| 136 | 140 | 150 |1575| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 

| wkAsj |120|120|12|126|129|130|134| 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 159 | 163 
| WA |15|15|17|121|124|15|129|133|137 | 1 | 15|148| 154 | 158 | 
VIAS) 151105|105115|105|16|120| 124|128|132 | 136 | 139 | 145 | 149 | 


修正 重量 (lolkgj | <1585 |1585|160|15| 165S20 | 
|- 环 赴 是 mm -ms na| 等 于 人 下 重生 


和 汪汪 
型 | 实际 重量 (1000 kgj | <1475 |1475| 150 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 
1 121 12 1127 129 131|15| 139 | 142 | 146 | 148 | 是 | 158 | 


3 Vi | 121 
vtA | 16 |16|17|12|124|126|1390|134|137|11|14| 150 | 153| 
| 16 6| 





lssehzhahashalhheleol 
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@@ ^330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 顺序 270 | 修订 20 





从 6.3 毫米 (L4 英寸 ) 雪 泥 履 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 


一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 确 


定 修正 的 重量 。 


到 时 加 到 温 | 加 浊 
(m) 2500 | 3000 | 3500 4000 2500 | 3000 3500 2500 | 3000 3500 
(fb 8000 |10000|111500| 13000 8000 | 10000| 11500 8000 |10000| 11500 
及 以 上 及 以 上 及 以 上 
有 净空 道 44.3 | 39.5 | 33.0 26.7 38.3 | 29.0 31.5 | 19.7 13.4 
无 净空 道 39.7 | 36.7 | 315 | 25.8 | 343 | 27.3 29.8 | 191 | 13.4 
一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTIOW( 最 大 起 飞 重 量 )。 如 果 干 跑道 
上 的 MTOW 受到 障碍 物 的 限制 ,检查 MTOW 至 少 比 干 跑道 的 MTOW 


低 14200 公斤 。 若 不 是 ， 受 污染 跑道 上 的 MTOW 是 干 跑 道 的 MTOW 
减 去 14200 公斤 。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重 量 相关 的 起 飞速 度 。 


| 修正 重量 fo00 lol | <1462 |463| 150 | 158| 158 至 240 
构 
型 
1 
十 
F 
























































































































































最 大 起 飞 重量 (l000kgj|  - |124|134|158 | 等 于 修正 重量 


村 | 
| 志 际 重量 (000 [<12[T20[130[190 [150TT58[TT60TT0[180[190[200[200[20[250[200| 
[wwsj | 说 [Ta 区] 二 | 伍 [6 吕 [ ET 
[Www [sseh22 [GT E[ [6566| 
[mw [nshnshshslslnsnehalhaehalhnalholal 


修正 重量 kg | <1577 |1577| 160 | | os | 

用 ESEETEIIITEESIEIECIITII 等 于 修正 重生 
RE 和 光 二 于 和 于 于 三 条 汪 二 生生 天 于 
型 
2 


| “实际 重量 (1000 kgj | <138| 138 | 
121 | 121 

| WA |15|15 
| VIA 115115 


修正 重量 (1000 人 
| 最 大 起 飞 重量 (lnkgj|  - | 





实际 重量 (1000 kg) [180 

[wwwsj 人权 全 | 人 | 全 [二 | 博 [| 全 | 谭 | 二 | | 
| WA [6 6 人 协 [| 人 坷 | 二 | 二 | [| 二 
vi [nnelnhnhalaaheoolol 
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An 损 作 玫 由 | 。 受 液体 污染 的 跑道 


从 12.7 毫米 (1/2 英寸 ) 雪 泥 覆 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 于 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 量 。 



















































































一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 胡 
定 修正 的 重量 。 


2500 | 3000 | 3500 2500 | 3000 
8000 | 10000|11500| 138 00 | 8000 | 10000 
61.7 | 58.4 56.0 | 50.5 42.0 | 39.8 
59.5 | 57.2 53.2 | 49.2 40.7 | 39.4 


， 以 确定 MTIOW( 最 大 起 飞 重 量 )， 然 后 确定 与 
oh 


修正 重量 (1000kg) 48.7| 150 | 
呈 最 天 十 飞 重量 [1000kg) 让 下 等 于 修正 重量 
34 


ROOT 本 二 机 二 本 本 
| 十 | 
本 本 
































































































加 






























150 全 240 
















wdtAS) 
VR (dtIAS) 
VIAS) 131 


2 1<1665| 1665 
g 飞 重量 (1000kg) | 675 等 于 修正 重量 


头 虹 号 


修正 重量 (1000kg) 


了 大 起 飞 重 星 (1000kg) 
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从 压 实 的 雪 履 盖 的 跑道 起 飞 
一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 。 























一 根据 起 飞 构 型 ， 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 
确定 修正 的 重量 。 


2500 | 3000 | 3500 4000 2500 | 3000 3500 2500 | 3000 3500 
8000 | 10000| 115001 13000 8000 |10000| 11500 8000 | 10000| 11500 
及 以 上 及 以 上 及 以 上 
国 国 国 国 四 四 是 国 玫 
12.5 4.8 17.9 了 7.7 10.6 8.0 
一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MITOW( 最 大 起 飞 重量 )。 若 在 干 跑 
道上 MTOW 受 障 得 物 限制 ， 检 查 MTOW 至 少 要 小 于 干 跑道 上 的 


MTOW13800kg。 若 没有 ， 在 污染 跑道 上 的 MTOW 等 于 干 跑道 上 的 
MTOW 减 13800kg。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 












































































从 重量 (1000Kg) 
s 道 29， 
道 25; 

















了 
0 
E 
















































































































度 。 
修正 重量 (1000kg) | <t654 [ti4[ Ta| es 
最 大 起 飞 重量 (1000kg) 146 等 于 修正 重量 








1 


买 哑 重量 (1000Kg) <146| 16 [160 | 160 | 170 [16 | 180 | 190 | 200 | 240 | 220 | 230 | 200 ] 

| VIAS) |132| 人 要 | 人 | 人 | 坷 | 人 | | 三 | 1 吕 | 人 | 516 | 
| 本 | 6 165 

| 二 | | 5 








F 


[Wan | [本 [ 病 [ar 
WE zhzhzhahasohaol 








修正 重量 (1000kg) | 1 | 
重大 十 飞 重重 (1000kg) | 
构 


197.5 
197.5 
到 | 买 际 重 本 [TOOK9) [xi TI TI TIOTIO TGST20T20T20T20T20 | 
条 
| Www | 遍 | 全 | 何人 [ | 六 十 | 
[全 有 有 [| 六 证 | 


1975 至 240 
等 于 修正 重量 






















型 | 买 际 重量 (1000kg) 【<175[ 175 | 180 | . 
3| ViAl 919113|18 40441615 
[| Was | 19|1 3 1134[ 1 1 

128 | 128 12 | 15 | 138 
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上 5 组 提 作 到 | 。 受 液体 污染 的 中 道 


从 12.7 毫米 (12 英寸 ) 雪 泥 履 盖 的 跑道 起 飞 


一 确定 二 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 量 。 
一 根据 起 飞 构 型 、 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重 量 减 量 ， 以 
确定 修 1 正 的 重量 。 






































吕 
















































































和 
2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 
全 8000 |10000| 11500 12000 8000 | 10000 Ti 8000 |10000| 11500 
及 以 上 
和 重 是 kg 
50.8 48.8 | 45.7 42.6 | 38， 9.5 
于 这 这 49.3 44.8 | 44.0 403 | 374 3 


一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTOW( 最 大 起 飞 重 量 )， 然 后 确定 
与 实际 起 飞 重 量 (TOW) 相 关 的 起 飞速 度 。 


ar 















































最 大 起 飞 重量 (1000 kg)| - | 120 | 138 | 


实际 重量 (1000 [<120[ 120 [130] 
一 ww [il 


| VIA) 15|1105115| 


修正 重量 (ol | <131 js1|10| 190 
最 大 起 飞 重量 (1000 Ig) [一 对 ez 本 等 于 修正 重量 


证 
国生 
ETITITITS 和 和 
[vs [shehahzrarlaozhhebez 


修正 重量 (0 W 本 生生 
最 大 起 飞 重量 (1000 Kg) [有 ERamal -sheles 9ezeE 等 于 修正 重重 


实际 重量 (1000 kg) ECTEO | 230 | 


[ER 昌明 本 要 要 要 时时 要 要 
| ViAj |n6ln6|16116|16|109|123|127|130|134|137 | 143 





| 220 | 230 | 240 | 

ItAS) | 120 | 20 12 127 128 131 | 13 | 139 | 142 | 146 | 14 | 吨 | 158 | 
5 | 5 84 

| 146 | 
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从 压 实 的 雪 履 盖 的 跑道 起 飞 


一 确定 干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 。 
一 根据 起 飞 构 型 ， 跑 道 长 度 和 净空 道 的 可 用 性 采用 下 列 重量 减 量 ， 以 
确定 修正 的 重量 


构 型 3 
跑道 长 度 
(m) 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 | 3000| 3500 | 2500 | 3000 | 3500 
(ft 8000 |10000|11500| 13000 | 8000 |10000| 11500 | 8000 |10000| 11500 
及 以 上 及 以 上 及 以 上 



















































































A 重量 (1000 kg) 
有 净空 道 27.8 | 19.8 | 13.7 191 | 10.7 | 132 |107 1113 | 134 
无 净空 道 23.2 | 17.0 | 12.2 15.1 | 9.0 12.6 90 | 107 | 13.4 


一 以 修正 的 重量 进入 下 表 ， 以 确定 MTOW( 最 大 起 飞 重量 )。 如 果 干 跑 















































道上 的 MTOW 受到 障碍 物 的 限制 ， 检 查 MTOW 至 少 比 干 跑道 的 
MTOW 低 14200 公斤 。 知 不 是 ， 受 污染 跑道 上 的 MTOW 是 干 跑道 
的 MTOW 减 去 14200 公斤 。 然 后 确定 与 实际 起 飞 重 量 相 关 的 起 飞速 
度 。 






































158 至 240 


| “实际 重量 (1000 kgj |<128| 128 | 
123 | 123 


构 1725 等 于 修正 重量 


实际 重量 ({000 kgj | <140| 140 | [ 隔 | 

122 | 122 | 126 | 130 | 134 | 135 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 159 | 163 | 

| WA |16| | 区 | 亲 | 到 | 本 | 十 | 允 [和 | 冯 | 
| 15 | 5 | 


VIAS) L15115|15|18|122 |126|130|133 | 139 | 143 | 


修正 重量 (1000 
树 最 大 起 飞 重量 (mkgl| -~- | 等 于 修正 重量 


<154 

139 | 142 6 | 本 | 68 
2 | 128 | 131|134 118 | 15 
| 16|19| 12 112611291135|138 
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尺 轧 








液体 飞溅 情况 








发 动机 吸入 液体 的 可 能 必 





染 物 深度 无 关 。 











侧 风 








报告 的 箱 车 报告 的 跑道 最 大 侧 风 


















































的 跑道 状态 (只 对 确 





在 起 飞 滑 跑 和 着 陆 滑 跑 的 低速 阶段 , 为 了 优化 方向 控 表 
台 报 告 的 刹车 效果 ， 在 侧 风 分 量 高 于 下 列 数 据 时 不 建议 起 飞 和 着 陆 ; 














很 小 , 也 绝 不 会 危及 安全 。 吸入 液体 的 风险 与 污 


























， 并 且 根 据 控制 塔 


一 






































摩擦 系数 











包 道 和 湿 跑 道上 论说 














kb 





























潮湿 或 湿 昌 








四 


泥 的 跑道 








干 雪 的 跑道 























人 
针 
从 导 
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扣 





定 最 大 侧 风 有 效 ) 
包 道 (水 深 不 超过 3 晶 米 ) 





滑 和 危险 的 积 水 或 湿 雪 的 跑道 





结 冰 跑道 或 极 有 可 能 打消 的 昌 





包 道 
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三 Ri 术 彰 簿 程 殿 . 和 生生 生 生生 坝 汪 全 全 抽 生生 全 抽 抽 二 考虑 
R 一 避免 大 推力 设 定 。 
R 一 在 较 清 的 道 面 滑行 时 ， 与 前 面 的 飞机 保持 充分 的 距离 。 
一 以 低速 滑行 ， 注 意 低 速 时 防 消 装 置 不 工作 。 
一 在 较 滑 的 滑行 道上 以 较 大 的 前 轮转 弯 操 作 角 度 转 膏 时 ， 由 于 机 轮 侧 
向 滑动 ， 可 能 产生 噪音 和 振动 。 尽 可 能 保持 低速 度 滑 行 以 实现 最 小 
半径 平稳 转 计 。 可 能 需要 差 动 动力 。 















































































































































R 一 若 在 预计 有 结 冰 条 件 的 跑道 上 滑行 ， 且 滑行 道 受 雪 泥 或 雪 的 污染 
时 ; 
“ 起飞 前 ， 保 持 襟 辟 / 缝 性 收 上 ， 直 到 滑 到 起 飞 跑道 的 等 待 点 为 止 ， 

















以 避免 机 械 受 污 染 。 将 起 飞 前 检查 单 念 至 襟 辟 设 定 处 ， 等 襟 辟 / 
终 翼 放出 后 再 完成 检查 单 。 
“ 在 着 陆 后 滑行 时 ， 不 要 收 上 颖 翼 / 襟 翼 ， 以 避免 损坏 结构 。 
在 关 车 后 应 进行 目 视 检查 ， 以 确定 缝 翼 / 襟 翼 机 构 未 受到 污染 。 
R “在 机 构 无 污染 时 , 在 飞机 电网 关 掉 前 , 采用 下 列 程序 收 襟 翼 / 缝 翼 : 
一 黄色 和 蓝 色 电 动 泵 打开 。 
一 收 襟 翼 并 在 ECAM 页 面 上 监控 收 起 情况 


































































































4 







































































一 黄色 和 蓝 色 电 动 泵 关闭 并 恢复 正常 程序 。 
起 飞 
一 下 述 起 洲 建 议 有 有 生生 和 性 站 胡 生 各 考虑 
一 在 受 污 染 的 跑道 上 ， 选 择 MAX TO( 最 大 起 习 )。 




















一 若 出 现 较 小 的 毛病 ， 即 使 在 低速 时 ， 也 不 应 中 断 起 飞 。 


















































R 若 不 得 不 中 断 起 飞 ， 用 方向 盘 和 小 的 前 轮 输入 来 保持 方向 控制 。 若 
有 必要 ， 在 停机 距离 允许 时 ， 可 使 用 差 动 判 车 以 重新 回 到 跑道 中 心 











线 上 。 
一 不 要 为 了 避免 必 溅 的 雪 泥 污染 飞机 而 在 VR 之 前 抬 起 前 轮 ， 因 为 这 
样 做 会 产生 额外 的 空气 动力 阻力 。 
一 按 正常 方式 抬 轮 、 离 地 、 收 上 起 落架 和 增 升 装置 。 
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着 陆 
R  “ 研 术 着 陆 程序 及 生生 考虑 
































一 如 果 防 沸 装 置 失效 ， 避 免 在 受 污染 的 跑道 上 着 陆 。 只 要 污染 物 分 布 

均匀 ， 建 议 使 用 自动 刹 车 LOW 或 者 MED 。 

一 以 正常 速度 进 近 。 
R 一 在 短暂 拉平 后 扎实 接地 。 

一 及 机 一 且 接 地， 立即 放 前 轮 接地 并 且 选 择 最 大 反 推 。 

不 要 保持 抬 前 轮 的 姿态 。 

一 如 有 必要 ， 可 以 使 用 最 大 反 推 直到 飞机 完全 停 稳 。 

一 如 果 跑 道 长 度 有 限 ， 在 前 轮 接地 之 前 使 用 刹车 ， 但 要 准备 好 带 杆 以 
抵消 使 用 刹车 时 引起 的 低头 力矩 。( 此 低头 力矩 的 强度 取决 于 滑 跑 道 
上 可 获得 的 和 刹车 扭矩 ) 
一 尽量 用 方向 舵 保 持 方向 ， 小 心 使 用 前 轮转 弯 。 
当 飞 机 达到 滑行 速度 时 ， 遵 守 滑 行 建 议 。 


中 :她 于 天 办 夺 次 育 光 胡 友 众 ， 在 能 六 内 ， 委 会 就 翌 褒 亡 方 办 历 
厅 帮 及 居 谎 。 
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示 例 

干 跑道 上 的 起 飞 性 能 

数据 


跑道 长 度 : 3000 米 ，OAT=34C， 静 风 ， 构 型 2 
一 用 RIOW 表 确 定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重 量 〈 人 参见 FCOM 2.02.10 P6 ) 









































































OAT 

三 af 顺风 顺风 顶风 

-10 KT -5 KT 20 KT 

2 204.8 3/4 | 210.1 3/4 | 2 和 -9 314 217 31 
| _ 32.0 139/42/47 “| 143/46/51 154/56/60 

和 202-8 3/4 | 208-0 34 -6314|219.4 314 
> 34.0 | 139141147 | 143145/50 153/56/60 | 








最 大 TOW=213200 公斤 ，V1=147 kt，VR=149 kt，V2=154 kt。 
湿 跑 道上 的 起 飞 性 能 


反 推 不 工作 并 假定 计算 了 
2.04.10 P4 上 部 的 表格 。 















































净空 道 ， 使 用 











起 飞 构 型 
王 通 长 度 
《m7 
《ft) 

页 活 起 飞 温度 
减 量 〈*0) 
最 天 址 飞 重重 减 重 
《1000 KG6) 
《1000 LB) 
V1 “ 减 量 《〈KT) 
VR 和 yV2 
减 量 〈KT) 

“最 大 起 飞 重 量 修正 : 
MTOW=213200-4700=208500 公斤 , V1=147-14=133 kt; VR=149-4=145 
kt，V2=154-4=150 kt。 

“。 灵活 温度 修正 : 
假定 实际 起 飞 重量 为 200000 公斤 ， 初 始 灵活 温度 为 44sC 
TOW=200000 公斤 一 灵活 温度 =44-4=40?C 
V1=146-14=132 kt，VR=148-4=144 kt;，V2=152-4=148 kt。 
按 程 序 2.04.10 P3 对 照 最 小 速度 来 检查 所 得 到 的 速度 。 






































GFES5S-Dz-DA3D0-D1<-B138DRA 
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着 陆 
R “三 :T 术 着 陆 程序 汪汪 考虑 
































一 如 果 防 沸 装 置 失效 ， 避 免 在 受 污染 的 跑道 上 着 陆 。 只 要 污染 物 分 布 

均匀 ， 建 议 使 用 自动 刹 车 LOW 或 者 MED 。 

一 以 正常 速度 进 近 。 
R 一 在 短暂 拉平 后 扎实 接地 。 

一 及 机 一 且 接 地， 立即 放 前 轮 接地 并 且 选 择 最 大 反 推 。 

不 要 保持 抬 前 轮 的 姿态 。 

一 如 有 必要 ， 可 以 使 用 最 大 反 推 直到 飞机 完全 停 稳 。 

一 如 果 跑 道 长 度 有 限 ， 在 前 轮 接地 之 前 使 用 刹车 ， 但 要 准备 好 带 杆 以 
抵消 使 用 刹车 时 引起 的 低头 力矩 。( 此 低头 力矩 的 强度 取决 于 滑 跑 道 
上 可 获得 的 刹车 扭矩 )。 

一 尽量 用 方向 舵 保 持 方向 ， 小 心 使 用 前 轮转 弯 。 
当 飞 机 达到 滑行 速度 时 ， 遵 守 滑 行 建议 。 


中 :她 于 天 办 夺 次 育 光 胡 友 众 ， 在 能 六 内 ， 委 会 就 翌 褒 亡 方 办 历 
厅 帮 及 居 谎 。 
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您 A330 


飞行 机 组 操作 手册 








示 例 
干 跑道 上 的 起 飞 性 能 
数据 














跑道 长 度 : 3000 米 ，OAT=34C， 静 风 ， 构 型 2 


特殊 操作 
受 液体 污染 的 跑道 
































2.04.10 


顺序 266 


P14 


修订 11 








一 用 RIOW 表 确 定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重 量 〈 人 参见 FOCM 2.02.10 P6 ) 

OAT 构 型 2 
of 顺 凤 顺 凤 风 项 风 项 反 
-10 KT -5 KT DO KT 10 KT 20 KT 


204.8 31/4 
139/42747 


210.1 3/4 
143/46/51 





202.8 3/4 


139/41747 


200-7 3/4 
138/41/46 


GFC5-02-0410-014-&A266AA 





208.0 3/4 
143/45/50 
205.8 3/4 
143/45/50 





215.4 3/4 
148/50/54 
213.2 3714 
147/749754 
210.9 3/4 
147/49/53 


218.9 ”3/4 
151/52757 


221.7 ”3/4 
154/56/60 





216.6 374 
150/52756 
214.3 3/4 
150/51/56 





219.4 3/4 
153/56/60 
217.0 3/4 
153/55/59 





最 大 TOW=213200 公斤 V1=147 kt;，VR=149 kt;，V2=154 kt。 
湿 跑 道上 的 起 飞 性 能 































































反 推 工作 并 假定 计算 干 跑道 的 RIOW 表 时 未 使 用 净空 道 , 使 用 2.04.10 P4 
下 部 的 表格 。 
R 
起 飞 构 型 3 
2000 | 2500 | 3000 
跑道 长 度 10000|11500|13000| 8000 |10ooo|115oo| 6500 | 8000 |100o00 
(m) 及 以 上 及 以 上 及 以 上 














(ft) 


灵活 起 飞 温度 
减 量 (?C) 
最 大 起 飞 重量 减 量 
(1000 kg) 2 
〈《1000 Lb) 人 。 
V1 减 量 (kt) 
VR 和 V2 减 量 (kt) 











| 
口 |N 























GFC5-02-0410-014-B2Z66AB 


。 最 大 起 飞 重量 修正 : 

MTOW=213200-1900=211200 公斤 ，V1=147-9=138 kt，VR=149-0=149 
kt，V2=154-0=154 kt。 

灵活 温度 修正 
假定 实际 起 飞 重 量 为 200000 公斤 ， 初 始 灵活 温度 为 44*C 
TOW=200000 公斤 一 灵活 温度 =44-2=425C 

V1=146-9=137 kt，VR=148-0=148 kt，V2=152-0=152 kt。 
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飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 顺序 180 | 修订 22 





履 盖 有 1/2 英寸 雪 泥 的 跑道 上 的 起 飞 性 能 

















一 确定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重量 (参见 FCOM2.02.10 P6) 









































顶风 顶风 
10 KT 20 KT 
217.7 3/4 223.0 3/4 | 226.5 3/4 | 228.8 374 
149751/757 154/56/61 157/597635 161763/67 
216.1 3/4 | 221.4 3/4 | 225.0 3/4 | 227.6 3/4 
147/750755 152/54759 155/57761 158/60/65 






















212.3 3/4 
145747753 
210.7 。 3/4 
143/45/51 


干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 =222200 公斤 





















6FC5-02-0410-015-A180AA 































































































一 确定 修正 后 的 重量 (参见 FCOM 2.04.10 P9)。 因 无 净空 道 ， 使 用 第 2 行 
(无 净空 道 ) 的 修正 。 
起 飞 构 型 起 飞 1+F 构 型 2 构 型 3 























GFC5-0z-0410-015-B180AA 











修正 后 的 重量 =222200-49200=173000 公斤 
一 确定 最 大 起 飞 重 量 和 相关 速度 : 


<166. 中 66.5|l67.5 167.5 至 240 
- | 165 |167.5 等 于 修正 重量 
167. 引 170 | 180 1190 
132 | 133 1134 | 1338 | 142 
V1 (kt IAS) 全 2 


131 | 132 」1335 1137 | 141 
127 | 127 
MTOW=173600 公斤 


V1=129 kt，VR=133 kt，V2=1306 kt 














































修正 重量 (1000 kg) 



























V2 (kt IAS) 
VR (kt IAS) 
























6F55-02z-08#10-015-5180AA 
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履 盖 有 14 英寸 水 的 跑道 上 的 起 飞 性 能 
数据 
跑道 长 度 : 3000 米 (无 净空 道 )，OAT=38*C，10 kt 顺风 ， 构 型 2 
一 确定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重量 (参见 FCOM2.02.10 PO) 






























































构 型 2 
of 顺风 顺风 风 
-10 KT -5 KT 0 _KT 
200.7 3/4 | 205.8 3/4 | 210-9 3/4 | 214.3 3/4 | 217-0 3/4 
1387141/46 143745/750 147/49753 150/51/56 153/55/59 





38.0 198.5 3/4 | 2035.5 3/ 人 /4 | 208.5 3/4 | 211.9 3/4 | 214.5 3/4 
1 1338740746 142744/49 147748/53 150751/755 153/54/59 


196-1 34 | 201-0 3/4 | 205-9 3/4 | 209.2 3/4 | 211.8 3/4 
138/40/45 142744/A49 146/48/535 149/751/55 152/54/58 


于 跑道 上 的 最 大 起 飞 重量 =198500 公斤 
一 确定 修正 后 的 重量 (参见 FCOM 2.04.10 P6)。 因 无 净空 道 ， 使 用 第 2 行 
(无 净空 道 ) 的 修正 。 














GFCS-02-D410-016-A180AA 







































































起 飞 构 型 








2500 | 3000 
8000 | 10000 





GFC5-02-0410-016-B18DRA 

























































修正 重量 (1000 kg) 
最 大 起 飞 重量 (1000 Kg) 



































站 190 | 195 195 至 240 
- | 165 | 182 | 195 等 于 修正 重量 
实际 重量 (1000 kg) 


2 WE IAS) 132 
册 t TIAS) 129 





















V1 (kt IAS) 


GFC5-02-0410-016-CT1BDAA 


























为 165900 公斤 ， 小 于 183500 公斤 ， 所 以 不 能 用 这 








因为 修正 后 的 重 




















量 
种 方法 来 确定 起 飞 重量 。 
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飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 


2.04.10 P15 


顺序 270 | 修订 20 





履 盖 有 1/2 英寸 雪 泥 的 跑道 上 的 起 飞 性 能 
数据 











跑道 长 度 : 3000 米 ( 无 净空 道 )，OAT=5"C， 静 风 ， 构 型 2 























一 确定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重量 (参见 FCOM2.02. 










OA 


T 
o 顺 风 顺 风 风 
-10 KT -5 KT OKT 


212-3 3/4 | 217.7 3/4 | 223.0 3/4 












项 风 顶 风 
10 KT 20 KT 
226.5 3/4 | 228.8 3/4 




















6FC5-02-0410-015- 只 27DRA 





145747/753 149/751/757 154/56/61 157/59/7163 161/63/67 
210-7 3/4 | 216.-1 3/4 | 221.4 3/4 | 225.0 3/4 | 227.6 3/4 
143/45/751 147/50/55 152/54/59 155/57/61 158/60/65 























干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 上 


中 骨 








=222200 公斤 
一 确定 修正 后 的 重量 (参见 FCOM 2.04.10 P 9) 
行 (无 净空 道 ) 的 修正 。 









































。 因 无 净空 道 ， 使 用 第 2 





























& 起 飞 构 弄 构 型 1 + 上 构 型 2 构 型 3 

站 

< (m) 2500 | 3000 | 3500 4000 2500 | 3000 3500 2500 | 3000 3500 
本 《ft) 8000 |10000111500| 13000 8000 110000|1 11500 8000 |10000| 11500 
5 及 以 上 及 以 上 及 以 上 
忆 

|  A 重 量 (1000 kg) 

有 净空 道 56.8 | 55.4 | 50.8 43.9 48.8 | 45.7 42.9 42.6 | 33.0 39.5 
呈 无 净空 道 52.2 | 52.6 | 49.3 43-0 44.8 |44-.0 42.3 40.9 | 37.4 39.5 
避 




















修正 后 的 重量 =222200-44000=178200 公斤 




















一 确定 最 大 起 飞 重量 和 相关 速度 : 

















人 143 .1 


实际 重量 (1000 kg) 





150 至 240 












V2 《kt IAS) 








VR 《kt IAS) 





V1 《kt IAS) 


6GFC5-02-0410-015-C270AA 



































MTOW=178200 公斤 
V1=126 kt，VR=135 kt，V2=138 kt 
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飞行 机 组 操作 手册 受 液 体 污 染 的 跑道 顺序 270 | 修订 20 





覆盖 有 1/2 英寸 水 的 跑道 上 的 起 飞 性 能 
数据 
跑道 长 度 : 3000 米 ( 无 净空 道 )，OAT=46*C，5 kt 顺风 ， 构 型 2 
一 确定 干 跑道 的 最 大 起 飞 重 量 (参见 FCOM2.02.10 PO) 































































于 | OAT 构 型 2 

C -10 KT -5 KT 0 KT 10 KT 20 KT 
2 人 4.0 183.4 3/4 | 187.7 34 | 191.9 34 | 194.8 3 人 4 | 197.4 34 
吕 137739743 141743747 146/46750 148/49753 151/52755 
了 1798.4 3/4 | 183.5 3A4 1187.6 34 | 190.4 3A4 | 192.8 374 
三 137738/43 141742746 145746749 148748/52 151751754 








干 跑道 上 的 最 大 起 飞 重 量 =183500 公斤 
一 确定 修正 后 的 重量 (参见 FCOM 2.04.10 P7)。 因 无 净空 道 ， 使 用 第 2 行 


























(无 净空 道 ) 的 修正 。 











构 型 1+ 上 构 型 > 构 型 3 


2500 | 3000 | 3500 2500 | 3000 3500 
8000 |10000111500 10000| 11500 
多 及 以 上 


GFC5-02-0410-016-B270AA 











60.0 | 58.8 | 54. 47.4 50.3 148.7 43.0 42.8 | 37.9 28.6 
55.4 | 26.0 | 93.2 46.5 46.3147.0 42.4 41.1|37.3 28.6 











修正 后 的 重量 =183500-47000=136500 公斤 
一 确定 最 大 起 飞 重 





| 
到 



































< 

5 修正 重量 (1000 kg) |149.2j149.z| 150 |157.5 137.5 至 240 

e 吾 香 和 过 

? 最 大 起 飞 重量 (1000 kg) | - | 4136 | 138 |157.5 等 于 修正 重量 

\D 

= 购 

1 

2 网 实际 重量 (1000 kg) | <1436 | 136 | 140 | 150 157.5| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 
过 

了 V2 (Kt IAS) 120 | 120 | 122 | 126 | 129 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 159 | 163 
CN 

人 VR 《kt IAS) 115 | 115 | 117 | 121 | 124 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 148 | 154 | 158 
四 

电 V1 (kt IAS) 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 139 | 165 | 149 












































因为 修正 后 的 重量 为 136500 公斤 ， 小 于 149200 公斤 ， 所 以 不 能 用 这 
种 方法 来 确定 起 飞 重 量 。 











hh 
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飞行 机 组 操作 手册 无 客舱 增 压 时 的 飞行 修订 06 



































R 1 于 飞机 系统 故障 ( 见 最 低 设 备 清单 ) 或 飞行 中 失 压 后 , 可 能 在 无 客舱 增 压 














































































































压力 高 度 高 于 14000 英尺 ， 低 于 并 包括 1$000 英尺 时 ， 在 这 些 


的 情况 下 飞行 。 飞 行 员 依据 失 压 的 原因 、 待 飞 距 离 、 地 形状 况 和 天 和 气 状 











当 客 舱 压 力 高 度 高 于 10000 英尺 ， 低 于 并 包括 14000 英尺 时 ， 在 这 些 高 











持续 30 分 钟 以 上 , 供 10% 的 旅客 使 

















II 





















































概 述 
R 
R 况 来 选择 飞行 高 度 层 和 空 速 。 
氧气 要 求 
机 组 成 员 
C 参阅 CCAR-121-R 第 329 条 
旅客 
R 
R 度 上 飞行 期 间 ， 必 须 有 足够 的 氧气 可 
R 
R 当 客 舱 
R 度 上 飞行 期 间 ， 必 须 有 足够 的 氧气 供 
R 当 客 舱 压 力 高 度 高 于 1$000 英尺 时 ， 

















CES ALL 








30 儿 的 旅客 使 用 。 
必须 有 足够 的 氧气 供 所 有 旅客 使 用 。 


















































@@ ^330 特殊 操作 








飞行 机 组 操作 手册 无 客舱 增 压 时 的 飞行 顺序 001 | 修订 12 














飞行 计划 和 执行 





串 
外 








尺 行 航线 计划 应 考虑 上 述 的 客舱 高 度 的 限制 。 在 客舱 高 度 超过 9950( 什 

350) 英 尺 时 ， ECAM 上 的 EXCESS CAB ALT( 客 舱 高 度 过 大 ) 警 告 就 会 触 

发 。 在 上 升 超过 14000 黄 尺 以 上 时 ， 旅 客 氧气 面 单 将 会 自动 提供 。 因 此 ， 

延长 飞行 的 最 大 高 度 建议 为 FL 100。 而 最 小 高 度 的 选择 应 遵循 : 

一 最 低 安全 高 度 (MSA) 

一 旅客 感到 不 舒适 的 茵 艇 ， 和 

一 低 外 界 大 气温 度 (OAD， 这 在 客舱 只 用 冲压 空气 通风 时 会 让 旅客 感到 
不 适 。 































































































上 
请 














若 失 压 的 原因 是 结构 损坏 ， 考 虑 减 小 空 速 。 必 要 时 使 用 缝 桥 和 襟 辟 来 建 
芯 低速 状态 。 另 外 ， 昨 稻 状态 会 使 旅客 感觉 不 舒适 ， 应 通过 减 小 空 速 来 尽 
量 减 小 阵风 反应 。 


丰 升 率 和 下 降 率 


起 飞 应 正常 进行 ， 疏 升 率 则 应 限制 在 约 500 英尺 /分 钟 ， 以 减轻 气压 变化 

直接 对 旅客 和 机 组 的 影响 。 
R 下降 时 的 道理 也 是 这 样 ， 下 降 率 应 限制 在 约 1000 英尺 /分 钟 ， 但 不 包括 

必须 正常 执行 的 最 终 进 近 。 通 过 在 飞行 计划 中 做 出 备注 来 通知 ATC 任何 
性 能 故障 。 
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@@ ^330 特殊 操作 











飞行 机 组 操作 手册 无 客舱 增 压 时 的 飞行 修订 20 
客舱 迅速 失 压 时 的 紧急 下 降 


如 果 出 现 失 压 , 氧气 通过 单独 的 面罩 供应 给 旅客 。 氧 气 组 件 的 容量 保证 飞 
机 必须 下 降 并 保持 低 于 以 下 剖面 飞行 。 






























































GFC5S-02-0420-003-ADO1 呈 二 


失 压 时 间 





忆 














G 在 FL80 和 FL 150 之 间 ， 必 须 向 2% 的 旅客 提供 氧气 。 这 通过 便携 式 
氧气 系统 提供 氧气 。 如 果 氧 气 不 再 可 用 ， 下 降 到 FL 80。 

对 于 FL 80/250 海里 /小 时 的 性 能 : 使 用 3.05.15 中 提供 的 FL 100/ 远 程 
巡航 的 数据 。 耗 油 量 将 被 降低 几 个 百分比 ， 这 取决 于 飞机 的 重量 。 
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飞行 机 组 操作 手册 无 客舱 增 压 时 的 飞行 顺序 001 | 修订 14 








系 





统 








空中 发 生 故 障 
实施 ECAM 所 要 求 的 非 正常 及 应 急 程 序 。 
在 放行 时 故障 出 现 





















































@ 两 个 组 件 都 不 工作 的 飞行 
三 组 侍 下 和 2 全 八仙 和 关 
二 中 压 宇 气 -人 开 
@ 若 两 个 客舱 增 压 系 统 都 不 工作 或 出 现 结构 损坏 : 
三 组 体 下 和 避 开 
二 模式 达 择 六 症 和 人 工 
三 类 王 河 辐 先 择 革 全 玖 于 全 有 丽人 两 个 
一 人 工 升 降 率 控制 按 需 
使 用 人 工 升降 率 控 制 ， 以 设 定 外 流 活 门 在 50% 的 打开 位 置 。 
到 外流 活 门 半天 本 让 人 和 仆 生生 检查 
外 流 活 门 的 打开 状态 限制 为 S0 多 ， 以 避免 客舱 负 压 效应 。 
一 最 大 飞行 高 度 展 .ee 100 或 最 低 安全 高 度 
起 飞 
将 飞机 的 故 升 率 限制 在 约 500 英尺 /分 钟 。 
礁 升 





闻 :， EXCEFSS C4B 41LT1 移 欠 遍 度 过 天 芍 条 了 岂 角 帮 现 。 


厌 厄 EC4M CLR 藉 饭 光 游 隐 访 苑 和 爷 。 


下 降 


将 


CENS AL 











飞机 的 下 降 率 限 制 在 约 1000 英尺 /分 钟 ， 作 正常 五 边 进 近 。 
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性 能 数据 
下 列表 格 可 用 于 在 空中 无 客舱 增 压 的 情况 下 确定 从 起 飞 到 着 陆 的 耗 ; 
量 和 所 需 的 时 间 。 
表格 按 下 列 条 件 制 定 ; 
起 飞 











以 250 海里 /小 时 的 速度 从 1500 英尺 爬升 
一 FL 100 的 远程 巡航 速度 
一 以 250 海里 /小 时 的 速度 下 降 至 1500 英尺 

一 进 近 和 着 陆 : IMC 程序 240 公斤 或 者 530 磅 (6 分 钟 ) 
一 ISA( 国 际 标准 大 气 ) 温 度 

一 CG( 重 心 ) = 30% 

一 正常 空调 

一 防 冰 关 

第 8 页 的 表格 是 地 距 一 空 距 换算 表 。 


总 ;和 大 启 无 194 交 度 1 礁 度 ， 秀 友 降 大 让: 0010 么 / 玫 丰 乓 态 海 轨 或 
0.022 础 破 乓 态 站 轨 。 
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从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
有 惟 升 : 250 KT -巡航 : 远程 -下 降 :250KT 
仪表 气象 条 件 程序 ，240 公斤 ( 6 分 钟 ) 
国际 标准 大 气 
重心 = 30.0% 
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久 忆 | 富 虽 | 本 豆 
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十 60 


和 


Co 
2 


1308 
141 


143 


1202 167 


163 179 


| 958 | 
| 1556 | 
| 1676 | 
1744 | “1916 | “2125 
| 2035 | 
| 2155 | 
| 2275 | 
| 2395 | 
| 2514 | 
| 2634 | 
| 2873 | 
| 2993 | 
| 3113 | 
| 3233 | 


户 
< 


185 2035 2258 
196 2155 2391 
207 2275 2524 
2395 2657 
2514 2789 
2634 
275 
2873 
2993 
3113 
3233 3586 


N | co 


515 | 
| 601 
| 859 | 
| 944 | 
| 1116 | 
| 1202 | 
| 1460 | 
| 1545 | 


163 
171 
228 
239 
250 


“ 少 | oo | 己 


272 


5 





30 
327 
545 
654 
| 981 
1090 | 
1199 | 
1308 
1526 | 
| 1635 | 
| 1853 | 
| 1962 | 
| 2180 | 
2289 | 
| .2398 | 
2507 | 
2615 | 
[22 
2833 | 
| 2942 | 
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从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
疏 升 : 250 KT -巡航 : 远程 -下 降 :250KT 
仪表 气象 条 件 程序 ，240 公斤 (6 分 钟 ) 
国际 标准 大 气 耗 油 量 (公斤 ) 
重心 三 30.0% 时 间 (小 时 . 分 钟 ) 











240 
6936 
1.03 
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无 客舱 增 压 时 的 飞行 





2.04.20 P8 


特殊 操作 





顺序 001 | 修订 11 


空 速 海里) 
顶 


己 
习 


| 359 | 39 
| 599 | 

79 
763 | 838 | 93 
| 958 | 
| 1556 | 
| 1916 | 
| 2395 | 
| 2993 | 


< 
CD 
2 


GD) 


8 
7 
0 


1063 


1328 


1308 
120 141 1727 
1860 
1992 
21295 
2258 
2391 
2524 
2657 
2789 
2922 
3055 
3188 
3321 
3454 


3586 


138 
147 
157 
166 
175 
184 


163 
174 
185 
1962 
2071 


CI 


[一 


Co 
已 


Co 


228 
239 
250 
261 
272 
283 
294 


CD 


203 
212 
221 


Co 


240 
249 


| 
| 





30 | 
| 554 | 
831 | 
| 1016 | 
1109 | 
| 1843 | 
| 1940 | 
| 2310 | 
| 2402 | 


人 

一 Co 情 | CD 

Co | Co | 八 
co | 户 | 思 | ~ 己 Co | 户 w“ 活 方 | Co | ~ 
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飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 


本 章 用 于 起 落架 伸展 时 的 放行 。 不 过 , 这 些 限制 和 飞行 中 性 能 在 飞行 中 起 



























































R 落架 收 上 故障 时 也 适用 。 在 下 列 情况 下 人 允许 在 起 落架 放下 且 起 落架 舱 门 关 

闭 时 进行 营运 飞行 。 

限 制 

一 最 大 高 度 为 33000 英尺 。 

一 不 得 飞 入 预计 的 结 冰 条 件 。 

一 尚未 验证 起 落架 伸展 时 的 水 上 迫降 。 

一 忽略 飞行 管理 的 燃油 预测 。 同 时 应 忽略 其 它 的 预测 (高 度 ， 速 度 和 时 

间 )， 但 不 包括 巡航 时 航路 点 的 时 间 预 测 。 

一 不 要 使 用 管理 速度 (不 包括 进 近 中 ) 和 自动 驾驶 仪 的 CLB 和 DES 模式 。 

闻 :， 人 秽 访 户 动 历 后 扩 苍 功 入 夭 灌 。 

程 序 

飞行 前 
起 落架 伸展 时 VMO/MMO( 最 大 使 用 速度 /最 大 使 用 马赫 数 ) 是 255 海里 /小 
时 /.60 马 赫 。 在 电子 设备 舱 里 ， 在 808VU 位 ，VMO-MMO 开关 必须 设置 

在 “起 落架 伸展 ”(“L/G DOWN”) 位 置 。 

性 能 

考虑 增 大 的 阻力 ， 以 确定 起 飞 重 量 和 耗 油 量 。 

建议 将 构 型 1+F 作为 起 飞 构 型 。 
起 飞 性 能 的 损失 影响 第 2 阶段 梯度 .最 后 起 飞 阶段 和 航路 阶段 阶段 性 能 要 
求 。 起 飞 重 量 是 影响 这 三 个 条 件 的 最 大 因素 。 

符合 第 2 段 梯度 要 求 时 的 重量 限制 
RITOW 表 或 快速 参考 表 给 出 了 正常 起 飞 的 基本 信息 。 为 简化 起 见 ， 采 用 
了 一 个 恒定 的 重量 减 量 ， 而 不 论 限 制 因素 如 何 。 减轻 重量 是 越 障 飞行 的 最 
关键 因素 。 
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方法 


/ 























采用 RTOW 表 或 快速 参考 表 来 确定 机 场 当前 状态 下 (温度 、 气 压 、 风 、 跑 
道 ) 飞 机 的 最 大 起 飞 重量 ， 然 后 采用 上 述 重量 减 量 。 


符合 最 后 起 飞 阶 段 梯度 要 求 时 重量 限制 





es 















































































































































最 后 起 飞速 度 是 VLS( 较 小 可 选 速度 )+11 
用 下 列 图 表 确 定 与 最 后 起 飞 状 态 相 关 的 最 大 起 飞 重量 。 
亚 调 开 口 4 
-2000 防 冰 关 3 430 
0 200 410 
2000 二 
190 390 
[4000 利 
上 6000 180 370 
上 8ob0 
170 350 
10000 
12000 160 330 
< 14000 150 310 
RS 机 场 压 力 
人 高 度 (英尺 ) 4 290 
全 270 
250 


-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 如 50 (1000 Kg) (1000 Lb) 
外 界 大 气温 度 (摄氏 度 ) 重量 


符合 航路 越 障 要 求 时 的 重量 限制 


保留 根据 最 大 限制 条 件 (第 2 阶段 或 最 后 起 飞 阶段 ) 得 出 的 最 小 重量 。 利 用 
P 8 页 的 航路 净 航 迹 来 检查 在 发 动机 失效 时 飞机 在 航路 中 的 越 障 高 度 为 
1000 英尺 ( 聆 升 ) 或 2000 英尺 (下 降 )。 必 要 时 减 小 起 飞 重 量 。 在 RTOW 表 
或 快速 参考 表 中 查 出 与 这 一 重量 相应 的 速度 。 


符合 复 飞 性 能 要 求 的 重量 限制 
参见 3.05.35 的 复 飞 要 求 。 
再 将 基本 限 舍 






















































































娘娘 已 已 忆 乙 已 已 




















上 重量 减少 12%。 
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人 A330 特殊 操作 2.04.25 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 
本 章 用 于 起 落架 伸展 时 的 放行 。 不 过 , 这 些 限制 和 飞行 中 性 能 在 飞行 中 起 
R 落架 收 上 故障 时 也 适用 。 在 下 列 情况 下 允许 在 起 落架 放下 且 起 落架 舱 门 关 
闭 时 进行 营运 飞行 。 
限 制 
一 最 大 高 度 为 33000 英尺 。 
一 不 得 飞 入 预计 的 结 冰 条 件 。 
一 尚未 验证 起 落架 伸展 时 的 水 上 迫降 。 
一 忽略 飞行 管理 的 燃油 预测 。 同 时 应 忽略 其 它 的 预测 (高 度 ， 速 度 和 时 
间 )， 但 不 包括 巡航 时 航路 点 的 时 间 预 测 。 
一 不 要 使 用 管理 速度 (不 包括 进 近 中 ) 和 自动 驾驶 仪 的 CLB 和 DES 模式 。 
证 :， 妖 访 请 动 库 后 扰 苍 功 恼 夭 残 。 
程 序 
飞行 前 
起 落架 伸展 时 VMO/MMO( 最 大 使 用 速度 /最 大 使 用 马 东 数 ) 是 255 海里 /小 
时 /.60 马 赫 。 在 电子 设备 舱 里 位 于 808VU 位 置 ，VMO-MMO 开关 必须 设 
置 在 “起 落架 伸展 ”(“L/G DOWN”) 位 置 。 
性 能 
考虑 增 大 的 阻力 ， 以 确定 起 飞 重量 和 耗 油 量 。 
建议 将 构 型 1+F 作为 起 飞 构 型 。 
池 ， 不合 戏 锯 所 丰 《。 
起 飞 性 能 的 损失 影响 第 2 阶段 梯度 、 最 后 起 飞 阶段 和 航路 性 能 要 求 。 起 发 
重量 是 影响 这 三 个 条 件 的 最 大 因素 。 
符合 第 2 阶段 梯度 要 求 时 的 重量 限制 
RTOW 表 或 快速 参考 表 给 出 了 正常 起 飞 的 基本 信息 。 为 简化 起 见 ， 采 用 
了 一 个 恒定 的 重量 减 量 ， 而 不 论 限 制 因 素 如 何 。 减轻 重量 是 越 障 飞行 的 最 
关键 因素 
起 飞 构 弄 LE 
重量 减 量 
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尺 尺 已 已 忆 忆 忆 已 
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Auaa 提 人 了 册 | 。 起 落架 伸展 飞行 


方法 




















采用 RTOW 表 或 快速 参考 表 来 确定 机 场 当 前 状态 下 (温度 、 气 压 、 风 、 跑 
道 ) 飞 机 的 最 大 起 飞 重量 ， 然 后 采用 上 述 重量 减 量 。 


符合 最 后 起 飞 阶 段 梯度 要 求 时 重量 限制 


最 后 起 飞速 度 是 VLS( 较 小 可 选 速度 )+11 
用 下 列 图 表 确 定 与 最 后 起 飞 状 态 相关 的 最 大 起 飞 重量 。 


辕 大 局 太 帮 一 加 部 四 空调 开 | 2530- 
-oo 二 防 包 国 国 国 国 国 硬 | | 
2000 FT 二 古 面 画 男 图 [ 才 上 | 
国 图 国 条 三 
画 LT 
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防 
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4 
2 他 
攀 玫 
[| 
[一 



































SR 
NSSS 
站 





270 
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 (1000 Kg) (1000 Lb) 
外 界 大 气温 度 (摄氏 度 ) 重量 


GFC5-02-0425-002-A165AA 


符合 航路 越 障 要 求 时 重量 限制 

保留 根据 最 大 限制 条 件 (第 2 阶段 或 最 后 起 飞 阶段 ) 得 出 的 最 小 重量 。 利 用 
8 页 的 航路 净 航 迹 来 检查 在 发 动机 失效 时 飞机 在 航路 中 的 越 障 高 度 为 
00 英 斥 ( 疏 升 ) 或 2000 英尺 (下 降 )。 必 要 时 减 小 起 飞 重量 。 在 RTOW 表 
快速 参考 表 中 查 出 与 这 一 重量 相应 的 速度 。 

复 飞 性 能 要 求 的 重量 限制 

见 3.05.35 的 复 飞 要 求 。 

将 基本 限制 重量 减少 129% 。 
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为 了 保证 在 飞行 的 任何 时 候 在 VLS( 较 小 可 选 速度 ) 和 最 大 速度 (受到 推力 
或 者 最 大 操作 速度 /最 大 操作 马赫 数 的 限制 ) 之 间 人 至 少 有 一 个 20KT 的 最 小 
范围 ， 飞 机 必须 低 于 下 列 剖 面 中 碍 出 的 数据 。 





























































































































300[1320141340-360-380-400-4204440-460-480 〈1000 LB) 


100 
130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
重量 (1000 KG) 


弟 GFC5-02-0425-003-AD030DARA 


二 








双 发 在 最 大 疏 升 推力 状态 时 ， 以 240 海里 /小 时 /0.56 马赫 爬升 。P4 页 的 表 
格 给 出 了 相应 于 起 飞 重量 的 时 间 、 距 离 和 耗 油 量 。 


巡航 /下 降 
建议 的 巡航 /下 降 速 度 是 240 海里 /小 时 /0.56 马赫 。 

单 发 的 升 限 可 能 是 一 个 限制 因素 ， 选 择 航 线 时 应 考虑 到 这 一 点 。 
发 动机 故障 


若 发 动机 故障 ， 飞 机 将 球 降 到 P9 页 所 示 的 升 限 。 
球 降 的 推力 将 为 最 大 连续 推力 。 
球 降 的 速度 等 于 VLS( 较 小 可 选 速度 )+5。 




























































































P7 页 给 出 了 缝 融 放下 时 的 等 竺 参数， 这 一 构 型 是 等 待 航线 的 最 佳 构 型 。 
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让 升 - 240KTM.56 - 所 有 发 动机 -起 落架 放下 
最 大 讨 升 推力 国际 标准 大 气 从 松 刹 车 开始 
正常 空调 重心 =30.0% ”| 时 间 (分 钟 ) 燃油 公斤) 
防 冰 关 距离 (海里 ) 真空 速 {KT) 
飞行 | 松 兹 车 时 的 重量 (1000 公 斤 ) 
高 度 层 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | z00 | 210 | 220 | 
3 全 汪 | 
112 304|127 ”305 
290|> 汪 m 二 半 本 划 | | | | | | 
97 301|109 302|123 303|140 ”304| 
玫 也 本 汪 天 到 微 汪 三 到 大 天 而 引 大 可 辣 醒 夯 曙 癌 呈 
7 83 296| 93 297|104 298|116 299|132 301 
本 汪 天 光 天 天 天 开 天 一 陋 和 页 吧 厅 国 
70 289| 77 290| 86 291| 95 292|106 294|120 295|136 297 
63 285| 70 286| 78 287| 86 288| 95 289|106 290|119 292 
51 275| 56 275| 61 276| 67 277| 妇 277| 81 278| 89 279| 98 281 
00| 
41 265| 45 265| 49 266| 54 266| 59 267| 64 267| 70 268| 76 269 
0 
3 256| 40 256| 44 257| 48 257| 3 258| 56 259| 61 259| 67 260 
有 测 陋 呈 
28 246| 30 247| 33 247| 36 248| 39 248| 42 249| 46 249| 50 250| 54 ”251 
| 2 区 州 .站 238| 27 238| 29 239| 32 239| 34 240| 37 240| 40 241| 43 241 
人 
19 228| 20 228| 22 228| 24 229| 26 229| 28 230| 30 231| 32 231| 35 2 
街 217| 16 2 218| 19 218| 20 219| 22 219| 24 220| 25 221| 27 221| 29 222 
了 179| 了 179| 8 179| 9 180| 9 180| 10 181| 11 182| 12 182| 12 183| 13 184 
下 358| 1 385| 1 413| 1 443| 2 4714| 2 506| 2 540| 2 575| 2 612| 2 650 
2 Tt 引 : 交 1 二 113| 3 113| 3 1 引 :二 113| 3 114| 4 115| 4 116| 4 117 
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@ ^330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 顺序 030 | 修订 18 
飞行 计划 
最 大 高 度 

















为 了 保证 在 飞行 的 任何 时 候 在 VLS( 较 小 可 选 速度 ) 和 最 大 速度 (受到 推力 
或 者 最 大 操作 速度 /最 大 操作 马赫 数 的 限制 ) 之 间 至 少 有 一 个 20KT 的 最 小 
范围 ， 飞 机 必须 低 于 下 列 剖 面 中 碍 出 的 数据 。 

飞行 高 度 层 































































































GFC5-02-0425-003-A030ARA 


100 
130 140 1250 160 170 _180 190 200 210 220 230 240 
重量 (1000 KG) 


砧 升 


双 发 在 最 大 礁 升 推力 状态 时 ， 以 240 海里 /小 时 /0.56 马赫 爬升 。P4 页 的 表 
格 给 出 了 相应 于 起 飞 重 量 的 时 间 、 上 距离 和 耗 油 量 。 


巡航 /下 降 
建议 的 巡航 /下 降 速 度 是 240 海里 /小 时 /0.56 马赫 。 

单 发 的 升 限 可 能 是 一 个 限制 因素 ， 选 择 航 线 时 应 考虑 到 这 一 点 。 
发 动机 故障 

若 发 动机 故障 ， 飞 机 将 球 降 到 P9 页 所 示 的 升 限 。 

球 降 的 推力 将 为 最 大 连续 推力 。 

球 降 的 速度 等 于 VLS( 较 小 可 选 速度 )+5。 



















































































P7 页 给 出 了 链 愤 放下 时 的 等 待 参数 ， 这 一 构 型 是 等 待 航线 的 最 佳 构 型 。 
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人 A330 特殊 操作 2.04.25 。” P4 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 修订 18 


疏 升 - 240KTMM.56 - 所 有 发 动机 -起 落架 放下 
国际 标准 大 气 从 松 刹 车 开始 
重心 =30.0% “| 时 间 (分 钟 ) 燃油 (公斤 ) 

防 冰 关 距离 (海里 ) 真空 速 {KT) 
飞行 | 松 钉 车 时 的 重量 (1000 公 斤 ) 
高 皮层 | 130 | 140 | 150 | 460 | 70 | 18o | 190 | 200 | 20 | 220 

22 4365| 24 4877 

109 304|123 305 

19 3984| 21 4424| 24 4920| 27 5489 

95 300|106 301|119 302|135 ”304| 

17 3606| 18 3986| 20 4405| 23 4873| 25 5418 

81 295| 91 296|101 297|113 298| 127 300 

14 3224| 16 3548| 17 3900| 19 4282| 21 4715| 23 5213| 26 5798 

69 289| 76 290| 84 291| 93 292|103 293|115 294|129 296 

13 3032| 14 3330| 16 3651| 17 3995| 19 4381| 21 4817| 23 5317 

62 285| 69 286| 76 286| 84 287 了 | 92 288|102 290|114 291 

11 2625| 12 2871| 13 3131| 14 3407| 16 3708| 17 4038| 19 4400| 20 4805 

50 274| 55 275| 60 275| 66 276| 72 277| 7 278| 86 279| 95 28 











1 
9 
41 264| 44 265| 48 265| 53 266| 57 266| 62 267| 68 268| 74 26 
33 255| 37 255| 40 256| 43 256| 4 25 51 25 5 258| 5 259| 64 259 
28 ?246| 30 246| 33 241| 35 24 38 248| 41 248| 4 249| 4 249| 52 250 
23 ?31| 25 23127238| ?9 238| 31 239| 34 239| 3 240 24 
2229 
23 
3 
22 


42 241 


5 9 
1 
5 8 
6 39 
18 227| 20 ?28| 2 ?28|?33 ?zl2 ?|27 ?22 ?30|3! 34 231 
1 2 2 了 7 28l1 ?lz ?8l2 ?2 ?195 27 ?21 
7 _ 17 8 jl td ln el 182 
1 3 1 365| 1 4 1 43 2 4 2 5 2 50| 2 55 2 612 
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@ A330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 修订 18 


巡航 -240KTM.56- 所 有 发 动机 -起 落架 放下 


际 标准 大 气 | 发 动机 压力 比 马赫 数 
心 =30.0% | 公斤 /小 时 /发 动机 指示 空 速 (KT) 
海里 /1000 公斤 真空 速 {(KT 


1.243 .434| 1.315 .477| 1417 .526| 1.510 .560| 1.536 .560| 1.554 .560 
4297 240| 4305 240| 4411 240| 4199 231| 3609 212| 3368 203 
32.3 277| 34.7 299| 36.6 323| 40.1 337| 459 331| 48.8 329 
1.247 .434| 1.320 .477| 1.423 .526| 1.518 .560| 1.550 .560| 1.572 .560 
4339 240| 4351 240 | 4459 240| 4255 231| 3687 212| 3462 203 
320 2717| 34.4 299| 36.2 323| 39.6 337| 449 331| 415 329 
1.251 .434| 1.325 .477| 1.430 ,526| 1.527 .560| 1.565 .560| 1.592 .560 
4382 240| 4400 240| 4511 240| 4317 231| 3780 212| 3567 203 
31.6 277| 340 299| 35.8 323| 39.0 337| 438 331| 46.1 329 
1.255 .434| 1.331 .417| 1437 .526| 1.539 .560| 1.583 .560| 1.616 .560 
4431 240| 4454 240| 4568 240| 4391 231| 3882 212| 3704 203 
31.3 277| 33.6 299| 35.4 323| 38.4 337| 42.7 331| 44.4 329 
1.260 .434| 1.337 .417| 1.445 ,526| 1.551 .560| 1.603 .560 
4489 240| 4516 240| 4635 240| 4474 231| 4002 212 
30.9 2717| 33,1 299| 34.8 323| 37.7 337| 414 331 


1.266 .434| 1.344 .4117| 1.455 ,526| 1.564 .560| 1.626 .560 
4551 240| 4585 240| 4709 240| 4570 231| 4153 212 
30.5 277| 32.6 299| 34.3 323| 36.9 337| 39.9 331 


1.272 .434| 1.352 .477| 1.465 ,526| 1.579 .560 
4618 240| 4660 240| 4791 240| 4674 231 
30.0 277| 32.1 299| 33.7 323| 36.1 337 





1.218 .434| 1.360 .417|1 141 .526 
4691 240| 4742 240| 4879 240 
29.6 277| 31.5 299| 33.1 323 
1.28? .434| 1.369 .4717| 1489 .526 
4769 240| 4831 240| 4974 240 
29.1 277| 30.9 299| 32.5 323 
1.292 .434| 1.3719 .411 1202 ,526 
4853 240| 4925 240| 5078 240 
28.6 277| 30.4 299| 31.8 323 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


特殊 操作 
起 落架 伸展 飞行 


当 作 手册 


飞行 机 组 拓 


广 
寿 
性 
和 
县 
让 
折 
下 
点 
E 
= 
广 


起 
气 


30.0% 


准 大 


和 款 


际 


重心 


最 大 客舱 下 降 率 350 英 尺 / 分 钟 





国 B 
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@@ A330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 修订 18 


巡航 - 240KTM.56- 所 有 发 动机 -起 落架 放下 
国际 标准 大 气 | 发 动机 压力 比 马赫 数 
重心 =30.0% | 公斤 /小 时 /发 动机 指示 空 速 {KkT) 
海里 /1000 公斤 真空 速 作 


.434| 1.312 .477|1 1.413 .526| 1.505 .560| 1.530 .560| 1.547 .560 
4266 240| 4272 240| 4380 240| 4169 231| 3578 212| 3332 “203 
32.5 277| 35.0 299| 36.9 323| 40.4 337| 46.3 331| 493 329 
1.244 .434|1 1316 .411| 1.419 .526| 1.213 .560| 1.543 .560| 1.564 ,560 
4303 240| 4315 240| 4426 240 | 4222 231| 3650 212| 3420 “203 
32.2 277| 34.6 299| 36.5 323| 39.9 337| 454 331| 480 329 
1.247 .434| 1321 .477| 1.425 .526| 1.522 .560| 1.558 .560| 1.583 .560 
4342 240 | 4358 240| 4474 240| 4282 231| 3736 212| 3519 203 
31.9 277| 34.3 299| 36.1 323| 39.4 337| 44.4 331| 46.7 329 
1.251 .434| 1326 .477| 1.432 .526| 1.532 .560| 1.574 .560| 1.605 .560 
4385 240 | 4408 240| 4528 240| 4350 231| 3832 212| 3640 203 
31.6 277| 33.9 299| 35.7 323| 38.7 337| 43.2 331| 45.1 329 
1.256 .434| 1.332 .477| 1.440 .526| 1.544 .560| 1.593 .560| 1.631 .560 
4437 240 | 4464 240| 4590 240| 4427 231| 3939 212| 3792 “203 
31.3 277| 33.5 299| 35.2 323| 38.1 337| 42.1 331| 43.3 329 
1.261 “ .434| 1.338 .477| 1.448 .526| 1.557 .560| 1.615 .560 
4493 240| 4527 240| 4658 240| 4516 231| 4080 212 
30.9 277| 33.0 299| 34.7 323| 37.3 337| 40.6 331 
1.266 .434| 1.345 .477| 1.458 .526| 1.571 .560 
4553 240| 4595 240| 4734 240| 4614 231 
30.5 277| 32.5 299| 34.1 323| 36.5 337 
1.272 .434| 1353 .417| 1.469 .526| 1.586 .560 
4619 240| 4669 240| 4818 240| 4721 231 
30.0 277| 32.0 299| 33.5 323| 35.7 337 
1.278 .434| 1.361 .477| 1.480 .526 
4690 240| 4751 240| 4907 240 

277| 31.5 299| 32.9 323 


.434| 1.370 .477 1 1.492 到 





4765 240| 4838 240| 5003 240 
29.1 277| 30.9 299| 32.3 323 
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特殊 操作 
起 落架 伸展 飞行 


叶 作 手册 


飞行 机 组 拓 


广 
将 
柚 
妥 
不 
扫 
姬 
所 
E 
E 
富 
全 
广 


气 
30.0% 


准 大 


水 


国际 


最 大 客舱 下 降 率 350 英 尺 / 分 钟 


重心 = 





| 

全 辣 昌 浊 轴 电 贞 归 遇 加 出 吕 汪 
姬 到 | ojwjcleloelcelecl-| |s| 口 

| 峙 Lv 证 |r 坟 | 叶 | 上 ccCNICNI CN 

摧 企 | 一 | 二 [~ LO | cp | cp? < 

Sr | [ LO | < 证 | CN 

至 基 | S c| 吕 | oj|e ee el 
芭 仿 | 二 二 CD co| 广 | 二 | | 一 
昌 测 了 庆 芝 吕 汪 汪 基 8 志 本 
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@@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 


跑马 场 等 待 方式 - S 速度 -所 有 发 动机 -起 落架 放下 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 发 动机 压力 比 


构 型 1 重心 =30.0% 燃油 流量 
证 (公斤 /小 时 /发 动机 ) 


防 冰 关 


重量 

(000 公 斤 ) 

于 攻 可 极权 了 村 有 村 可 村 时 
2907 2800 | 2674 | 2654 | 2645 | 2643 2643 2646 | 2653 

可 有 了 且 必要 二 
3082 2967 2874| 2864 | 2862 | 2862 | 2865 2872 | 2874 

可 了 上 
3252 3143 3087 | 3084 | 3087 3090 | 3094 3094 | 3102 
1.133 | 1.156 | 1.201| 1.223 | 1.248 | 1261 | 1274 | 1.305 | 1.340 
3425 3339 | 3310 | 3312 | 3319 | 3318 | 3317 3325 | 3341 


1.143 | 1.169 | 1.218 | 1.242 | 1.268 | 1.282 | 1.297 | 1.330 | 1.368 
il 
180 | 和 | 55| | 3 2] | | 刘 5| 3 
3809 3775 3778 3775 3778 3783 3788 3815 | 3856 
190 | | 人 | am| 20 | 9| ao | | 408| 
4025 4008 4009 4008 4019 4025 4041 4076 | 4125 
200 | 2 | | | | 人 | | 人 | 人 | 
4270 4263 4256 4265 4281 4298 4314 4362 | 4418 





1.192 | 1.227 | 1.289 | 1.320 | 1.355 | 1.374 | 1.395 | 1.441 | 1.494 
4524 4517 4516 4528 4560 4578 4602 4657 | 4716 
1.206 | 1.242 | 1.309 | 1.343 | 1.380 | 1.401 1.424 | 1.473 | 1.530 
4805 4790 4801 4826 4863 4890 4916 4979 | 5056 
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@@ ^330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 修订 12 


航路 中 净 轨 人 迹 -起 落架 放下 -一 台 发 动机 失效 















































































































































最 大 连续 推力 国际 标准 大 气 ，| 所 需 梯度 :1.1 % 
二 最 小 发 动机 
防 冰 关 
晤 ] 
寻 
引 
- 二 这 此 下 本 曾 古 国画 画 国 画 曾 面 转 戎 巩 典 120.0 
二 | 一 IN 了 了 一 广 王 下 130.0 
= 性 迫 扩 :和 寺 - 十 二 二 二 人 [下村 了 才 直 - 140.0 
= 二 十 十 二 江干 干 熙 二 夺 全 十 十 二 二 二 150.0 
于- 十 -十 大 皇 二 于 全 村 直 二?60.0 
二 在下 站 二 三 三 省 汪 于 | 二 fi0 
国画 男 基 和 莘 融 辆 唤 国 小 180.0 
三 十 面 面 面 而 而 两 < 十 二 -190.0 
2 四 面 
党 二 本 本 和 有 于 后 本 200.6 
中 虹 
和 下 -十 -十 -上 -重量 (X 0 避 父 让 本 十 - 210.0 
< .条 蛋 量 (X 1000 公 斤 ) - 
S 二 四 
虽 8 
S 旨 
属 sy] 吕 
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@@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 


跑马 场 等 待 方式 - S 速度 -所 有 发 动机 -起 落架 放下 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 发 动机 压力 比 
构 型 1 重心 =30.0% 





燃油 流量 
(公斤 /小 时 /发 动机 ) 





正常 空调 


防 冰 关 


重量 
(1000 公 斤 ) 
1.099 | 1.117 | 1.148 | 1.164 | 1.182 | 1.192 | 1.202 | 1.225 | 1.252 
2858 2756 2625 2599 2590 2587 2586 2589 | 2595 


1.109 | 1.128 | 1.163 | 1.181 | 1.201 1 1.211 | 1.223 | 1.249 | 1.277 
150 | 芭 | 更 | 天 | 囊 | 种 | 癌 | 到 | 由 | 开 | 
3201 3088 3023 3018 | 3020 | 3023 3027 3025 | 3032 
3370 3277 3239 | 3240 | 3247 3246 3245 3250 | 3262 
70 3545 3479 3463 3469 | 3467 3466 3470 3480 | 3506 
3738 3697 3696 | 3692 | 3692 | 3697 3702 3724 | 3758 
1.161 | 1.191 | 1.245 | 1.271 | 1.300 | 1.316 | 1.333 
3942 3922 3920 | 3919 | 3927 3933 3944 3975 | 4020 
4180 4170 4161 4166 | 4178 | 4193 4209 4250 | 4302 
4424 4415 4409 | 4422 | 4447 4464 4482 4533 | 4592 
1.199 | 1.234 | 1.299 | 1.331 | 1.368 | 1.388 | 1.409 | 1.457 | 1.512 
4695 4679 4685 | 4704 | 4737 4759 4785 4844 | 4910 
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@@ ^330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 修订 10 


航路 中 净 航 径 - 起 落架 放下 -一 台 发 动机 失效 






































































































































最 大 连续 推力 国际 标准 大 气 ，| 所 需 梯度 :1.1 % 
正常 空调 重心 =14 % | 最 小 发 动机 
防 冰 关 
是 
硅 
安 
己 
下 了 才 了 上 攻 |=H= 才 才 丁 十 了 全 一 人 300 
一 二 140.0 
-二 Ti 一 厂 750.0 
让 | 一 人 本 下 160.0 
二 二 忆 二 本 攻 170.0 
三 180.0 
一 站- 一 本 于 区 190.0 
& 公 三 卡 寺 一 < 上 十 200-0 
: 这 
T 全 2 一 | 一 一 一 2 
& 下 重量 (X 000 公斤) 2 
3 四 
: 8 
四 咏 8 
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@@ A330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 


2.04.25 P9 





顺序 045 | 修订 16 








远程 和 绿 点 速度 的 总 体 升 限 - 单 发 失效 

















140 








120 








100 


ISA 





80 




















>ISA+10 





























GFC5-02-0425-009-&AD45AA 














520 〈1000 LB) 





















































150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
重量 《1000 KG) 
R 
引 气 修正 
ISA 过 ISA+10 
远程 发 动机 防 冰 开 -100 -1300 
开 全 部 防 订 -100 -2200 
绿 点 发 动机 防 冰 开 -100 -400 
全 部 防 冰 -100 -1000 
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@@ A330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 起 落架 伸展 飞行 


2.04.25 P9 





顺序 165 | 修订 16 








远程 和 绿 点 速度 的 总 体 升 限 - 


单 发 失效 














160 








140 





120 





100 

















上 
品 


六 
己 





SS 


一 >ISA+10 





愉 


> 
































GFC5-02-0425-009-RA165AA 



























































150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
重量 (1000 KG) 
引 气 修正 
ISA 过 ISA+10 
远程 发 动机 防 冰 开 -100 -800 
二 全 部 防 冰 -100 -1900 
绿 点 发 动机 防 冰 开 -100 -400 
全 部 防 冰 -100 -1000 
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人 @ A330 特殊 操作 2.04.30 。”P1 





飞行 机 组 操作 手册 高 原 运 行 顺序 001 | 修订 06 











高 于 8000 英尺 的 运行 


标准 操作 程序 (参阅 FCOM 3.03) 和 非 正 常 和 应 急 程序 (参阅 FCOM 3.02) 对 
于 高 海拔 机 场 的 运行 保持 有 效 。 































































































系统 操作 
一 增 压 
若 飞 机 从 大 于 8000 英尺 的 机 场 起 飞 ， 客 舱 高 度 保持 起 飞 高 度 ， 直 到 
R 满足 巡航 条 件 ( 也 就 是 说 ， 飞 机 高 度 大 于 起 飞 高 度 $000 英尺 并 且 飞 机 
R 疏 升 率 低 于 0 SL 英尺 /分 钟 ， 超 过 32 秒 )。 改 平 后 ， 客 舱 高 度 被 控制 
R 到 计划 的 巡航 客舱 高 度 。 在 ECAM 的 增 压 或 者 巡航 页 面 上 ， 可 以 发 现 





客舱 高 度 在 改 平 后 32 秒 开始 发 生变 化 。 
R 斌 : 在 光 历 罕 敌 用 [f 应 必 厅 ， 移 符 大 大 齐 靖 氏 玫 磺 动 烽 戎 针 移 符 








R 态度 劲 应 《高 厌 1250 驳 尼 。 
一 液压 








若 在 地 面 触 发 了 RSVR LO _AIR PR( 油 箱 空 气 低压 ) 的 ECAM 注意 信 
R 息 ， 在 发 动机 开车 前 ， 关 断 相 关 的 液压 泵 (发 动机 么 和 电动 泵 )， 以 便 
允许 油箱 在 液压 泵 工作 之 前 进行 增 压 。 
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@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 山区 飞行 顺序 001 | 修订 06 

















对 于 山区 的 航路 越 障 飞 行 ， 必 须 考虑 两 种 故障 : 
R 一 迫使 飞机 下 降 到 较 低 的 巡航 高 度 层 的 发 动机 故 陋 


























一 失 压 ， 考 虑 旅客 氧气 系统 的 原因 ， 在 补充 氧气 耗 尽 前 下 降 至 10000 英 





矿 。 
发 动机 故障 









































R ， 若 标 准 策略 不 足以 使 飞机 越 障 , 则 飞行 员 必 须 使 用 球 降 程序 。 若 发 动机 故 




















R ， 障 发 生 在 航路 中 任何 一 点 ， 则 净 轨 迹 越 障 高 度 在 冉 降 时 为 2000 英 厂 ， 在 














疏 升 时 为 1000 英尺 。 
R 若 航路 中 障碍 无 法 飞越 ， 则 必须 确定 不 能 返航 点 (PNR)。 


地 航 高 度 层 
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R 若 发 动机 故障 发 生 在 返航 点 PNR) 之 后 ， 飞 机 必须 在 航路 

















上 蒜 降 。 若 发 生 





R 在 返航 点 (PNR) 之 前 ， 飞 机 则 必须 返航 。 
关于 航路 净 轨 迹 ， 参 见 飞 机 飞行 手册 (AFMD)。 








CES ALL 


@@ ^330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 山区 飞行 顺序 001 | 修订 06 








失 压 




















若 失 压 , 氧气 将 通过 独立 的 化 学 发 生 器 供给 旅客 。 必 须 按 特定 的 剖面 进行 
紧急 下 降 , 这 取决 于 所 安装 的 旅客 氧气 设备 (参见 2.04.20) “无 客舱 增 压 时 
的 飞行 ” 


结 论 






































R 对 于 山区 的 每 条 航线 都 必须 作 仔细 的 研究 , 以 检查 单 发 净 轨 迹 和 旅客 氧气 
系统 性 能 满足 越 障 高 度 为 1000 英尺 ( 讨 升 ) 和 2000 英尺 (巡航 或 下 降 )。 
R 若 无 法 飞越 航路 中 的 障碍 ， 则 必须 确定 返航 点 (PNR) 并 且 建 立 改 航程 序 。 















































书 
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概 述 
只 要 飞机 的 构 型 、 维 护 和 运行 符合 公司 文件 “ 延 程 飞行 标准 ”最 新 批准 版 
C ”本 的 要 求 ， 即 : CCAR121 或 CMP( 构 型 、 维 护 和 和 运行) 文件 ， 则 本 飞机 的 
C 系统 设计 和 发 动机 安装 符合 IL N?*20GUAAI) 或 AC120-42 A(FEAA) 规 定 的 双 

发 延 程 飞行 (ETOPS); 准 则 。 

对 飞机 能 力 的 陈述 不 意味 着 对 廷 程 飞行 的 批准 。 

飞行 手册 (EM 的 第 6 章 介 绍 了 经 过 批准 的 延 程 飞行 标准 以 及 适用 的 限制 、 
程序 和 性 能 参考 。 



















































































































































































C “营运 人 负责 遵守 本 国 的 条 例 并 负责 从 本 国 局 方 获得 运行 许可 。 营 运 人 可 根 
C ， 据 需要 对 本 章 进 行 修改 。 
飞机 必须 按照 空 客 工业 公司 延 程 飞行 标准 配置 。 不 过 , 在 某 些 情况 下 ， 局 
方 可 能 会 同意 公司 在 限制 的 最 大 改 航 时 间 内 (例如 在 运行 初期 申请 75 分 
钟 的 改 航 时 间 ) 进 行 ETOPS 飞行 ， 无 需 完全 满足 这 些 标准 。 





操作 限制 
定义 
C “就 CCAR121 或 AC 120-42A 和 开 N?20 而 言 ， 延 程 飞行 在 以 下 情况 进行 ， 
即 ， 在 航路 上 有 一 个 航路 点 ， 若 以 单 发 选择 速度 在 静止 空气 和 ISA( 或 当 
时 盛行 的 AISA) 条 件 下 飞行 ， 需 要 60 分 钟 以 上 才能 飞 到 一 个 可 用 机 场 。 
所 谓 可 用 机 场 是 指 满足 飞机 预计 着 陆 重 量 的 性 能 要 求 并 且 具 有 足够 设备 
可 供 安全 使 用 的 机 场 。 尤 其 是 在 预计 需要 使 用 的 时 间 , 它 应 该 可 用 并 提供 
所 需 的 服务 ， 包 括 AIC、 和 气象 信息 以 及 至 少 一 个 可 用 于 仪表 进 近 的 助 航 
AR 

































































































































































合适 机 场 是 指 在 要 求 的 有 效 时 段 内 云 底 高 和 能 见 度 满 足 最 低 放 行 气象 条 
牛 的 经 过 确认 的 恰当 的 机 场 。 机 场 还 应 保证 单 发 及 /或 飞机 系统 不 工作 时 
能 安全 着 陆 。 





可- 
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运行 区 域 


在 确定 离 可 用 机 场 的 最 大 距离 时 , 应 该 以 ISA( 国 际 标准 大 气 )( 或 当时 盛行 
的 AISA) 和 静 风 条 件 , 并 考虑 飞机 的 单 发 性 能 以 及 工作 发 动机 推力 不 超过 
MCT( 最 大 连续 推力 )。 
为 了 确定 距 可 用 机 场 的 最 大 距离 ,营运 人 必须 确定 一 个 改 航速 度 策略 以 及 
个 飞机 基准 重量 用 于 性 能 计算 。 

在 以 下 情况 下 必须 考虑 相同 的 改 航速 度 策略 (参见 FCOM 3.06): 

一 建立 运行 区 域 ; 
一 计算 单 发 燃油 计划 ; 
一 在 发 动机 故障 时 进行 改 航 (条 件 许可 )。 

公司 为 每 条 航路 或 每 个 运行 区 域 建立 的 ETOPS 基准 全 重 。 必 须 是 一 个 航 
路 临界 点 上 的 或 运行 区 域内 所 有 航路 的 各 种 临界 点 上 的 具有 代表 性 的 且 






































































































































































































































又 保守 的 值 。 
必须 选择 单 发 下 降 和 巡航 规则 , 以 便 相 关 的 净 轨 迹 能 够 具备 规定 的 飞越 障 
余 度 。 





FCOM 的 3.06 节 给 出 了 三 种 速度 方案 的 数据 。 相 关 的 经 过 批准 的 净 轨 迹 
公布 在 飞行 手册 (EM) 的 第 6 章 中 。 
当选 择 改 航 策略 后 , 利用 本 节 中 提供 的 表格 ,可 直接 确定 对 于 不 同 的 最 大 
改 航 时 间 的 到 改 航 机 场 的 最 大 距离 。 这 样 就 可 在 坐标 图 上 画 出 ETOPS 运 
行 的 区 域 。 
另 一 种 确定 到 改 航 机 场 的 最 大 距离 的 方法 是 在 3.06 节 的 巡航 表 中 读 出 单 
发 巡航 TAS( 按 基准 全 重 及 TAS 最 佳 的 飞行 高 度 层 )， 并 考虑 适当 的 速度 
策略 以 及 最 低 越 障 高 度 。 飞 机 可 飞 到 改 航 机 场 的 最 大 距离 等 于 单 发 TAS 
乘 以 授权 的 最 大 允许 的 改 航 时 间 。 
若 局 方 要 求 ， 公 司 应 将 经 过 批准 的 单 发 速度 公布 在 飞行 手册 (CCM) 中 ， 则 
公司 必须 使 用 经 过 批准 的 速度 。 
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放行 考虑 














MEL( 最 低 设备 清单 ) 

MEL 已 经 批准 ， 考 虑 了 适合 机 体 /发 动机 的 ETOPS( 双 发 延 程 飞 行 ) 飞 行 时 
段 和 最 大 改 航 时 间 。 

MEL 必须 获得 局 方 的 批准 。MEL 将 适用 于 公司 内 部 网 络 、 环 境 与 组 织 。 
基 它 决定 参数 是 : 

。 航线 上 的 最 大 和 平均 改 航 时 间 。 

*。 航路 中 备 降 场 的 设备 。 

。 导 航 和 通讯 设施 。 

“平均 的 气象 条 件 。 
通讯 和 导航 设施 
飞机 通讯 系统 预 留 了 3 台 VHF 收发 机 和 2 台 HEF 无 线 电 的 安装 位 置 ， 保 
证 完全 符合 任何 类 型 航线 上 的 ETOPS 要 求 。 
飞机 导航 系统 满足 了 航路 导航 的 ETOPS 要 求 。 
飞机 上 有 3 套 惯 导 系 统 ， 它 们 与 2 台 FMS 交 连 ， 符 合 MNPS 标准 。 这 套 
综合 系统 被 审定 为 飞机 最 大 航程 飞行 时 的 唯一 导航 方式 。 

参阅 MEL， 关 于 “批准 放行 构 型 ”的 定义 。 

庆 : 在 MNPS 诡 加 必 万 诗 ， 么 忆 必 鹏 狭 不 必 太 M 协 和 洽 。 
燃油 和 滑 油 供给 

飞机 燃油 与 滑 油 供给 必须 充足 ,即使 发 动机 与 增 压 系 统 都 故障 或 者 在 航路 
中 临界 点 处 只 是 增 压 故 障 , 飞机 也 可 以 到 达 目 的 地 或 者 计划 的 备 降 场 。 确 
定 ETOPS 计划 时 ， 必 须 考 虑 到 预报 的 风 与 温度 条 件 ， 以 及 预报 的 结 冰 条 
件 。 
公司 必须 建立 一 个 ETOPS 临界 燃油 常规 计划 并 与 标准 ( 非 ETOPS) 燃 油 计 
划 相 比较 。 


R 发 电机 
R 参阅 MEL， 查 阅 关 于 授权 放行 构 型 的 定义 。 
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ETOPS 燃油 方案 
为 了 建立 ETOPS 临界 燃油 储备 ， 航 务 部 门 必 须 考 虑 到 两 种 改 航 方 案 。 





























增 压 故障 + 发 动机 故障 
























































正常 飞行 刀 | 单 发 
避 忆 巡航 
广 生 | 
1 
2 
= 立 
有 趣 
I 之 也 枉 
时 灵 | | 藤 | 性 
和 如 出 忆 
六 | 此 | 拒 招 
划 | 蕉 蕉 
<_VMO (1) 立山 
FL100 《2)- 四 ”二 | 下 牙 
= 1500 Ft 
临界 点 
由 。 《1 确定 ETOPS 飞 行 区 域 的 选择 速度 。 
& 《2) 或 更 高 ， 若 有 越 障 要 求 并 且 补充 氧气 可 用 时 。 
增 压 故 障 
同一 飞行 剖面， 但 双 发 均 工 作 且 备 降 后 的 巡航 被 设 为 远程 巡航 。 
燃油 要 求 

















对 于 每 种 方案 ， 必 须 按 照 公司 的 ETOPS 燃油 政策 并 使 用 下 述 的 ETOPS 
临界 燃油 储备 规则 计算 出 所 需 的 轮 挡 油 。 
根据 燃油 策略 以 及 为 单 发 改 航 方案 所 选择 的 单 发 飞行 速度 , 任意 一 种 方案 
都 会 导致 较 高 的 燃油 需求 。 

导致 燃油 要 求 较 高 的 方案 是 ETOPS 临界 燃油 方案 ， 而 相关 的 最 小 轮 挡 燃 
油 需求 则 是 ETOPS 临界 燃油 计划 。 
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ETOPS 临界 燃油 储备 














在 计算 ETOPS 临界 燃油 储备 以 及 完整 的 ETOPS 临界 燃油 计划 时 ， 改 航 
燃油 必须 包括 下 列 燃油 储备 : 
。 从 临界 点 到 改 雹 机 场 的 下 降 终点 (例如 1500 英尺 ) 的 耗 油 量 ， 
。 上述 耗 油 量 的 5 多 作为 应 急 燃 油 储 备 ， 
。 以 绿 点 速度 ， 在 1500 英尺 进行 15 分 钟 等 待 的 燃油 ， 
*。 第 一 次 IFR) 进 近 、 一 次 复 飞 以 及 第 二 次 (VFR) 进 近 的 燃 ; 
。5% 燃 油 里 程 损 失 或 者 一 个 已 证 实 的 性 能 因素 ， 
。 任何 构 型 偏离 清单 (CDL) 或 者 MEL 项 目的 影响 ， 
。 如 果 预 测 有 结 冰 条 件 : 
* 发 动机 防 冰 (NAD 与 机 辟 防 冰 (WAD 系 统 的 影响 ， 
* 未 加 温 的 飞机 表面 的 积 冰 影响 ， 
考虑 到 预测 结 冰 区 域 的 水 平 范围 (暴露 时 间 ), 与 发 动机 防 冰 及 机 可 防 
冰 系 统 以 及 未 加 温 表 面 的 积 冰 有 关 的 燃油 储备 得 以 调整 。 
未 加 温 飞 机 表面 上 的 积 冰 的 燃油 储备 因素 是 一 个 百分比 ， 等 于 3 倍 
的 预测 结 冰 时 间 ( 小 时 计 )。 的 假设 在 飞 往 改 航 机 场 的 航路 上 和 机 
场 上 空 (例如 15 分 钟 等 待 ) 共 需 1 小 时 预计 结 冰 时 间 ， 则 燃油 储备 应 
为 所 考虑 这 段 时 间 耗 油 量 的 9 如 果 预 测 的 是 中 度 结 冰 ， 那 么 燃油 
储备 则 除 以 2。 
“。 对 于 超过 138 分 钟 的 改 航 时 间 ， 如 果 上 述 的 积 冰 影 响 低 于 5$%， 此 影响 
应 该 被 省 略为 5 多 以 提供 避免 ( 结 冰 ) 天 气 的 措施 。 
R  “。 如 果 APU 作为 动力 源 (MEL)， 必 须 考 虑 其 耗 油 量 : 130 公斤 /小 时 或 286 
磅 /小 时 (APU 发 电机 接 通 ，APU 引 气 关 )。 
作 计 划 时 应 考虑 下 列 非 强 制 性 常规 燃油 方案 ; 
“在 所 有 标准 的 与 ETOPS 燃油 需求 的 计算 中 ， 纳 入 已 证 实 的 性 能 因素 的 
影响 。 
。 当 计算 ETOPS 临界 燃油 计划 时 ， 纳 入 从 起 飞 到 临界 点 (CP) 的 应 急 燃 ; 
储备 。 
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针对 ETOPS 临界 燃油 方案 的 完整 的 ETOPS 临界 燃油 计划 (从 离 场 到 临界 

点 ， 再 从 临界 点 到 改 航 机 场 ) 必 须 与 按照 公司 燃油 政策 所 计算 的 标准 燃油 

计划 (例如 : 从 离 场 到 目的 地 与 备 降 场 ) 相 比较 。 必 须 取 两 种 燃油 需求 中 较 

高 者 作为 飞行 所 需要 的 最 低 轮 挡 燃 油 。 
从 临界 点 到 着 陆 时 的 放行 燃油 要 求 


在 本 节 最 后 提供 了 ETOPS 改 航 燃油 放行 要 求 。 没 有 单独 提供 发 动机 故障 
时 的 数据 ， 因 为 这 并 不 关键 。 


最 低 气 象 条 件 


C 航路 备 降 场 的 天 气 预 报 必须 满足 公司 的 最 低 气 象 要 求 。 按 下 列 要 求实 施 ; 
只 有 航路 备 降 场 气象 预报 在 从 预计 的 最 早 着 陆 时 间 前 一 个 小 时 到 预计 的 
最 迟 着 陆 时 间 后 一 个 小 时 期 间 内 符合 下 列 最 低 气象 条 件 ， 飞 机 方 可 放行 : 











































































































































































































































































































C _ A. 在 FAA 控 制 的 运行 空域 内 执行 下 列 最 低 放行 气象 条 件 


机 场 设备 垂直 能 见 度 (f0 人 


1 个 ILS( 仪 表 着 陆 系 取 较 大 值 (3200， 
统 )MMLS( 微 波 着 陆 系 统 ) DH + 400 布 最 低 标准 + 
1600) 


独立 的 跑道 * 上 取 较 大 值 (1600， 公 
DH + 200 隐 
2 个 ILS/MLS 人 0) 
















































































取 较 大 值 (3200， 
取 较 大 值 (800，MDH + 布 最 低 标准 + 


400) 
1600) 
发 动机 故障 时 I/I 类 能 力 | 低 于 上 述 最 低 条 件 ， 考 虑 飞机 在 故障 状态 下 的 
性 能 ， 可 根据 具体 情况 分 析 逐 一 加 以 批准 。 


*# 独立 的 跑道 指 在 空间 上 互 不 接触 的 跑道 。 
DH :决断 高 度 
MDH: 最 低下 降 高 度 































































































CES ALL 


@ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 


C ， B. 在 JAA 控 制 下 的 运行 空域 内 执行 ee 气象 条 件 














































































































只 能 使 用 表 工 总 或 表 25 但 不 许 续 # 合 使 

表 1 
进 近 设 施 构 型 备 降 场 垂直 能 见 度 水 平 能 见 度 
机 场 至 少 有 一 个 工作 | 垂直 能 邦 度 应 高 于 经 批 | 能见度 应 在 经 批准 的 
的 导航 设施 ， 提货 精 准 的 DHMDHODA/MDA) | 着 陆 最 低 气 象 条 件 上 


























1 

精 
密 或 非 精 密 跑道 进 近 | 或 反 向 着 陆 的 最 低 气 象 | 加 1$00 米 
程序 或 基于 仪表 进 近 | 条 件 400 英尺 
程序 的 反 向 着 陆 
以 下 最 低 气 象 条 件 适 用 于 至 少 在 两 条 独立 的 跑道 上 (两 个 独立 的 着 陆 表 面 ) 
配备 有 密 或 非 精 密 进 近 的 负电 
机 场 全 少 有 两 个 工作 | 垂直 能 见 度 应 高 于 经 批准 | 能 见 度 应 在 经 批准 的 
的 导航 设施 ， 在 单独 | 的 两 个 DHMDHDA/MDA) | 两 个 着 陆 最 低 亿 象 条 
























































































































































































































































































































































合适 的 跑道 上 提供 精 吉 者 200 件 中 的 较 高 者 上 加 
窗 或 非 精密 商道 进 近 | ”的 较 高 者 200 类 八 | 800 米 
程序 
表 2 
延 远 奖 击 计划 的 最 低 部 象 条 件 
(要 求 的 RVR 能 见 度 及 到 底 高 ， 若 适用 ) 
机 场 部 和 
埃 硝 有 两 不 狐 记 而 造 ; [ 至 少 篆 一 条 丁 至 录 有 一 
每 条 跑道 有 独立 助 航 | 道 ， 两 个 独立 一 条 跑道 ， 
台 基于 助 航 台 药 独 立 | 助 航 台 和 基于 一 个 助 航 
进 近 程 序 两 个 的 两 个 独 | 或 | 台 ， 和 其 于 
立 进 近 程序 该 助 航 台 
的 一 个 进 
近 程序 





























精密 进 近 2 | 精密 进 近 1 类 最 低 气 | 非 精 密 进 近 最 低 气 象 条 件 
3 类 (ILS、 | 象 条 件 
) 


精密 进 近 1 | 非 精密 进 近 最 低 气 象 | 反 回 着 陆 的 最 低 气 象 条 件 ， 或 ， 

类 (LS、MLS) | 条 件 若 不 可 用 ， 则 用 非 精 密 进 近 的 最 
低 气 象 条 件 加 200 英尺 /1000 米 

非 精密 进 近 | 非 精 密 进 近 的 最 低 气 | 反 辐 着 陆 的 最 低 气 象 条 件 ， 或 非 
象 条 件 加 200 英尺 | 精密 进 近 的 最 低 气 象 条 件 加 200 
, 米 或 反 向 腹 陆 的 英尺 /1000 米 两 者 间 的 较 高 者 
Te 气象 条 件 中 的 较 


反 疝 看 陋 反 疝 奢 陋 的 最 低 甩 象 系 件 

























































































































































































CES ALL 


人 人 A330 特殊 操作 2.0440 。P8 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 顺序 001 | 修订 24 














延 程 飞行 期 间 的 改 航 
做 出 改 航 决 定 


有 关 调 整 航线 或 者 改 航 决定 的 技术 准则 可 分 为 以 下 四 类 : 

一 进入 MNPS 区 域 之 前 (如 果 适 用 )，MNPS 能 力 失 效 。 

一 在 到 达 ETOPS 进入 点 之 前 ， 改 航 机 场 的 最 低 气 象 条 件 低 于 公司 /机 组 
航路 最 低 气 象 条 件 ， 或 者 由 于 某 种 原因 改 航 机 场 不 适用 。 

一 飞机 由 于 故障 被 迫 改 航 到 最 近 的 机 场 [( 指 在 ECAM 和 /或 QRH 上 出 现 
LAND ASAP (尽快 着 陆 ) 信 息 的 故障 )。 

一 导致 耗 油 量 增加 的 飞机 故障 ， 超 过 了 可 用 的 燃油 储备 。 






















































































































































































































































































意见 与 建议 
。 电源 系 统 
若 出 现下 列 情 况 需要 改 航 : 
一 在 出 现 多 个 故障 后 ， 只 剩 下 1 台 发 电机 工作 (1 台 综 合 驱 动 发 电机 ， 
ee 
R 一 只 剩 下 1 台 主 发 电机 (1 台 综 合 驱 动 发 电机 或 者 APU 发 电机 ) 并 且 绿 
R 液压 系统 低 油 面 、 低 压 或 过 热 。 
“燃油 系统 
有 些 故 障 可 能 导致 重力 供 油 ， 这 就 意味 着 需 在 较 低 高 度 飞 行 或 有 些 燃 





















































油 无 法 使 用 。 机 组 通过 对 实际 情况 及 剩余 燃油 量 的 评 佑 决定 是 否 改 航 。 
改 航 性 能 数据 


FCOM 3.06 节 给 出 了 三 种 单 发 下 降 和 巡航 程序 : 

1. 标准 策略 

2. 障碍 物 策略 

3. 国定 速度 策略 (ETOPS)。 

对 于 ETOPS 飞行 ， 如 果 所 选择 的 策略 与 速度 计划 用 于 下 列 情况 ， 那 么 上 
述 任何 一 种 改 航 策略 都 可 以 用 于 : 

。 建立 飞 行 区 域 (最 大 改 航 距 离 )， 

。 计 算 单 发 ETOPS 燃油 方案 的 改 航 燃油 需求 。 

* 证 实 可 适用 的 越 障 要 求 ( 净 轨 迹 与 净 升 限 )。 

在 改 航 期 间 ， 飞 行 机 组 应 该 使 用 预先 安排 好 的 速度 计划 。 不 过 ,责任 机 长 
有 权 根 据 对 实际 情况 的 判断 采用 与 已 计划 好 的 单 发 失效 速度 不 一 致 的 其 
它 速度 方案 。 




















































































































































































































CES ALL 


@ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞行 顺序 001 


改 航程 序 的 原则 
一 完成 相关 的 故障 程序 。 
一 通知 ATC。 
一 开始 下 降 。 
一 根据 公司 程序 ， 确 定 最 合适 的 航路 备 降 场 。 
一 改 航 到 所 选 的 航路 备 降 
一 : ee 度 计划 或 者 根据 对 实际 情况 的 判断 调 
整 速度 计划 。 


这 ， 方 尖 藉 订 或 希 磷 万 捍 庆 与 亚 雇 香 记 ) 惟 必 拟 秦 姑 与 瑟 房 ， 磅 参 好 
FCOHM 秀 4 人 着，FMGS 《 刘 甸 矿 诊 。 
程 序 


标准 操作 程序 (SOP)( 参 见 FCOM 3.03) 和 非 正常 及 应 急 程 序 (参见 FCOM 
R 3.02) 实 施 . 针 对 ETOPS 运行 飞行 机 组 也 必须 根据 下 列 程序 完成 相关 动作 。 





































































































CES ALL 


@@ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞行 顺序 001 


非 正 常 及 应 急 程 序 








发 电机 1 或 2 故障 
@ 当 处 于 ETOPS 航 段 : 


一 APU 发 电机 ( 若 可 用 ) 使 用 





CES ALL 


@@ A330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 修订 10 
性 能 
在 电气 应 急 构 型 中 ， 发 动机 防 冰 活 门 一 直 打 开 ， 它 可 造成 耗 油 量 的 增加 。 












































到 改 航 机 场 的 最 大 距离 ( 静 风 条 件 )( 以 海里 为 单位 ) 





巡航 飞行 高 度 


选择 的 改 航 飞 行 高 度 层 


对 应 所 选 速度 计划 的 
最 大 距离 


层 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

从 





GFC5-02-0440-010A-AOO1AA 


CES ALL 


@@ A330 特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 顺序 001 | 修订 23 


C 确定 60 分 钟 的 最 大 改 航 距离 

使 用 下 表 中 给 出 的 距离 来 确定 航路 是 否 属于 ETOPS 航路 。 

使 用 以 下 计算 条 件 : 

一 基准 重量 :; 飞机 按照 飞行 手册 (AFM) 中 给 出 的 最 大 结构 起 飞 重 量 从 海 
平面 起 飞 后 飞行 工 小 时 后 的 全 重 。 

一 JSA 条 件 

一 静 风 

一 发 动机 故障 后 的 改 航 高 度 层 : FL170 

一 单 发 改 航速 度 方案 ，VMO/MMO 


好 :地 态 怎 一 秋 押 耻 在 丽 必 无 ETOPS 大 和 耻 失 ， 不 需要 考虑 异 寿 和 攻 。 


公用 距离 (海里 ) 






















































































2 0 
















CCSP | 页 

[SEA2) 最 大 值 202 000 最 大 值 445333 | 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 国光 
最 大 值 218 000 最 大 值 480603 国 本 及 玖 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 国 区 0 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 加 戈 2 
最 大 值 218 000 最 大 值 480603 0 
最 大 值 218 000 最 大 值 480603 433 

人 最 大 值 233 000 最 大 值 513671 加 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 429 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 呈 本 3 
最 大 值 218 000 最 大 值 480603 国王 瑟 且 罗 
最 大 值 218 000 最 大 值 480603 
最 大 值 233 000 最 大 值 513671 加 





CES ALL 


人 @ A330 特殊 操作 2.04.40 ”Pii 
飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 顺序 040 | 修订 16 


临界 点 时 的 改 航 改 航 时 间 (分 钟 ) 
速度 计划 | 飞机 重量 | 飞 次 记功 
{ 公 斤 6 0 120 150 8 


MCTV330KT 150000 5 
160000 
170000 


己 
虽 
一 
己 


CD 


1082 | 1297 
1076 | 1289 
1076 | 1289 


180000 | 180 | 436 | 6 
190000 | 10 | 45 


请 
CD 
忆 


435 
200000 | 170 | 434 
210000 
220000 431 | 6 

431 
6 


上 
MD 
[is] 


上 
ND 
~ 
O 〇 | 
Se 
< 


| 160 | 431 | 
230000 | 160 | 429 | 
| 210 


4 
37 
NecT3510GT 150000 210 | 431 
160000 | _ 20 | 429 | 637 
170000 | 200 | 427 | 
180000 633 


上 
ND 
is] 


627 
626 
| 210000 | 19 | 49 | 
| 220000 | 180 149 | 
| 230000 | 180 | 4 


证 ， 芒 锡 次 度 大 无 1984+10， 估 历 184 的 数 姓 。 


621 
614 





ISA + 10 


| 了 硬 吕 点 时 的 |。 改 直 牙 丘 机 间 (分 印 
速度 计划 | 机 重 量 | 站 。 苑 。 
公斤 60 90 120 150 180 


MCT330KT 1320 
| 170000 | 180 | 446 | 
| 180000 | 180 44 | 
| 170 | 443 | 


881 1314 
880 1314 
875 
170 443 | 1085 | 
1297 
| 210000 | 170 | 440 | 1292 
| 220000 | 10 | 439 | 860 1282 
648 858 1280 


MCT310KT 150000 | 20 | 440 | 653 1081 1294 
160000 1076 1290 
170000 1067 | 1278 


663 
657 
652 


1277 
639 | 1058 | 1268 
| 1054 


639 
633 1047 | 1254 


1238 





Se 
TD ND 
S? 《CD 
Co 


| 190 
| 190 
220000 | 180 | 427 | 632 1040 | 1244 
230000 | 180 


626 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 顺序 045 | 修订 1 





临界 点 到 着 陆 的 双 发 延 程 飞行 燃油 要 求 
所 有 发 动机 一 远程 巡航 
包括 : 紧急 下 降 一 在 FL100 的 远程 巡航 
最 后 的 下 降 250KT 一 FLI15 等 待 15 分 钟 
仪表 飞行 规则 程序 一 复 飞 一 第 2 次 目 视 飞 行规 则 程序 
风 的 误差 容 限 : 5% 

































































































































































(没有 包括 : 短 舱 防 冰 + 机 可 防 冰 + 积 冰 影响 + 性 能 因素 ) 
耗 油 量 
(1000kg) 
T [ 30 
临界 点 处 的 全 重 人 
(1000kg) 人 
160 
25 
20 
15 
10 
5 
=100kt 
顶风 
0 
e 顺风 
? 
SN +100kt 
入 250 500 750 1000 1250 1500 
距离 (NM) 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 特殊 操作 
飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 修订 16 


临界 点 时 的 改 航 改 航 时 间 (分 钟 ) 
速度 计划 飞机 重量 飞行 襄 虐 层 
(公斤 60 90 120 150 180 


MCT330KT [ 150000 | 19 | 41 | 656 | 871 | 1087 | 1303 
| 170000 | 180 | 49 | 651 | 864 | 107 | 1289 | 
| 180000 | 180 | 438 651 | 863 | 1076 | 1289 | 


| 190000 | 180 | 436 1647 | 859 | 1011 11284 | 
| 200000 | 170 | 435 | 645 | 854 | 1064 | 1273 | 
| 220000 | 10 | 41 | 638 | 847 | 1056 | 1265 | 
| 230000 | 10 | 41 1637 | 84 | 100 | 1257 
MCTV310KT [150000 | 20 | 4 | 641 | 850 | 1060 | 1269 
| 160000 | 20 | 431 640 | 850 | 1059 | 1269 | 
| 170000 | 20 | 428 | 636 | 845 | 1054 | 1263 
| 180000 | ?20 | 427 634 | 840 | 1047 | 1253 | 
| 190000 | ?20 | 425 | 631 | 837 | 1044 | 1250 | 
| 200000 | 190 | 423 | 627 | 830 | 1033 | 1237 | 
| 210000 | 19% | 422 | 625 | 828 | 1032 | 1235 | 
| 220000 | 180 49 | 6I9 | 820 | 1020 | 1220 
| 230000 | 180 | 48 | 618 | 88 | 109 | 1219 


证 ， 妨 锡 次 度 大 无 194+10， 笼 万 184 的 数 姓 。 





ISA + 10 


速度 计划 临 加 各 时 | 改 航 时 间 (分 钟 ) 
T 量 
(公斤 飞行 高 度 属 | 60 90 120 150 180 


MCT330KT 150000 | 190 | 449 | 668 | 887 | 1107 | 1327 
160000 | 190 | 448 | 665 | 883 | 1102 | 1321 
180000 | 180 | 446 | 663 | 880 | 1097 | 1313 


| 170000 | 180 | 48 | 665 | 881 | 1098 | 1315 
| 190000 | 180 | 44 | 659 | 84 | 1090 | 1307 | 
| 200000 | 170 144 | 657 | 81 1085 | 1299 | 
| ?210000 | 10 | 442 | 655 | 869 | 1083 | 1296 | 
| 220000 | 170 149 | 650 | 862 | 1075 | 1289 | 
| 230000 | 160 | 439 | 650 | 860 | 101 | 1282 | 
MCV310OKT | 150000 | 20 | 440 | 654 | 868 | 1081 | 1295 | 
| 190000 | ?200 | 433 | 643 | 853 | 1064 | 1274 | 
| 200000 | 190 | 42 | 639 | 847 | 1054 | 1262 | 
| 210000 | 19 | 40 | 637 | 84 | 1052 | 1259 | 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞行 顺序 045 | 修订 1 





从 临界 点 到 着 陆 的 双 发 延 程 飞行 燃油 要 求 
所 有 发 动机 一 远程 巡航 
包括 : 紧急 下 降 一 在 FL100 的 远程 巡航 
最 后 的 下 降 250KT 一 FL15 等 待 15 分 钟 
仪表 飞行 规则 程序 一 复 飞 一 第 2 次 目 视 飞 行规 则 程序 
风 的 误差 容 限 : 5% 


























































































































(没有 包括 : 短 舱 防 冰 + 机 可 防 冰 + 积 冰 影响 + 性 能 因素 ) 
耗 油 量 
(1000kg) 
有 国 | 30 
临界 点 处 的 全 重 200 
(1000kg) 人 
160 
25 
20 
15 
10 
5 
一 100kt 
顶风 
本 DO 
e 顺风 
SN +100kt 
必 250 500 7950 1000 1250 1500 
人 距离 (NM) 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 特殊 操作 2.04.40 


飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞行 





从 临界 点 到 着 陆 的 双 发 延 程 飞行 燃油 要 求 
单 发 失效 一 巡航 速度 310KT 
包括 : 紧急 下 降 一 在 FL100 以 310KT 巡航 
最 后 的 下 降 2530KT 一 FL15 等 待 15 分 钟 
仪表 飞行 规则 程序 一 复 飞 一 第 二 次 目 视 飞 行规 则 程序 
风 的 误差 容 限 : 5% 一 APU 燃油 消耗 
































































































































没有 包括 : 短 舱 防 冰 + 机 辟 防 冰 + 积 冰 影响 + 性 能 因素 ) 
耗 油 量 
(1000kg) 
T T T 30 
200 
临界 点 处 的 全 重 180 
(1000kg) 160 
25 
20 
15 
10 
5 
-100kt 
于 顶风 
0 
? 
e 顺风 
g +100kt 
四 250 500 750 1000 1250 1500 
占 距离 (NM) 


CES ALL 


特殊 操作 





飞行 机 组 操作 手册 延 程 飞 行 顺序 045 | 修订 11 


















































































































































































































































二 从 临界 点 到 着 陆 的 双 发 延 程 飞行 燃油 要 求 
单 发 失效 一 巡航 速度 330KT 
包括 : 紧急 下 降 一 在 FL100 以 330KT 巡航 
最 后 的 下 降 250KT 一 FL15 等 待 15 分 钟 
仪表 飞行 规则 程序 一 复 飞 一 第 二 次 目 视 飞行 规则 程序 
风 的 误差 容 限 : 5% 一 APU 燃油 消耗 
(没有 包括 : 短 舱 防 冰 + 机 翼 防 冰 + 积 冰 影响 + 性 能 因素 ) 
耗 油 量 
(1000kg) 
夺 只 占 g 
临界 点 处 的 全 重 200 
(1000kg) 180 十 30 
25 
20 
15 
10 
5 
-100kt 
顶风 
0 
了 顺风 
S +100kt 
二 250 500 750 1000 1250 1500 
中 距离 (NM) 
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概 述 
缩小 最 小 垂直 间隔 ，(RVSM) 空 域 是 指 在 FL 290 与 FL 410 之 间 ( 包 括 FL 











290 与 FL 410 在 内 ), 按照 1000 英尺 而 不 是 2000 英尺 垂直 间隔 飞机 的 任 
何 空 域 或 航线 。A330 飞机 系统 设计 符合 联合 适 航 当 局 IJAA) 信 息 传 单 
N%6 的 设计 标准 ， 美 国联 邦 航空 局 FAA)91-RVSM 以 及 CCAR91 部 关于 
RVSM 运行 的 暂行 指南 材料 。AEFM 中 也 有 关于 RVSM 能 力 的 叙述 。 
操作 批准 
上 面 对 飞 机 能 力 的 描述 不 构成 对 在 RVSM 飞行 的 认可 。 局 方 在 评估 公司 
能 力 符 合 RVSM 条 件 之 后 ， 授 予 操作 认可 。 获 得 运行 批准 的 要 求 参阅 
CCAR91 部 。 
RVSM 所 需 设备 /功能 
RVSM 条 例 要 求 下 列 设备 /功能 工作 有 效 : 
一 2 部 ADR+2 部 DMC 
一 1] 台 应 答 机 
一 工 个 自动 驾驶 仪 的 功能 
R 一 2 个 PFD 
一 工 个 飞行 控制 组 件 CCU) 通 道 (用 于 目标 高 度 选 择 和 接 通 OP CLB/OP 
DES 模式 ) 
一 工 台 飞 行 警 告 计 算 机 (EWC)( 包 括 高 度 警戒 功能 ) 
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对 于 装 有 FADEC Al12.6 标准 以 及 其 它 装 有 FADEC Al12.6 
准 的 罗 罗 TRENTT772B 发 动机 , 或 Trent 772C 发 动机 的 A330 飞机 ， 
下 信息 提供 了 临时 操作 A330 飞机 的 条 件 。 






































不 允许 进行 灵活 起 飞 。 
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程 序 
FCOM 3.03 标准 操作 程序 (SOP) 以 及 FCOM 3.02 非 正 常 和 应 急 程 序 适 















































用 。 另 外 ， 如 果 在 RVSM 空域 中 飞行 ， 必 须 按 照 下 列 要 求 完成 程序 : 
飞行 准备 
机 组 必须 特别 注意 在 RVSM 空域 中 可 能 影响 飞行 的 条 件 。 这 包括 但 并 不 
限制 于 以 下 条 件 : 

一 核实 机 体 已 批准 在 RVSM 运行 。 

一 飞行 航线 上 所 报告 的 和 预报 天 气 条 件 。 

一 检查 维护 记录 本 和 MEL 以 确认 RVSM 空域 飞行 所 需 设 备 的 状况 ; 确 
认 对 于 所 需 设备 的 故障 已 采取 了 维护 修正 措施 。 
R 一 检查 每 个 PFD 高 度 指 示 (QNH 基准 ) 与 机 场 标高 差异 不 超过 75 英尺 。 
在 地 面 检查 两 部 主要 高 度 指 示 , 在 3.04.34 段 规 定 的 公差 范围 之 内 ( 根 
R 据 自 己 一 侧 ADR 或 ADR 3 的 PFD 指示 )。 

飞行 程序 


进入 RVSM 空域 之 前 


上 述 的 RVSM 所 需 设备 必须 正常 操作 。 

如 果 在 进入 RVSM 衬 域 之 前 出 现 设备 故障 , 机 组 必须 请 求 新 的 许可 以 避 
免 飞 进 此 空域 。 

应 按照 仪表 公差 (3.04.34) 检 查 两 部 主要 高 度 显 示 ( 来 自 本 侧 的 ADR 或 
ADR 3 的 PFD 显示 )。 

如 果 只 有 2 部 ADR 工作 ， 应 该 记录 PFD 与 备份 仪表 上 的 高 度 表 显示 。 
如 果 以 后 相继 出 现 PFD 高 度 偏差 或 者 剩余 的 两 部 ADR 故障 时 ， 此 信息 
会 有 用 处 。 


在 RVSM 空域 内 


一 在 RVSM 空域 内 巡航 时 以 及 改变 飞行 高 度 层 时 ， 应 该 接 通 自动 驾驶 
仪 。 

一 当 人 允许 在 飞行 高 度 层 之 间 改 变 高 度 时 ， 飞 机 不 应 超过 或 低 于 许可 飞 

行 高 度 层 150 英尺 。 

一 每 隔 约 1 小 时 ， 检 查 PFD 高 度 表 显示 符合 仪表 公差 (3.04.34)， 应 该 

经 常 检查 驾驶 舱 仪 表 。 

使 用 与 一 部 ADR 相符 合 的 在 公差 范围 内 的 应 答 机 与 自动 鸭 驶 仪 。 
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航 后 


机 组 必须 报告 高 度 保持 系统 的 任何 故障 ， 包 括 : 
一 任何 所 需 设 备 的 故障 或 失效 
一 高 度 表 读数 超过 3.04.34 的 公差 
并 且 提 供 充分 的 \ 体 数据 使 机 务 人 员 能 够 排除 故障 并 修理 系统 。 
非 正 常 与 应 急 程序 
进入 RVSM 空域 时 ， 以 下 的 紧急 情况 会 影响 保持 许可 飞行 高 度 层 的 能 
力 ， 应 该 报告 给 ATC。 
一 两 部 自动 驾驶 仪 故 障 ， 
一 高 度 表 系统 见 余 度 失 效 ( 仅 有 一 台 PFD 显示 )， 
一 其 它 任 何 影响 保持 许可 飞行 高 度 层 的 能 力 的 设备 故障 ， 或 者 
一 遇 到 中 度 以 上 的 颠 艇 。 
R 此 ，JAHRMA4 笋 钢 附 扩 5 和 月 涛 大 历 洋 从 名 永 香 参 户 让 人 扎 党 太 OR 厅 
R “以 和 信 RVYSM 人 突 就 后 /jJ 放 香 不 房 ” 方 洋 幼 沾 态 。 


如 果 在 偏离 指定 的 许可 飞行 高 度 层 之 前 无 法 通知 ATC 并 且 无 法 获得 
ATC 许可 ， 机 组 应 该 执行 所 规定 的 应 急 程 序 并 且 尽 快 获 取 ATC 许可 。 








































































































































































































CES ALL 


@@ ^330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 RNP 


临时 修订 号 139-1 第 2 





iD 
洁 
大. 
Y 
V 
上 
洁 
SS 








概 述 


按 条 例 要 求 在 要 求 的 导航 性 能 RNP) 空 域内 飞行 的 飞机 导航 系统 应 符合 
RNAV( 区 域 导 航 ) 功 能 标准 及 导航 位 置 精度 和 完整 性 标准 。 
当 提 到 RNP-X 时 ，X 值 指 的 是 用 海里 表示 的 导航 精度 ， 在 95 多 的 情况 
下 都 应 该 满足 。 
RNP 值 可 以 和 空域 、 航 路 、SID、STAR、RNAV 进 近 或 RNAV 复 飞 程序 
联系 在 一 起 。 
取决 于 RNP 值 及 空域 环境 (地 面 无 线 电 导航 台 )， 可 能 需要 不 同 的 导航 设 
备 。 

需要 从 局 方 取 得 运行 许可 。 
导航 系统 的 能 力 ( 仅 供 参考 ) 


欧洲 的 BRNAVCIRNP-3) 和 P-RNAVCRNP-1) 能 力 符 合 JAATGL2 和 TGL10 
的 取证 要 求 。 在 机 场 和 航路 上 的 RNAYV 操作 符合 FAA 咨询 通报 90-100 
的 取证 要 求 。 
R 在 海洋 或 偏远 地 区 的 RNP-4 能 力 符合 FAA 通告 8400.33。 
在 海洋 或 伺 远 地 区 的 RNP-10 能 力 符合 FAA 通告 8400.12A 的 12.b(D 段 ， 
或 在 安装 了 GPS 且 GPS 工作 时 ,符合 12.a 或 12.b(5) 段 。 具 有 GPS 主 模 
式 功能 的 导航 系统 满足 FAAAC 20-130A 和 TSO C 129A C1 类 (对 于 具有 
包括 GPS 在 内 的 多 传感器 输入 的 导航 系统 ) 的 取证 要 求 。 







































































































































































































































































无 变化 
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概 述 


按 条 例 要 求 在 要 求 的 导航 性 能 (RNP) 空 域内 飞行 的 飞机 导航 系统 应 符合 
RNAV( 区 域 导 航 ) 功 能 标准 及 导航 位 置 精度 和 完整 性 标准 。 

当 提 到 RNP-X 时 ，X 值 指 的 是 用 海里 表示 的 导航 精度 ， 在 95 多 的 情况 
下 都 应 该 满足 。 
RNP 值 可 以 和 空域 、 航 路 、SID、STAR、RNAV 进 近 或 RNAV 复 飞 程序 
联系 在 一 起 。 
取决 于 RNP 值 及 空域 环境 (地 面 无 线 电 导航 台 )， 可 能 需要 不 同 的 导航 设 

需要 从 局 方 取 得 运行 许可 。 
导航 系统 的 能 力 ( 仅 供 参考 ) 


欧洲 的 BRNAVCRNP-3) 和 P-RNAV(RNP-1) 能 力 符合 JAATGL2 和 TGL10 
R ”的 取证 要 求 。 在 机 场 和 航路 上 的 RNAV 操作 符合 FAA 咨询 通报 90-100 
R 的 取 i F 要 求 。 
在 海洋 或 偏远 地 区 的 RNP-10 能 力 符合 FAA 通告 8400.12A 的 12.b() 段 ， 
或 在 安装 了 GPS 且 GPS 工作 时 ,符合 12.a 或 12.b($) 段 。 具 有 GPS 主 模 
式 功能 的 导航 系统 满足 FAAAC 20-130A 和 TSO C 129A C1 类 (对 于 具有 
包括 GPS 在 内 的 多 传感器 输入 的 导航 系统 ) 的 取证 要 求 。 


RNP 能 力 


为 了 满足 给 定 的 RNP 值 ，FMS 预计 的 位 置 精度 (也 称 作 预 计 位 置 误差 ) 

必须 好 于 RNP 值 。 这 很 明显 取决 于 FMS 的 导航 更 新 模式 (GPS 、 

DME/DME、VORDME、 或 IRS)。 

在 MCDTU 的 进展 页 上 ， 显 示 了 所 需 的 和 预计 的 位 置 精 度 ， 它 们 被 用 于 

确定 精度 HIGHULOW( 高 / 低 ) 指 示 ( 参 见 FCOM 1.22.20)。 

所 需 的 精度 可 以 是 缺 省 值 ， 它 取决 于 飞行 阶段 ， 或 导航 数据 库 程序 的 值 

或 机 组 人 工 输入 的 值 。 

当 在 RNP 环境 下 飞行 时 ， 机 组 可 以 在 进展 页 的 REQUIRED ACCUR( 所 

需 的 精度 ) 域 插入 适当 的 RNP 值 。 

当 显 示 HIGH 时 ， 则 预计 可 以 满足 RNP 要 求 。 

显示 LOW 时 ， 则 预计 不 能 满足 RNP 要 求 ， 在 这 种 情况 下 : 
”机 组 利用 可 用 的 原始 数据 交叉 检查 导航 。 
若 交 叉 检 查 结果 不 好 ， 或 原始 数据 不 可 用 ， 机 组 应 通知 ATC。 

当 离 开 RNP 环境 时 ， 机 组 应 清除 人 工 输入 的 所 需 精度 。 
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没有 GPS 主 模式 功能 














在 下 列 情况 下 ， 只 要 无 线 电导 航 台 
足 RNP 精度 标准 ; 
































的 覆盖 范围 能 够 给 予 支 持 ， 则 可 以 满 























一 在 MCDU 中 检查 了 或 人 工 输入 了 能 够 在 航路 及 终端 区 提供 1 海里 (]) 








所 需 精 度 的 RNP-1。 

















一 在 MCDU 中 检查 了 或 人 工 输入 了 能 够 在 进 近期 间 提 供 0.3 海里 (所 











需 精 度 的 RNP-0.3 。 








访 : (有 秀和 信 郁 当 无 都 伦 交 灭 阴 庆 了 了 闪 度 和 了 雄 启 ， 居 RNP 玩 必 
1.2。PEPFE 为 其 共和 确 亡 疆 人 砂 于 族 考 。 


有 GPS 主 模式 功能 




















若 GPS 主 模式 可 用 ， 在 下 列 情 况 下 可 满足 RNP 要 求 ， 








一 航路 上 RNP-1 














一 若 在 NAV 模式 下 使 用 AP 或 ED， 在 终端 区 域 ，RNP-0.5 
一 若 在 NAV 模式 下 使 用 AP 或 ED， 在 进 近 时 ，RNP-0.3 





























欧洲 空域 的 BRNAV 
































在 这 个 空域 ， 无 线 电导 航 台 的 覆盖 范围 被 认为 可 支持 RNP-5 精度 。 
进入 BRNAV 空域 的 最 低 设备 要 求 为 ; 











一 一 套 RNAV 系统 ， 即 : 




















一 部 EMGC 

一 部 MCDU 
R :一 部 VOR 或 一 部 GPS 接收 机 用 于 FM 导航 更 新 
R :一 部 DME 或 一 部 GPS 接收 机 用 于 FM 导航 更 新 














一 部 惯性 基准 系统 (IIRS) 
一 两 个 ND 上 的 飞行 计划 数据 


程序 


























市 








获得 GPS 主 模 式 时 ， 定 时 使 

















导航 台 原 始 数据 交叉 检查 FM 位 

















过 





MCDU 上 人工 选 择 所 需 的 精度 。 
一 若 希 望 人 工 输入 所 需 的 精度 ， 输 入 5 海里 或 使 用 相当 于 5 海里 XTK 


























精度 的 径 向 线 ， 即 : 6.1 海里 。 








当 离 开 RNP-5 空域 时 ， 或 进入 终端 区 域 时 ， 转 入 缺 省 的 所 需 精度 或 在 


MCDU 上 输入 适当 的 值 。 
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尺 尺 怀 尺 刃 尺 怀 忆 已 


R 
R 
R 
R 
R 


na 抽 作 了 RNP Ts 有 
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一 若 显示 以 下 MCDU 或 ECAM 信息 ， 用 导航 台 原 始 数据 或 GPS 监控 
页 ( 若 装 有 GPS) 检 查 导 航 精 度 : 
. NAV ACCUR DOWNGRAD( 导 航 精 度 降级 ) 
FEMSI/FMS2 POS DIFFGEMSLEMS2 位 置 不 同 ) 
"CHECK IRS1C)(G3XFEM POSITION( 检 查 惯 性 基准 系统 12)(3X 飞 行 
管理 系统 位 置 ) 
- ECAM: FMVGPS POS DISAGREECIFMVGPS 位 置 不 一 致 ( 若 装 有 
GPS) 
:ECAM:， FMUVIR POS DISAGREE (FMVIR 位 置 不 一 致 ) 
一 肴 通过 精度 检查 确认 RNP-5 能 力 堪 失 或 两 部 FMGC 故障 : 通知 ATC 
并 转 入 常规 导航 。 
一 若 通 过 精度 检查 确认 只 有 一 个 FMGC 位 置 是 不 正确 的 ， 用 另 一 
FMGC 恢复 导航 。 
BRNAYV 模式 将 保留 2 小 时 ， 与 显示 在 MCDU 上 的 预计 精 
无 


海洋 或 偏远 地 区 的 RNP-4/ RNP-10 


在 这 种 空域 ， 飞 机 预计 将 在 无 线 电导 航 台 覆盖 范围 之 外 长 时 间 飞 行 。 
进入 RNP-10/RNP-4 空域 的 最 低 设 备 要 求 为 : 
过 两 套 远程 导航 系统 ， 它 意 味 着 : 
两 部 FMGC( 或 一 部 FMGC+1L 部 备份 导航 ) 
“两 部 MCDU 
对 于 RNP-10， 如 果 需 要 在 无 线 电 导航 台 覆 盖 范 围 之 外 飞行 ， 则 需 
一 部 GPS。 对 于 没有 GPS 的 飞机 ， 在 无 线 电 导航 台 履 盖 范 围 之 外 
飞行 的 时 间 是 有 限 的 。 根 据 FAA 通告 8400.12A， 其 限制 为 : 
一 从 了 RS 地 面 校准 后 飞 6.2 小 时 ， 或 
一 从 最 后 一 次 FM 无 线 电 更 新 后 飞 $.7 小 时 。 
对 于 装 有 GPS 的 飞机 是 没有 限制 的 。 
对 于 RNP-4， 需 二 部 GPS 。 
一 两 部 惯性 基准 系统 (IIRS) 
关于 特殊 空域 的 特殊 要 求 ， 另 请 参见 ICAO DOC 7030 的 地 区 补充 程序 。 


程序 
在 MCDU 上 人 工 选择 所 需 的 精度 是 一 个 选项 。 
@ 如 果 需 要 人 工 输入 所 需 的 精度 ， 飞 行 机 组 必须 人 工 输入 : 
一 对 于 RNP 10, 输入 10 海里 , 或 使 用 相当 于 10 海里 航 迹 偏差 精度 ， 
为 12.2 海里 
一 对 于 RNP 4， 输 入 4 海里 ， 或 使 用 相当 于 4 海里 航 迹 偏差 精度 ， 
为 4.9 海里 。 









































































































































































































































































































































CES ALL 





@ A330 天 吉 作 
飞行 机 组 操作 手册 


一 若 显示 以 下 MCDU 或 ECAM 信息 导航 台 原 始 数据 或 GPS 监控 
页 ( 若 装 有 GPS) 检 查 导 航 精 度 : 
“NAV ACCUR DOWNGRAD( 导 航 精 度 降级 ) 
“FEMSI/FMS2 POS DIEFEFCGEMSL/FEMS2 位 置 不 同 ) 
"CHECK IRS1C)GXFEM POSITION( 检 查 惯性 基 









































一 < 





作 系 统 1(2)(3)/ 飞 行 



































管理 系统 位 置 ) 
” ECAM: FMGPS POS DISAGREE(FM/GPS 位 置 不 一 致 )( 若 装 有 
GPS) 

“ECAM: FMUVIR POS DISAGREE (FMVIR 位 置 不 一 致 ) 

一 用 通过 精度 检查 确认 RNP-5 能 力 丧 失 或 两 部 FMGC 故障 : 通知 ATC 

并 转 入 常规 导航 。 

一 若 通过 精度 检查 确认 只 有 一 个 FMGC 位 置 是 不 正确 的 ， 用 另 一 

FMGC 恢复 导航 。 

惯性 导航 中 ，BRNAYV 模式 将 保留 2 小 时 ， 与 显示 在 MCDU 上 的 预计 精 

度 无 关 。 
海洋 或 偏远 地 区 的 RNP-10 


在 这 种 空域 ， 飞 机 预计 将 在 无 线 电导 航 台 履 盖 范围 之 外 长 时 间 飞 行 。 
对 于 没有 GPS 的 飞机 , 在 无 线 电 导航 台 履 盖 范 围 之 外 飞行 的 时 间 是 有 限 
的 。 根 据 FEAA 通告 8400.12A， 其 限制 为 : 
一 从 下 $ 地 面 校准 后 飞 6.2 小 时 ， 或 
一 从 最 后 一 次 FM 无 线 电 更 新 后 飞 5.7 小 时 。 
对 于 装 有 GPS 的 飞机 是 没有 限制 的 。 
进入 RNP-10 空域 的 最 低 设 备 要 求 为 : 
一 两 套 远 程 导 航 系统 ， 它 意味 着 : 
”两 部 FMGC( 或 一 部 FMGC+1 部 备份 导航 ) 
:两 部 MCDU 
R 一 部 GPS( 如 需要 ) 用 于 在 无 线 电导 航 台 有 覆盖 范围 之 外 飞行 
两 部 惯性 基准 系统 (RS) 
关于 特殊 空域 的 特殊 要 求 ， 另 请 参见 ICAO DOC 7030 的 地 区 补充 程序 。 


程序 
在 MCDU 上 人 工 选 择 所 需 的 精度 是 一 个 选项 。 


@ 若 希 望 人 工 输入 所 需 的 精度 ， 输 入 10 海里 ， 或 使 用 相当 于 10 海里 
XTK 精度 的 径 向 线 ， 为 12.2 海里 。 














































































































































































































































































































CES ALL 


刃 刃 本 已 习 尺 怀 尺 忆 尺 忆 刃 怀 刃 已 蕊 


尺 尺 尺 忆 忆 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 

















特殊 操作 





顺序 001 | 修订 22 


当 离 开 RNP-10 空域 时 ， 转 入 缺 省 的 所 需 精 度 或 输入 适当 的 值 。 






























































一 戎 显示 以 下 MCDU 或 ECAM 信息 ， 用 位 置 监控 页 、IRS 监控 页 和 


GPS 监控 页 


( 若 装 有 GPS) 检 查 导 航 精 度 : 











-EMSL/FEMS2 POS DIFFEGEMSLFMS2 位 置 不 同 ) 

:CHECK IRS 1C)(3)FM POSITION( 检 查 了 RS 1C)(GXEFM 位 置 ) 
"ECAM: FM/GPS POS DISAGREE(IEMVGPS 位 置 不 一 致 ) 
"ECAM: FMVIR POS DISAGREE(FEMVIR 位 置 不 一 致 ) 


一 导航 系统 检查 正 









































确 时 使 用 








AP。 











一 若 不 能 确定 正确 的 系统 ， 通 知 ATC 并 尽快 寻求 导航 台 原始 数据 进行 


确认 。 






































在 惯 导 导 航 中 ,根据 FAA 通告 8400.12A，RNP-10 能 力 自 最 后 一 次 无 线 





电 更 新 起 将 保持 5.7 小 时 ， 与 显示 在 MCDU 上 的 预计 精度 无 关 。 








欧洲 终端 程序 的 P-RNAV( 精 客 


密 -区 域 导 航 )/RNP-1 














对 在 欧洲 空域 内 要 求 P-RNAV 或 RNP-1 能 力 的 终端 程序 , 无 线 电 导航 台 
的 覆盖 范围 被 认为 可 支持 RNP-1 精度 。 和 否则 ， 程 序 可 能 规定 需要 GPS 








设备 (参考 公布 的 程序 


执行 P-RNAV 或 RNP-1 
一 一 套 RNAV 系统 ， 即 ， 


”一 部 EMGC 
”一 部 MCDU 





图 )。 



































程序 的 最 低 设 备 要 求 为 ; 








:一 部 GPS 接收 机 ， 或 一 个 VOR 和 一 个 DME， 用 于 FM 导航 更 新 * 


一 部 了 有 下 S， 及 


:一 部 FED， 处 在 NAV 模式 。 


一 两 个 ND 上 的 飞行 计划 数据 











+ 可 要 求 用 GPS 做 RNP-1 终端 程序 。 
对 有 航 段 低 于 最 低 安全 高 度 ， 或 没有 被 雷达 歼 盖 的 终端 程序 ， 程 序 图 可 
能 强制 要 求 两 个 RNAV 系统 。 





程序 
































终端 程序 RNAV SID，RNAV STAR，RNAV TRANSITION，.…..) 必 须 从 





FM 导航 数据 库 加 载 ， 并 将 飞行 计划 页 面 航路 点 排序 ， 航 迹 ， 距 离 和 高 


度 强制 与 程序 图 对 比 ， 
除非 ATC 要 求 ， 不 应 修改 经 
通过 导航 数据 库 加 载 插 入 航 














CES ALL 


仿 查 合理 性 。 


















































导航 数据 库 加 载 的 程序 ( 直 飞 .…， 雷 达 引 导 ， 
路 点 )。 




















@@ A330 特殊 操作 


飞行 机 组 操作 手册 RNP 
临时 修订 号 139-1 第 4 页 ( 共 4 页 ) 


离开 RNP 空域 时 ， 转 入 缺 省 的 所 需 精 度 或 输入 适当 的 值 。 
若 显 示 以 下 MCDU 或 ECAM 信息 ， 用 位 置 监控 页 、IRS 监控 页 和 
GPS 监控 页 ( 若 装 有 GPS) 检 查 导 航 精 度 : 
"FMSL/FEMS2 POS DIFF(IEMSLEMS2 位 置 不 同 ) 
-CHECK IRS 1C)(3XEFM POSITION( 检 查 IRS 1C)(G3XEFM 位 置 ) 
"ECAM: FM/GPS POS DISAGREE(EM/GPS 位 置 不 一 致 ) 
-ECAM: FMUVIR POS DISAGREEGEMVIR 位 置 不 一 致 ) 
一 导航 系统 检查 正确 时 使 用 AP。 
一 2 定 正 确 的 系统 ， 通 知 ATC 并 尽快 寻求 导航 台 原 始 数据 进行 
确认 。 
在 惯 导 导航 中 ， 根 据 FEAA 通告 8400.12A，RNP-10 能 力 自 最 后 一 次 无 线 
更 新 起 将 保持 $.7 小 时 ， 与 显示 在 MCDU 上 的 预计 精度 无 关 。 
R 对 于 GPS 主 用 失去 的 RNP-4, 可 维持 RNP-4 能 力 直到 出 现 NAV ACCUR 





























忆 
| 





































































































































































































R DOWNGRADED“ 导航 精度 下 降 ” 

欧洲 终端 程序 的 P-RNAV( 精 密 - 区 域 导 航 MRNP-1 
对 在 欧洲 空域 内 要 求 P-RNAV 或 RNP-1 能 力 的 终端 程序 , 无 线 电导 航 台 
的 覆盖 范围 被 认为 可 文 持 RNP-1 精度 。 和 否则 ， 程 序 可 能 规定 需要 GPS 
设备 (参考 公布 的 程序 图 )。 
执行 P-RNAV 或 RNP-1 程序 的 最 低 设备 要 求 为 : 
一 一 套 RNAV 系统 ， 即 : 







































































:一 部 FMGC 
一 部 MCDU 
:一 部 GPS 接收 机 ， 或 一 个 VOR 和 一 个 DME， 用 于 FM 导航 更 新 * 
:一 部 耻 S， 及 
:一 部 FED， 处 在 NAV 模式 。 
一 两 个 ND 上 的 飞行 计划 数据 


*+ 可 能 需要 GPS 来 实施 RNP-1L 终端 程序 。 
对 有 航 段 低 于 最 低 安 全 高 度 ， 或 没有 被 雷达 履 盖 的 终端 程序 ， 程 序 图 可 
能 强制 要 求 两 个 RNAYV 系统 。 

程序 






































终端 程序 (RNAV SID，RNAV STAR，RNAV TRANSITION，.….) 必 须 从 
FM 导航 数据 库 加 载 ， 并 将 飞行 计划 页 面 航路 点 排序 ， 航 迹 ， 距 离 和 高 
度 强 制 与 程序 图 对 比 ， 检 查 合理 性 。 
除非 ATC 要 求 ， 不 应 修改 经 导航 数据 库 加 载 的 程序 ( 直 飞 .…， 雷 达 引 导 ， 
通过 导航 数据 库 加 载 插 入 航路 点 )。 


































































































CES ALL 


@@ ^330 特殊 操作 
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@ 若 执 行 P-RNAV/RNP-L 程序 需要 GPS( 全 球 定 位 系统 ): 


























一 在 开始 离 场 / 进 近 程序 前 ， 检 查 “GPS 主 用 ”可 用 (“GPS 主 用 ” 
示 在 MCDU 进展 页 上 )。 
一 若 在 开始 做 程序 前 “GPS 主 用 ”不 可 用 ， 则 通知 AIC， 并 请 求 做 一 
个 不 需要 GPS 的 离 场 / 进 场 程 序 。 
一 若 在 飞 程序 时 失去 “GPS 主 用 ”， 通 知 ATC， 并 按 ATC 指令 做 。 


@ 若 执行 P-RNAV/RNP-1 程序 不 需要 GPS; 
一 检查 “GPS 主 用 ”可 用 (“GPS 主 用 ”显示 在 MCDU 进展 页 上 )。 
若 “GPS 主 用 ”不 可 用 : 
一 全 开 始 做 程序 前 ， 用 助 航 设 施 原始 数据 交叉 检查 FM 位 置 。 
一 在 MCDU 进展 页 的 “需求 ”区 检查 或 输入 RNP-1， 并 检查 “高 ” 

精度 可 用 。 在 完成 程序 后 ， 回 到 设 定 值 或 在 MCDU 进展 页 上 答 

入 适当 的 值 。 
若 在 飞 程序 时 出 现下 列 一 条 信息 ; 
一 在 二 侧 *NAV ACCUR DOWNGRAD ”导航 精度 降级 ) (在 MCDU 
和 ND F)， 或 

一 “FMSI/FMS2 POS DIFF”(EMSLEMS2 位 置 不 一 致 ) (在 MCDU 
和 ND F)， 或 

一 “NAV FMGPS POS DIFF” (导航 FMGPS 位 置 不 一 致 ) (在 
ECAM 上 ) 

然后 ; 

一 通知 ATC 失去 PRNAVRNP-1 能 力 ， 并 按 ATC 指令 做 。 
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尺 刃 刃 怀 已 已 



















































































































































































































































































尺 忆 尺 尺 已 忆 尺 尺 已 已 已 已 刃 忆 忆 已 
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庆 : 考 尺 在 一 娠 确 卉 NAVYACCUR DOWNGR4D ”入 请 ， 了 可 有 历 好 一 
R 记 FMGC 绝 疆 钊 阴 。 


CES ALL 


人 @A330 


_ 终端 区 区 域 导航 (RNAV) 
飞行 机 组 操作 手册 





C 0 概述 





区 域 导航 (RNAV) 是 一 种 先进 的 飞行 运行 方式 ， 它 可 以 充分 发 挥 机 载 设 备 性 
能 ， 增 加 空域 容量 ， 提 高 运行 效益 。 正 因为 RNAV 的 这 种 先进 性 ， 使 得 它 
对 运行 条 件 、 机 载 设 备 、 运 行程 序 和 参与 运行 的 人 员 都 有 比 传统 导航 方式 较 
剖 的 要 求 。 羽 此 ， 航 空 公 司 若 实施 RNAV 运行 ， 必 须 ; 发 昭 局 方 的 相关 咨询 
告 的 要 求 进行 适 航 和 运行 评估 , 以 确认 自己 在 设备 和 人 员 方 面具 有 实施 这 
一 运行 的 能 力 ， 并 通过 局 方 审定 ， 获 得 适 航 和 运行 批准 ， 以 及 相应 的 运行 规 
yo。 




































































































































































东航 《飞行 运行 手册 》 中 “终端 区 区 域 导 航 ” 一 节 是 按照 民航 总 局 《在 终端 
区 实施 区 域 导 航 的 适 航 和 运行 批准 》(AC 一 121FS 一 13) 咨 询 通告 的 要 求 制定 
的 ， 涉 及 公司 要 求 在 终端 区 RNAV 运行 中 必须 遵守 的 规则 、 规 定 、 程 序 和 
标准 。 凡 公司 参与 终端 区 RNAV 运行 的 人 员 在 此 项 运行 中 必须 严格 执行 。 





















































二 、 终 端 区 区 域 导 航 (RNAV) 的 适用 范围 








本 




















区 域 导航 (RNAV) 分 为 航路 RNAV 和 终端 区 RNAV 运行 ,目前 公司 只 申请 # 
获得 批准 了 终端 区 RNAV 运行 。 而 且 在 现 阶段 ， 这 个 终端 区 RNAYV 运行 只 
限于 进 场 、 离 场 、 等 待 和 起 始 进 近 ， 不 包括 中 间 进 近 、 最 后 进 近 和 复 飞 。 







































































终端 区 RNAV 运行 应 在 雷达 管制 或 雷达 监视 条 件 下 实施 ， 飞 行 高 度 不 得 低 
于 相应 的 雷达 最 低 引 导 高 度 
































1 飞行 前 计划 








1.1 在 飞行 前 计划 阶段 ， 应 证 实 运行 (包括 任何 非 RNAV 的 应 急 程 序 ) 押 需 

的 导航 设施 在 预计 运行 期 间 是 可 用 的 。 应 证 实 具 有 所 飞 航 线 必 有 备 的 机 

载 导 航 设备 。 机 载 导 航 数据 库 应 适合 运行 所 在 地 区 , 并 包括 导航 设施 、 

航路 点 以 及 起 、 降 机 场 和 备 降 机 场 的 飞行 程序 。 

1.2 已 获得 区 域 导 航 适 航 和 运行 批准 的 营运 人 ， 应 在 其 飞行 计划 (FPD) 第 
10 项 中 填写 P， 表 明 机 载 设 备 具 有 RNAYV 能 力 并 已 获 批 准 。 

1.3 如 果 主 管 空域 当局 在 AIP 中 规定 某 个 特定 的 RNAV 程序 要 求 双 套 
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人 @@A330 


终端 区 区 域 导 航 RNAV) 





飞行 机 组 操作 手册 





























RNAV 系统 , 则 必须 核实 具备 双 套 RNAV 系统 。 该 要 求 通常 适用 于 程 
序 低 于 适用 的 最 低 超 障 高 度 或 者 雷达 有 履 盖 不 足以 支持 RNAV 运行 的 
情况 。 这 也 考虑 了 终端 区 运行 特殊 的 潜在 危险 和 形 失 RNAV 能 力 后 应 

急 程 序 的 可 行 性 。 
1.4 如 果 只 使 用 单独 的 GPS 实施 RNAYV 程序 ， 应 证 实 具 备 RAIM 功能 
并 应 得 到 卫星 不 可 用 有 具体 情况 的 最 新 通告 。 





































































































2 离 场 





2.1 系统 初始 化 时 ， 飞行 机 组 必须 核实 导航 数据 库 是 有 效 的 并 证 实 飞 机 位 
置 输入 正确 。 应 将 航 图 或 其 它 适 用 文件 与 地 图 显示 (如 有 ) 和 MCDU 对 
比 ， 检 查 有 效 的 飞行 计划 。 这 包括 核实 航路 点 顺序 、 航 迹 角 度 和 距离 
的 正确 性 、 高 度 和 速度 限制 、 哪 些 是 旁 切 航 路 点 和 飞越 航路 点 。 如 果 
程序 要 求 ， 检 查核 实数 据 更 新 所 使 用 的 特定 导航 设施 ,或 者 核实 排除 
一 个 特定 的 导航 设施 。 如 果 怀 疑 数据 库 中 程序 的 有 效 性 ， 则 不 应 使 用 
该 程序 。 































































































































































































闻 :， 大 为 舌 讶 记 息 枪 熙 计 太 M 戎 属 克 不 天 由 以 攻 到 下 友 雁 看 请 其 





2.2 不 人 允许 飞行 机 组 在 RNAV 系统 中 以 人 工 输入 的 形式 建立 新 航路 点 ， 
， 终端 区 的 航 径 修改 可 以 采取 雷达 航向 或 
“ 直 飞 ”的 形式 ， 能 包括 在 飞行 计划 中 插入 数据 库 中 的 航路 点 ， 
人 
2.3 起 飞 前 ， 机 组 应 证 实 RNAV 系统 可 用 并 工作 正常 ， 如 适用 ， 核 实 已 经 
输入 了 正确 的 机 场 和 跑道 数据 。 
2.4 除非 提供 实际 起 飞 位 置 自动 更 新 , 否则 机 组 应 根据 情况 通过 人 工 跑道 
入 口 或 者 交叉 点 更 新 的 方法 来 保证 在 跑道 上 的 初始 化 。 这 是 为 了 防止 
起 飞 后 任何 不 适当 或 无 意 的 位 置 偏 移 。 当 使 用 GPS 时 ， 开 始 起 飞 滑 
跑 前 必须 收 到 信号 ， 可 以 使 用 GPS 位 置 代替 跑道 更 新 。 
2.5 在 执行 程序 期 间 并 且 可 行 时 , 应 通过 使 用 传统 导航 设备 的 主 飞 行 显示 
结合 MCDU 进行 交叉 检查 ， 监 视 飞 行 过 程 中 导航 的 合理 性 。 如 适用 ， 
机 组 程序 需要 包括 监视 确认 惯性 系统 的 自动 更 新 , 以 确保 没有 数据 更 
新 的 时 间 不 超过 允许 的 限制 (参见 8.2 段 )。 
2.6 如 果 没 有 进行 10.2.2.4 段 所 述 的 初始 化 ， 应 采取 传统 导航 方式 起 飞 。 









































































































































































































































































































































CES ALL 


人 @A330 


终端 区 区 域 导 航 RNAV) 





飞行 机 组 操作 手册 












































开始 使 用 RNAV 程序 的 位 置 应 在 飞机 进入 DME/DME 履 盖 区 以 后 ， 并 
有 足够 的 时 间 获 得 更 新 。 



































训 : 女儿 顶 订 旋 矿 在 帮 1 荔 7 沪 丰 办 刘 耻 谣 原 扩 订 M TYRNAY 
琵 态 抽 复 鹏 所 。 怒 轿 药 多 上 族 帮 扼 [ 荔 TRNA4Y 礁 
房 ， 谣 帮 力 不 人知 育 帮 力 RN4AY 邓 hM 比 队 后 MM 有 和 汶 。 


3 进 场 





3.1 在 开始 进 场 阶段 之 前 ， 机 组 应 证 实 已 输入 了 正确 的 终端 区 程序 。 应 将 
航 图 与 地 图 显示 (如 有 ) 和 MCDTU 进行 比较 , 检查 有 效 的 飞行 计划 。 这 
包括 核实 航路 点 顺序 、 航 迹 角度 和 距离 的 正确 性 、 高 度 和 速度 限制 、 
哪些 是 劳 切 航 路 点 和 飞越 航路 点 。 如 果 程 序 要 求 ， 需 要 检查 核实 数据 
更 新 所 需 排除 的 特定 导航 设施 。 如 果 怀 搬 数 据 库 中 程序 的 有 效 性 ， 则 
不 应 使 用 该 程序 。 








































































































下 : 护 为 香 龙 床 活 诊 苛 诗 胡 棚 属 儿 看 励 岂 区 双 友 努 郁 音 扒 月 。 








3.2 不 允许 机 组 的 以 人 工 输入 的 方式 建立 RNAYV 系统 的 新 航路 点 , 因为 这 
会 使 RNAV 程序 无 效 。 

3.3 如 果 需 要 应 急 回 到 传统 进 场 程序 ， 机 组 应 做 好 必要 的 准备 。 

3.4 在 执行 程序 期 间 并 且 可 行 时 , 应 通过 使 用 传统 导航 设备 的 主 飞行 显示 
结合 MCDU 进行 交叉 检查 ， 监 视 飞行 过 程 中 导航 的 合理 性 。 特 别 是 
对 基于 VORVDME 的 RNAV 程序 ， 应 显示 和 检查 用 于 程序 设计 的 基 
准 VORV/DME 台 。 对 于 没有 GPS 更 新 的 RNAV 系统 ， 在 到 达 起 始 进 
近 定 位 点 IIAWP) 前 的 下 降 过 程 中 ,需要 进行 导航 合理 性 检查 。 对 于 基 
于 GPS 的 RNAYV 系统 ， 无 完整 性 警告 被 认为 是 满足 要 求 的 。 如 果 上 
述 检查 没有 通过 ， 则 应 使 用 传统 程序 。 


























































































































































































































闻 : CO) 和 锣 奶 ， 妆 万 方 记 多 大 人 RN4Y 贡 红 到 一 个 VORMDME 扩 方 
1 入 议 ， 形 咎 乡 身 与 厂 结 内 硼 扩 庆 络 RMNT) 夸 数 砂 刘 夏 顷 旭 
不 厅 一 售 VORMDHM)。 
(2) 天 帮 些 贡 组 殉 党 ， 浴 艳 度 万 邦 姓 插话 胡 式 臣 站 度 胡 式 天 诊 
姓 。 
(3) 大 无 RN4TY 族 态 大 硼 苛 , MCDU 办 多 元 丈 数 历 不 肯 甸 元 奖 艳 
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的 裁 往 记 ， 太 必要 殉 万 丰台 奉 力 流 。 




















3.5 终端 区 的 航 径 修改 可 以 采取 雷达 航向 或 “ 直 飞 ”的 形式 ， 这 可 能 包括 
插入 从 数据 库 中 调 出 的 机 动 航路 点 ， 机 组 必须 能 够 及 时 做 出 反应 。 不 
允许 机 组 使 用 数据 库 以 外 的 临时 航路 点 、 人 工 输入 定位 点 或 修改 数据 

库 中 的 程序 。 

3.6 无 论 采 取 何 种 飞行 方式 ， 都 应 遵守 公布 的 高 度 和 速度 限制 。 









































王府 员 站 克 大 7 了 7 秋 雇 生 记 朱砂 一 万 序 入 。 
四 、 应 急 程序 





1. 执行 RNAV 程序 期 间 ， 机 组 必须 对 相关 的 导航 系统 和 显示 、 指 示 装 置 进 
行 持续 的 监视 ， 一旦 发 现下 列 情况 之 一 ， 必 须 报 告 ATC， 并 在 ATC 指挥 
下 ， 立 即 终止 RNAV 运行 ， 转 为 雷达 引导 或 在 雷达 引导 下 过 渡 为 传统 导 
航 方式 。 在 所 用 RNAV 程序 中 附 有 应 急 程 序 的 情况 下 ， 应 执行 这 个 应 急 
程序 。 

() RNAV 系统 部 件 失效 ， 包 括 影响 飞行 技术 误差 的 部 件 (例如 : 飞行 指 
引 仪 或 自动 驾驶 仪 失 效 )。 
(2) 程序 使 用 的 地 面 导航 源 失效 。 
(3) 仅 依 靠 惯 性 导航 实施 RNAV 运行 的 时 间 超 过 规定 的 时 间 限 制 。 

(4) 机 载 飞 行 管理 系统 数据 更 新 级 别 不 满足 程序 要 求 。 
人 或 认为 误差 不 可 接 
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人 机 组 无 法 执行 RNAV 运行 要 示 的 导航 临 控 。 
(7) 机 组 认为 不 能 满足 终端 区 RNAV 运行 要 求 的 其 它 现象 。 


2 机 组 应 向 空 管 部 门 报告 有 关 导 臻 RNAV 系统 失去 所 需 的 导航 能 力 的 任何 
问题 ， 以 及 建议 的 行动 。 
3 一 旦 出 现 通 信 失 效 ， 机 组 应 按照 公布 的 通信 失效 程序 继续 执行 RNAV 程 
























































4 事件 报告 

在 飞行 运行 中 发 生 影响 或 可 能 影响 RNAV 正常 运行 的 事件 时 , 机 组 应 在 5 
个 日 历 日 内 报告 公司 安全 运行 监察 部 门 ， 公 司 安全 运行 监察 部 门 应 在 10 
个 日 历 内 报告 所 在 地 区 管理 局 主任 运行 监察 。 例 如 ; 
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4.1 导致 以 下 情况 的 飞机 系统 故障 : 
(D) 与 从 惯性 导航 模式 过 渡 到 无 线 电 时 航模 式 无 关 的 导航 误差 (例如 : 
地 图 肚 移 )。 
(2) 由 于 不 正确 的 数据 或 导航 数据 库 编 码 而 引起 的 重大 导航 误差。 
(3) 非 营 驶 员 输 入 引起 的 水 平 或 垂直 飞行 航 径 的 意外 偏离 。 
(4) 没有 失效 警告 的 重大 错误 导航 信息 。 
(5) 全 部 或 多 个 导航 设备 失效 。 










































































4.2 与 从 惯性 导航 模式 过 渡 到 无 线 电 导航 模式 无 关 的 地 面 导航 设施 所 引 
起 的 重大 导航 误差 问题 。 



































五 、 终 端 区 RNAV 运行 无 线 电 通 话 用 语 



































语 》(MHVT4014-2003)， 有 





SS 








根据 民用 航空 行业 标准 《空中 交通 无 线 电 通 话 
关 了 RNAV 通话 规定 如 下 : 
1 衬 中 交通 管制 员 确认 航空 器 的 RNAV 状态 
(D (航空 器 呼号 ) 证 实 RNAYV 已 批准 。 
(aircraft callsijgn)CONFIRM RNAV(APPROVED)。 
O) (航空 器 呼号 ) 报 告 能 否 RNAV 运行 。 
(aircraft callsign)ADVISE RNAV CAPABILITY 。 






























































2 航空 吉 轰 驶 员 回 答 航 空 器 的 RNAV 状态 
() 不 是 RNAV， 
NEGATIVE RNAV。 
(2) 是 RNAV。 
AFFIRM RNAV。 























3 在 RNAV 空域 中 运行 
(GD) (航空 器 呼号 ) 申 请 RNAV 运行 。 

(aircraft callsign)REQUEST RNAV 。 
(2) (航空 器 呼号 ) 可 以 实施 RNAV 运行 。 
(aircraft callsign)RNAV APPROVES 。 
(3) (航空 器 呼号 ) 不 能 实施 RNAV 运行 (其 他 指令 )。 

(aircraft callsijgnm)UNABLE RNAV(alternative instructions)。 
(4) 由 于 设备 原因 不 能 保持 RNAV 。 
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UNABLE RNAV DUE EQUIPMENT。 
(5) 能 够 恢复 RNAV 时 报告 (用 于 空中 交通 管制 员 确 认 航 空 器 再 次 可 以 

RNAYV 运行 的 状况 )。 

REPORT ABLE TO RESUME RNAV。 


















































4 进 场 
(GD (航空 器 呼号 ) 可 以 沿 [标准 进 场 航 线 ] 进 场 。 
(aircraft callsign)CLEARED[STAR]ARRIVAL。 
(2) (航空 器 呼号 ) 可 以 沿 [标准 进 场 航 线 ] 进 场 并 按 规 定 下 降 。 
(aircraft callsign)CLEARED[STAR]ARRIVAL AND PROFILE 。 
(3) (航空 器 呼号 ) 可 以 沿 [标准 进 场 航 线 ] 进 场 直 飞 [ 航 路 点 ]。 
(aircraft callsign)CLEAREDI[ISTAR]ARRIVAL DIRECT TOL[ waypoint] 。 





















































5 亢 场 
(4) (航空 器 呼号 )[ 标 准 仪 表 离 场 ] 离 场 [必要 时 ， 其 他 指令 ]。 
(aircraft callsijgn) CLEARED [SID] DEPARTURE [further instruction 站 


neceSSary] 。 
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05.30 ”综合 巡航 






































三 概述 1 
一 在 最 佳 飞 行 高 度 层 的 综合 巡航 ee 2 
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0S.40 ”飞行 计划 的 快速 确定 
二 1 
一 参考 着 陆 重量 偏差 的 修正 .Ne 1 



































一 飞行 计划 .80 马 . 3 

一 飞行 计划 .82 马 炙 .s 了 

二 开行 计划 | 84 台 杰 让 鬼 区 全 县 避 计生 11 

一 飞行 计划 远程 巡航 .es 15 
05.50 “” 备 降 

过 本 故人 1 

一 参考 着 陆 重 量 偏差 的 修正 1 











05S.60 ”地面 距离 /空中 距离 换算 
05.70 “燃油 运输 
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pa 最 六 


如 果 没 有 事先 计算 好 的 飞行 计划 时 ， 使 用 本 飞行 计划 章节 。 







































































它 包 括 下 列 一 般 图 形 和 表格 : 

一 .80 马赫，.82 马赫 ，.84 马赫 和 远程 速度 时 的 最 大 和 最 佳 巡 航 高 度 

一 短程 最 佳 高 度 
R 一 .80 马赫,，.82 马赫 ，.84 马赫 和 远程 速度 时 的 地 面 距离 和 空中 距离 的 换 
R 算 










































































综合 航程 方法 包括 下 列表 格 : 
一 .80 马赫 ,，.82 马赫 ，.84 马 灰 和 远程 速度 在 最 佳 飞行 高 度 层 的 综合 巡航 
衣 








一 飞行 高 度 屋 从 FL100 至 FL 410， 以 远程 速度 飞行 时 的 综合 巡航 表 
一 爬升 ， 阶 梯 谎 升 和 下 降 修正 表 
这 些 表 格 可 使 用 飞行 计划 逐 段 做 出 。 
2.05.15 章 内 有 计算 表 和 如 何 使 用 这 些 表格 的 综合 举例 。 
R 以 .80 马 赫 ,.82 马赫 ,.84 马赫 和 远程 速度 飞行 时 的 快速 确定 方法 见 2.05.40 
愉 章 。 
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飞行 机 组 操作 手册 概述 顺序 045 | 修订 06 
建议 的 最 低 燃 油 需求 

一 航 段 飞行 所 需 尼 总 燃油 量 等 了 下 列 ; 量 之 和 ; 
滑行 燃油 

起 动 和 滑行 所 需 的 油 量 。 燃 油 的 计算 依据 的 耗 油 量 为 ; 

















孝 




















25S 公斤 /分 钟 | 或 | SS 磅 /分 钟 
平均 油 量 (12 分 钟 )- 让 300 公斤 | 或 | 660 磅 


航班 燃油 

从 出 发 点 到 目的 地 所 需 的 燃油 包括 下 列 油 量 : 

一 以 选 定 速度 起 飞 和 疏 升 。 

一 以 选 定 速度 巡航 。 

一 从 巡航 高 度 层 下 降 到 目的 地 机 场 上 空 1300 英尺 。 

一 进 近 和 着 陆 。 燃 油 的 计算 依据 的 耗 油 量 头 

40 公斤 /分 钟 | 或 | 90 磅 /分 钟 
平均 油 量 (6 分 钟 仪表 飞行 规划) 一 | 240 公斤 | 或 | S$40 磅 
储备 燃油 

这 一 油 量 包括 ; 


“航路 ”储备 燃油 (应 急 燃 油 ) 
。 根据 国家 规定 和 公司 政策 (通常 以 航班 燃油 的 百分比 计算 )。 
备 降 燃油 

“从 目的 地 飞 向 备 降 场所 需 的 燃油 。 
它 包括 复 嫩 S00 公斤 | 或 | 100 磅 |， 疏 升 至 巡航 高 度 层 ， 以 远程 速 
度 巡 航 ， 下 降 和 进 近 程序 。 

4 分 钟 目 视 飞行 规则 为 160 公斤 或 360 磅 
“。 等待 航线 燃油 

等 待 航线 燃 ; 和 使 用 
3.05.25 章 中 的 等 待 航 图 。 
通常 0 1500 英尺 高 度 等 待 30 分 钟 ， 绿 点 
速度 和 光洁 构 型 的 保守 油 量 是 | 2800 公斤 | 或 | 6200 磅 |。 
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APU 燃油 
一 在 地 面 
































操作 期 间 ，APU 燃油 耗 油 量 约 ; 











空调 组 件 接 通 并 且 APU 发 电机 接 通 ，200 公斤 /小 时 (440 磅 /小 时 ) 
只 有 APU 发 电机 ，140 公斤 /小 时 (310 磅 /小 时 ) 









































一 在 空中 飞行 期 间 ，APU 燃油 耗 油 量 约 ; 


磅 /小 蛋 




















在 FL200， 室 调 组 件 接 通 并 且 APU 发 电机 接 通 ，130 公斤 /小 时 (290 




















引 ) 





在 FL300， 只 有 APU 发 电机 ，65 公斤 /小 时 (140 磅 /小 时 ) 
在 FL410， 只 有 








“APU 发 电机 ，55 公斤 /小 时 (120 磅 /小 时 ) 





飞行 计划 








当 无 预先 ; 








燃油 政策 














十 算 的 飞行 计划 时 ， 飞 行 计划 可 按 本 章 所 给 的 表格 来 确定 。 
和 预先 计算 的 飞行 计划 相同 。 

















下 页 图 表 ; 
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秆 对 本 章 使 用 的 不 同 阶段 进行 定义 。 
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= 本 重 逢 景 竺 肯 目 
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四 重逢 景 








四 重 肖 
举 亏 乾 炉 3 00ST 
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团 重 于 从 圭 
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飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 06 


概 述 


















” 综合 巡航 表 
- 风 修 正 表 
- 温度 修正 
” 低空 调 修正 





燃油 和 时 间 数 值 的 礁 升 修正 








燃油 和 时 间 数 值 的 阶梯 爬升 修正 


燃油 和 时 间 数 值 的 下 降 修正 
(包括 仪表 飞行 规则 程序 ) 




















航程 燃油 -人 -人 @) 





最 大 着 陆 重量 

















停机 坪 燃 油 =Q-(G3)+ 滑行 





最 大 无 油 重 量 








GFC5-02-0515-001-A001AA 





最 大 允许 商 载 
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人 A330 飞行 计划 2.05.15 





人 计算 表 


可 用 下 列表 格 作 飞行 计划 。 

第 一 个 表 可 作 巡 航 时 燃油 和 时 间 计 算 以 及 到 两 个 阶梯 谎 升 时 燃油 和 时 间 的 
计算 (参见 P3)。 
第 二 个 表 显 示 整 个 飞行 计划 的 燃油 和 时 间 计 划 ( 参 见 P4)。 
































本 贡 的 最 后 部 分 举例 说 明 两 个 表格 按 指 定 任务 的 使 用 方法 。 
节 一 春 硼 2 开 责 从 MM 杆 衣 旧 卷 邦和 将 大 P4 页 MMM 敬 卖力 考虑 。 


R 一 要 胡 奶 族人 下 一 个 必 疗 高 乱 必 (4000 殉 尼 M 阶 衣 扒 香 大 展 放 而 香 
R (参见 2.05.20 芳 P1 )。 





一 用 俘 友 大 开盘 只 页 184( 原 厅 兴 本 印 舌 矿 竺 优 认 ，P4 页 /MI 太 党 均 
办 怒 扰 三 历 与 184 乞 没 差 确 入 了 修 大。 

一 多 洁 上 穷 欧 妇 存 复 不 刺 稳 无 大 太 庆 鞠 1y 入 而 旧 。 

一 请 朱 奶 克 店 人 穷 责 擂 必须 盘 入 P4 页 M 扩 和 营 均 。 
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顺序 001 | 修订 20 























您 A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 计算 表 
R 
计算 表 

马赫 数 

起 始 飞行 高 度 层 

地 面 距离 : 

风 ( 和 一 顶风/ 生 顺风 ): 

空中 距离 ， 





























第 一 阶梯 疏 升 开始 











燃油 : 








距离 : 














时 间 : 
剩余 距离 : 














第 二 巡航 阶段 开始 








第 二 阶梯 礁 升 开始 


2 




















重量 , 


重量 , 









燃油 : 
距离 : 














时 间 : 




















剩余 距离 : 














最 后 巡航 阶段 开始 


目的 地 跑道 上 空 


双 











重量 : 


重量 : 


燃油 ; 








距离 : 


距离 : 











时 间 : 


屯 
民 
局 
局 
邢 
1 
MY 
总 
口 
1 
In 
In 
口 
1 
N] 
已 
1 
un 
CD 
岂 
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距离 : 
时 间 : 


剩余 距离 





时 间 : 
剩余 距离 : 0 海里 





























这 值 
跑道 上 空 离 场 重量 : 
目 RE 量 : 
燃油 : 
时 间 : 










您 A330 飞行 计划 P4 
飞行 机 组 操作 手册 顺序 001 | 修订 06 



























































































































































加 | 。 

有 | 。 

| 。 

外 

6 乡 @ 

一 阶梯 疏 升 修正 [一 。 

| 8 | = 修正 的 目的 地 跑道 上 空 重量 [| 。 

医 王 。 

= | 。 

王 到 。 

= | 。 

一 | 。 

= 。 

| | HAMW/ 

证 。 

= | 。 

| 19 | = 最 大 fiqR 载 | = 。 
轮 挡 燃 油 计算 






































这: 和 盆 了 厅 ， 癜 度 修 三 : 、 
0.010( 么 /1%/ 海 轨 ) X41S4()X 丛 轧 儿 训 ( 海 司 ) 残 
0.022( 础 人/ 海 轨 ) X41S4A()X 答 四 防 太 ( 海 色 ) 
盘 4 和 妨 罗 作 多 抵 ， 参 忆 族 和 遍 责 化 大 天 。 
和 蒋 6 行 : 应 《 敲 度 修 三 : 
0.9( 俊 /1N1000 人 么 ]11000 沈 局 X 丰 《机 上 复 (TOWNGO000 公历 
义 帮 努 夺 后 1000 区 局 勤 _ En 
0.9( 础 1000 础 1000 炎 / 司 X 让 《更 志 1000 矶 X 办 努 寻 高 
(7000 绽 局 
盘 10 玉 : 郁 昔 在 月 的 极 尾 已 更 复 人 无 包 大 青 人 要 上 计 。 
务 17 条: 郁 苷 等 六 更 盘 人 外 天 侯 大 等 六 雪 香 。 
秀 22 麻 : 郁 各 天 谎 娩 沥 数 府 从 了 加 稀 化 大 你 各 
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丸 ” 刃 尺 尺 尺 怀 尺 忆 轧 











@@ A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 计算 表 顺序 045 | 修订 20 





二 一 起 飞 重量 ; 200000 公斤 
至 目的 地 地 面 距离 : 4000 海里 
风 : -40 海里 /小 时 (顶风 ) 

一 选择 的 起 始 飞行 高 度 层 ， 330 
和 远 



























































远程 速度 
一 温度 : ISA+10 
儿 场 标高 : 1500 英尺 
到 正常 空调 
巡航 燃油 和 时 间 的 确定 
A: 将 所 选 的 闵行 马赫 数 和 高 度 层 、 所 飞 的 地 面 距离 和 预报 的 风速 填 入 第 7 
页 的 计算 表 : 
计算 空 x 中 距离 (参见 2.0$.60 P6 页 ) 
本 例 中 : 远程 速度 ，40 海里 /小 时 顶风 ，4000 海里 的 地 面 距离 
一 空中 距离 :4380 海里 。 
巡航 表 FL330 
B: 从 综合 巡航 表 ( 远 程 速 度 ，FL330) 中 查 出 对 应 于 200000 公斤 重量 的 时 间 
和 距离 的 数值 (参见 2.05.30 P33 页 ) 
一 距离 ，6832 海里 一 时 间 :， 959 分 钟 。 
C: 在 250 执行 到 FL370 的 阶梯 礁 升 
从 综合 巡航 表 中 计算 新 的 距离 值 : 
一 6832-250=6582 海里 


















































































































































































































































































































































RD; 0 巡航 表 并 且 内 推 得 出 距离 6582 海里 的 值 (从 第 一 个 阶梯 岭 升 

本 虽 ) 
一 重量 :196900 公斤 一 时 间 : 927 分 钟 。 

E: 计算 出 第 一 巡航 段 的 数值 : 
炊 池 :， 200000 一 196900 = 3100 公斤 
距离 : 250 海里 
时 间 ;959 一 927 = 32 分 钟 
剩余 距离 : 4380 一 250 = 4130 海里 

巡航 表 FL 370 





F: 从 综合 巡航 表 ( 远 程 速度 ，FL370) 中 查 出 相应 于 196900 公斤 重量 的 时 间 
和 距离 的 数值 (参见 2.05.30 P39 页 ) 
一 距离 ;6930 海里 一 时 间 : 931 分 钟 。 

G: 继续 到 FL410 的 最 佳 飞机 重量 为 176000 公斤 (参阅 2.05.20P1 页 )， 从 

综合 巡航 表 中 ， 得 到 176000 公斤 的 时 间 和 上 离 数据 。 

一 距离 : $114 海里 一 时 间 : 696 分 钟 。 

H:， 计 算 第 2 个 巡航 阶段 的 数据 






















































































燃 守 : 196900 一 176000 = 20900 公斤 
距离 : 6930 一 5114=1816 海里 

时 间 : 931 一 696 = 235 分 钟 

剩余 距离 : 4130 一 1816= 2314 海里 
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@ A330 飞行 计划 

飞行 机 组 操作 手册 计算 表 修订 11 

巡航 表 FL 410 

I: 继续 找到 最 后 的 表格 ， 输 入 对 应 于 飞机 重量 176000 公斤 在 FL410 高 度 

的 距离 和 时 间 的 数值 和 远程 速度 。( 参 阅 2.05.30P 45 页 ) 

R 人 上 距离: $292 海里 一 时 间 : 687 分 钟 
R ， J; 减 去 剩余 距离 : 5292 一 2314 = 2978 海里 

K: 在 综合 巡航 表 中 内 推出 对 应 于 距离 2978 海里 的 重量 和 时 间 数 据 ( 参 阅 
R 2.05.30P 44) 
R 一 重量 : 1$2470 公斤 一 时 间 : 390 分 钟 

L: 计算 最 后 巡航 阶段 的 数值 : 
R 燃油 : 176000 一 152470 = 23530 公斤 
R 距离 : 5$292 一 2978=2314 海里 
R 时 间 : : 687 一 390 = 297 分 钟 

交叉 检查 剩余 的 空中 距离 等 于 零 。 

M: 将 跑道 上 衬 离 场 重量 (200000 公 斤 ): 和 目的 地 跑道 上 衬 重 量 (152470 公斤 ) 
R 填 入 最 后 表 中 。 

N: 计算 总 值 
R 燃油 : 200000 一 152470 = 47530 公斤 
R 时 间 : 32+235+297 = 563 分 钟 = 9 小 时 23 分 钟 。 
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@@ A330 飞行 计划 
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二 一 起 飞 重量 ; 200000 公斤 
至 目的 地 地 面 距离 : 4000 海里 
风 : -40 海里 /小 时 (顶风 ) 

一 选择 的 起 始 飞行 高 度 层 ， 330 
和 远 



























































远程 速度 
一 温度 : ISA+10 
儿 场 标高 : 1500 英尺 
到 正常 空调 
巡航 燃油 和 时 间 的 确定 
A: 将 所 选 的 闵行 马赫 数 和 高 度 层 、 所 飞 的 地 面 距离 和 预报 的 风速 填 入 第 7 
页 的 计算 表 ， 
计算 空 x 中 距离 (参见 2.0$.60 P6 页 ) 
本 例 中 : 远程 速度 ，40 海里 /小 时 顶风 ，4000 海里 的 地 面 距离 
一 空中 距离 :4380 海里 。 
巡航 表 FL330 
B: 从 综合 巡航 表 ( 远 程 速 度 ，FL330) 中 查 出 对 应 于 200000 公斤 重量 的 时 间 
和 距离 的 数值 (参见 2.05.30 P33 页 ) 
一 距离 ;，6898 海里 一 时 间 :， 974 分 钟 。 
C: 在 250 ee 执行 到 FL370 的 阶梯 礁 升 
从 综合 巡航 表 中 计算 新 的 距离 值 : 
一 6898-250=6648 海里 


















































































































































































































































































































































RD: 人 巡航 表 并 且 内 推 得 出 距离 6648 海里 的 值 ( 从 第 一 个 阶梯 谎 升 

开 全 ) 
一 重量 :196900 公斤 一 时 间 : 942 分 钟 。 

E: 计算 出 第 一 巡航 段 的 数值 : 
炊 池 :， 200000 一 196900 = 3100 公斤 
距离 : 250 海里 
时 间 :; 974 一 942 = 32 分 钟 
剩余 距离 : 4380 一 250 = 4130 海里 

巡航 表 FL 370 





F: 从 综合 巡航 表 ( 远 程 速度 ，FL370) 中 查 出 相应 于 196900 公斤 重量 的 时 间 
和 距离 的 数值 (参见 2.05.30 P39 页 ) 
一 距离 : 6984 海里 一 时 间 : 934 分 钟 。 

G: 继续 到 FL410 的 最 佳 飞机 重量 为 176000 公斤 (参阅 2.05.20P1 页 )， 从 

综合 巡航 表 中 ， 得 到 176000 公斤 的 时 间 和 上 距离 数据 。 

一 距离 ;， 5$154 海里 一 时 间 : 699 分 钟 。 

H: 计算 第 2 个 巡航 阶 人 





































































































炊 沪 196900 一 176000 = 20900 公斤 
距离 : 6984 一 51$4=1830 海里 

时 间 : 934 一 699 = 235 分 钟 

剩余 距离 : 4130 一 1830= 2300 海里 
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飞行 机 组 操作 手册 计算 表 顺序 165 | 修订 14 


巡航 表 FL 410 
I:， 继续 找到 最 后 的 表格 ， 输 入 对 应 于 飞机 重量 176000 公斤 在 FL410 高 度 
的 距离 和 时 间 的 数值 和 远程 速度 。( 参 阅 2.05.30P45 页 ) 

















一 距离 : $330 海里 一 时 间 : 690 分 钟 
J:， 减 去 剩余 距离 ，5330 一 2300 = 3030 海里 








































































































K: 在 综合 巡航 表 中 内 推出 对 应 于 距离 3030 海里 的 重量 和 时 间 数 据 ( 参 阅 
2.05.30P 44) 
R 一 重量 : 1$2750 公斤 一 时 间 : 395 分 钟 
L: 计算 最 后 巡航 阶段 的 数值 : 
R 燃油 : 176000 一 152750 = 23250 公斤 
距离 : 5330 一 3030=2300 海里 
R 时 间 : : 690 一 395 = 295 分 钟 
交叉 检查 剩余 的 空中 距离 等 于 零 。 




















M: 将 跑道 上 衬 离 场 重量 (200000 公 斤 ): 和 目的 地 跑道 上 衬 重 量 (152750 公斤 ) 
R 填 入 最 后 表 中 。 
N: 计算 总 值 
R 燃油 : 200000 一 152750 = 47250 公斤 
R 时 间 : 32+235+295 = 562 分 钟 = 9 小 时 22 分 钟 。 
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飞行 机 组 操作 手册 计算 表 顺序 045 | 修订 20 
R 
马 蔡 数 远程 巡航 
起 始 飞 行 高 度 层 : 四 飞行 剖面 
地 面 距离 : 4000 NM 帮 回 
风 ( 一 ”顶风 /+ 顺风 ): -40 KT 0 
空中 距离 : 4380 NM 
飞行 高 度 层 : 
330 
跑道 上 空 离 声 阶梯 丰 升 开始 1 | 
重量 : 200 000 kg 六 一 | 重量 : 196 900 kg 燃油 ; 3100 kg 
距离 6832 NM 距离 : 6582 NM 距离 : 250 NM 
时 间 : 959 分 钟 时 间 : 927 分 钟 时 间 : 32 分 钟 
剩余 距离 : 4130 NM 
370 
第 二 巡航 阶段 开始 第 二 阶梯 店 升 开始 2 
重量 ， 196 900 kg 六 -| 重量 : 176 000 kg 燃油 : 20 900 kg 
距离 ， 6930 NM 距离 : 5114 NM 距离 : 1826 NM 
时 间 : 931 分 钟 时 间 : 696 分 钟 时 间 : 235 分 钟 
剩余 距离 2314 NM 
飞行 高 度 层 ; Ce 
410 
最 后 巡航 阶段 开始 目的 地 跑道 上 空 5 
重量 : 176 000 kg 重量 : 152 470 kg 燃油 : 23 530 kg 
距离 : 5292 NM 距离 : 2978 NM 距离 : 2314 NM 
时 间 : 687 分 钟 时 间 : 390 分 钟 时 间 : 297 分 钟 
国 剩余 距离 DO NM 
S 剩余 距离 : 2358 NM 
8 总 值 
跑道 上 空 离 场 重量 ; 200000 司 
2 目的 地 跑道 上 空 重 量 : 152 470 kg 
S 燃油 : 47 530 kg 
呈 时 间 : 563 分 钟 
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飞行 机 组 操作 手册 计算 表 顺序 045 | 修订 14 





数据 “:- 起 飞 重 量 : 200000 公斤 
一 至 目的 地 的 地 面 距离 : 4000 海里 

一 风 : -40 海里 /小 时 (顶风 ) 
一 选择 的 第 一 飞行 高 度 层 ， FL330 
一 远程 速度 
温度 : ISA+10 沿 整 个 飞行 剖面 
一 机 场 标高 : 1$00 英尺 


刘 2 


一 正常 空调 

















































































































1 : 填 入 最 大 起 飞 重 量 一 200000 公斤 
2 : 将 松 开 刹车 时 的 起 飞 重 量 填 入 相应 于 所 选 飞行 高 度 层 的 综合 巡 
航 表 ， 并 计算 目的 地 跑道 上 空 重 量 ( 见 2.05.15$ P7 页 )。 填 入 
一 152470 公斤 。 
3 : 对 给 定 的 空中 距离 进行 温度 修正 
4380 海里 X10*CX0.010 公斤 /eC/ 海 里 =438 公斤 
: 空调 的 修正 一 这 里 =0 
: 沽 去 所 选 飞 行 高 度 层 的 爬升 修正 ( 见 2.05.30 P47 页 ) 一 2600 公斤 
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5 

6 : 加 上 起 飞 高 度 修 正 0.9X200X1.5=270 公斤 

也 : 减 去 阶梯 礁 升 修正 值 ( 见 2.05.30 P47 页 )2X 160=320 公斤 
R 8 : 计算 修正 后 的 目的 地 跑道 上 空 重量 一 149200 公斤 

9 填 入 目的 地 跑道 上 空 重量 并 找 出 下 降 修 正 (包括 6 分 钟 的 仪表 飞 
R 行规 则 )( 参 见 2.05.30 P48 页 ) 一 400 公斤 
R_ 10 : 计算 目的 地 的 着 陆 重 量 一 149600 公斤 

11 : 备 降 燃油 ， 例 如 ，EFL 270 处 250 海里 

(参见 2.05.50 P3 页 ) 一 4062 公斤 

R 备 降 场 的 着 陆 重 量 149600-4062=145538 公斤 
R 由 于 与 备 降 场 参 考 着 陆 重 量 (参阅 2.05.30 P3 页 ) 产 生 偏差 而 进行 
R 侈 正 (145.6- 140)X11= 62 公斤 
R 修正 后 的 备 降 场 油 量 4062 +62 = 4124 公斤 
R 12 : 计算 备 降 着 陆 重 量 一 145400 公斤 
R 13 : 减 去 等 待 燃油 : (参见 2.05.10P2 页 ) 一 2800 公斤 

14 : 计算 等 待 结束 时 的 重量 -142600 公斤 
R 15 ， 计 算 航 班 燃油 一 50400 公斤 
R 16 : 减 去 “航路 ”储备 油 (标准 油 量 为 航班 油 的 5% 一 2520 公斤 ) 
R 17 : 计算 零 油 重量 一 140000 公斤 

18-19 : 减 去 使 用 干 重 ， 以 得 出 最 大 人 允许 商 载 。 

20-22 ”: 计算 轮 挡 燃 油 

23-26” : 计算 飞行 时 间 
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R 

马赫 数 远程 巡航 

起 始 飞行 高 度 层 : 3 飞行 剖面 

地 面 距离 : 4000 NM 

@ 加 
人 
空中 距离 : 4 虽 
飞行 高 度 层 
30 

跑道 上 空 离 场 阶梯 礁 升 开始 1 
重量 ， 200 000 kg 重量 196 900 kg 燃油 : 3100 kg 
距离 : 6898 NM 距离 : 6648 NM 距离 ， 250 NM 
时 间 : 974 分 钟 时 间 : 942 分 钟 时 间 : 32 分 钟 










































































































































剩余 距离 4130 NM 
370 
第 二 巡航 阶段 开始 第 二 阶梯 故 升 开始 2 
距离 : 6984 NM 距离 ; 1830 NM 
时 间 : 934 分 钟 时 间 : 235 分 钟 
剩余 距离 : 2300 NM 
410 
最 后 巡航 阶段 开始 目的 地 跑道 上 空 3 
重量 : : 176 000 kg 重量 : 152 750 kg 燃油 : 23 250 kg 
距离 : 5330 NM 距离 : 3030 NM 距离 : 2300 NM 
时 间 : 690 分 钟 时 间 : 395 分 钟 时 间 : 295 分 钟 
_ 剩余 距离 : DO NM 
和 剩余 距离 : 2300 NM 
和 跑道 上 空 离 场 重量 : 2000 辣 
2 目的 地 跑道 上 空 重量 ， 152 720 上 
S 燃油 ; 47 250 kg 
: 时 间 : 5 分 钟 
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数据 “ : 一 起 飞 重 量 : 200000 公斤 














一 至 目的 地 的 地 面 距离 : 4000 海里 
一 风 : -40 海里 /小 时 (顶风 ) 

一 选择 的 第 一 飞行 高 度 层 ， FL330 
一 远程 速度 

一 温度 : ISA+10 沿 整个 飞行 剖面 
一 机 场 标 高 : 1500 英尺 



















































































一 正常 空调 
步骤 : 
1 : 填 入 最 大 起 飞 重 量 一 200000 公斤 
2 : 将 松 开 刹车 时 的 起 飞 重量 填 入 相应 于 所 选 飞行 高 度 层 的 综合 巡 
R 航 表 ， 并 计算 目的 地 跑道 上 空 重量 ( 见 2.05.15 P7 页 )。 填 入 
-152750 公斤 。 
3 : 对 给 定 的 空中 距离 进行 温度 修正 


















































4380 海里 X10*CX0.010 公斤 /eC/ 海 里 =438 公斤 
4 : 空调 的 修正 一 这 里 =0 

5 : 减 去 所 选 飞行 高 度 层 的 爬升 修正 ( 见 2.05.30 P47 页 ) 一 2600 公斤 
6 : 加 上 起 飞 高 度 修 正 0.9X200X1.5=270 公斤 
7 

8 

9 














: 沽 去 阶梯 聆 升 修正 值 ( 见 2.05.30 P47 页 )2X160=320 公斤 







































































































































































































































































R : 计算 修正 后 的 目的 地 跑道 上 空 重量 -149500 公斤 
: 盾 入 目的 地 跑道 上 空 重量 并 找 出 下 降 修正 (包括 6 分 钟 的 仪表 飞 
R 行规 则 )( 见 2.05.30 P48 页 ) 一 400 公斤 
R 10 : 计算 目的 地 的 着 陆 重量 一 149900 公斤 
11 : 备 降 燃油 ， 例 如 ，FL 270 处 250 海里 
( 见 2.05.50 P3 页 )->4021 公斤 
R 备 降 场 的 着 陆 重 量 149600-4021=145879 公斤 
由 于 与 备 降 场 参 考 着 陆 重量 (参阅 2.05.50 P3 页 ) 产 生 偏差 而 进行 
侈 正 (145.9 一 140)X11= 65 公斤 
R 网 正 后 的 备 降 场 油 量 4021 +65 = 4086 公斤 
R 12 : 计算 备 降 着 陆 重 量 一 145800 公斤 
R 13 : 减 去 等 待 燃油 : (参见 2.05.10P 2 页 ) 一 2800 公斤 
14 : 计算 等 待 结束 时 的 重量 一 143000 公斤 
R 14$ : 计算 航班 燃油 一 50100 公斤 
R 16 : 减 去 “航路 ”储备 油 (标准 油 量 为 航班 油 的 5%-2505 公斤 ) 
R 17 : 计算 零 油 重 量 一 140500 公斤 
18-19 : 减 去 使 用 干 重 ， 以 得 出 最 大 允许 商 载 。 
20-22 ”: 计算 轮 挡 燃 ; 
23-26” : 计算 飞行 时 间 
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ETTTTTTTT 
到 汪 J 天才 本 到 本 
= | 140o。|o 
囊括 加 区 可 区 到 攻 汉 区 有 
有 到 天 了 时 有 到 本 二 本 





















































好 筋 3 太 ， 泥 展 修 1 广 : 
0.010( 么 /1Y/ 海 旭 X41S4( SCJX 侍 办 护 可 海 旭 或 
0.022( 珊 和/ 海 胃 X41S4()X 华 四 防 太 (少儿 ) 
筋 4 太 ， 妨 旬 从 和 逆 大 ， 参 好 骆 央 志和 修 大 责 。 
筋 6 谨 : 志 攻 高 度 修 大 
0.9( 么 [1000 人 么 [1000 芝 局 X 直 《村 旨 TOWN1000 么 
/ 艳 X 认 努 遍 局 1000 沉 / 局 或 


0.2( 砚 1000 砚 1000 殉 局 X 丰 《更 朝 1000 砚 X 认 努 碌 遍 
(7000 


光 代 ) 
秀 10 廊 : (从 天 芭 记 押 g /入 和 
秀 17 厂 : 郁 香 等 沪 更 复 外 于 修 大 堆 ， 
秀 22 语 : 能 至 郑 俏 妖 六 数 护 外 全 沪 逢 大 大 你 各。 
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人 重量 
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轮 挡 燃油 ; 












































总 : 秀 3 厅 ， 光度 修 / 广 : 
0.010( 么 /1Y/ 海 旭 X41S4( SCJX 侍 办 护 可 海 旭 或 
0.022( 页 和 /海天 X41S4()X 任 力 仿 太 ( 施 胃 ) 

盘 4 入 : 切 针 宪政 在 ， 参 羽衣 斋 于 人 耻 大 于 。 

劳 6 这 :起 《高度 斤 厂 
0.9( 么 [1000 人 么 [1000 芝 局 X 直 《村 旨 TOWN1000 么 
/ 帮 X 谢 努 夺 局 1000 殉 司 或 
0. ， 砚 1000 克 局 X 直 发 厚 旧 1000 碟 X 认 努 拟 高 
(7000 

盘 10 扩 : ( 认 得 左 亿 的 的 的 义 更 人 外 无 右 不 埋 久 更 皮 。 

筋 17 且 : 枪 形 零 沪 看 复 外 无 介 大 堆 六 在 旧 

劳 22 六;， 胡 查 范 朱 娩 沥 娄 议和 玫 小 基 悍 大 倪 复 。 
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飞行 机 组 操作 手册 巡航 高 度 层 顺序 045 | 修订 10 
最 佳 和 最 大 高 度 
定义 
































”最 佳 高 度 : 是 飞机 每 消耗 1 公斤 燃油 能 飞 最 大 距离 的 高 度 ( 最 佳 比 航程 )。 
它 取决 于 实际 重量 和 与 ISA 的 偏差 。 
”最 大 高 度 取 下 列 较 小 值 : 

一 平 飞 时 ， 在 最 大 巡航 推力 时 的 最 大 高 度 ， 和 

一 升降 速度 为 300 黄 尺 /分 钟 的 最 大 疏 升 推力 时 的 最 大 高 度 。 

上 如: 与 FMGC 光 于 复 大 高 度 hM 外 尼 不 所 参 儿 FFCOM 笋 [1 议 )。 

巡航 高 度 层 表 

这 些 表 是 按 重 心 37% 平均 空气 动力 纺 (MAC) 制 定 的 。 


最 大 和 最 佳 高 度 是 按 不 同 的 温度 ， 以 远程 速度 和 马 炙 数 0.80， 马 炙 数 0.82， 
马赫 数 0.84 飞行 时 给 出 的 。 
总 : 1， 旧 拓 观 复 大 高 度 认 疆 不 从 砚 局 乡 康 数 0.80,， 3 康 数 0.82， 乡 天 数 0.84 
钨 序 丈 个 厚 提 涂 碾 ， 历 为 机 洲 一 个 纷 候 看 和 揽 ， 不 肯 欣 攻 区 此 乡 鞭 
数 ， 无 扒 在 磷 抽 高度 。 
2.71=13801.48)， 认 绪 形 大 从 斤 稍 展 。 


4000 英尺 阶梯 礁 升 的 最 佳 重 量 








































































































重量 (1000 kg) 


阶梯 爬升 
上 


从 /到 


310/350 | 235 


1 


引 气 修正 


[| 发 动机 防 冰 开 总 防 冰 开 


<ISA+7 一 300 蕉 一 500 攻 





ISA + 15 一 400 攻 -900 攻 
ISA + 20 一 1000 攻 一 2000 人 
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恬 FE 直 有 和 放生 
全 居 因 国 因 区 鱼 外电 二 罗 才 罗 和 
刁 二 | 而 面 面 醒 硬 也 本 岂 网 面 大 醒 大 面 面 面 


国 国 用 妥 国 国 脓 量 区 级 区 到 国术 醒 古本 3 
醒 而 面 醒 醒 醒 了 四面 殉 网 醇 淖 硬 古本 本 


国 面 面 醒 面 吧 面 殉 相机 兴 本 到 醒 国 面 醒 四 
国 硬 国 极 加 SA 











230 








220 






210 


重量 (x 1000KG) 


200 





tr 
4 有 





190 


180 





170 


240 


| | 
-HH 


230 


220 
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CCTZLI Cr 
旺 史 1 而 夯 帮 硬 男 国 因原 狂 吗 硬 5 
- 记 和 宝生 醒 面 面 面 本 网 村 全 到 
TY 疏 FE 只 
1 HE 8 
硬汉 1 有 1 醒 面 面 醒 面 闪现 区 全 醒 
殉 耳 本 面 面 面 静 栈 全 网 面 面 a 
| 2 
CN fN 
8] S 
二 时- 妆 
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HE 
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q 
8 8 
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十 
-二 十 8 8 
二 
-十 叶 。 R 
由 彩 蜂 国 隆 R 
起 顺风 表面 两面 | 
过 区 六 大 攻 高 辆 固 轿 前 辆 本 机 睫 面世 责 医生 醒 基 次 医 放 量 山 醒 
4 吴 列 夯 蝴 三 辆 国史 宣 画 罚 画 击 司 测 相 三 生 这 轿 本 虽 疝 师 耳 辆 中 本 员 醒 大 国 8 
宇 ” 杠 昌 R 员 吕 
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最 佳 短程 高 度 
根据 空中 距离 ( 松 刹 车 点 至 着 陆 )， 疏 升 和 下 降 所 需 距离 限制 了 巡航 飞行 高 
















































































度 层 。 以 下 图 表 可 用 于 确定 最 佳 高 度 。 
它 包 括 下 列 儿 个 剖面 ; 

一 起飞 
一 疏 升 ，250 海 ee 海里 /小 时 /M.80 
一 远程 巡航 (至 少 5 分 钟 ) 

一 下 降 ，M.80/300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
一 进 近 和 着 陆 

首 按 以 下 条 件 制定 ; 

一 ISA 

一 CG = 37% 

一 正常 空调 

一 防 冰 关 














































































































高 度 层 

号 局 着 陆 重量 (1000 kg) 人 
150 
390 170 





































































































































































































50 100 120 200 zzo 30 30 400 450 500 
距离 (NM)》 
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综合 巡航 表 人 允许 飞行 计划 员 按照 给 定 的 空中 距离 计算 所 需 的 巡航 耗 油 量 
和 巡航 时 间 。 
在 表 中 , 两 个 全 重 之 间 的 差异 代表 耗 油 量 。 相 应 的 距离 之 间 和 时 间 之 间 的 
差异 分 别 代表 所 飞 的 巡航 距离 和 消耗 这 一 油 量 的 巡航 时 间 。 
综合 巡航 表 是 按照 最 佳 飞 行 高 度 层 (具有 4000 英尺 的 阶梯 爬升 )， 以 0.80 
马赫 数 ，0.82 马赫 数 ，0.84 马赫 数 (和 远程 速度 ) 以 及 按照 从 FL 100 至 FL 
410 的 固定 高 度 层 (具有 4000 英尺 的 阶梯 讨 升 )， 以 远程 速度 制定 的 。 

在 不 同 的 表格 中 提供 了 修正 值 ， 人 允许 阶 梯 讨 升 并 且 考虑 了 疏 升 和 下 降 阶 
段 。 
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=- 不 呈 合 巡 航 
人 国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 (分 钟 | 


重量 
(1000KG) 
仙 和 73 











9 
下 本本 | 卫 | 到 | | 芭 - 攻 玫 | 于 
92 95 98 102 105 108 111 114 117 120 


















































发 动机 防 冰 开 


入 燃油 = 十 1%% 
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综合 巡航 表 人 允许 飞行 计划 员 按照 给 定 的 空中 距离 计算 所 需 的 巡航 耗 油 量 
和 巡航 时 间 。 
在 表 中 , 两 个 全 重 之 间 的 差异 代表 耗 油 量 。 相 应 的 距离 之 间 和 时 间 之 间 的 
差异 分 别 代表 所 飞 的 巡航 距离 和 消耗 这 一 油 量 的 巡航 时 间 。 
综合 巡航 表 是 按照 最 佳 飞 行 高 度 层 (具有 4000 英尺 的 阶梯 爬升 )， 以 0.80 
马赫 数 ，0.82 马赫 数 ，0.84 马赫 数 (和 远程 速度 ) 以 及 按照 从 FL 100 至 FL 
410 的 固定 高 度 层 (具有 4000 英尺 的 阶梯 讨 升 )， 以 远程 速度 制定 的 。 

在 不 同 的 表格 中 提供 了 修正 值 ， 人 允许 阶 梯 讨 升 并 且 考虑 了 疏 升 和 下 降 阶 
段 。 








































































































































































































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡 合 这 航 
os 国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 (分钟 
























































组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 0.5 % 和 燃油 = + 1% 和 A 燃 油 = 二 6% 


11.3-08FO0A330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .000 01 .800 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-002-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 20530 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


汪 全 二 包 推 力 中 制 国际 标准 大 气 
重心 =37.0% 






























































组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% 人 燃油 = + 0.5 % A 燃 油 = 十 1%% 全 燃油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @@ A330 飞行 计划 ER 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 





(fmD 








461 

4 
226 
228 
230 
232 

下 

下 

















61 
61 
61 
61 
65 
65 
65 
65 
65 


234 
236 
238 


组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3%% 和 A 燃 油 = 二 0.5%% A 燃 油 = 十 1 %% A 燃 油 = 二 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 20530 ”P3 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 





综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


人 
(1000KG) 
4 本 到 到 到 有 和 本 本 到 列 
676 678 681 683 686 688 691 693 696 698 
5413 | 5431 
| 
1 78 732 735 
5783 | 5801 
1 80 756 759 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 


















































组 件 流量 低 汪汪 生 人 
2 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。”P4 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 开 
防 冰 关 时 间 { 分 钟 


重量 

(1000KG) 

2 二 [到 到 了 
1181 1183 | 1185 | 1187 | 1189 1193 | 1195 | 1197 | 119 
1201 1203 | 1205 | 1207 | 1209| 1211 1212 | 1214 | 1216 | 121 

224 1 二 全 和 全 全 
1220 | 1222 | 1224| 1226| 1228| 1230 | 1232 | 1234 | 1236 
1239 | 1241 1243 | 1245 | 1247 | 1249 | 1251| 1253 | 1255 
1258 | 1260 | 1262| 1264| 1266| 1268| 1270| 1271 1273 

| 230 | 9769 | 9783 | 979 

1276 | 1278 


23 4 10068 
1315 
236 10209 
1333 
23 8 10349 
1351 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = - 0.3 %% 和 A 燃 油 = 二 0.5% 入 燃油 = 上 + 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 
113-08F0A330-743 RR TRENT 7726 22700000C5KG370 0 018590 0 01 10 .0 .00001 800 000 000 0FCOM-G0-0205-30-004-165 














CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


最 大 巡航 推力 限制 有 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
人 


加 而 四 
(1000KG) 
1 的 史 2 的 


126 





128 
130 





















































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 燃油 = + 0.5 % 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @A330 


飞行 计划 2.05.30 P6 
飞行 机 组 操作 手册 


综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 
(1000KG) 






























































组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = -0.3% 


全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = + 0.5%% 人 燃油 = 十 1 网 和 燃油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。” P5 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 虹 ) 所 2 


防 冰 关 时 间 { 分 钙 .8 度 层 
重量 TAS 
(1000KG) {KT) 
0 23 47 70 93 于 4 140 
0 二 6 9 12 15 18 


126 畏 210| 470 
128 
130 
132 


134 
136 
138 
140 
142 
144 
































150 
152 
154 
156 
158 


160 
162 
164 548 


4491 | 470 
| 
468 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 


3 470 
47 
470 
和 货舱 冷却 开 


和 燃油 = -0.3 % 人 燃油 = 十 0.5% 入 燃油 = 十 1 名 和 燃油 = + 6%% 
11.3-08FO0A330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 018590 001 1.0 .0 .00 0 01 .820 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-005-165 

















了 
7 
7 
7 
了 
了 
了 
7 
7 
了 
了 
7 
了 
了 
了 
7 
了 
7 
7 


下 
4 
4 
丰 
下 
4 
下 
下 
4 

146 - 

148 
4 
4 
丰 
下 
4 
4 
下 
4 





0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 ER 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 上 距 识 
正常 空调 重心 =37.0% (海曙 
防 冰 关 时 间 { 分 钾 | 度 层 


层 
TAS 
(0 


人 















































组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = 一 0.3% 和 燃油 = 二 0.5 % 和 A 燃 油 = 十 1%% 和 燃油 = 十 6 网 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 018590001 1.0.0 .00001 .820 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-006-165 





不 
下 
不 
不 
不 
不 
不 
不 
下 
不 
不 
下 
不 
不 
不 
不 
不 
不 
下 
不 
不 


70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
710 
70 
70 
70 
73 
73 
73 
73 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ ^A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 





综合 巡航 
汪 本 直 且 推 限制 国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 虹 ) 
时 间 (分 锦 





(kD) 


473 


























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 和 A 燃 油 = + 0.5% 人 燃油 = 十 1 多 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


最 大 巡航 推力 限制 国 疏 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
人 

































































组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = 二 0.5% 人 燃油 = 十 1%% A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% { 海 到 
防 冰 关 时 间 ( 分 钟 


重量 

(1000KG) 
220 | 8588| 8903| 8918| 8932 8947 | 8962 8977| 8997 | 9006 
各 人 1137 1 1141 1 人 1 有 1 和 1 旨 

















中 站 1 部 放 1 1 1 疡 1 到 1 1 1 和 源 蝇 | 吕 
1295 | 1297 L 1300 1302 | 1304 | 1306 1 1307 | 1309 1 1311 


组 件 流量 低 本 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 燃油 = - 0.3 % 然 ; 和 A 燃 油 = 二 1 网 人 燃油 = + 6% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .000 01 .820 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-007-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 ES 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 


几 
峙 


(1000KG) 




















134 
136 
138 
140 
142 
144 























| | | | 
GD GD | IO IOGI G1 
GD 户 | 入 所 |Ico 呈 ) 所 











组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = - 0.3%% 和 燃油 = 十 0.5% 和 A 燃 油 = 二 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 


11.3-08FO0A330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 0185900011.0.0.00001 .840 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-008-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 0 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


合 巡 航 
大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
重心 =37.0% 


















































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3%% A 燃 油 = + 0.5 %% 和 A 燃 油 = 十 1%% A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


人 国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 ( 分 铀 





























9491 9504 9516 9529 9542 9554 | 9567 9580 9592 9605 」 493 
| 238 | 1177 1179 1180 1182 1183 1185 1186 1188 1189 1191 | 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 音 
货舱 冷却 开 
人 燃油 = -0.3% A 燃 油 = 二 0.5 % A 燃 油 = + 1% 和 燃油 = 十 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 ”P9 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 天气 
正常 空调 重心 37.0% 
防 冰 关 分 钟 度 层 


层 
(kh 








644 646 649 651 653 655 657 659 
666 668 670 672 674 676 678 680 

689 691 693 695 697 699 701 
708 710 712 714 716 718 720 722 


5831 | 5848 | 5864| 5880| 5897 | 5913 | 5930 | 5946 | 5 
726 730 732 734 736 738 740 742 


610 


《IT 
oo CD 
中 司 | 
wo OD|~ OODI 
CD| CD 
oo | | 一 
Co CO 
局 愉 | 一 oo 
CD 
wd 一 忆 
= 太 CD 
ID colo 声 | ss 


CD| 


Co 1 
一 一 | 局 | 


< co| 忆 口 


CD| CD| CD| CD 
Ce vce CI 名 户 |~ 人 
上 ON 念 逻 | 尼 coco 

一 王 | 二 宁 


避 D| 
Co| 
Co| 
CD| 
避 | 
己 | 
避 请 | 呈 号 


口 )| 

Co 一 | 

LO CD 

soJ GD|co 局 | 


85 


6950 | 6966 | 6981 
865 867 86 876 
118 13 了 了 


9 
不 


85 


浊 


























组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 人 A 燃 油 = 十 0.5 % 和 A 燃 油 = 十 1 多 入 燃油 = + 6% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 018590001 1.0 .0 .00 001 .840 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-009-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 
防 冰 关 


重量 TAS 
(1000KG) (kh) 
220 | 8389 | 8403| 8417| 8430| 8444| 8458 | 8472 | 8486 | 8500| 8514 医 到 
5 二 Je 2 由 2 4 





重心 =37.09% 


























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 


发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 和 燃油 = 十 0.5%% 和 A 燃 油 = + 1% 和 A 燃 油 = + 6%% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22700000C5KG370 0 018590 00 1 1.0 .0 .00 0 01 .840 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-010-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 0 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 (分钟 






























































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = 十 1.5 % 和 燃油 = 十 1%% A 燃 油 = + 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @@ A330 飞行 计划 人 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 


正常 空调 重心 =37.0% ( 海 开 
防 冰 关 时 间 { 分 钟 





















































8463 
1095 
8614 
1114 


1116 | _ 1118 | 1120 | 1122 | 1124| 1126| 1128 | 1130 
8/50| 8/165 | 8180| 8794| 8809| 8824| 8839 | 8854| 8869| 8884 
1131L_11331 1135 1137L 11391 141LL 1431 1145 1 1147 1 1149 


组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 


467 
467 
469 
469 
469 
469 
匠 滑 


发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = + 1.5 % 全 燃油 = 十 1%% 





人 燃油 = 二 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
示 写 旺 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 记 必 
(1000KG) 
126 和 和 仁和 和 下 村 
10 13 16 23 26 


上 | 一 
co 一 


















































组 件 流量 低 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 


入 燃油 = -0.3%% 和 燃油 = 二 1.5 %% 人 A 燃 油 = 二 1%% 
11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22800000C5KG370 0 018590 00 1 1.0 .0 .00 0 01 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-011-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ ^A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡 合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 习 
人 时 间 ( 分 铀 度 层 
TAS 


468 



































| 218 | 8814 史 强生 8 8 8 8 8919 | 8934 | 8949 
1136 | _ 1138 | 1140 LL2 7 1146 | _ 1148 | _ 1150 | 1152 | 1153 


组 件 流量 低 组 件 流量 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 家 放 基 溯 
A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = 十 1.5 % 入 燃油 = 十 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22800000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00001 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-012-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 宙 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 


正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 全 全 
(1000KG) ({kT) 
220 8899 8913 8928 8943 8958 8973 8987 9002 9017 9031 区 友 

可 二 癌 光 玫 汪 站 本 于 玫 全 本 




















组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% 入 燃油 = 二 1.5% A 燃 油 = 十 1%% 


全 部 防 冰 开 


和 A 燃 油 = 二 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。”P14 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 


正常 空 重心 =30.0 海里 
关 “| mgm 远程 FL100 


防 冰 关 时 间 {( 分 镍 


T 中 下定 守 呈 于 汉 
(1000KG) ({KT) 
丙 280 


到 



























































组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = 二 1.5 %% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。 P13 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 昌 
一 


时 间 (分 铀 





























1 开本 1 1 1 到 7 1 LE 10 1 1 1 及 474 
区 1318 | 1320 1 11372721 13241 1325 1 1327 1 1329 1 1331 1332 | _ 1334 攀 辐 
组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = 十 1.5 % 基站 一 
113-08F0A330-243 RR TRENT 7726 22800000C5KG370 0 0185900 01 10 .0 .00 0 01 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-0205-30-013-165 





和 A 燃 油 = 十 1 多 和 燃油 = 二 6% 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 
正常 空调 
防 冰 关 


重量 TAS 
{1000KG) (TD) 
0 13 26 40 53 66 79 93 
0 3 6 9 11 14 17 20 


2.05.30 P14 


顺序 165 | 修订 10 


飞行 计划 
综合 巡航 


综合 巡航 
国际 标准 大 气 | ”距离 


重心 = 30.0% {( 海 虹 


时 间 { 分 钾 远程 FL 100 


278 
23 



























































组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = 十 1.5 %% 





发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = 二 1% A 燃 油 = 十 6% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590001 1.0 .0 .00 01001 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-014-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
重心 = 30.0% 


























35 夺 





345 





347 





349 
350 





351 





353 
354 





355 





356 





357 
359 





360 


组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3%% 和 燃油 = 二 1.5 %% A 燃 油 = 十 1 名 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


最 大 巡航 推力 限制 ES 


常 空 重心 =30.09 \ 一 
: En 远程 FL100 


重量 TAS 
(1000KG) (由 
220 5455| 5465| 5476| 5486| 5496] 5507 | 5517| 5527 | 5538| 5548 
1014 1015 1017 1019 1021 1022 1024 1026 1028 1029 


| 222 | 5559 | 5569| 5579 | 5590 | 5600 | 5610 醒 剖 5631 | 5641 | 5652 
1031 | 1033 | 1034 2 误 允 区 和 1043 | 1045 | 1046 























组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 


发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3%% 入 燃油 = 二 1.5 % 和 燃油 = 十 1% A 燃 油 = + 6%% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 。 P15 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 。。 距离 


正常 空调 重心 =30.0% | 。 ( 海 到 |、 一 了 口 
防 冰 关 时 间 ( 分 铀 远程 FL 100 


重量 TAS 
{1000KG) {KTD) 


326 
327 





CD 
TD 
情 








329 
330 





332 
333 





334 
336 





338 
339 





340 
342 





343 
345 





346 
348 





349 
351 





352 


p249 353 
994 

5356 355 

1012 1014 1016 1018 1019 1021 1023 025 027 
p452 p463 p474 p484 p495 5p05 p5p16 pp27 pp37 5p548 | 356 

218 | 1028 1030 1032 1034 1036 1037 1039 1041 1043 1045 

组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = - 0.3% A 燃 油 = 十 1.5 %% 和 A 燃 油 = 十 1 %% A 燃 油 = 十 6%% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 01001 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-015-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。”P16 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 


正常 空调 重心 = 30.0% (海里 ) 一 工 口 
防 冰 关 nj 间 2a | 远程 ”FL100 


重量 TAS 
(1000KG) (KT) 
1046 | 1048 | 1050 | 1052| 1053| 1055 | 1057 | 1059|1 1061 1062 
1064 | 1066 | 1068 | 1069 | 1071 1073 | 1075 | 1076 | 1078 | 1080 
1082 | 1083 | 1085 | 1087| 1089| 1090| 1092 | 1094| 1096 
1099 | 1101 1103 | 1104| 1106 | 1108 | 11110111 1113 
1116 | 1118 | 1120| 1122| 1123 | 1125 | 1127 | 1129| 1130 | 1132 
6083 | 6093| 6104| 6114| 6124 | 6135 | 6145 | 6155 | 6166 | 6176 
1146 | 1147 
6258 | 6269 
1163 | 1164 
6361| 6371 
1179 | 1181 
6463 | 6474 
1196 | 1198 


6565 | 6575 
1213 | 1214 














组 件 流量 低 


人 燃油 = - 0.3% 
1T1308F0A330243 RR TRENT 7726 22200000C5KG300 0 018590 00110 .0 .0001001 990 .000 000 0 FCOM-G002-05-30.016-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @A330 


飞行 计划 2.05.30 
飞行 机 组 操作 手册 


综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


一 二: 
最 大 巡航 推力 限制 


国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =30.0% 


FL150 
ET 
(1000KG) (kh) 

1 2 






























































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 。。 距离 
正常 空调 重心 =30.0% | 。 人 ( 海 到 
防 冰 关 时 间 { 分 铀 
























































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 十 1.5% 人 A 燃 油 = 十 1 多 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。” P17 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =30.0% {( 海 到 
防 冰 关 时 间 {( 分 钟 ) 





出 


(1000KG) 











| 
Ca |Co 
GD) | 心 





| 
中 Co 
所 |co9 





144 





| 
中 |- 岂 
Go | 中) 








| 
避 1 | 与 1 
GD) | 户 





| 
GO 
所 |co 





| 
G) GD) 
号 








| 
Gn) GD) 
Go 二) 


组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 A 燃 油 = - 0.3% A 燃 油 = 十 1.5% 和 燃油 = 二 1%% 和 A 燃 油 = + 6%% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 0185900011.0.0.0001501 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-017-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ ^A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综 己 合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =30.0% 
下 
























































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
入 燃油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 十 1.5 % 和 燃油 = 二 1 多 人 燃油 = + 6% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 01859000 1 1.0 .0 .00 01501 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-018-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 人 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 


正常 空调 重心 =30.0% ( 海 到 -一 于 口 
防 冰 关 时 间 ( 分 钾 远程 FL150 


Smallm 
{1000KG) (kk 由 ) 
6120 


86 





388 
390 





392 





394 





396 





397 











组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = 二 1.5% 和 A 燃 油 = 二 1%% 和 燃油 = + 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.0530 。”P20 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 司 际 标准 大 气 | 。。 距离 


正常 空调 重心 =30.0% {( 海 蜡 3 一 于 串 
防 冰 关 时 间 {( 分 钟 ) 远程 FL20 


T 




































































组 件 流 量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = -0.3% 和 燃油 = 二 1.5%% A 燃 油 = 十 1 多 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =30.0% {( 海 时 ) 
防 冰 关 时 间 ( 分 锦 


重量 TAS 
(1000KG) 人 (k) 
| 220 | 6153 | 6165| 6176| 6188 | 6199| 6211| 6222| 6234| 6245 | 6257 
1088 | 1090 | 1091 0 7 1100 | 1102 | 1104 














| 230 | 6723 | 6134| 6746 | 6757 6 名 6779| 6791| 6802| 6813 | 6824 
中 吕 ji 有 1 8 ji 刘 本 
683 











组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 十 1.5%% 人 A 燃 油 = 二 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 
11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590001 1.0 .0 .00 01501 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-019-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 


吊 全 若 


由 
出 


(1000KG) 


2.05.30 P20 


顺序 165 | 修订 10 


飞行 计划 
综合 巡航 
综合 巡航 


国际 标准 大 气 
重心 =30.0% 


距离 
( 海 虹 
时 间 ( 分 钟 









































136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
160 
162 
164 
166 








组 件 流量 低 


组 件 流量 高 或 / 


和 货舱 冷却 开 


人 A 燃 油 = -0.3% 





A 燃 油 = 二 1.5%% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 02001 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-020-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 0 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 。。 距离 
正常 空调 重心 =30.0% ( 海 昌 
防 冰 关 时 间 (分钟 


可 
(1000KG) (kh) 








180 
184 









































216 1057 1059 1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 
6536 6548 6561 6573 6586 6598 6611 6623 6636 6648 | 392 
| 218 1076 1078 1080 1082 1084 1086 1088 1090 1092 | 
组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = + 1.5% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


和 
最 大 巡航 推力 限制 
正常 空调 


防 冰 关 远程 FL200 


重量 TAS 
(1000KG) (人 
220 | 666T| 6673 6686| 6698| 6711| 6723| 6736| 6748 6761| 6773 
1096 | 1097 | 1099 友和 4 和 1 1109 | 11111| 1113 





























组 件 流 量 低 
全 燃油 = - 0.3 % 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。” P21 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 际 标准 大 气 距离 
重心 =30.0% ( 海 到 
时 间 (分 钟 


























194 
196 
198 


N: 
已 
已 











IN IN IN IN 
所 上 听 扎 己 
ee 中) | 主 | 














组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = - 0.3% 入 燃油 = 二 1.5% 和 A 燃 油 = + 1% 和 A 燃 油 = + 6% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 01859000 1 1.0 .0 .00 02001 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-021-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。”P22 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 际 标 准 大 气 
正常 空调 重心 =30.0% 
防 冰 关 


本 
(1000KG) 

















1279 1280 1282 1284 1286 1288 1290 1292 
7890 7903 7915 7927 7939 7951 7963 7975 7987 7999 | 393 
| 238 | 127| 1 划 | 001| 1303| 1305| 1306| 1a08| 136| 92 1 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = - 0.3%% 和 A 燃 油 = 十 1.5%% A 燃 油 = + 6%% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 02001 .990 ,000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-022-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 


正常 空 调 重心 =30.0% | 。 (海曙 ] 元 各 
防 冰 关 时 间 ( 分 铀 远程 FL250 


oo| “十 昌 
(1000KG) (人 



























































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
入 燃油 = - 0.3 % 和 燃油 = + 1.5%% A 燃 油 = 十 1 多 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.0530 ”P24 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 
正常 空调 重心 =30.0% ( 海 到 
防 冰 关 时 间 (分 钾 


(1000KG) 
4108 9 


174 
176 
178 





















































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3%% 和 燃油 = + 1.5% 和 A 燃 油 = + 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 


最 大 巡航 推力 限制 际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =30.0% 
防 冰 关 


重量 TAS 
(1000KG) (KT) 
1 下 相让 和 下 于 下 可 
13 16 入 了 浊 












































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = 二 1.5% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG300 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 02501 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-023-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.0530 ”P24 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =30.0% {( 海 到 
防 冰 关 时 间 ( 分 锦 

















785 788 790 792 795 797 800 802 804 807 
809 812 814 816 819 821 823 826 828 831 
383 


























1065 | 1067 | 1069| 1071|1 1073| 1075| 1077 1078| 1080 | 1082 
1084 | 1086 | 1088 | 1090 | 1092| 1094| 1096| 1098| 1100| 1102 








组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% A 燃 油 = 二 1.5% 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ ^330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 





最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 


让 总 窟 请 重心 =30.0% | 。 (海曙 元 程 
防水 关 时 间 [( 分 铀 远程 FL250 


和 
5 (人 





























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 


和 A 燃 油 = -0.3 % 1 人 燃油 = 二 1% 和 A 燃油 = 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 





飞行 计划 


综合 巡航 


2.05.30 P26 


顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 


国际 标准 大 气 
重心 =37.09% 


距离 
( 海 到 
时 间 {( 分 铀 





















































组 件 流量 低 
和 燃油 = - 0.3 % 


组 件 流 量 高 或 / 
货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = 二 1.5% 


发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
人 燃油 = + 1%% 人 A 燃 油 = 二 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 





人 A330 飞行 计划 2.05.30 。” P25 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 距离 


常 空 j 重心 =30.0% ( 海 到 ) 4 一 于 口 
人 sa | 远程 FL 250 


重量 TAS 
(1000KG) (TD) 
| 220 | 7436 | 7449 | 7463 | 7417 | 7490 | 7504| 7518 | 7531| 7545 | 7559 
1161 1163 | 1165 | 1167 | 1169 1 1171 1173 | 1175 | 1177 1 1178 
7512| 7586| 7599| 7613| 7627| 7640| 7654| 7667 | 7681| 76941| 434 

















1 238 二 | 本 的 全 | 


组 件 流 量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = -0.3 多 和 燃油 = 二 1.5% 和 A 燃 油 = + 6%% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 02901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-025-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30  P26 


合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 TAS 
(1000KG) (人 
加 


1 0 368 























| 148 | 2105 | 2123 | 2141| 2160| 2178 | 2197 | 2215 | 2233 | 2202 1 22101 376 
1 48 活 沾 二 7 5 5 7 宛 5 365 
2453 


CD| 
| 
CD)| 


























组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 7 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = 十 1.5%% 燃油 = 人 燃油 = + 6% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 02901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-026-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ A330 飞行 计划 


7 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 距离 


正常 空调 重心 =37.0% ( 海 型 ?一 工 吕 
、 ,sa | 远程 FLz90 


Co 29lslslnmlelnwlallm 
{1000KG) (kT) 


180 
184 
































6/705 | 6720 
996 998 
6854 | 6869 
1016 | 1018 
7003 | 7017 
1036 | 1038 
7150 | 7164 
1056 | 1058 
7296 | 7311 
1075 | 1077 
7441 | 7456 
1094 | 1096 
7586 | 7600 
216 1113| 1115 | 1117 | 1119| 1121| 1123| 1125 | 1127 | 1128 | 1130 
0 7729 | 7743| 7758| 77711211 7786| 7800| 7815 | 7829 | 7843 | 7857 1 457 
218 | 1 到 | 1 和 | 1 全 | 1 1 iez| 1 15| 127| 4 | 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 
和 货舱 冷却 开 























和 A 燃 油 = -0.3 % 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


最 大 巡航 推力 限制 
胸水 关 、 远程 
防 冰 关 FL290 
重量 TAS 
上 相国 向 国 呈 四 而 贞 间 
2 
1151 1153 1155 1157 1158 1160 1162 1164 1166 1168 





























组 件 流量 低 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 。”P27 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 距离 
重心 =37.0% ( 海 开 
时 间 { 分 锦 | 


重量 TAS 
(1000KG) (k) 
| 174 4390 | 4407 | 4424 | 4440 | 4457 | 4474| 4491| 4507 | 4524 | 4541 
685 688 690 筑 ; 3 和 3 了 和 707 















































组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
入 燃油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 二 1.5 % 和 A 燃 油 = + 1% 和 A 燃 油 = + 6% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 02901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-027-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.0530 。P28 


合 这 所 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 昌 ) 
防 冰 关 时 间 ( 分 钟 


重量 TAS 
(1000KG) {(KT) 
| 220 | 7957 7971 7985 8000 8014 8028 8042 8057 8071 8085 且 硬 
1172 1174 1175 中 了 1 1 T 机 1188 




















组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = - 0.3 % A 燃 油 = +1.5%% 和 A 燃 油 = 十 1 %% 和 A 燃 油 = 二 6%% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 00 1 1.0 .0 .00 02901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-028-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ A330 飞行 计划 


9 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 
(1000KG) 
0 21 41 62 82 
0 3 了 10 13 


126 








128 
130 
132 


140 


















































组 件 流量 高 或 / 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 入 燃油 = 十 1.5%% 和 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 这 航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 远程 
水 时 间 ( 分 钟 ) 


四 
记 站 (人 
4623 7 





















































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3 网 和 燃油 = + 1.5 %% 和 A 燃 油 = 二 1 网 和 燃油 = + 6%% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


大 过 航 推力 限制 
正常 空调 


Lo 


飞行 计划 
综合 巡航 
综合 巡航 


国际 标准 大 气 
重心 =37.09% 


2.05.30 P29 


顺序 165 | 修订 10 























403 





CD)| 
上 | 三 
Ra 
上 | 























发 动机 防 冰 开 
A 燃 油 = + 1%% 


A 燃 油 = + 6% 





11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 03101 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-029-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。P30 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 修订 1 0 


2 合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 
防 冰 关 时 间 !( 分 钟 





178 

180 

182 

184 

186 

188 

190 

192 

194 

196 

198 

200 

202 1004 | 1006 | 1008| 10101 1012 1014| 1016 | 1018 

| 204 | | ?| | | 0 下 | 1 加 | | Yat| 16| | 一， 
7162 7| 7192| 7208 | 7223| 7238| 7253| 7269| 7284| 72991 461 

206 1040 

208 | iao 


7466 



































1080 








139 1141 1143 1145 1147 1149 
8063 8077 8092 8107 8121 8136 8150 8165 8180 8194 | 468 
55| 115| 160| 116:| 6 li6| 1ltg| 1 1 173 
组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% 和 燃油 = + 1.5 % A 燃 油 = + 1%% A 燃 油 = + 6% 
11.3-08FO0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 03101 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-030-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 0 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 





综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 
防 冰 关 时 间 (分 钾 























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = - 0.3 % 和 A 燃 油 = 二 1.5%% 和 燃油 = 十 1%% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
国际 标准 大 气 | 距离 
重心 =37.0% ( 海 弄 
时 间 (分 钙 





126 
128 
130 





















































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3%% 和 燃油 = + 1.5% 和 A 燃 油 = 二 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 ”Pa31 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
党 空调 重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 (分 负 














236 | 


320| 1322 | 1323| 1325 | 1327 | 1329 | 1330 | 1332 
9480 | 9494 | 9508 | 9521| 9535 | 9549 | 9562 | 9576 | 9590 | 9603 | 473 
238 1337 | 1339 | 1341| 1342 | 1344 | 1346 | 1348 | 1349 | 1351 | 1353 枚 到 
组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 


人 燃油 = -0.3 多 和 燃油 = 二 1.5% 入 燃油 = + 6% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03101 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-031-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。”P32 


最 大 巡航 推力 限制 国 汪 富 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 虹 ) 
防 冰 关 时 间 {( 分 钟 


重量 TAS 

有 有 (kh 
11 14 18 21 25 28 32 

216 258 259 281 302 324 345 367 388 410| 3569 

叶 汪 全 | 二 慌 :1 

















| 140 | 1 月 1 策 1 1 人 1 1 1 1 请 1 训 [ 1 请 3 
?各 7 j 短 1 j 绩 1 各 i 训 1 各 和 各 














同 机 2 2 旗 7 沽 7 汪 7 尖 7 滑 7 训 : 族 2 说 7 放 攻 
各 5 志 1 南 了 遍 遍 5 了 和 本 














本 肌 3 了 5 请 3 5 荆 3 5 5 汪 
二 了 了 元 各 元 全 元 元 有 电 下 和 本 











组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3 % 和 燃油 = + 1.5% 和 A 燃 油 = 二 1%% 全 燃油 = + 6%% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03301 .990 .000 ,000 0 FCOM-G0-02-05-30-032-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 宙 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
正常 空调 重心 =37.0% { 海 到 
防 冰 关 时 间 {( 分 钟 ) 






























































218 二 划 坝 二 二 二 人 -| 


组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 1.5% 和 A 一 十 1%% A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


全 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 距离 


下 全 重心 =37.0% ( 海 到 3 一 于 品 
,sa | 远程 FL330 


重量 TAS 
(1000KG) (KT) 
区 7 辣 8361 8376 8391 8420 8435 8449 8464 8479 8493 区 绢 
1156 1158 1160 区 1 中 1169 1171 1173 




















组 件 流量 低 
负 估 二 二 
和 A 燃 油 = + 1.5% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 际 标准 大 气 | 距离 


正常 空调 重心 =37.0% ( 海 开 3 一 于 口 
有 ,sa | 远程 FL 330 


重量 TAS 
(1000KG) (kh) 
| 174 | 4708 | 4726 | 4743 | 4761| 4779| 4796| 4814 | 4832 | 4849 | 4867 
686 689 691 二 训 701 5 705 708 


447 





4 
厢 1 
觅 了 








454 
456 





458 





459 
460 





461 
47 
464 








465 
466 





466 





467 
467 





468 








8290 8305 8320 8335 8350 8364 | 8379 8394 | 8409 8424 1 470 
218 二 生生 | | 二 | | 人 | 
组 件 流 量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
全 燃油 = - 0.3 多 人 A 燃 油 = 十 1.5 %% 入 燃油 = 二 1 %% 和 A 燃 油 = + 6%% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03301 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-033-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 
正常 空调 
防 冰 关 


飞行 计划 2.05.30 。”P34 


综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
国际 标准 大 气 | 。。 距离 


重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 { 分 负 顽 




















组 件 流量 低 
人 入 燃 油 = -0.3% 


组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 


和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = 十 1.5 多 入 燃油 = + 1 听 和 A 燃 油 = + 6%% 





11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 03301 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-034-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 0 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
重心 =37.0% 





















































和 A 燃 油 = + 6%% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 合 巡 航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 


正常 空调 重心 =37.0% 远程 
防 冰 关 分 钊 FL350 


本 本 as 由 
(1000KG) 化 中) 


















































组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 十 1.5% 全 燃油 = 二 1% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 。” P35 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


合 巡 航 
大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
一 


全 405 





7 408 
62 
64 408 





408 





409 
409 
411 








不 



































组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % A 燃 油 = 上 + 1.5 掀 A 燃 油 = 十 1% A 燃 油 = + 6% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 00 1 1.0 .0 ,00 03501 .990 .000 .000 0 FCDM-G0-02-05-30-035-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。 P36 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 











779 781 784 786 788 790 793 
802 804 806 809 811 813 815 














08 910 912 914 916 918 920 
酸 洒 酸 对 本 林村 本 本 省 本 天 村 本 庆 酸 可可 让 
927 929 931 933 935 938 940 942 944 946 
6921| 6937| 6954| 6970| 6986| 7003| 70191 7035 | 7052 | 7068 | 466 


























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
入 燃油 = -0.3%% 入 燃油 = + 1.5% A 燃 油 = 二 1%% 人 燃油 = + 6%% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 00 1 1.0 .0 .00 03501 .990 .000 ,000 0 FCOM-G0-02-05-30-036-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 到 
时 间 { 分 铀 





























组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% A 燃 油 = + 1.5% 人 燃油 = + 1% 全 燃油 = 十 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 距离 


下 兴 尖 1 重心 =37.0% | 。 (海曙 元 程 
,sa | 远程 FL370 


人 
(1000KG) (0 


1 人 尖 1 的 1 0 412 








415 





















































组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
人 燃油 = -0.3 % 人 燃油 = 十 1.5% 和 A 燃 油 = 十 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 A330 飞行 计划 2.05.30 ”Pa37 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


ES 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 TAS 
{1000KG) (kT) 














225 
| 228 | 9232 9 和 罗 9 9 量 人 罗 ; 57 玫 
4 4 4 4 1 和 各 各 1 4 汇 








| 236 | 9794 9808 9822 请 9877 9890 9904 9918 

1315 1317 1319 1321 1322 1324 1326 1328 1329 1331 
| 238 | 9931 9945 9958 9972 9985 9999 | 10012 | 10026 | 10039 | 10053 

1333 1334 1336 1338 1340 1341 1343 1345 1346 1348 

组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
入 燃油 = -0.3% 入 燃油 = 十 1.5%% 和 燃油 = 二 1%% 和 燃油 = + 6% 
11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 03501 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-037-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


合 巡 航 
大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 距离 


心 37.0% 海 4 一 于 口 
sw% | ,9 | 远程 Fu370 


B 
重量 TAS 
(1000KG) (由 
126| 下 - 引 直 本 中 下 下 下 下 相 天 
10 14 17 20 24 27 30 












































人 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3%% ee 和 A 燃 油 = 十 1 曙 A 燃 油 = + 6%% 


11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 01859000 1 1.0 .0 .00 03701 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-038-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 宙 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | 。。 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 晶 
防 冰 关 时 间 (分 铀 


重量 TAS 
(1000KG) (KT) 
| 174 | 4931 | 4950 | 4968 | 4986 | 5005 | 5023 | 5041| 5060 | 5078 | 5096 可 昌 
672 675 677 本 5 训 站 5 站 5 694 






























































组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 
货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = + 1.5 % 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 ee 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


合 巡 航 
国际 标准 大 气 距离 
重心 =37.0% ( 海 双 

时 间 { 分 钟 } 


防 冰 关 区 
必 有 丁 人 
{1000KG) {kI) 


最 大 巡航 推力 限制 


常 空 调 





正 























组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 琶 ， 


组 件 流量 低 
和 货舱 冷却 开 
和 燃油 = -0.3% 和 燃油 = + 1.5% 人 燃油 = + 1%% 琶 ， 十 6%% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


重量 TAS 
{1000KG) {KT) 
| 174 | 4970 | 4988 | 5007| 5025| 5044| 5062| 5081| 5099| 5117 | 5136 
675 677 680 本 5 站 5 5 5 696 



































7883 | 7899 | 79141 7930 | 7946 | 79611 7917 | 7993 | 8008 | 8024|」 470 
1049 | 1051 1053 | 1055 | 1057 | 1059 | 1061 1063 | 1065 | 1067 
8039 | 8055 | 8070| 8086| 8101|1 8117 | 8132 | 8148 | 8163 | 8179 











组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3 % 人 燃油 = 十 1.5%% 入 燃油 = 十 1%% 和 A 燃 油 = + 6% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03701 .990 ,000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-039-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。” P40 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
防 冰 关 


| 
{1000KG) 

















组 件 流量 低 组 件 流量 高 或 / 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 1.5% 入 燃油 = + 6% 
11.3-08F0A330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03701 .990 .000 ,000 0 FCOM-60-02-05-30-040-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 ”P41 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 司 际 标准 大 气 | 。。 距离 
正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 
防 冰 关 时 间 ( 分 钾 


重量 
(1000KG) 
24 47 71 94 
3 了 10 13 


0 
0 

































































组 件 流 量 低 组 件 流 量 高 或 / 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = - 0.3% 然 然 入 燃油 = 十 6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


飞行 计划 2.05.30 。” P42 


综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重 


重心 =37.0% 
防 冰 关 
























































组 件 流量 低 


发 动机 防 冰 开 
全 燃油 = - 0.3 % 


A 燃 油 = + 1% 





和 燃油 = 上 + 1.5% 和 A 燃 油 = + 6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
三 水 太 


118 142 了 





号 | 辜 | 

动 区 :得 
701 724 747 770 
96 99 102 106 
930 953 976 999 
127 130 133 136 
1157 | 1180 | 1202 | 1225 









































组 件 流 量 低 组 件 流量 高 或 / 。 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = - 0.3 %% A 燃 油 = 十 1.5% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-041-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


2.05.30 P42 


人 A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 修订 10 


合 这 航 


最 大 巡航 推力 限制 柬 标准 天气 去 
正常 空调 重心 =37.0% 


防 冰 关 


重量 TAS 
(1000KG) (由 ) 
| 174 5069 | 5087 | 5106 | 5125 | 5143 | 5162 | 5181| 5199 | 5218 | 5237 
668 5 673 5 和 引见 相交 = 5 机 0 690 






































组 件 流量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 十 1.5% A 燃 油 = 二 1% A 燃 油 = + 6% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 03901 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-042-165 


组 件 流量 低 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 飞行 计划 








飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 07 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 


正常 空调 





飞行 计划 
综合 巡航 
综 所 合 巡 航 


国际 标准 大 气 
重心 =37.0% 





2.05.30 


顺序 045 


P44 


修订 11 





















































组 件 流 量 低 


A 燃 油 = -0.3% 人 燃油 = 十 1.5% 


发 动机 防 冰 开 


入 燃油 = 十 1%% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


全 部 防 冰 开 


人 燃油 = 十 6% 





人 飞行 计划 








飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 07 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


最 大 巡航 推力 限制 
正常 空调 
一 


飞行 计划 
综合 巡航 
综合 合 巡 航 


国际 标准 大 气 
重心 =37.0% 


2.05.30 P44 


顺序 165 | 修订 10 


















































组 件 流量 低 


和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 1.5 %% 
11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590 0 0 1 1.0 .0 .00 04101 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-044-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


发 动机 防 冰 开 


全 燃油 = + 1%% 


全 部 防 冰 开 
人 燃油 = + 6% 





人 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 11 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 
正常 空调 重心 =37.0% 
二 



























































组 件 流量 低 
入 燃油 = -0.3 % 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 飞行 计划 








飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 07 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.30 。 P45 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 165 | 修订 10 


综合 巡航 
最 大 巡航 推力 限制 国际 标准 大 气 | ”距离 


正常 空调 重心 =37.0% ( 海 到 3 一 于 局 
,se | 远程 FL 410 


| 和 | 本 才 二 二天 | 生 | 总 | 疝 
(1000KG) (kh) 





0 692 694 697 699 701 704 706 708 711 
5531 | 5549 | 5567 | 5585 | 5603 | 5621| 5639 | 5657 | 5675 
715 717 720 722 724 727 729 731 734 


5710 | 5728 | 5746 | 5764| 5781| 5799 | 5817 | 5834 | 5852 
738 740 743 745 747 749 7D2 7D4 756 





























组 件 流量 低 组 件 流 量 高 或 / 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 货舱 冷却 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 二 1.5%% 然 和 A 燃 油 = + 6%% 


11.3-08FOA330-243 RR TRENT 772B 22200000C5KG370 0 018590001 1.0 .0 .00 04101 .990 .000 .000 0 FCOM-G0-02-05-30-045-165 





CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 飞行 计划 








飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 07 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@ A330 飞行 计划 2 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 


疏 升 修正 
飞行 计划 者 必须 经 下 表 中 给 出 的 数值 修正 从 综合 巡航 表 中 所 查 出 的 燃 六 
和 时 间 数 值 。 这 些 表格 是 按 .80 马赫 ，.82 马赫，.84 马赫 和 远程 速度 建立 
的 ， 并 且 考 虑 了 从 松 开 刹车 点 起 以 250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.80 马赫 
的 礁 升 。 


远程 速度 














































































































耗 油 量 修正 (1000 kg) 
松 开 刹车 时 重量 (1000 kg) 
1 下 a20 20 二 2 


放 





1 


[CT 
古本 攻 困 
本 厅 医 国 
[52 
三 末 BE 
| 


RE 














阶梯 怜 升 修正 


当 飞行 包括 一 个 阶梯 或 多 个 阶梯 朴 升 时 ，(FL290 以 下 2000 英尺 ，FL290 
以 上 4000 英尺 )， 每 阶梯 爬升 必须 将 耗 油 量 加 上 160 公斤 。 











CES ALL 


全 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 综合 巡航 顺序 045 | 修订 14 























按照 下 表 修 正 按照 综合 巡航 表 所 确定 的 燃油 和 时 间 数 值 ， 其 中 考虑 了 一 直 
下 降 到 1500 英尺 ， 随 后 是 6 分 钟 的 仪表 飞行 规则 进 近 和 着 陆 。 


















































远程 巡航 速度 


耗 油 量 修正 (1000 kg) 
松 开 章 车 时 重量 (1000 kg) 
| 140 | 10 | 160 





最 佳 飞 行 高 度 层 的 远程 巡航 速度 ， 马 赫 数 .80， 马 赫 数 .82， 马 赫 数 .84 





耗 油 量 修正 (1000 kg) 
松 开 刹车 时 重量 (1000 kg) 





CES ALL 


@ A330 飞行 计划 























飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 001 | 修订 06 
介 绍 




















R 下 列 飞 行 计划 表格 可 确定 给 定 空中 距离 所 需 的 航班 耗 油 量 和 航班 时 间 : 
这 些 表格 是 按 下 列 条 件 确 定 的 ; 




































































R 一 起 长 
R 一 疏 升 前 面 : 250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.80 马赫 数 
R 一 巡航 马赫 数 : .80 马赫 数 ,.82 马赫 数 ,.84 马赫 数 ,远程 CLR) 
R 一 下 降 齐 面 : 巡航 马赫 数 /300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
R ， 一 进 近 和 着 陆 : 240 公斤 -6 分 钟 仪 表 飞 行规 则 
R 一 JISA( 国 际 标准 大 气 ) 
R 一 重心 (CG)=37% 
一 正常 空调 
一 防 冰 关 








R_ 芝 : 1， 存 珍 艳 办 秒 属 间 旨 上 盘 背 必 须 恋 太 4000 沉 尼 Mg 阶 论 诬 开 烈 区 郁 应 
R jgA《 方 遍 度 必 。 


R 2. 为 狂 不 《万 矿 前 扒 尾 扰 洗 谣 局 大 展 必 疏 天 艳 办 收 磊 本 要 《万 押 
大 大 《万 遍 度 属 。 




















了 大 遍 无 原 厅 准 大 气 184)1 展 逮 太 以 和 斤 谣 降 /F 0.010( 公 /HAYV 
海 民 xd1S4( 和)x 空 办 入 如 次 色 )。 


参考 着 陆 重 量 偏差 的 修正 


在 实际 着 陆 重 量 与 参考 着 陆 重 量 不 同时 ， 必 须 对 耗 油 量 进行 修正 。 
若 低 于 (或 高 于 ) 参 考 着 陆 重 量 ， 每 低 于 (或 高 于 ) 参 考 着 陆 重量 1000 公斤 
就 减 去 (或 加 上 ) 表 格 修正 栏 中 给 出 的 数值 。 


举 例 


以 下 是 一 个 完整 飞行 计划 耗 油 量 的 例子 : 
一 零 油 重 量 (操作 空 重 + 商 载 ): 160000 公斤 = 备 降 机 场 着 陆 
一 FL 390 巡航 马赫 数 0.82 

一 起 飞 至 目的 地 的 地 面 距离 ; 2500 海里 

一 飞行 中 平均 风 : -50 海里 /小 时 (顶风 ) 

一 ISA 条 件 
一 “航路 ”储备 油 : 5$% 

一 目的 地 机 场 至 备 降 场 的 地 面 距 离 : 200 海里 ，FL 200 静 风 

为 了 计算 飞行 计划 ， 需 要 进行 倒退 计算 ， 即 : 从 备 降 场 的 着 陆 重 
(2.05.10 第 4 页 给 出 了 进行 计算 的 一 览 表 )。 
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开始 











尺 尺 已 尺 尺 尺 怀 尺 忆 已 
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@ A330 飞行 计划 














飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 045 | 修订 11 











1. 备 降 燃油 和 时 间 
一 参见 2.05.50 P2; 
备 降 时 间 =40 分 钟 
R 备 降 燃 油 : 3576+9x(160-140)=3756 公斤 
2. 等 待 燃油 和 时 间 
一 假设 在 1500 英尺 等 待 30 分 钟 ， 查 阅 2.05.10 P2， 等 待 燃 油 =2800 公 
斤 
R 3. 在 目的 地 机 场 ， 着 陆 重 量 =160000+3756+2800=166556 公斤 
4. 检查 起 飞机 场 和 目的 地 机 场 之 间 的 空中 距离 。 
一 参见 2.05.60 P3“ 地 面 距离 /空中 距离 ”换算 表 ， 显 示 相 关 的 空中 蝇 
离 是 : 2796 海里 ( 约 为 2800 海里 ) 
5. 航班 燃油 和 时 间 
R 一 按 参 考 着 陆 重 量 和 标准 大 气 条 件 输入 空中 距离 和 飞行 高 度 层 
390( 参 见 2.05.40 P8 表 )， 进 行内 揪 并 读 出 相关 的 耗 油 量 和 时 间 。 
R 燃油 =29864 公斤 
时 间 =6 小 时 11 分 钟 
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一 着 陆 重 量 修正 
R A 人 燃油 消耗 =133x(166.6-140)=3538 公斤 
R 一 航班 储备 油 (5%)=0.05x(29864+3538)=1670 公斤 























6. 滑行 燃油 =300 公斤 (2.05.10 P2) 
7. 机 上 总 油 量 ( 轮 挡 油 量 ); 
R 29864+3756+2800+35$38+1670+300=41928 公斤 
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飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 001 | 修订 06 
介 绍 




















R 下 列 飞 行 计划 表格 可 确定 给 定 空中 距离 所 需 的 航班 耗 油 量 和 航班 时 间 : 
这 些 表格 是 按 下 列 条 件 确 定 的 ; 




































































R 一 起 长 
R 一 疏 升 前 面 : 250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.78 马赫 数 
R 一 巡航 马赫 数 : .80 马赫 数 ,.82 马赫 数 ,.84 马赫 数 ,远程 LR) 
R 一 下 降 齐 面 : 巡航 马赫 数 /300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
R ， 一 进 近 和 着 陆 : 240 公斤 -6 分 钟 仪 表 飞 行规 则 
R 一 JISA( 国 际 标准 大 气 ) 
R 一 重心 (CG)=37% 
一 正常 空调 
一 防 冰 关 








R_ 芝 : 1， 存 珍 艳 办 秒 属 间 旨 上 盘 背 必 须 恋 太 4000 沉 尼 Mg 阶 论 诬 开 烈 区 郁 应 
R jgA《 方 遍 度 必 。 


R 2. 为 狂 不 《万 矿 前 扒 尾 扰 洗 谣 局 大 展 必 疏 天 艳 办 收 磊 本 要 《万 押 
大 大 《万 遍 度 属 。 




















了 大 遍 无 原 厅 准 大 气 184)1 展 逮 太 以 和 斤 谣 降 /F 0.010( 公 /HAYV 
海 民 xd1S4( 和)x 空 办 入 如 次 色 )。 


参考 着 陆 重 量 偏差 的 修正 


在 实际 着 陆 重 量 与 参考 着 陆 重 量 不 同时 ， 必 须 对 耗 油 量 进行 修正 。 
若 低 于 (或 高 于 ) 参 考 着 陆 重 量 ， 每 低 于 (或 高 于 ) 参 考 着 陆 重量 1000 公斤 
就 减 去 (或 加 上 ) 表 格 修正 栏 中 给 出 的 数值 。 


举 例 


以 下 是 一 个 完整 飞行 计划 耗 油 量 的 例子 : 
一 零 油 重 量 (操作 空 重 + 商 载 ): 160000 公斤 = 备 降 机 场 着 陆 
一 FL 390 巡航 马赫 数 0.82 

一 起 飞 至 目的 地 的 地 面 距离 ; 2500 海里 

一 飞行 中 平均 风 : -50 海里 /小 时 (顶风 ) 

一 ISA 条 件 
一 “航路 ”储备 油 : 5$% 

一 目的 地 机 场 至 备 降 场 的 地 面 距 离 : 200 海里 ，FL 200 静 风 

为 了 计算 飞行 计划 ， 需 要 进行 倒退 计算 ， 即 : 从 备 降 场 的 着 陆 重 
(2.05.10 第 4 页 给 出 了 进行 计算 的 一 览 表 )。 
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尺 尺 已 已 已 刃 怀 尺 已 轧 
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飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 165 | 修订 10 














1. 备 降 燃油 和 时 间 
一 参见 2.05.50 P2; 
备 降 时 间 =41 分 钟 
备 降 燃 油 : 3642+9x(160-140)=3822 公斤 
2. 等 待 燃油 和 时 间 
一 假设 在 1500 英尺 等 待 30 分 钟 ， 查 阅 2.05.10 P2， 等 待 燃油 =2800 
公斤 
3. 在 目的 地 机 场 ， 着 陆 重 量 =160000+3822+2800=166622 公斤 
4. 检查 起 飞机 场 和 目的 地 机 场 之 间 的 空中 距离 。 
一 参见 2.05$.60 P3“ 地 面 距离 /空中 距离 ”换算 表 ， 显 示 相 关 的 空中 吕 
离 是 : 2796 海里 ( 约 为 2800 海里 )。 
5. 航班 燃油 和 时 间 
一 按 参 考 着 陆 重 量 和 标准 大 气 条 件 输入 空中 距离 和 飞行 高 度 层 
390( 参 见 2.05.40 P7 表 )， 进 行内 插 并 读 出 相关 的 耗 油 量 和 时 间 。 
燃油 =29530 公斤 
时 间 =6 小 时 11 分 钟 
一 着 陆 重 量 修正 
A 燃 油 消 耗 =132x(166.6-140)=3512 公斤 
一 航班 储备 油 (5%)=0.05x(29530+3512)=1652 公斤 
6. 滑行 燃油 =300 公斤 (2.05.10 P2) 
7. 机 上 总 油 量 ( 轮 挡 油 量 ): 
29530+3822+2800+3512+1652+300=41616 公斤 
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人 @ A330 飞行 计划 2.05.40  P3 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
升 : 250KT/300KT/NW. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/250KT 


仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 

国际 标准 大 所 条 酒 证 KGj 
心 一 37.0%% 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 

耗 酒 量 的 修正 
KG/1000KG 





4682 4596 
0.51 0.51 


5852 5695 
















































































空调 组 件 流量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 人 燃油 = 上 +0.5%% A 燃 油 = +1%% 








CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ ^A330 飞行 计划 2.0540 。 P4 
飞行 机 组 操作 手册 | ”飞行 计划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/VW. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/V250KT 
仪表 气象 条 件 程序 ， 240KG (6MIN) 


量 = 140000 KG 国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 、 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


KG/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 
FL330 | FL370 | FL410 
77 





80 







































































裤 调 组 件 流量 低 | 鹤 调 组 件 流量 高 或 /和 货 秀 冷却 开发 动机 防 冰 开 至 部 历 水 齐 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = +0.5% A 燃 油 = +1%% 和 A 燃 油 = +6% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 





飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
肘 升 : 250KT/300KTVZN. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程 序 : 240KG (6MIN) 

国际 标准 夫人 耗 油 量 (KG) 

八 、 一 了 听 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 

{KG/1000KG 


FL310 FL350 | FL390 


FL330 | FL370 | FL410 
11 13 











18 













































































裤 调 组 件 流量 低 | 空调 组 件 流量 高 或 /和 货 秀 冷却 开 | 发 动机 防 冰 开 全 部 防水 开 
和 A 燃 油 =-0.3% 和 A 燃 油 = 二 0.5% A 燃 油 = 二 1% A 燃 油 = +6%% 


FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-003-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


汪 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 | “飞行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
旋 升 ， 250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 





FL390 
FL410 
















































































114 1147” 


空调 组 件 流 量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 作秀 冷却 开 | 发 动机 防 冰 开 全 部 防水 开 
A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 0.5% A 燃 油 = 上 +1% A 燃 油 = + 6% 


FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 ,8000 ,00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-004-165 
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飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 :， NM. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 240KG C6MIN) 


辕 夺 标准 大 所 EEC 

心 一 37.0%% 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 








FL390 
FL410 
325 








353 





342 





350 









































100064 
16.40 























空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 发 动机 防 冰 开 
A 燃 油 = -0.3% 和 燃油 = 上 +0.5%% A 燃 油 = 十 1 %% 和 A 燃 油 = +6% 
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@@ A330 飞行 计划 2.0540 。P6 
飞行 机 组 操作 手册 | ”飞行 计划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
: 250KT/300KT/WN. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


时 夺标 准 大 所 EEC 

八 、 一 三 听 

人 时 间 〔 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


(KG/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 
FL330 | FL370 | FL410 

3 457 562 


























101759 
19.11” 
103234 
19.24” 
104717 
19.37” 
08374 06835 106209 


9.50* 9.50” 19.50” 
109890 108360 107711 
20.03” 20.03” 20.03” 
111414 109897 109223 
20.16* 20.16” 20.16” 


115618 112947 111446 110744 
20.25” 20.29* 20.29” 20.29* 
20.42 20.42” 0.42” 










































































空调 组 件 流 量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 全 部 防 冰 开 
和 燃油 = -0.3% 和 A 燃 油 = 上 0.5 % 和 A 燃 油 = +1 % 和 人 燃油 = 
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人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 “ P5 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
让 升 : 250KT/300KTVN 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 :， WM. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 240KG C6MIN) 


重重 110000TG 国际 标准 大 气 EECTC 
重心 二 370 尺 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


KG/1000KG 
FL310 FL350 | FL390 
FL330 FL370 | FL410 










































































空调 组 件 流量 低 | 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 |j ”发 动机 防 冰 开 
A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = +0.5% 入 燃油 = 二 1%% 
FUIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-005-165 
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飞行 机 组 操作 手册 环行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/NM. 80- 巡 航 : M. 80- 下 降 : M. 80/300KT/V250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


Re 耗 油 量 (KG) 

杞 二 700 

- 时 间 《〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


(KG/1000KG 

FL350 

FL370 
453 


462 











97913 | 95507 | 940127 
802 | 1807* | 18.06< 


99344 96934 95425 
18.15 18.19” 18.19” 


























1781 | 108121 | 105660 | 104151 
g 23 933 | 1937* | 1937* 


13297 109620 107144 105642 105048 
19.36 19.46 19.5 19.50” 19.50” 


114825 
9.49 














108658 108019 
20.16* 20.16* 


110185 109519 
20.29* 20.29* 


20.29” 
9500 卫生 本 型 


200] 
10200 


空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3%% A 燃 油 = + 0.5% 然 ; A 燃 油 = +6% 
FE5E AD RNTENT7726 5200970100001T 0250300 5000 00000 7200000350110 0 250700 5018715500FCOTG070510008155 









































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 “ P7 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
让 升 : 250KT/300KTVM. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/Z250KT 
仪表 气象 条 件 程 序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG6) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 


耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 


FL310 | FL350 | FL390 







































































32750 289774 
5.54 5.56 5.58 


空调 组 件 流量 低 空调 组 件 流量 高 或 /和 货 秀 冷却 开 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 人 燃油 = -0.3 % 人 燃油 = +0.5% 和 A 燃 油 = +1% 和 A 燃 油 = +6%% 











CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 


飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 


快速 确 

















2.05.40 


顺序 045 


从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
压 升 : 250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/250KT 


仪表 气象 条 件 程序 : 
国际 标准 大 气 
重心 = 37.0 % 





240KG C6MIN) 


耗 油 量 (KG6) 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 

耗 油 量 的 修正 
(KG/1000KG 


P8 


修订 11 





FL310 
FL330 


FL350 
FL370 


FL390 
FL410 





73 


好 


133 





76 


101 


139 



























































空调 组 件 流 重 低 裤 调 组 件 流量 高 或 /和 货船 冷却 开 
A 人 燃油 = -0.3% 和 A 燃 油 = +0.5% 





发 动机 防 冰 开 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928 


人 燃油 = +1% 


-0942 











全 部 防 冰 开 
入 燃油 = 上 +5 % 


飞行 机 组 操作 手册 环行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 钉 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 

时 间 (小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


伙 G/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 
FL330 | FL370 | FL410 








4707 4615 4491 
0.51 0.51 0.5 0.51 


5910 5743 5495 
1.03 1.04 1.04 1.04 










































































空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 |j ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
人 燃油 = -0.3% A 人 燃油 = + 0.5% 和 人 燃油 = 二 1% A 燃 油 = + 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02.05-40-007-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
疏 升 : 250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


国际 标准 大 气 三 酒量 (KGj 
心 二 370 攻 

是 时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 

耗 油 量 的 修正 


{KG/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 
FL330 | FL370 | FL410 
























































7998 1 本 715 
1.18 1 18 


9208 57495 7 0 164 218 
空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 全 部 防 冰 开 


A 燃 油 = -03% 和 A 燃 油 = + 0.5 % 燃 A 燃 油 = 十 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCDM-G0-02-05-40-008-165 





























CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 “ P9 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
疏 升 : 250KT/300KTVWM. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 
- 时 间 〔 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 信 下 
KG/1000KG 


















































94321 | 85553 
15.47 6.58y 





102021 
16.04 
103526 


7900 
7900| “ 竣 人 
空调 组 件 流量 佐 
和 人 燃油 = -0.3 % 
































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @@ A330 飞行 计划 2 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
让 升 ， 250KT/300KTVM. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 : M. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG6) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


KG/1000KG 
FL310 FL350 | FL390 
FL330 FL370 | FL410 























19.10” 
8978 





















































空调 组 件 流量 低 | 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % A 燃 油 = + 0.5% 和 A 燃 油 = 二 1% 











CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 “ P9 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/ZW. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 :， WM. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 





















































8980 | 94780 1664 
6.37 16.46 6.50 | 16.49* 6.50* 


100431 96196 93067 91496 90677 
16.50 16.58 17.03 17.02” 17.03* 


空调 组 件 流 量 低 | 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = + 0.5% 入 燃油 = +1% A 燃 油 = + 6% 
FUIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 ,8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02.05-40-009-165 
































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/ZW. 80- 巡 航 : M. 82- 下 降 ，WM. 82/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 
国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 











7.28 7.28 
97444 95768 337 
7.41” 7.40” 17.41” 


98905 97209 96453 3 
了 .54” 17.53” 17.54” 


40 

113005 107791 00375 98678 97910 348 
17.44 17.53 8.02 8.06” 8.06” 18.06” 

114561 109285 01854 99374 347 
17.57 18.06 18.19” 18.19” 


110786 03341 0 00846 
18.18 8.28 8.32” 18.32” 
112297 7843 04836 102328 
18.31 18.44” 18.44” 
113822 06338 03818 
18.44 8.57” 18.57” 
115358 07850 105315 
18.56 19.09” 19.10” 
09371 
9.22” 


10901 
19.35” 


12439 
9.47 


113986 112256 
20.00” 20.01” 









































115554 13828 12940 
20:13* 20.13” 
0.25” 


20.13 
15422 114492 
20.26” 2 





























空调 组 件 流量 低 | 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 
A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 0.5% 和 燃油 = 十 1% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-010-165 











CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 六 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/VW. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (K6) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 

KG/1000KG 
FL330 | FL370 
17 
21 
24 
28 





2 





全 





co| 口 





人 
器 



























































空调 组 件 流 量 低 空调 组 件 流量 高 或 /和 作秀 冷却 开 发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
A 燃 油 = -0.3 % 和 A 燃 油 = 上 +0.5% 入 燃油 = +1% 和 燃油 = +6% 











CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@ A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
让 升 ， 250KT/300KTVWM. 80- 巡 航 : WM. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % _ 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
































286 
298 
315 
326 


337 
177 349 

189 371 

392 

403 


丁 
70585 | 56396 | 62747 0040 | 58815 201 
1037 | 10.42 | 人 庆 .47 0.50 .50 

205 




















10.50” 


72033 67762 64062 1314 60122 
10.49 10.54 11.00 11.03 11.02” 


73485 69132 65381 2594 61442 39 218 416 
11.01 11.07 11.12 1.15 11.15* 1.15* 

空调 组 件 流量 低 全 部 防 冰 开 

和 燃油 = -0.3 % 然 ; A 燃 油 = 十 6% 
































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @@A330 飞行 计划 2.0540 Pi 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/NM. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 
国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG6) 
重心 = 37.0 % 、 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 
FL350 | FL390 
FL370 


11 







































































52 31 
54 74 145 


和 A 燃 油 = -0.3% A 燃 油 = + 0.5%% A 燃 油 = 上 1%% A 燃 油 = + 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02.05-40-011-165 


3631 
5.51 
空调 组 件 流 量 高 或 /和 货舱 冷却 开 |j| ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 











CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 。P12 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
大 升 : 250KT/300KTVNM. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 6 
重心 = 37.0 % 

时 间 《〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 





KG/1000KG 
FL310 FL350 | FL390 
FL330 FL370 | FL410 
62 84 





64 88 
67 


























52378 
8.39 


53690 
8.51 


55005 
9.03 









































11.15 
空调 组 件 流 量 低 空调 组 件 流 量 高 或 /和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = + 0.5% 

FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-012-165 











CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 2 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
诈 升 : 250KT/300KTVZM. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/V250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 


FL310 FL350 FL390 

FL330 FL370 FL410 
421 
生 
4 有 5 
457 
4 
4 


2 
5 
71 
81 
91 
01 
1 














29” 2.30 
71270 170 289 4 
| 


5 














510 





517 



































3 


空调 组 件 流 量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
A 燃 油 = -0.3 % 入 燃油 = +0.5% A 燃 油 = 十 1% 和 燃油 = +6% 





下 
困 








5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 








2 
5 
6 
呈 
8 
0 
2 
5 
6 
了 
8 


6 
6 
5 
4 
0 
3 
6 
4 
中 
6 
5 
6 
6 
汪 
了 
8 




















CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 | “飞行 计划 的 快速 确定 “| 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
故 升 ，250KT/300KTVNM. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
(KG/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 


FL330 FL370 | FL410 
311 523 698 




















] 


1 
7.48” 15 1 人 17， 
8600 114114 111604 110836 1 588 768 
18.00” 18.04” 18.03” 8.04” 
8700 115792 113383 112491 1 598 778 
18.12” 18.16” 18.15” 18. 




















115077 1 683 790 
18.28” 
727 


0 
9400 


0 
10000 



































空调 组 件 流 量 低 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 燃 江 : 和 A 燃 油 = +6% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


您 A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KTVW. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


= 140000 KG 国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 





















































98017 
15.26 
96576 
15.38 
101084 
15.50 
102600 
作 .03 


104122 
16.15 


105650 | 1013853 98369 | 98545 2 502 664 
1627 | 16.35y 638* | 16.37 


空调 组 件 流量 低 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 和 A 燃 油 = + 0.5% 和 A 燃 油 = 十 1% 和 A 燃 油 = + 6% 


FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-013-165 















































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@A330 飞行 计划 2.05.40 PP14 
飞行 机 组 操作 手册 忒 行 计 划 的 快速 确 各 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
: 250KT/300KTVN. 80- 巡 航 : M. 84- 下 降 : M. 84/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
心 = 37.0% 

呈 时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


人 KG/1000KG 
FL310 | FL350 
310 330 FL330 | FL370 


113128 107186 301 519 
16.31 16.40 6.50”* 


114770 108730 313 527 
16.44 16.52 




















110282 3 于 559 
1 人 04 


107759 
17.24” 
109378 
17.36” 
111007 
17.48” 










































































空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = 一 0.3% 和 人 A 燃 油 = 十 0.5 % 和 A 燃 油 = 十 1 % 和 燃油 = 十 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8000 .00000 240 0300350140 0 260200 90164 18590 FCOM-G0-02-05-40-014-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 
飞行 机 组 操作 手册 


让 升 : 250KT/300KTVW. 80- 远程 巡 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (C6MIN) 


飞行 计划 的 快速 确 


飞行 计划 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 


国际 标准 大 气 
重心 = 37.0 % 


2.05.40 P 15 


顺序 045 | 修订 21 


航 -下 降 : NM. 80/300KT/250KT 


耗 油 量 (KG) 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 








4386 
0.52 





5321 
1.05 












































104 





109 





114 





了 721 
6.09 


瑟 976 
5.41 


27015 | 26445 
5.59 5.4 


25672 
5.36 


120 








空调 组 件 流量 低 





A 燃 油 = -0.3 % 


28834 
6.23 


29950 
6.37 


和 A 燃 油 = 二 1.5%% 


28098 
6.12 


29185 
6.26 


27500 
6.02 
28560 
6.15 


27009 
5.54 


28047 
6.07 


空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 汪 











CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


“到 站 


和 A 燃 油 = +1% 





28 
110 125 34 
46 





全 部 防 冰 开 
和 燃油 = +6% 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


诈 升 : 250KT/300KTVW. 80- 远程 巡 


飞行 计划 


尺 行 计划 的 快速 确 

















2.05.40 


顺序 045 


从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 


仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 





国际 标准 大 气 


重心 = 37.0 % 


耗 油 量 tK6) 
时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 


耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 
FL390 
FL410 


FL310 
FL330 
123 


FL350 
FL370 


P 16 


修订 21 


航 -下 降 : M. 80/300KT/V250KT 








3000 
3100 



































208 


223 


263 





214 
221 


229 
235 


271 
278 





228 
234 


240 
246 


286 
293 





241 
248 


252 
257 


301 
308 





11 


55812 
11.2 


11.01 
4969 
业 计 3 


254 
261 


264 





6 





2888 
2.41 


空调 组 件 流 量 低 
和 燃油 = -0.3 % 





61122 
12.20 


空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 
和 A 燃 油 = 十 1.5 % 





57018 
11.36 


58233 
11.49 








6175 
11.26 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


267 








人 @ A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 飞行 计划 的 快速 确定 | 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
旋 升 : 250KT/300KT/W. 80- 远程 巡航 -下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


国际 标准 大气 条 酒 三 (KGj 

心 = 37.0 尽 
二 时 间 〔 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 

































































15 
本 
113 119 28 
5.57 5.44 5.34 5.26 5.23 
27433 26799 26234 | ”25795 117 124 33 
6.11 5.57 5.47 5.39 .36 
28532 27873 27280 26822 121 129 139 
6.25 6.10 6.00 5.52 
29635 28951 28331 
639 6.24 613 
空调 组 件 流 量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 


和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = + 1.5% 入 燃油 = 二 1% 人 燃油 = 十 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8001 .00000 240 0300350140 0 260169 90179 18590 FCOM-G0-02-05-40-015-165 





























CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.40 。”P16 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 165 | 修订 10 


从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
升 : 250KT/300KT/VW. 80- 远程 巡航 -下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 、 

时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 


KG/1000KG 
FL310 FL350 
410 FL330 FL370 






















































































56579 | 55649 
132 | 125 














1245 12.17 1145 1138 


30 62177 | 60592 57779 | 56844 E 355 
组 


空调 





全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = 上 +6% 


FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8001 .00000 240 0300350140 0 260169 90179 18590 FCOM-G0-02-05-40-016-165 


CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 
飞行 机 组 操作 手册 


尺 行 计划 的 快速 确 


飞行 计划 

















从 松 刹车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/W. 80- 远程 巡航 -下 降 :， NM. 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG (6MIN) 


国际 标准 大 气 
重心 = 37.0 % 


2.05.40 P 17 


顺序 045 | 修订 21 


80/300KT/250KT 


耗 油 量 (KG) 
时 间 《〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
























































5 
7.29 





93053 
人 7 和 


91454 
17.04* 


90265 
16.58> 








96935 
1741 





94488 
17.26 


92881 
17.16” 





91679 91148 
7] 一 17.08” 





空调 组 件 流量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3 % 和 A 燃 油 = +1.5% 





和 A 燃 油 = +1% 


CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 





440 

448 480 
全 部 防 冰 开 
A 燃 油 = + 6% 





@@ ^A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 045 | 修订 11 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/W. 80- 远程 巡航 -下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KkG (6MIN) 


国际 标准 大气 耗 酒 重 KGj 
重心 = 37.0 % 
时 间 〔 小 时 . 分 钟 ) 
东 酒 量 的 修正 


(KG/1000KG 
FL310 | FL350 | FL390 
FL330 | FL370 | FL410 





01171 95933 93103 
18.15 17.38 17.23” 





























19.53 
0.05 


19.42 
115458 108823 
2 19.41” 
114355 110358 
20.07 9.56”* 19.54” 
115926 111909 
20.20* 20.0 六 


空调 组 件 流 量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 j ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = +1.5% A 燃 油 = +1% A 燃 油 = + 6% 
























































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


人 @@A330 飞行 计划 2.0540  P17 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 顺序 165 | 修订 10 

















从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
250KT/300KT/VW. 80- 远程 巡航 -下 降 : M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程 序 : 240KG (C6MIN) 


国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
重心 = 37.0 % 
时 间 《〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 


















































437 
4 有 





























6048 | 93711 | 455 
736 17 21 


空调 组 件 流量 低 ”| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 | ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
A 人 燃油 = -03% 人 燃油 = 十 1.5% 和 人 燃油 = 十 1 %% 人 燃油 = 十 6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 03701.000011 0250300 .8001 .00000 240 0300350140 0 260169 90179 18590 FCOM-G0-02-05-40-017-165 











CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @ A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 及 行 计 划 的 快速 确 抽 顺序 165 | 修订 10 


从 松 刹 车 到 着 陆 的 飞行 计划 
让 升 ， 250KT/300KT/W. 80- 远程 巡航 -下 降 ， M. 80/300KT/250KT 
仪表 气象 条 件 程序 : 240KG C6MIN) 


国际 标准 起 耗 油 量 (KG) 

个、 一 了 7. 吃 

反 时 间 《〈 小 时 . 分 钟 ) 
耗 油 量 的 修正 





























8.10 了 747 7.33 7.2 六 ， 
全 史 7.40 

17.58 疏 17.47” 
8300| 化 昌 | 2 二 人 定 可 | 高 各 
8500| “从 从 四 | 玫 吕 
8700| 人 六 | 亿 全 | 营 全 
8800| “从 全 | 仿生 | 全 
8900| “站 中 | 其 | “全 多 




















109574 
19.4 产 
11098 
20.00” 
114771 112634 110816 
20.17 20.13” 20.07 20.04” 
14180 112352 

5 20.17” 


20.2 20.20 1 

15757 114611 113905 

20.38” 20.32” 20.29” 
115465 
20.42” 





















































空调 组 件 流量 低 “| 空调 组 件 流量 高 或 /和 货舱 冷却 开 |j ”发 动机 防 冰 开 全 部 防 冰 开 
和 A 燃 油 = -0.3% 和 A 燃 油 = + 1.5% 和 A 燃 油 = + 1% A 人 燃油 = +6% 
FLIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3420 037301.000011 0250300 .8001 .00000 240 0300350140 0 260169 90179 18590 FCOM-G0-02-05-40-018-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 A330 飞行 计划 2.05.50 





飞行 机 组 操作 手册 备 降 
备 降 计划 表格 用 于 飞行 机 组 确定 给 定 的 从 目的 地 机 场 复 飞 到 备 降 机 场 着 
























































陆 的 空中 距离 所 需 的 耗 油 量 和 时 间 。 
这 些 表格 是 按 下 列 条 件 制 定 的 : 
一 复 飞 :300 公斤 或 1100 磅 
一 疏 升 剖面 :250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.80 马赫 
一 远程 巡航 
一 下 降 剖 面 :.80 马赫 /300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
一 备 降 机 场 的 进 近 和 着 陆 :160 公斤 或 350 磅 (4 分 钟 ) 
一 ISA 
一 重心 =30% 
一 正常 空调 (空调 组 件 正 常 /货舱 冷却 关闭 或 者 空调 组 件 低 /货舱 冷却 正 
党 ) 
一 防 冰 关 


























































































































上 总: 1 在 老 相 办 和 层 昌 如 鼻 站 必 须 砂 太 4000 克 7M 阶 硼 肛 和 开 到 区 蓄 硝 
/有 玉 高 大 层 。 
2， 艳 一 龙 惟 必 万 高 谨 层 朋 复 厅 必 万 高度 层 。 
3 了， 大 遍 无 历 原 厅 浴 大气 一 度 ， 砂 太后 六 修 /F: 
0.01( 么 /1MC 海 剧 X41S4( 人 X 僵 力 久 休 海 ) 
葡 0.022( 砚 4%/ 次 大 X41S4(OX 人 办 防 杂 海 大 ) 


参考 重量 偏差 的 修正 


备 降 计划 表 是 按 到 达 备 降 场 的 参考 着 陆 重 量 制定 的 。 
当 实际 重量 和 参考 重量 不 一 臻 时， 必须 修正 耗 油 量 。 
如 小 于 (或 大 于 ) 参 考 重量 ， 减 去 (或 加 上 ) 表 格 中 修正 部 分 每 小 于 (或 大 于 ) 
参考 重量 1000 公斤 或 1000 磅 的 数值 。 













































































CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


飞行 计划 
备 降 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


从 目的 地 到 备 降 机 场 的 备 降 计 划 


2.05.50 P2 


顺序 045 | 修订 11 


复 飞 : 500 KG - 让 升 : 250KT300KMM.80 - 巡航 : 远程 
下 降 ; M.80/300KU250KT - VMC 程序 .160 KG (4MIN 


国际 标准 大 气 


备 降 场 的 参考 着 陆 重 量 = 140000 KG 
正 重心 = 30.0 % 


兴 ' 空调 


允 全 
防 冰 关 


耗 油 量 tkK6) 


时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 


耗 油 量 的 修正 

















| 
Co 





Cn 
Cn 
Cn 





ea] 
ea] 





< 
< 





| 
中 | 一 
F| 六 
| 一 








MD 
Cn 
h 
Cn 





| 
c| 局 
| 由 
| 司 





| 
六 | 误 
(| Co 
C| 一 





CD 
中 
(CD 
Cn 





忆 | cn 
忆 | co 
上 | 中 
忆 | co 





性 | 从 
下 | 六 
人 
下 | 六 





[二 
下 

















发 动机 防 冰 开 
A 燃 油 = 十 1% 





CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


心 
Co 
上 
co 


弗 
如 
兴 | 
| 


表 志 


A 燃 油 = +6% 





人 @@ A330 飞行 计划 0 





飞行 机 组 操作 手册 备 降 顺序 001 | 修订 06 


概 述 
备 降 计 划 表格 用 于 飞行 机 组 确定 给 定 的 从 目的 地 机 场 复 飞 到 备 降 机 场 着 
























































陆 的 空中 距离 所 需 的 耗 油 量 和 时 间 。 
这 些 表 格 是 按 下 列 条 件 制定 的 : 

一 复 飞 :500 公斤 或 1100 磅 
一 爬升 剖面 :250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.80 马赫 
一 远程 巡航 
一 下 降 齐 面 :.80 马赫 /300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
一 备 降 机 场 的 进 近 和 着 陆 :160 公斤 或 350 磅 (4 分 钟 ) 





























































































































一 ISA 
一 重心 =30% 
一 正常 空调 (空调 组 件 正 常 /货舱 冷却 关闭 或 者 空调 组 件 低 / 货 舱 冷 却 正 
第 ) 
一 防 冰 关 
庆 : 1. 奉献 夏 办 h 必 (齐名 鼻 冰 必 须 丰 太 4 和 00 克 7 有 MYJ 阶 磷 有 开 到 区 廊 硝 
太 必 万 高 大 展 。 





2.， 短 一 匀 上 方 M《 启 高 度 层 在 胡 厅 必 太 高度 层 。 

3 了， 大 遍 天 原 记 淮 大 和 气 一 度 ， 契 太 以 人 人 娩 沪 了 修 矿 ， 

0.1( 条 万 Yo 次 男 XLS4(O)X 会 办 访 如 海 男 ) 
勤 0.022( 础 人/ 海 剧 X41S4(C)X 僵 四 防 请 [ 海 剧 
参考 重量 偏差 的 修正 
备 降 计划 表 是 按 到 达 备 降 场 的 参考 着 陆 重 量 制 定 的 。 
当 实 际 重量 和 参考 重量 不 一 致 时 ， 必 须 修 正 耗 油 量 。 
如 小 于 (或 大 于 ) 参 考 重量 ， 减 去 (或 加 上 ) 表 格 中 修正 部 分 每 小 于 (或 大 于 ) 
参考 重量 1000 公斤 或 1000 磅 的 数值 。 

















































































































CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@@A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 第 顺序 165 | 修订 10 


从 目的 地 到 备 降 机 场 的 备 降 计划 
复 飞 人 KG - 9 交 250KT300KTMI, 80 - 巡航 : 远程 


国际 标准 大 气 | 耗 油 量 {KG) 
六 时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 














3024 2977 2939 2911 
0.34 0.33 0.33 0.32 
3781 3700 3631 3575 
0.44 0.43 0.42 0.41 







































































空调 组 件 流 量 低 


A 燃 油 = -0.3% 
FUIP23E A330-243 RR TRENT 772B 3520 03001.300010 500250300 .8001 .00000 160 0300350140 0 217179100169 18590 FCOM-G0-02-05-50-002-165 








CES MSN 0728-0735 0821 0916 


人 @@ A330 飞行 计划 < 


飞行 机 组 操作 手册 条 顺序 045 


从 目的 地 到 备 降 机 场 的 备 降 计划 
复 飞 : 500 KG - 全 全 250KT300KMM.80 - 巡航 : 远程 


本 征用 全 二- 140000 人 际 标准 耗 油 量 [KGj 
器 第 诡 记 时 间 〈 小 时 . 分 钟 ) 


耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG 











4631 4549 4497 
0.54 0.52 0.0 
5200 5075 4987 
站 02 0.59 0.57 











1.21 
191 
.29 
723 














10371 9862 9445 
2.13 2.05 2.01 
10950 0399 9945 
2.21 2. 刘 2.08 




















3650 12974 
3.09 2.56 2.50 


15035 14196 13483 
3.03 2.57 


空调 组 件 流量 低 调 组 体 汪 至 部 防水 弄 
A 燃 油 = -0.3% 然 江 燃油 = A 燃 油 = +6% 




















CES MSN 0713-0720 0773-0791 0830-0866 0928-0942 


@@A330 飞行 计划 
飞行 机 组 操作 手册 备 降 顺序 165 | 修订 10 


从 目 两 二 到 香 降 机 场 的 香 阵 计划 
复 飞 : 500 KG - 让 升 : 250KT/300KTM.80 - 巡航 : 远程 
下 降 : M.80/300KT250KT - VMC 程序 : 160 KG 
人 140000 KG 国际 标准 大 气 耗 油 量 (KG) 
正常 空调 人 
护 冰 0 时 间 《 小 时 .分钟 ) 
耗 油 量 的 修正 
KG/1000KG) 
FL310 FL390 
FL350 






























































至 调 组 件 流 重 仿 恒 丰 件 流 - 发 动机 防 冰 开 至 部 防 冰 天 


A 燃 油 = -0.3% 然 计 A 燃 油 = + 1%% A 燃 油 = + 6% 
FUEXEA0ZRRTIENT7728352009001300010500750300 5600 0000015000005501400217179100159 1 和 FEOM6T070550003155 














CES MSN 0728-0735 0821 0916 


@ A330 飞行 计划 














飞行 机 组 操作 手册 [下 离 /空中 距离 


概 述 









































R 地 面 距 离 /空中 距离 的 换算 表 用 于 计算 在 风 的 影响 下 ， 相 应 于 给 定 地 面 距 
离 的 空中 距离 。 
R ”表格 是 按 下 列 条 件 制 定 的 : 
一 M.80, M.82, M.84 
R 一 远程 巡航 



































CES ALL 


人 @ A330 飞行 计划 2.05.60  P2 
飞行 机 组 操作 手册 地 面 距 离 /空中 距离 顺序 001 | 修订 1 





地 面 中 距离 从 网 
距离 | 顺风 风 分 量 (k) 顶风 


(NM | +150 -100 
| 
16| 


内 


38 
三 昂 | 
一 和 | 
12 | 2 


[51 

| 638 | 7 
1122 1482 
05 | 222 
2243 2964 
2804 3705 
4446 
3926 5187 
4486 | “5108 | ”5928 
504 6669 
560 7411 
3152 
6730 8893 
7290 9634 
785 10375 
00 8973 11857 
8500 | ”9534 12598 
6791 8120 | 900 13339 
7168 8571 14080 
7546 9022 | 10000 | 11216 14821 


旺 


CD 


[| 
| 82 
5 | 604 
To 
55| 822 | 


2 


135 
| 1644 | 180 
188 225 
2264 | 2465 | 
264 3158 
301 360 
339 406 
| 4109 
496 
4527 541 
586 
5282 6315 
6766 
6036 7217 
766 


吧 


下 


f 


Cn) 


o UL 六 
户 | 忆 | 局 | 马 < CD 


一 人 


4000 


CI 
CD 
wo 


Co 


6000 00 


Co 
己 


全 


7000 
7500 
8000 
8500 
9000 


| 


人 CD 
己 


00 


己 
必 


己 
Co 
Co co | 
吕 吕 忆 | 局 


10000 





| 十 

oo CD CD < 

局 宙 | 马 co | \ 己 
庆 避 ) “| 呈请 | 避 | 玉 一 | 一 | ~ 


CD 
| 
四 
CD Co 


CES ALL 


您 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


地 面 
距离 | 顺风 
(NM) 


CES ALL 


飞行 计划 
地 面 距离 /空中 距离 





内 


2.05.60 P 3 
顺序 001 | 修订 11 


中 距离 (NM) 


风 分 量 (kT) 


国 
一 3 
一 
一 
一 本 
5| 5 
1 
一 6 

2261 
2713 
3165 
36T7 
和 
2 
EEC 
542 
587 
6 
EDIE 
加 
7 
0043 


1 


六 


~ 


4000 


00 


己 


7000 


00 


9 
已 
已 
己 


10000 


十 
3 
Co 心 | CD 
到 CI | 避 ) Co | 放 已 
“ 少 | 口 | 中 | 呈 |co| 呆 | 上 上 | 忻 | 己 虽 入 | 六 | 一 所 | ~ 


1903 
7 
ai 
3805 
1439 
5073 
5342 
8244 
8 





@@ A330 飞行 计划 2.0560  P4 
飞行 机 组 操作 手册 地 面 距离 /空中 距离 顺序 001 | 修订 11 








地 面 空中 距离 (NJ) 
距离 | 顺风 风 分 量 (Kk) 


(NM | +150 
和 
[25 
4 
166 
[414 | 
1 
1527 | 1658 | 
2266 
2719 
3172 

4000 | ”305 362 
| 4500 | 343 407 
| 5000 | 3817 | 4144 | 453 
| 5500 | | 4559 | 


498 
6000 543 

6500 | 589 
7000 


5344 5802 634 


十 
导 


h 《1 
(< 只 Co | 放 乒 
co| 户 | 一 |cl IIc iD 避 避 CD f CD | ~ 


-100 
38 
50 
[126 | 
504 | 
1673 2173 
2230 2898 
278 3622 
3345 4347 
3903 | ”4411 | ”5071 
| 5785 
6520 
5576 7244 
6133 | ”6932 | “7969 
8693 
7249 9417 
7806 10142 
5726 679 50 836 10866 
6108 | 6631 | 7251 | 8000 | 892 
6490 7704 | 8500 | 9479 12315 
6871 815 00 10036 13040 
| 9500 | 725 13764 
7635 | ”8288 | “9064 | 10000 | 11152 | 12603 | 14488 


和 | 一 
Cn 


co | 放 
| 放 


CD 


o 沁 | co | co 全 
避 GO | co | 一 | 吧 


22 
33 


CI 


29 
43 
72 
290 
435 
724 


CD 
Co 
让 


22 
30 
6 


7 


229 
267 


入 | 己 


全 
避 ) 
己 
已 


Cn) 


| 加 心 
己 | 己 己 已 


己 


心 





145 | 
| 1909 | 
| 2290 | 
| 2672 | 
| 3054 | 
| 3436 | 
| 4199 | 
| 4581 | 
| 4963 | 
| 5344 | 
| 5726 | 
| 6108 | 
| 6490 | 
| 6871 | 
| 7635 | 


CES ALL 


人 @A330 


飞行 机 组 操作 手册 


飞行 计划 2.05.60 ” P5 


地 面 距离 /空中 距离 








EL 2S0 以 下 的 远程 巡航 





地 面 


距 高 顺风 


CES ALL 


中 距 高 (NM) 


内 
习 
站 
相 四 
亏 


| +100 | 二 
5 
[16 
40 
[19 
158 


23 


| -100 
14 


CT 
Co co | 放 


一 
吃 J 
w 


于 
时 
| 68 
| 
6 5 
76 | 678 | 


户 5 
忆 加 ) 
放 Cn 


8 


172 
230 
2878 
4030 
| 6105 
5757 
633 
690 
748 
805 
7500 863 
00 921 
50 9786 | 11531 | 
9000 | 10362 
10937 
11513 


w 


2476 
3302 
4127 
4953 
5778 
6604 
7429 
8254 
9080 


一 | 
加 
25 
509 
二 
397 
你 
5 
54 
一 5 
662 
疝 
而 
有 
区 
8 


CD 


性 
N 


10731 


Co 

Co 

全 
D 心 
已 
己 


12382 
13207 
14033 
14858 
15684 


己 ) 


ceo| ee 
己 | 叫 

co | 六 | 一 
宁 四 | 避 | 二 | co 己 可 | 乌 中 wj 已 


二 
1 


二 
CD 
六 5 
“ 少 | 品 | 中 | 一 | 书 | ~|O| | 一 Co 只 | 六 | 呈 |c | 呆 


10000 





人 @ A330 飞行 计划 





飞行 机 组 操作 手册 地 面 距 离 /空中 距离 顺序 001 | 修订 1 








FL 2S0 以 上 的 远程 巡航 


地 面 空中 距 高 (NM) 
距离 | 顺风 风 分 量 (kT) 


(NM) + 50 
[| 8 9 
| 1 18 
| 33| 36 
| 4 4 
| 90 
一 





5 165 
4 


CI 
co | 放 


112 
168 | 2209 | 
224 
279 
335 
391 | 5154 | 
5039 


me: 


4000 | 447 


| 3707 | 4065 | 
| 4119 | 4517 | 
| 4943 | 5420 | 6000 | 671 
727 
000 | 783 
7500 | 839 11044 | 
| 6590 | 7227 | 8000 | 895 
50 
9000 | 1007 
10638 | 12086 
10000 12722 


避 | 忆 


ce| ce | 
所 | 马 己 





忆 
上 请 co | 放 
Co co | 吓 司 | 避 | 书 | 呈 矶 | 守 || 六 情 | 下 


CES ALL 


人 @@ A330 飞行 计划 人 








飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 


燃油 运输 
根据 起 飞 和 目的 地 机 场 燃 油价 格 比 函数 ， 燃 油 运输 曲线 图 可 用 于 确定 装 
























































































































































载 的 最 佳 燃油 量 。 以 下 几 页 介绍 了 根据 燃油 价格 比 (起 飞机 场 燃 油价 格 除 
以 目的 地 机 场 燃油 价格 ) 和 空中 飞行 距离 确定 最 佳 飞机 起 飞 重 量 的 方法 ， 
个 飞行 高 度 层 一 页 。 
计算 的 最 佳 起 飞 重 量 依 据 是 剩余 燃油 (已 装载 ) 的 运输 需要 额外 燃油 消耗 
也 此 重量 为 可 以 获得 最 大 利益 的 重量 。 剩 余 燃 油 的 装载 量 可 根据 最 佳 起 
飞 重 量 (包括 剩余 燃油 ) 和 计划 起 飞 重量 (无 燃油 运输 ) 的 差 来 计算 。 
线 图 是 按 下 列 条 件 制定 的 : 
一 FL290，310，330，350，370，390 
一 空中 距离 从 500 至 $000 海里 
一 飞行 剖面 
怜 升 “: 250 海里 /小 时 /300 海里 /小 时 /.80 马 蒜 
巡航 “: 0.80 马赫 
下 降 : 0.80 马赫 /300 海里 /小 时 /250 海里 /小 时 
关 : 1， 娘 必要 ， 驮 刘 除 述 娶 开 必 让 双 随 并 飞 厄 遍 度 层 。 
2. 大 细 历 户 必须 机 夭 查 友 办 才 放 覃 各 和 分 《大 春 承 恨 肇 励 如 婚 
无 妖 沪 得 观 诺 稳 户 性 展 拨 和 钥 轨 有 户 扒 访 放 努 惟 复 大 毒 外 更 复 )。 





















































































































































得 
















































































































































































举例 
1.， 燃油 价格 比 _=0.926 
巡航 高 度 =EFL310 
计划 起 飞 重量 “= 190000 公斤 (无 燃油 运输 的 任务 重量 ) 
空中 距离 = 3000 海里 


























将 上 述 数据 输入 2.05.70 P4 页 的 曲线 图 内 。 
按 给 定 的 空中 距离 得 出 最 佳 燃油 运输 重量 是 180000 公斤 , 此 重量 小 于 计 
划 的 起 飞 重量 一 不 建议 燃油 运输 。 






















































































CES ALL 


人 A330 飞行 计划 2.05.70 








飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 


2 燃油 价格 比 _= 0.882 



































巡航 高 度 = FL 350 
计划 起 飞 重 量 《= 190000 公斤 (无 燃油 运输 的 任务 重量 ) 
空中 距离 = 3250 海里 























将 上 述 数据 输入 2.05.70 P6 的 曲线 图 内 。 
按 给 定 的 空中 距离 得 出 最 佳 燃油 运输 重量 是 19$000 公斤 ， 此 重 
飞 重 量 大 $000 公斤 一 最 佳 剩 余 燃油 量 为 S000 公斤 。 






































比 计 划 起 















































吨 











a) 新 的 起 飞 重量 小 于 或 等 于 起 飞机 场 的 最 大 起 飞 重量 。 
bj 装载 的 总 油 量 小 于 或 等 于 最 大 燃油 容量 。 
c) 目的 地 机 场 的 最 大 着 陆 重量 。 


3. 燃油 价格 比 _= 0.916 




























































































巡航 高 度 = EL390 
计划 起 飞 重 量 《= 190000 公斤 (无 侯 油 运输 的 任务 重量 ) 
空中 距离 = 1250 海里 

















将 上 述 数据 输入 2.05.70 P8 的 曲线 图 内 。 

在 1000 海里 和 1500 海里 之 间 内 插值 得 到 空中 距离 为 1250 海里 。 
最 佳 燃 油 运输 重量 是 202000 公斤 ， 此 重量 大 于 计划 的 起 飞 重 量 12000 公斤 
一 最 佳 剩 余 燃油 量 为 12000 公斤 。 

检查 ; 
a) 新 的 起 飞 重 量 小 于 或 等 于 起 飞机 场 的 最 大 起 飞 重 量 。 
b) 装载 的 总 油 量 小 于 或 等 于 最 大 燃油 容量 。 
c) 目的 地 机 场 的 最 大 着 陆 重 
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CES ALL 


@ A330 飞行 计划 






























































































































































































































































写 刘 一 大 人、 负 
飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 | 修订 18 
FL 290 

燃油 价格 比 空中 距离 
0.98 
500 NM 
0D.97 
0D.96 
1000 NM 
0.95 
1500 NM 
0.94 
0.93 
2000 NM 
0.92 
2500 NM 
0.91 
3000 NM 
0.90 
0.89 3500 NM 
D.88 
4000 NM 
和 0.87 
总 4500 NM 
台 
Yox86 5000 NM 
360 380 400 420 440 460 480 500_ | (1000 Lb) 
?0.85 
160 170 180 190 200 210 220 


230 
最 佳 飞机 重量 〈1000 Kg) 


CES ALL 


@ A330 飞行 计划 
























































































































































































































































三 四 忆 RH 到 大 入 5 
飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 | 修订 18 
EL310 

燃油 价格 比 
0.98 
空中 距离 
瑟 
0.97 500 NM 
0.96 
0.95 1000 NM 
0.94 
0.95 1500 NM 
0.92 
2000 NM 
0.91 
0.90 2500 NM 
0.89 
3000 NM 
0.88 
3500 NM 
0.-87 
4000 NM 
0.-86 
于 
So0.85 4500 NM 
了 
吉 5000 NM 
上 0-84 
了 360 380 400 420 440 460 480 500 丁 (1000 Lb) 
?0.83 
2 160 170 180 190 200 210 220 
书 


230 
最 佳 飞 机 重量 (1000 Kg) 


CES ALL 

























































































































































































































































































































































































































































































人 @@ A330 飞行 计划 0 
/一 品 人 然 ; 运输 色 、 
飞行 机 组 操作 手册 你 油 运 枉 顺序 045 | 修订 18 
FL330 
燃油 价格 比 
0.98 空中 距离 
0.97 
500 NM 
0-96 
0.95 
0.9%4 1000 NM 
0.93 
1500 NM 
0.92 
0.91 
2000 NM 
0.90 
0-89 
2500 NM 
0.88 
0.87 
3000 NM 
0-86 
0.85 
3500 NM 
0.84 
< 0.83 El 
sz 0.82 
S 4500 NM 
0-81 
站 5000 NM 
360 380 400 420 440 460 480 500 (1000 Lb) 
o 0.80 
必 160 170 180 190 200 210 220 230 
s 最 佳 飞机 重量 0 


CES ALL 


@ A330 飞行 计划 











































































































































































































































































































过 品 1 vHH、 二 大 人 要 
飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 | 修订 18 
FL 35S0 

燃油 价格 比 空中 距离 
0.98 
0.97 
500 NM 
0.96 
0.95 
0.94 
1000 NM 
0.935 
0.92 
站 人 1500 NM 
0.90 
人 2000 NM 
0.88 
休 吕 2500 NM 
0.86 
订 熙 3000 NM 
0.84 
3500 NM 
0.83 
0.82 
4000 NM 
三 0.81 
T 0.80 4500 NM 
8 
T 
R 0.7? 5000 NM 
360 二 上 380 于 上 400 二 上 冉 420 了 上 440 芋 上 冉 460 于 上 48o 上 HH500 (1000 Lb) 
3 0.78 
中 160 170 180 190 200 210 220 230 
最 佳 飞机 重量 《1000 Kg) 


CES ALL 


@ A330 飞行 计划 




























































































































































































































































































160 170 180 190 200 210 220 230 
最 佳 飞机 重量 (1 


了 中 瞧 油 运输 
飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 | 修订 18 
FL 370 
燃油 价格 比 空中 距离 
0D.98 
0D0-.97 
0.96 500 NM 
0.95 
0.94 
0.93 
D.92 
1000 NM 
0.91 
0D.90 
0.89 
0.88 1500 NM 
D-.87 
D-86 
0.85 2000 NM 
0.84 
0D.83 
2500 NM 
0D.82 
0.81 
3000 NM 
0-.80 
0D-.79 
3500 NM 
0D-78 
< o.77 4000 NM 
忆 D-.76 
? 4500 NM 
0D.75 5000 NM 
亲 十 上 380 400 420 440 460 480 500 《1000 Lb) 


CES ALL 


@ A330 飞行 计划 





飞行 机 组 操作 手册 燃油 运输 顺序 045 | 修订 18 





EL390 


燃油 价格 比 
8 空中 距离 











0-.97 

















0.26 200_NM 











0.95 











0.94 











0.93 

















0.92 








0.91 





0-.90 








0.89 











0-.88 1500 NM 











0-87 








0.86 
二 全 2000 NM 























0.-84 














0.85 2500 NM 
0.82 




















0.81 








3000 NM 





0-80 
3500 NM 


























0.78 
4000 NM 








0.77 














0-76 





4500 NM 








0.75 






































0.73 5000 NM 
360F 380 于 400FF420 于 上 440F460 寺 上 480 二 500 《1000 Lb) 


160 170 180 190 200 210 220 230 
最 佳 飞机 重量 《tc00 Kg) 









































GFC5-02-0570-008-AO45 员 及 


CES ALL 


